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Tak fordi du har valgt et LUCAS® 3 
brystkompressionssystem.

Med LUCAS® 3-systemet vil 
hjertestoppatienterne få effektive, ensartede 
og kontinuerlige brystkompressioner, 
der følger anbefalingerne fra American 
Heart Association (AHA) og European 
Resuscitation Councils (ERC) retningslinjer 
for hjerte-lunge-redning.

Kontakt den lokale Stryker-repræsentant 
eller producenten Jolife, hvis du har 
spørgsmål til produktet eller brugen af det.

Dette er en oversættelse fra den originale 
vejledning på internationalt engelsk.

PRODUCENT 
Jolife AB 
Scheelevägen 17 
Ideon Science Park 
SE-223 70 LUND 
Sverige

Tlf.: +46 46 286 50 00 
info@lucas-cpr.com 
www.lucas-cpr.com

LUCAS® 3 brystkompressionssystem 
fremstilles af Jolife AB, der er en del af 
Stryker, og distribueres globalt af Stryker.

Oplysninger om lokal distribution  
findes på www.stryker.com.

Oversatte brugervejledninger kan 
downloades på: www.lucas-cpr.com
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1	Vigtig information til brugeren

Informationerne i denne brugervejledning gælder for LUCAS® 3 brystkompressionssystem, 
version 3.1, også kaldet for LUCAS-systemet.

Enhver, der skal betjene systemet, skal læse hele brugervejledningen, før systemet tages 
i brug.

Brugervejledningen skal altid være tilgængelig for personer, der skal betjene systemet.

Følg altid lokale og/eller internationale retningslinjer for hjerte-lunge-redning, når 
brystkompressionssystemet anvendes.

Anvendelse af andet medicinsk udstyr eller lægemidler sammen med LUCAS-systemet kan 
indvirke på behandlingen. Læs altid brugervejledningen til det andet udstyr og/eller lægemidlet 
for at sikre, at udstyret eller lægemidlet kan anvendes i forbindelse med hjerte-lunge-redning.

Fabriksindstillingerne i LUCAS følger retningslinjerne fra 2020 American Heart Association 
(AHA) og 2021 European Resuscitation Council (ERC). Konfigurationsindstillingerne bør kun 
ændres med vejledning fra en læge med viden om hjerte-lunge-redning, der har kendskab til 
informationsmaterialet inden for dette område.

LUCAS-systemet kan kun købes af en autoriseret læge eller efter lægeordination.

Indberet det til den lokale Stryker-repræsentant eller Jolife AB, og den relevante nationale 
kompetente myndighed, hvis en alvorlig hændelse opstår under brugen af LUCAS-systemet.

VAREMÆRKER 
LUCAS® er et registreret varemærke tilhørende Jolife AB.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
LUCAS brystkompressionssystem 
opfylder gældende myndighedskrav 
til medicinsk udstyr inden for EU samt 
kravene i radioudstyrsdirektivet (RED) 
2014/53/EU. 
 
EU-overensstemmelseserklæringen  
kan ses på www.lucas-cpr.com. 
 
Enheden er mærket  
med CE-symbolet: 

© Copyright Jolife AB 2023. 
Alle rettigheder forbeholdes.
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2	 Indledning

2.1	 LUCAS bryst­
kompressionssystem

LUCAS-brystkompressionssystem er et 
bærbart værktøj, som er udviklet med 
henblik på at overvinde dokumenterede 
problemer i forbindelse med manuelle 
brystkompressioner. LUCAS-systemet 
assisterer førstehjælpere med at yde 
effektive, ensartede og kontinuerlige 
brystkompressioner, der følger 
anbefalingerne fra American Heart 
Association1 og European Resuscitation 
Council's retningslinjer2.

LUCAS brystkompressionssystem kan 
bruges i mange forskellige situationer 
og omgivelser; på stedet, ved flytning af 
patienter, under transport i  ambulance 
og lægehelikopter, på hospitaler og i 
kateteriseringslaboratorier.

2.2	 Tilsigtet anvendelse

LUCAS brystkompressionssystem 
er beregnet til at udføre udvendige 
hjertekompressioner på voksne patienter 
med akut cirkulationsstop, defineret som 
manglende spontan vejrtrækning og puls 
samt bevidsthedstab.

LUCAS-systemet må kun benyttes 
i situationer, hvor brystkompressioner 
med sandsynlighed vil gavne patienten.

2.3	 Kontraindikationer

LUCAS brystkompressionssystem må IKKE 
anvendes i disse tilfælde:

•	 Hvis det ikke er muligt at placere systemet  
sikkert eller korrekt på patientens bryst.

•	 For lille patient: Hvis LUCAS-systemet 
afgiver alarm med 3 hurtige signaler, når 
sugekoppen sænkes, og PAUSE eller 
AKTIV ikke kan aktiveres.

•	 For stor patient: Hvis det ikke er muligt 
at låse overdelen af LUCAS-systemet 
fast på bagpladen uden at komprimere 
patientens bryst.

Følg altid lokale og/eller internationale 
retningslinjer for hjerte-lunge-redning, når 
brystkompressionssystemet anvendes.

2.4	 Bivirkninger

The International Liaison Committee 
on Resuscitation (ILCOR) angiver disse 
bivirkninger ved hjerte-lunge-redning3:

“Ribbensbrud og andre skader er 
almindelige, men acceptable konsekvenser 
af hjerte-lunge-redning, idet alternativet kan 
være dødsfald som følge af hjertestop. Efter 
genoplivning skal patienten undersøges for 
skader som følge af genoplivningen.”

Ud over ovenstående er hudafskrabninger, 
blå mærker og ømhed i brystet almindelige 
bivirkninger ved brug af LUCAS-systemet.

2.5	 Primære komponenter

De primære komponenter i LUCAS-
systemet er:

•	 En bagplade, som placeres under 
patienten som støtte til de udvendige 
brystkompressioner.

•	 En overdel, som indeholder det 
specielle genopladelige LUCAS-batteri 
og kompressionsmekanismen med 
engangssugekoppen.

•	 En stabiliseringsstrop, som medvirker 
til at sikre systemets position i forhold til 
patienten.

•	 En bæretaske.

1.	 2020 American Heart Association Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care, Circulation 2020;142 (16_suppl 2); 
S337-S604

2.	 European Resuscitation Council Guidelines for 
Resuscitation 2021, Resuscitation 2021;161:1-432

3.	 2005 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations, Resuscitation 
2005;67:195
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1.	 Hætte

2.	 Brugerbetjeningspanel

3.	 Batteri

4.	 DC-indgang

5.	 Bælg

6.	 Sugekop*

7.	 Håndledsstrop til patient*

8.	 Frigørelsesring

9.	 Støtteben

10.	� Støttebensstrop 
(en del af stabiliseringsstroppen)

11.	 Nakkestrop*  
	 (en del af stabiliseringsstroppen)

12.	 Bagplade*

13.	 Klolukninger

 

14. Bilstrømkabel

15. Ledning til strømforsyning

16. Strømforsyning

17. Ekstern batterilader

18. Bæretaske

19. Adgang til laderport

20. Transparent vindue foroven

 

21. Overdel

22. Trykpude*

23. Udluftningshuller

*		 Anvendt del 
(i henhold til IEC 60601-1)

55

1313

66

22

11

77

88

1212

1111
(3)(3)

1515 16161414

1818

1717

44

33

1010

1919

2020

99

2323
2222

2121

2.6	 Systemets komponenter



LUCAS® 3 brystkompressionssystem – BRUGERVEJLEDNING
101034-05 Rev. F, gyldig fra CO J3434-2 © november 2023 Jolife AB

88

30:2

1 2

3

30:2

2.7	 Brugerbetjeningspanel

I dette kapitel beskrives 
brugerbetjeningspanelet i LUCAS-
systemet med fabriksindstillingerne. 

Det enkelte system kan være 
konfigureret med andre indstillinger, 
baseret på stedets protokoller. Ændring 
af fabriksindstillingerne vil ændre 
systemets funktion.

Fabriksindstillingerne og konfigurations
indstillingerne beskrives i kapitel 9 i dette 
dokument. 

TÆND/SLUK: 
LUCAS-systemet tændes/slukkes, når 
denne knap holdes inde i 1 sekund. Når 
systemet starter op, høres en akustisk 
signalsekvens, og systemet udfører 
automatisk en selvtest af funktionerne 
og beskyttelsessystemet. Når selvtesten 
er gennemført, standser det akustiske 
signal, og den grønne indikator 
(lysdiode) ved siden af knappen JUSTER 
tændes. Denne procedure tager cirka 
3 sekunder.

JUSTER: 
Denne tilstand benyttes, når 
sugekoppens position skal justeres. 
Når der trykkes på knappen, kan 
sugekoppen bevæges manuelt opad 
eller nedad. 

Indstil sugekoppens startposition ved 
manuelt at trykke sugekoppen ned imod 
patientens bryst. 

Træk sugekoppen manuelt op, når den 
skal løftes væk fra brystet. 

Konfigurationsindstillinger: Systemet kan 
konfigureres til manuel  eller automatisk 
bevægelse af sugekoppen.

PAUSE: 
Ved tryk på knappen PAUSE efter 
justering af sugekoppen på patientens 
bryst finjusteres sugekoppen og låses 
fast i sin startposition. 

Ved tryk på denne knap under 
kompressionerne afbryder LUCAS-
systemet kompressionerne og låser 
sugekoppen fast i startpositionen.

Konfigurationsindstillinger: Systemet kan 
konfigureres til forskellige automatiske 
højdejusteringer af sugekoppen. 

AKTIV (kontinuerlig): 
Når der trykkes på denne knap, fore
tager LUCAS-systemet kontinuerlige 
brystkompressioner. Den grønne 
indikator blinker 10 gange i minuttet for 
at minde om at gennemføre ventilering 
under de igangværende kompressioner.

Konfigurationsindstillinger: Systemet 
kan konfigureres til forskellige antal 
ventileringssignaler, akustisk signal tændt/slukket, 
ventileringspausers varighed og automatisk 
justering af sugekoppen. Hastighed og dybde kan 
konfigureres til forskellige faste værdier. Systemet 
kan konfigureres, så man kan skifte mellem 
hastighederne ved tryk på knappen  AKTIV 
(kontinuerlig eller 30:2) under igangværende 
kompressioner.

AKTIV (30:2): 
Når der trykkes på denne knap, 
foretager LUCAS-systemet 30 
brystkompressioner og standser 
derefter midlertidigt. Under den 
midlertidige afbrydelse kan brugeren 
foretage 2 ventileringer. Efter den 
midlertidige afbrydelse starter 
cyklussen igen. En blinkende indikator 
advarer sammen med en akustisk 
signalsekvens operatøren forud for hver 
ventileringspause.

Konfigurationsindstillinger: Systemet 
kan konfigureres til andre kompression/
ventileringsforhold, ventileringspausers varighed 
og automatisk justering af sugekoppen. Hastighed 
og dybde kan konfigureres til forskellige faste 
værdier. Systemet kan konfigureres, så man 
kan skifte mellem hastighederne ved tryk på 
knappen  AKTIV (kontinuerlig eller 30:2) under 
igangværende kompressioner.
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Batteriindikator: 
De tre grønne indikatorer viser batteriets 
ladestatus:

•	 Tre grønne indikatorer: Fuldt opladet

•	 To grønne indikatorer: 2/3 opladet

•	 Én grøn indikator: 1/3 opladet

•	 Én blinkende gul indikator og alarm 
under brugen: lav batterikapacitet, ca. 
10 minutters driftskapacitet tilbage.

•	 Én blinkende rød indikator og et 
alarmsignal: Batteriet er afladet og 
skal genoplades, eller batteriet er for 
varmt.

Bemærk: Når indikatoren længst til 
højre lyser gult i stedet for grønt, er 
batteriet udtjent. Jolife anbefaler, at 
batteriet udskiftes med et nyt.

MUTE: 
Når der trykkes på denne knap, mens 
LUCAS-systemet bruges, dæmpes 
alarmen i 60 sekunder. Når der trykkes 
på denne knap, mens LUCAS-systemet 
er slukket, viser batteriindikatoren 
batteriets ladestatus.

Alarmer med høj prioritet: 
En blinkende rød indikator og et 
alarmsignal indikerer apparatsvigt. En 
alarm med høj prioritet har førsteprioritet 
frem for alarmer med lav prioritet eller 
informationsalarmer.

	 Se afsnit 8, Fejlsøgning:
	� 8.1 med information om indikeringer og alarmer 

under normal brug.
	� 8.3 med information om for alarmer for 

systemsvigt.

OVERFØR data: 
Tryk på denne knap for at sende 
systemdata og modtage nye 
konfigurationsindstillinger. Systemet skal 
være slukket, før der kan sendes og 
modtages data.

	� Se Strykers datastyringsprogrammer, eller 
kontakt den lokale Stryker-repræsentant for at 
få mere information.

Forsigtig – radiofrekvens 
RF-kommunikationsudstyr kan påvirke 
andet elektrisk udstyr til medicinsk 
anvendelse.
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3	Sikkerheds
foranstaltninger

Af hensyn til maksimal sikkerhed skal dette 
afsnit altid læses, før systemet betjenes, 
og før der udføres arbejde eller foretages 
justeringer på det.

3.1	 Signalord

Undervejs i denne vejledning benyttes 
signalordene ”ADVARSEL” og ”FORSIGTIG”.

•	 FORSIGTIG – dette signalord benyttes 
til at indikere en potentielt farlig 
situation, der, medmindre den undgås, 
kan medføre mindre til moderat 
personskade.

•	 ADVARSEL – dette signalord benyttes 
til at indikere en potentielt farlig 
situation, der, medmindre den undgås, 
kan medføre dødsfald eller alvorlig 
personskade.

3.2	 Personale

Jolife anbefaler, at LUCAS 
brystkompressionssystem udelukkende 
benyttes af personer med medicinsk 
baggrund: f.eks. redningspersonale, 
ambulancereddere, sygeplejersker, læger 
eller plejepersonale, som har:

•	 gennemført et kursus i hjerte-lunge-
redning iht. retningslinjerne fra f.eks. 
American Heart Association, European 
Council of Resuscitation eller tilsvarende

•	 OG har modtaget undervisning i brugen 
af LUCAS-systemet.

Enhver, der skal betjene systemet, skal 
læse hele brugervejledningen, før systemet 
tages i brug.

3.3	 Kontraindikationer

LUCAS-brystkompressionssystem må IKKE 
anvendes i disse tilfælde:

•	 Hvis det ikke er muligt at placere 
systemet sikkert eller korrekt på 
patientens bryst.

•	 For lille patient: Hvis LUCAS-systemet 
afgiver alarm med 3 hurtige signaler, når 
sugekoppen sænkes, og PAUSE eller 
AKTIV ikke kan aktiveres.

•	 For stor patient: Hvis det ikke er muligt 
at låse overdelen af LUCAS-systemet 
fast på bagpladen uden at komprimere 
patientens bryst. 

Følg altid lokale og/eller internationale 
retningslinjer for hjerte-lunge-redning, når 
brystkompressionssystemet anvendes.

3.4	 Bivirkninger

The International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR) angiver følgende 
bivirkninger ved hjerte-lunge-redning4:

“Ribbensbrud og andre skader er 
almindelige, men acceptable konsekvenser 
af hjerte-lunge-redning, idet alternativet kan 
være dødsfald som følge af hjertestop. Efter 
genoplivning skal patienten undersøges for 
skader som følge af genoplivningen.”

Ovenstående bivirkninger er ud over 
hudafskrabninger, blå mærker og ømhed 
i brystet almindelige ved brug af LUCAS-
brystkompressionssystem.

4.	 2005 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 
2005;67:195
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3.5	 Symboler på systemet

IP03

IP43

Symboler på 
typemærkater IP40

IP 44

Symbol Betydning
Forsigtig – hold fingrene væk 
Anbring ikke hænderne på eller under sugekoppen, når LUCAS-systemet er i gang. 
Hold fingrene fri af klolukningerne, når overdelen fastgøres, eller patienten løftes.

Forsigtig – løft ikke med stropperne 
Brug ikke stropperne til at løfte patienten. Stropperne er udelukkende beregnet til 
fastgøring af patienten til LUCAS-systemet.

Anbring sugekoppens nederste kant umiddelbart over den nederste del af sternum som 
vist på figuren. Sugekoppen skal centreres over brystet.

Træk i frigørelsesringene for at fjerne overdelen fra bagpladen.

2 Symbol for engangsudstyr 
Må ikke genbruges – kun til engangsbrug.

DC-indgang 
Jævnstrømsindgang
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Symboler på typemærkater

Symbol Symbolnavn og -betydning
Producent 
Navn og adresse

Fremstillingsdato

REF Katalognummer

LOT Lotnummer (batchnummer)

SN Serienummer

MD Europæisk medicinsk udstyr

Klasse II-udstyr

Se brugerhåndbog/brochure/følg brugervejledning 
Alle operatører skal læse hele brugervejledningen, før LUCAS 
brystkompressionssystem tages i brug.

Se brugervejledningen/brugsanvisningen

CONFORMS TO 
AAMI ES60601-1: 2005 /A1 : 2012 
CERTIFIED TO
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1: 2014

4000077

Elektrisk sikkerhed

Type BF anvendt del 
Defibrilleringsbeskyttet patienttilslutning af typen BF.

Ikke-ioniserende stråling 
Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling

Spænding V

Krav til elektriske klassificeringer

Jævnstrøm

Vekselstrøm

Strøm A

Volt ampere VA

Hertz Hz

Amperetime Ah

Watt-time Wh

IPXX Mekanisk (1. tal) Vand (2. tal)

Kapslingsgrad* 
Beskyttelse mod 
indtrængning i 
indkapsling

IP03 (bæretaske) Ubeskyttet
Vandsprøjt ovenfra op til ± 60 ° fra 
lodret retning

IP40 (strømforsyning) 1 mm objekter Ubeskyttet

IP43 (system) 1 mm objekter
Vandsprøjt ovenfra op til ± 60 ° fra 
lodret retning

IP 44 (batteri) 1 mm objekter Vandsprøjt fra alle retninger

CE-mærket 
Omfatter nummeret på det bemyndigede organ

Sikkerhedsskilt/advarsel, strømforsyning – holdes tør 
Beskyttelse mod indtrængning i indkapsling: IP40

GS1 128 stregkode 
Entydig enhedsidentifikator med tilhørende menneskeligt 
læsbare data
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WEEE-symbol 
Batteri og/eller elektronik må ikke bortskaffes som normalt 
husholdningsaffald.

LUCAS-logo 
Enhed/handelsnavn

Australia Wireless Conformity Mark 
Viser, at udstyret overholder gældende ACMA-krav til 
radiokommunikation

 R  XXX-XXXXXX
Japan Wireless Conformity Mark 
Viser, at udstyret er certificeret i henhold til gældende japanske 
krav til trådløst udstyr

Contains FCC ID: 
XXX-XXXXX-XXXX

US (FCC) Wireless Conformity Mark 
Overholder Federal Communications Commissions bestemmelser 
(USA)

Contains IC: XXXXXX-XXXXX
Canada Wireless Conformity Mark 
Viser, at udstyret er certificeret i henhold til gældende canadiske 
krav til trådløst udstyr

XXXXX-XX-XXXXX

Brazil Wireless Conformity Mark 
Viser, at udstyret er certificeret i henhold til gældende brasilianske 
krav til trådløst udstyr

www.strykeremergencycare.com/patents Information om patenter

Rx Only
Receptpligtig 
Ifølge amerikansk lovgivning må dette udstyr kun anvendes af 
autoriserede læger

7ICP6/64/96 Batteribetegnelse

XXXXXX-XX REV X Typeetiket, varenummer

Denne tabel viser kun de symboler, som er inkluderet i udstyrets mærkning på de relevante 
markeder.
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3.6	 Generelle sikkerheds­
foranstaltninger

ADVARSEL – BRUG KUN GODKENDT 
TILBEHØR 
Brug kun tilbehør, der er godkendt af Jolife, 
sammen med LUCAS-systemet. LUCAS-
systemet vil muligvis ikke fungere korrekt, 
hvis der bruges ikke-godkendt tilbehør. 
Benyt kun LUCAS-batterier og den LUCAS-
strømforsyning, der er udviklet til LUCAS-
systemet. Hvis der bruges andre batterier 
eller strømforsyninger, kan der opstå 
permanente skader på LUCAS-systemet. 
Dette vil desuden tilsidesætte garantien.

Forsigtig – væsker 
Nedsænk ikke LUCAS-systemet i væsker. 
Systemet kan tage skade, hvis der trænger 
væske ind i hætten.

ADVARSEL – ILD 
Anvend ikke LUCAS-systemet i iltholdige 
miljøer eller i forbindelse med brandfarlige 
stoffer eller brandfarlige bedøvelsesmidler.

Forsigtig – elektrisk apparat 
For at afbryde strømforsyningen til LUCAS-
systemet skal netstikket tages ud af 
stikkontakten.

ADVARSEL – ANDET MEDICINSK 
UDSTYR 
LUCAS-systemet kan påvirke andet 
medicinsk udstyr hvad angår EMC 
(elektromagnetisk kompatibilitet). Tag 
højde for de tekniske oplysninger i afsnit 
9.9 Erklæring om elektromagnetiske 
omgivelser.

ADVARSEL – BÆRBART RF-
KOMMUNIKATIONSUDSTYR 
Bærbart RF-kommunikationsudstyr 
(herunder antenner og kabler) må ikke 
anvendes tættere end 30 cm på nogen af 
LUCAS-systemets dele.

Forsigtig – kontaminering 
Rengør udstyret mellem hver anvendelse 
for at mindske risikoen for kontaminering.

3.7	 Batteri

ADVARSEL – LAV BATTERIKAPACITET 
Gør et af følgende, hvis den gule 
batteriindikator blinker:

•	 Udskift batteriet med et opladet batteri.

•	 Tilslut den eksterne LUCAS-
strømforsyning.

Forsigtig – lad batteriet blive siddende 
Batteriet skal altid være monteret, for at 
LUCAS-systemet kan fungere, også selv 
om systemet forsynes via den eksterne 
strømforsyning.

For at minimere risikoen for afbrydelser 
anbefales det, at man altid har et opladet 
reservebatteri til LUCAS-systemet i 
bæretasken.

3.8	 Betjening

ADVARSEL – UTILFREDSSTILLENDE 
POSITION 
Igangsæt manuel hjerte-lunge-redning igen, 
hvis det ikke er muligt at placere LUCAS-
systemet sikkert og korrekt på patientens 
bryst.

ADVARSEL – FORKERT POSITION OVER 
BRYSTET 
Hvis trykpuden ikke er i den korrekte 
position i forhold til sternum, er der øget 
risiko for skader på brystkassen og de indre 
organer. Desuden forringes patientens 
blodcirkulation.

ADVARSEL – FORKERT 
STARTPOSITION 
Patientens blodcirkulation forringes, hvis 
trykpuden trykker for kraftigt eller for svagt 
på brystet. Tryk på knappen JUSTER og 
juster straks højden på sugekoppen.

ADVARSEL – ÆNDRET POSITION 
UNDER BRUG 
Hvis sugekoppens placering ændres under 
drift eller i forbindelse med defibrillering, 
skal der straks trykkes på knappen 
JUSTER for at justere placeringen. Benyt 
altid en LUCAS-stabiliseringsstrop til at 
fastholde den korrekte position.

Forsigtig – defibrilleringselektroder 
Anbring defibrilleringselektroderne og 
-ledningerne, så de ikke befinder sig under 
sugekoppen. Hvis der allerede sidder 
elektroder på patienten, skal det sikres, at 
de ikke befinder sig under sugekoppen. 
Hvis det er tilfældet, skal der påsættes nye 
elektroder.
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Forsigtig – gel på brystet 
Hvis der er gel på patientens bryst 
(f.eks. fra en ultralydsundersøgelse), kan 
sugekoppens placering forskydes under 
brugen. Fjern gelen fuldstændigt, før 
sugekoppen anbringes.

Forsigtig – anvendelse af 
stabiliseringsstroppen 
Anvendelse af en LUCAS-stabiliseringsstrop 
skal udsættes, hvis det forhindrer eller 
forsinker patientens behandling.

Forsigtig – supplerende behandlinger 
Anvendelse af andet medicinsk udstyr eller 
lægemidler samtidig med LUCAS-systemet 
kan reducere behandlingens virkning. Læs 
altid brugervejledningen til det andet udstyr 
og/eller lægemidlet for at sikre, at udstyret 
eller lægemidlet kan anvendes i forbindelse 
med hjerte-lunge-redning.

ADVARSEL – EKG-INTERFERENS 
Brystkompressioner forstyrrer ekg-
analyser. Tryk på PAUSE, før ekg-analysen 
påbegyndes. Sørg for, at afbrydelsen 
er så kort som muligt. Tryk på AKTIV 
(kontinuerlig) eller AKTIV (30:2) for at 
påbegynde kompressionerne igen.

ADVARSEL – ELEKTRISK STØD 
Hvis det eksterne strømkabel (valgfrit 
tilbehør) er beskadiget, skal det straks 
fjernes og udskiftes for at undgå risikoen for 
elektrisk stød eller brand.

ADVARSEL – PATIENTSKADER 
Lad ikke patienten eller LUCAS-systemet 
være uovervåget, mens systemet er i gang.

Forsigtig – hold fingrene væk 
Anbring ikke hænderne på eller under 
sugekoppen, når LUCAS-systemet er i 
gang. Hold fingrene fri af klolukningerne, 
når overdelen fastgøres, eller patienten 
løftes.

Forsigtig – intravenøs adgang 
Sørg for, at intravenøs adgang ikke hindres.

Forsigtig – bloker ikke 
udluftningshullerne 
Udluftningshullerne under hætten må 
ikke blokeres, da dette kan medføre, at 
systemet bliver for varmt.

Forsigtig – apparatet afgiver alarm 
Hvis der opstår apparatsvigt, mens 
systemet er i drift, tændes den røde 
alarmindikator, og der afgives et alarmsignal 
med høj prioritet.

Fejlsøgning fremgår af afsnit 8.3.

ADVARSEL – SYSTEMSVIGT 
Hvis der forekommer afbrydelser, hvis 
kompressionerne er utilstrækkelige, eller 
der sker noget usædvanligt under brugen: 
Tryk på TÆND/SLUK i 1 sekund for at 
standse de mekaniske brystkompressioner, 
og fjern systemet. Påbegynd straks 
manuelle brystkompressioner.

Forsigtig – løft ikke med stropperne 
Brug ikke stropperne til at løfte patienten. 
Stropperne er udelukkende beregnet til 
fastgøring af patienten til LUCAS-systemet.

Forsigtig – hudforbrænding 
Temperaturen i hætten og batteriet kan 
stige til over 48°C. Undgå længerevarende 
kontakt, hvis disse dele er varme, for at 
undgå hudforbrænding. Fjern patientens 
hænder fra patientstropperne. 

3.9	 Eftersyn

Vi anbefaler, at LUCAS-systemet efterses 
en gang om året, så det sikres, at systemet 
fungerer korrekt. Brug den oprindelige 
forsendelsesemballage, når systemet 
sendes til eftersyn. Gem den oprindelige 
forsendelsesemballage med polstring til 
dette formål..

ADVARSEL – MÅ IKKE ÅBNES 
Åbn aldrig indkapslingen på LUCAS-
systemet. Udvendige eller indvendige dele 
på LUCAS-brystkompressionssystem må 
ikke ændres eller modificeres.

Medmindre andet fremgår, skal alle 
eftersyn og eventuelle reparationer udføres 
af servicepersonale, der er godkendt af 
Stryker eller Jolife.

Hvis ovenstående betingelser ikke 
overholdes, kan det medføre personskade 
eller dødsfald for patient eller bruger, og 
garantien vil blive tilsidesat.

Kontakt forhandleren, Stryker eller Jolife for at få 
aktuelle oplysninger om, hvor LUCAS-systemet skal 
sendes hen med henblik på vedligeholdelse.
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4	Forberedelser før 
første ibrugtagning

4.1	 Medfølgende dele

LUCAS-brystkompressionssystem 
leveres i én kasse med:

•	 Et LUCAS-system (overdel og bagplade)

•	 2 LUCAS-engangssugekopper

•	 En LUCAS-bæretaske

•	 Brugervejledning på det relevante sprog

•	 Et genopladeligt LUCAS-batteri

•	 En LUCAS-stabiliseringsstrop

•	 LUCAS-patientstropper

Tilbehør (ekstraudstyr):

•	 LUCAS-engangssugekopper

•	 Ekstern LUCAS-batterilader

•	 Ekstra LUCAS-batterier

•	 LUCAS-strømforsyning med netledning

•	 LUCAS 12-28 VDC bilstrømkabel

Yderligere tilbehør er beskrevet i bilag A: LUCAS 3, 
version 3.1 komponenter og tilbehør.

4.2	 Batteriet

Det proprietære litiumionbatteri (Li-
Ion) er eneste strømkilde til LUCAS 
brystkompressionssystem. Du kan fjerne 
batteriet fra LUCAS-systemet og genoplade 
det. Batteriet er forsynet med noter og spor, 
som har modstykker i LUCAS-systemet 
og i batteriladeren, hvorved det sikres, 
at batteriet vendes korrekt. I toppen af 
batteriet findes tilslutningerne til strømkilden 
og kommunikation med batteriladeren og 
LUCAS-systemet.

4.2.1	 Opladning af batteriet

LUCAS-batteriet kan oplades på to måder:

•	 I den eksterne LUCAS-batterilader:

	- Sæt batteriet i åbningen i batteri
laderen,

	- slut batteriladerens strømkabel til 
en stikkontakt.

•	 Monteret i LUCAS-systemet:

	- Sæt batteriet i åbningen i hætten i 
LUCAS-systemet,

	- slut strømforsyningen til DC-
indgangen på siden af LUCAS-
systemet,

	- tilslut strømforsyningen i en 
stikkontakt.

Under opladning viser 3 grønne indikatorer 
et “løbelys”.

Forsigtig – lad batteriet blive siddende 
Batteriet skal altid være monteret, for at 
LUCAS-systemet kan fungere, også selv 
om systemet forsynes via den eksterne 
strømforsyning.

ADVARSEL –  BRUG KUN GODKENDT 
TILBEHØR 
Brug kun tilbehør, der er godkendt af Jolife, 
sammen med LUCAS-systemet. LUCAS-
systemet vil muligvis ikke fungere korrekt, 
hvis der bruges ikke-godkendt tilbehør. 
Benyt kun LUCAS-batterier og den LUCAS-
strømforsyning, der er udviklet til LUCAS-
systemet. Hvis der bruges andre batterier 
eller strømforsyninger, kan der opstå 
permanente skader på LUCAS-systemet. 
Dette vil desuden tilsidesætte garantien.
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4.3	 Klargøring af 
stabiliseringsstroppen

Før LUCAS-systemet benyttes for første 
gang, er det nødvendigt at fastgøre 
støttebensstropperne, som er en del 
af stabiliseringsstroppen, til LUCAS-
støttebenene.

1.	 Fold én støttebensstrop omkring hvert 
LUCAS-støtteben.

2.	 Luk spænderne på indersiden af 
støttebenet.

4.4	 Klargøring af bæretasken
1.	 Sæt et fuldt opladt LUCAS-batteri i 

batteriåbningen i hætten på LUCAS-
systemet.

2.	 Sørg for, at en sugekop er monteret 
korrekt.

3.	 Sørg for, at patientstropperne og 
støttebensstropperne er fastgjort til 
overdelen.

4.	 Anbring overdelen i bæretasken med 
DC-indgangen placeret nedadrettet.

Bemærk: Når LUCAS-systemet 
anbringes i denne position, er det 
muligt at oplade systemet via adgangen 
til laderporten i bæretasken og at 
kontrollere batteriets ladestatus 
gennem bæretaskens vindue foroven.

5.	 I bæretaskens rum mellem 
støttebenene kan man anbringe 
ekstraudstyr, for eksempel den 

eksterne strømforsyning, et opladet 
reservebatteri og ekstra sugekopper.

6.	 Sørg for, at stabiliseringsstroppens 
nakkestrop er anbragt øverst i 
bæretaskens rum og er nem at finde.

7.	 Skub bagpladen ind i rummet til 
bæretaskens dæksel.

8.	 Læg brugervejledningen i den 
gennemsigtige lomme.

9.	 Luk bæretasken.

4.5	 Valgfrit: Ændring 
af systemets 
fabriksindstillinger

Fabriksindstillingerne i LUCAS følger 
retningslinjerne fra 2020 American 
Heart Association (AHA) og 2021 
European Resuscitation Council (ERC). 
Konfigurationsindstillingerne bør kun 
ændres med vejledning fra en læge med 
viden om hjerte-lunge-redning, der har 
kendskab til informationsmaterialet inden 
for dette område.

Se Strykers datastyringsprogrammer, eller kontakt den 
lokale Stryker-repræsentant, hvis du ønsker at ændre 
fabriksindstillingerne. 

Fabriksindstillingerne og konfigurationsindstillingerne 
beskrives i kapitel 9 i dette dokument. 
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5	Brug af LUCAS-
systemet

5.1	 Ankomst til patienten

Når det er fastslået, at der er tale om 
hjertestop, skal manuel hjerte-lunge-redning 
(HLR) påbegyndes med det samme. 
Fortsæt med et minimum af afbrydelser 
i de manuelle brystkompressioner under 
klargøring og påsætning af LUCAS-
brystkompressionssystem.

5.2	 Udpakning af systemet 
1.	 Åbn bæretasken.

2.	 Tryk på TÆND/SLUK på bruger
betjeningspanelet i 1 sekund for at 
starte LUCAS-systemet og selvtesten. 
Den grønne indikator ved siden af 
knappen JUSTER tændes, når 
systemet er klar til brug.

Bemærk: Hvis LUCAS-systemet bliver i 
tilstanden JUSTER, slukkes det automatisk 
efter 5 minutter.

Forsigtig – apparatet afgiver alarm 
Hvis der opstår apparatsvigt, mens 
systemet er i drift, tændes den røde 
alarmindikator, og der afgives et alarmsignal 
med høj prioritet. 
Fejlsøgning fremgår af afsnit 8.3.

Forsigtig – lad batteriet blive siddende 
Batteriet skal altid være monteret, for at 
LUCAS-systemet kan fungere, også selv 
om systemet forsynes via den eksterne 
strømforsyning.
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5.3	 Påsætning på patienten

Sørg for et minimum af afbrydelser i HLR, 
når LUCAS-systemet sættes på patienten.

5.3.1	 Anbring bagpladen

1.	 Tag LUCAS-bagpladen ud af 
bæretasken.

2.	 Sørg for et minimum af afbrydelser i 
den manuelle HLR ved at planlægge 
efter og koordinere placeringen af 
bagpladen. 

•	 Sørg for at støtte patientens hoved. 

•	 Hold en kort pause i den manuelle 
HLR, mens LUCAS-bagpladen 
placeres under patienten umiddel
bart under armhulerne. Brug en af 
disse procedurer:

a.	Hold på patientens skulder, og løft 
patientens overkrop en smule,

b.	Rul patienten fra side til side.

3.	 Genoptag straks den manuelle HLR.

Bemærk: Nøjagtig placering af bagpladen 
gør det lettere og hurtigere at placere 
sugekoppen korrekt.
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4.	 Sørg for et minimum af afbrydelser i 
den manuelle HLR ved at planlægge 
og koordinere den korrekte placering af 
overdelen:

a.	Under de fortsatte manuelle 
brystkompressioner fastgør du det 
støtteben, der er nærmest på dig 
selv, til bagpladen.

b.	Afbryd den manuelle HLR, mens 
du fastgør det andet støtteben til 
bagpladen, så de to støtteben låses 
fast i bagpladen. 

c.	Vær opmærksom på et klik. Træk 
opad en enkelt gang for at sikre, at 
komponenterne sidder ordentligt 
fast.

Bemærk: Hvis LUCAS-overdelen ikke 
kan fastgøres på bagpladen, skal det 
sikres, at klolukningerne er åbne, og at 
frigørelsesringene er udløst.

ADVARSEL – FOR STOR PATIENT 
Hvis patienten er for stor, er det ikke er 
muligt at låse overdelen af LUCAS-systemet 
fast på bagpladen uden at komprimere 
patientens bryst. Fortsæt straks med de 
manuelle kompressioner.

5.3.2	 Påsætning af overdelen

1.	 Hold på håndtagene på støttebenene 
for at fjerne LUCAS-overdelen fra 
bæretasken.

2.	 Træk en enkelt gang i frigørelsesringene 
for at sikre, at klolukningerne er åbne.

3.	 Slip frigørelsesringene.
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5.4	 Justering og betjening

Kompressionsstedet skal ligge i samme 
position som ved manuel HLR og stemme 
overens med retningslinjerne.

Når trykpuden i sugekoppen sidder korrekt, 
befinder sugekoppens nederste rand 
sig umiddelbart over den nederste del af 
sternum.

ADVARSEL – FORKERT POSITION OVER 
BRYSTET 
Hvis trykpuden ikke er i den korrekte 
position i forhold til sternum, er der øget 
risiko for skader på brystkassen og de 
indre organer. Desuden kan det forringe 
patientens blodcirkulation.

Sugekoppens omkreds

1.	 Mærk efter med fingeren for at 
kontrollere, at sugekoppens nederste 
rand befinder sig umiddelbart over den 
nederste del af sternum.

Flyt om nødvendigt systemet ved at trække 
i støttebenene for at justere positionen.

2.	 Juster sugekoppens højde for at 
indstille startpositionen.

a.	Sørg for, at LUCAS-systemet er i 
tilstanden JUSTER.

b.	Tryk sugekoppen nedad, indtil 
trykpuden berører patientens bryst 
uden at komprimere brystet.
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ADVARSEL – FOR LILLE PATIENT 
Hvis LUCAS-systemet afgiver alarm 
med 3 hurtige signaler, når sugekoppen 
sænkes, og PAUSE eller AKTIV ikke kan 
aktiveres. Påbegynd straks de manuelle 
kompressioner igen.

ADVARSEL – FORKERT 
STARTPOSITION 
Patientens blodcirkulation kan blive 
forringet, hvis trykpuden trykker for kraftigt 
eller for svagt på brystet. Tryk på knappen 
JUSTER og juster straks højden på 
sugekoppen.

Forsigtig – gel på brystet 
Hvis der er gel på patientens bryst 
(f.eks. fra en ultralydsundersøgelse), kan 
sugekoppens placering forskydes under 
brugen. Fjern gelen fuldstændigt, før 
sugekoppen anbringes.

Forsigtig – hold fingrene væk 
Anbring ikke hænderne eller andre 
kropsdele på eller under sugekoppen, 
når LUCAS-systemet er i gang. Rør ikke 
klolukningerne – især ikke, når patienten 
løftes.

ADVARSEL – PATIENTSKADER 
Lad ikke patienten eller LUCAS-systemet 
være uovervåget, mens systemet er i gang.

ADVARSEL – ÆNDRET POSITION 
UNDER BRUG 
Hvis sugekoppens placering ændres under 
drift eller i forbindelse med defibrillering, 
skal der straks trykkes på knappen 
JUSTER for at justere placeringen. Benyt 
altid en LUCAS-stabiliseringsstrop til at 
fastholde den korrekte position.

c.	Tryk på PAUSE for at fastlåse 
startpositionen.

d.	Kontrollér, at positionen er korrekt. 
Hvis positionen ikke er korrekt: Tryk 
på JUSTER, træk sugekoppen op 
for at genjustere centreringen og/eller 
højden til en ny startposition. Tryk på 
PAUSE.

e.	Tryk på AKTIV (kontinuerlig) eller 
AKTIV (30:2) for at påbegynde 
kompressionerne.

Bemærk: Hvis trykpuden trykkes for hårdt 
ned eller er for løs i forhold til brystet, 
justerer LUCAS-systemet trykpuden til den 
korrekte startposition.

Bemærk: Det enkelte system kan være 
konfigureret med andre indstillinger, baseret 
på stedets protokoller. Disse indstillinger 
omfatter antal ventileringssignaler, akustisk 
signal tændt/slukket, kompression/
ventileringsforhold, ventileringspausers 
varighed og automatisk justering af 
sugekoppen. Hastighed og dybde kan 
konfigureres til forskellige faste værdier. 
Systemet kan konfigureres, så man kan 
skifte mellem hastighederne ved tryk på 
knappen  AKTIV (kontinuerlig eller 30:2) 
under igangværende kompressioner.

Fabriksindstillingerne og konfigurationsindstillingerne 
beskrives i kapitel 9 i dette dokument.

Bemærk: Hvis LUCAS-systemet bliver i 
tilstanden PAUSE, slukkes det automatisk 
efter 30 minutter.

ADVARSEL – UTILFREDSSTILLENDE 
POSITION 
Igangsæt straks manuel HLR igen, hvis det 
ikke er muligt at placere LUCAS-systemet 
sikkert og korrekt på patientens bryst.
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ADVARSEL – SYSTEMSVIGT 
Hvis der forekommer afbrydelser, hvis 
kompressionerne er utilstrækkelige, eller 
der sker noget usædvanligt under brugen:

Tryk på TÆND/SLUK i 1 sekund for at 
standse de mekaniske brystkompressioner, 
og fjern systemet. Påbegynd straks 
manuelle brystkompressioner.

ADVARSEL – LAV BATTERIKAPACITET 
Gør et af følgende, hvis den gule 
batteriindikator blinker:

•	 Udskift batteriet med et opladet batteri.

•	 Tilslut den eksterne LUCAS-
strømforsyning.

Forsigtig – bloker ikke 
udluftningshullerne 
Udluftningshullerne under hætten må 
ikke blokeres, da dette kan medføre, at 
systemet bliver for varmt.

5.5	 Anbringelse af 
stabiliseringsstroppen

LUCAS-stabiliseringsstroppen medvirker 
til at fastholde den korrekte position under 
brugen. Anbring den, mens LUCAS-
systemet er aktivt, så der ikke forekommer 
unødige afbrydelser.

Forsigtig – anvendelse af 
stabiliseringsstroppen 
Anvendelse af en LUCAS-stabiliseringsstrop 
skal udsættes, hvis det forhindrer eller 
forsinker patientens behandling.

1.	 Tag nakkestroppen, som er en del 
af stabiliseringsstroppen, ud af 
bæretasken (stabiliseringsstroppens 
støttebensstrop skal allerede være 
fastgjort på støttebenene).

2.	 Forlæng nakkestroppen fuldstændigt 
ved spænderne.

3.	 Løft forsigtigt patientens hoved, og 
anbring puden under patientens nakke. 
Placer puden så tæt på patientens 
skuldre som muligt.

4.	 Sæt spænderne på støttebens
stropperne sammen med spænderne 
på nakkestroppen. Kontrollér, at 
stropperne ikke er snoede.

5.	 Hold LUCAS-støttebenene fast, og 
stram nakkestroppen til.

6.	 Kontrollér, at sugekoppens position på 
patientens bryst er korrekt. 
 
Hvis sugekoppen ikke sidder rigtigt, 
skal positionen justeres:

a.	Tryk på JUSTER.

b.	Frigør nakkestroppen fra 
støttebensstropperne.

c.	Juster sugekoppositionen (som 
beskrevet i afsnit 5.4.2).

d.	Når sugekoppen befinder sig i den 
rigtige position, så tryk på AKTIV 
(kontinuerlig) eller AKTIV (30:2) for 
at starte kompressionerne igen.

e.	Sæt nakkestroppen på igen.  
Se trin 2 til 5 herover.
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5.6	 Flytning af patienten

5.6.1	 Fastgørelse af patientens 
arme

Hvis patienten skal flyttes, er det muligt 
at fastgøre patientens arme på LUCAS-
systemet ved hjælp af patientstropperne. 
Derved bliver det lettere at flytte patienten.

Forsigtig – løft ikke med stropperne 
Brug ikke stropperne til at løfte patienten. 
Stropperne er udelukkende beregnet til 
fastgøring af patienten til LUCAS-systemet.

Forsigtig – intravenøs adgang 
Sørg for, at intravenøs adgang ikke hindres.

Forsigtig – hudforbrænding 
Temperaturen i hætten og batteriet kan 
stige til over 48°C. Undgå længerevarende 
kontakt, hvis disse dele er varme, for at 
undgå hudforbrænding. Fjern patientens 
hænder fra patientstropperne.

5.6.2	 Klargøring til løft af patienten

1.	 Træf beslutning om, hvilket udstyr der 
skal flyttes, og hvor transportenheden 
skal anbringes.

2.	 Personer ved patientens side:

a.	Anbring den ene hånd under 
klolukningerne under støttebenet

b.	Brug den anden hånd til at holde fast 
i patientens bælte, bukser eller under 
låret

3.	 Sørg for, at patientens hoved holdes 
stabilt.
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5.6.3	 Løft og flytning af patienten

LUCAS-systemet kan tilføre aktive 
kompressioner aktivt under løft eller flytning 
af patienten, hvis:

•	 LUCAS-systemet og patienten er 
placeret sikkert på transportenheden.

•	 LUCAS-systemet forbliver i den korrekte 
position og vinkel i forhold til patientens 
bryst.

Om nødvendigt skal sugekoppens position 
justeres.

ADVARSEL – ÆNDRET POSITION 
UNDER BRUG 
Hvis sugekoppens placering ændres under 
drift eller i forbindelse med defibrillering, 
skal der straks trykkes på knappen 
JUSTER for at justere placeringen. Benyt 
altid en LUCAS-stabiliseringsstrop til at 
fastholde den korrekte position.

5.7	 Udskiftning af strøm­
forsyningen under brugen

Hvis batterikapaciteten er lav, 
alarmerer LUCAS-systemet 
med en blinkende gul indikator 
og et alarmsignal.

5.7.1	 Udskiftning af batteriet

Sørg for, at eventuelle afbrydelser begrænses 
til et minimum under udskiftning af batteriet.

Bemærk: For at minimere risikoen for 
afbrydelser anbefales det, at man altid 
har et opladet reservebatteri til LUCAS-
systemet i bæretasken.

1.	 Tryk på PAUSE for at afbryde 
kompressionerne midlertidigt.

2.	 Træk batteriet ud og derefter opad for 
at fjerne det.

3.	 Isæt et fuldt opladet LUCAS-batteri. 
Isæt det oppefra.

4.	 Vent, indtil den grønne indikator for 
tilstanden PAUSE tændes.

5.	 Tryk på AKTIV (kontinuerlig) 
eller AKTIV (30:2) for at starte 
brystkompressionerne igen. LUCAS-
systemet husker indstillingerne og 
startpositionen i 60 sekunder.

Bemærk: Hvis batteriet skiftes på under 
60 sekunder, husker systemet sugekoppens 
startposition. Det gør det muligt at 
genoptage kompressionerne hurtigt med 
tryk på knappen AKTIV (kontinuerlig eller 
30:2. Hvis det tager mere end 60 sekunder, 
gennemfører systemet en selvtest, og det er 
nødvendigt at justere startpositionen igen. 
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5.7.2	 Tilslutning til den eksterne 
strømforsyning

Det er muligt at tilslutte LUCAS-
strømforsyningen eller bilstrømkablet i alle 
LUCAS-systemets driftstilstande.

Forsigtig – lad batteriet blive siddende 
Batteriet skal altid være monteret, for at 
LUCAS-systemet kan fungere, også selv 
om systemet forsynes via den eksterne 
strømforsyning.

Sådan anvendes strømforsyningskablet:

•	 Tilslut strømforsyningskablet i LUCAS-
systemet.

•	 Sæt netledningen i en stikkontakt  
(100-240 V, 50/60 Hz)

Bemærk: Strømforsyningen kan blive 
beskadiget, hvis den tilsluttes lysnettet 
uden for ovenstående specifikation.

Sådan anvendes bilstrømkablet:

•	 Slut bilstrømkablet til LUCAS-systemet

•	 Slut bilstrømkablet til udtaget i bilen  
(12-28 V DC)

5.8	 Supplerende behandlinger

Forsigtig – supplerende behandlinger 
Anvendelse af andet medicinsk udstyr eller 
lægemidler samtidig med LUCAS-systemet 
kan reducere behandlingens virkning. Læs 
altid brugervejledningen til det andet udstyr 
og/eller lægemidlet for at sikre, at udstyret 
eller lægemidlet kan anvendes i forbindelse 
med hjerte-lunge-redning.

5.8.1	 Defibrillering

Defibrillering kan udføres, mens LUCAS-
systemet er i gang.

•	 Defibrilleringselektroderne kan 
påsættes før eller efter, at LUCAS-
systemet er anbragt i position.

•	 Udfør defibrilleringen i overens
stemmelse med instruktionerne fra 
producenten af defibrillatoren.

Forsigtig – defibrilleringselektroder 
Anbring defibrilleringselektroderne og 
-ledningerne, så de ikke befinder sig under 
sugekoppen. Hvis der allerede sidder 
elektroder på patienten, skal det sikres, at 
de ikke befinder sig under sugekoppen. 
Hvis det er tilfældet, skal der påsættes nye 
elektroder.

•	 Efter defibrilleringen skal det sikres, at 
sugekoppens position er korrekt. Om 
nødvendigt skal positionen justeres.

ADVARSEL – ÆNDRET POSITION 
UNDER BRUG 
Hvis sugekoppens placering ændres under 
drift eller i forbindelse med defibrillering, 
skal der straks trykkes på knappen 
JUSTER for at justere placeringen. Benyt 
altid en LUCAS-stabiliseringsstrop til at 
fastholde den korrekte position.

ADVARSEL – EKG-INTERFERENS 
Brystkompressioner forstyrrer ekg-
analyser. Tryk på PAUSE, før ekg-analysen 
påbegyndes. Sørg for, at afbrydelsen 
er så kort som muligt. Tryk på AKTIV 
(kontinuerlig) eller AKTIV (30:2) for at 
påbegynde kompressionerne igen.
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5.8.2	 Ventilering

Følg altid lokale og/eller internationale 
retningslinjer for ventilering.

LUCAS-systemet kan benyttes i to 
forskellige tilstande:

•	 AKTIV (kontinuerlig) 
Når der trykkes på denne knap, foretager 
LUCAS-systemet kontinuerlige 
kompressioner. Den grønne indikator 
blinker 10 gange i minuttet for at minde 
om at gennemføre ventilering under de 
igangværende kompressioner.

•	 AKTIV (30:2) 
Når der trykkes på denne knap, foretager 
LUCAS-systemet 30 brystkompressioner 
og standser derefter midlertidigt, så 
operatøren kan foretage 2 ventileringer. 
Efter den midlertidige afbrydelse starter 
cyklussen igen. En blinkende indikator 
advarer sammen med en akustisk 
signalsekvens operatøren forud for hver 
ventileringspause.

Bemærk: Det enkelte system kan være 
konfigureret med andre indstillinger, baseret 
på stedets protokoller. Disse indstillinger 
omfatter antal ventileringssignaler, akustisk 
signal tændt/slukket, kompression/
ventileringsforhold, ventileringspausers 
varighed og automatisk justering af 
sugekoppen. Hastighed og dybde kan 
konfigureres til forskellige faste værdier. 
Systemet kan konfigureres, så man kan 
skifte mellem hastighederne ved tryk på 
knappen  AKTIV (kontinuerlig eller 30:2) 
under igangværende kompressioner.

Fabriksindstillingerne og konfigurationsindstillingerne 
beskrives i kapitel 9 i dette dokument.

5.8.3	 Anvendelse i 
kateteriseringslaboratorium

LUCAS-systemet kan benyttes i 
kateteriseringslaboratoriet. Bortset fra selve 
kompressionsmekanismen er systemet 
stort set røntgengennemlyseligt og 
muliggør de fleste røntgenprojiceringer.

5.9	 Fjernelse af systemet fra 
patienten

1.	 Tryk på TÆND/SLUK i 1 sekund for at 
slukke for systemet.

2.	 Hvis der er fastgjort en LUCAS-
stabiliseringsstrop til LUCAS-systemet, 
skal nakkestroppen, som er en del 
af stabiliseringsstroppen, fjernes fra 
støttebensstropperne.

3.	 Træk i frigørelsesringene for at fjerne 
overdelen fra bagpladen.

4.	 Fjern bagpladen, hvis patientens 
tilstand tillader det.
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6	Pleje efter brug og 
klargøring til næste 
anvendelse

6.1	� Valgfrit: Afsendelse og 
modtagelse af data efter 
hændelsen

LUCAS-systemet indsamler data om 
systemets status og anvendelse og kan 
konfigureres, så det opfylder de lokale 
protokoller. Dataene kan sendes ved hjælp 
af Bluetooth eller Wi-Fi.

Tryk på knappen OVERFØR for at 
sende systemdata og modtage nye 
konfigurationsindstillinger. 

Sådan overføres dataene:

1.	 Sørg for, at LUCAS-systemet er slukket.

2.	 Tryk på knappen OVERFØR data.

Forsigtig – radiofrekvens 
RF-kommunikationsudstyr kan påvirke andet elektrisk 
udstyr til medicinsk anvendelse.

Se Strykers datastyringsprogrammer, eller kontakt den 
lokale Stryker-repræsentant for at få mere information.

6.2	� Klargøring til næste 
anvendelse

Udfør følgende efter hver anvendelse af 
LUCAS-systemet:

1.	 Fjern sugekoppen (se afsnit 6.4).

2.	 Fjern og rengør om nødvendigt 
patientstropperne og 
stabiliseringsstropperne separat (se afsnit 
6.3 og 6.5).

3.	 Rengør systemet, og lad det tørre 
(se afsnit 6.3). 

4.	 Udskift det brugte batteri med et fuldt 
opladet batteri i batteriåbningen i 
hætten.

5.	 Monter en ny sugekop.

6.	 Påsæt patientstropperne igen, hvis de 
blev afmonteret.

7.	 Påsæt støttebensstropperne til LUCAS-
stabiliseringsstroppen igen, hvis de blev 
afmonteret.

8.	 Pak systemet i bæretasken:

•	 Anbring overdelen i bæretasken med 
DC-indgangen placeret nedadrettet. 
 
Bemærk: Når LUCAS-systemet 
anbringes i denne position, er 
det muligt at oplade systemet 
via adgangen til laderporten i 
bæretasken og at kontrollere 
batteriets ladestatus gennem 
bæretaskens vindue foroven.

•	 Læg den eksterne strømforsyning 
(ekstraudstyr) i et af rummene 
mellem LUCAS-støttebenene.

•	 Læg et ekstra (ekstraudstyr) opladet 
LUCAS-batteri i det andet rum.

•	 Ekstra sugekopper kan anbringes i 
rummet mellem støttebenene. 

•	 Læg stabiliseringsstroppens 
nakkestrop mellem støttebenene.

•	 Skub bagpladen ind i rummet til 
bæretaskens dæksel.

•	 Læg brugervejledningen i den 
gennemsigtige lomme.

9.	 Luk bæretasken.

Gennemfør rutineeftersyn ugentligt og efter 
hver anvendelse (se afsnittet om vedligeholdelse, 
kapitel 7).
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6.5	 Afmontering og montering 
af patientstropperne

Afmontering:

1.	 Åbn patientstropperne, og træk 
dem ud af metalringene på LUCAS-
støttebenene.

Rengør som beskrevet i 6.3.

Montering:

2.	 Før patientstropperne igennem 
metalholderen på LUCAS-
støttebenene.

3.	 Fold patientstroppen, så symbolet er 
synligt.

4.	 Tryk stropdelene fast sammen.

6.3	 Rengøringsprocedurer

Rengør samtlige overflader og stropperne 
med en blød klud og varmt vand med et mildt 
rengørings- eller desinfektionsmiddel, f.eks.

•	 70 % isopropylalkohol-opløsning

•	 45 % isopropylalkohol tilsat et 
rengøringsmiddel

•	 Kvaternær ammoniumforbindelse

•	 10 % blegemiddel

•	 Pereddikesyre-opløsninger (peroxid)

Følg håndteringsinstruktionerne fra 
producenten af desinfektionsmidlet.

Forsigtig – væsker 
Nedsænk ikke LUCAS-systemet i væsker. 
Systemet kan tage skade, hvis der trænger 
væske ind i hætten.

Lad systemet tørre, før det pakkes ned 
i tasken.

Forsigtig – kontaminering 
Rengør udstyret mellem hver anvendelse 
for at mindske risikoen for kontaminering.

6.4	 Afmontering og montering 
af sugekoppen

•	 Træk sugekoppen af det sorte 
monteringsrør.

•	 Kassér sugekoppen som biologisk 
risikoaffald.

•	 Bøj en ny sugekop fast på det sorte 
monteringsrør.

•	 Sørg for, at sugekoppen sidder ordentligt 
fast på monteringsrøret.
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6.6	 Afmontering og montering 
af stabiliseringsstroppen

Afmonter støttebensstropperne, som er en 
del af stabiliseringsstroppen, ved at åbne 
spænderne.

Rengør stabiliseringsstroppen som beskrevet i 6.3.

Monter som beskrevet i 4.3.

6.7	 Afmontering og 
genopladning af batteriet

1.	 Udskift batteriet med et fuldt opladet 
batteri.

2.	 Genoplad det brugte batteri, så det er 
klar til brug.

LUCAS-batteriet kan oplades på to måder:

•	 I den eksterne LUCAS-batterilader

	- Sæt batteriet i åbningen i 
batteriladeren,

	- slut batteriladerens strømkabel til en 
stikkontakt.

•	 Monteret i LUCAS-systemet:

	- Sæt batteriet i åbningen i hætten i 
LUCAS-systemet,

	- tilslut strømforsyningen/bilstrøm
kablet i DC-indgangen på siden af 
LUCAS-systemet. Dette er også 
muligt, når LUCAS-systemet er 
i bæretasken, via indgangen til 
laderporten,

	- tilslut strømforsyningen i en 
stikkontakt.

Under opladning viser 3 grønne indikatorer 
et “løbelys”.

Forsigtig – lad batteriet blive siddende 
Batteriet skal altid være monteret, for at 
LUCAS-systemet kan fungere, også selv 
om systemet forsynes via den eksterne 
strømforsyning.

ADVARSEL – BRUG KUN GODKENDT 
TILBEHØR 
Brug kun tilbehør, der er godkendt af Jolife, 
sammen med LUCAS-systemet. LUCAS-
systemet vil muligvis ikke fungere korrekt, 
hvis der bruges ikke-godkendt tilbehør. 
Benyt kun LUCAS-batterier og den LUCAS-
strømforsyning, der er udviklet til LUCAS-
systemet. Hvis der bruges andre batterier 
eller strømforsyninger, kan der opstå 
permanente skader på LUCAS-systemet. 
Dette vil desuden tilsidesætte garantien.
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7	Vedligeholdelse

7.1	 Rutinemæssige kontroller

Udfør følgende ugentligt og efter hver 
anvendelse af LUCAS-systemet:

Valgfrit: Tryk på knappen OVERFØR for at 
sende og modtage systemdata. Systemet 
skal være slukket.

Forsigtig – radiofrekvens 
RF-kommunikationsudstyr kan påvirke 
andet elektrisk udstyr til medicinsk 
anvendelse.

1.	 Sørg for, at systemet er rent.

2.	 Sørg for, at en ny sugekop er monteret.

3.	 Sørg for, at patientstropperne er 
fastgjort.

4.	 Sørg for, at stabiliseringsstroppens to 
støttebensstropper er fastgjort omkring 
støttebenene, og at nakkestroppen er 
anbragt i bæretasken.

5.	 Træk en enkelt gang opad i frigørelses
ringene for at sikre, at klolukningerne er 
åbne.

6.	 Sørg for, at batteriet er fuldstændigt 
opladet. Tryk på MUTE, mens LUCAS-
systemet er slukket. Batteriindikatoren 
tændes og viser batteriets ladestatus 
(se afsnit 8.1).

7.	 Tryk på TÆND/SLUK for at få systemet 
til at udføre en selvtest. Kontrollér, at 
indikatoren JUSTER tændes uden 
alarmer eller advarselsindikatorer.

8.	 Tryk på TÆND/SLUK for at slukke 
systemet igen.

9.	 Sørg for at den eksterne 
strømforsyningsledning (valgfrit tilbehør) 
ikke er beskadiget.

ADVARSEL – ELEKTRISK STØD 
Hvis det eksterne strømkabel (valgfrit 
tilbehør) er beskadiget, skal det straks 
fjernes og udskiftes for at undgå risikoen for 
elektrisk stød eller brand.
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8	Fejlsøgning

8.1	 Indikationer og alarmer under normal brug

Se i nedenstående tabel for at finde årsagerne til akustiske alarmer og/eller indikerede alarmer 
under normal drift.

Situation Visuel indikation Akustiske signaler Bruger
handling

LUCAS-systemet er tændt, 
og der er over 90 % 
batterikapacitet tilbage.

Fuldt opladet batteri:  
Alle 3 grønne 
batteriindikatorer lyser 
konstant.

Ingen Ingen

LUCAS-systemet er tændt, og 
der er over 60 %, men mindre 
end 90 % batterikapacitet 
tilbage.

2/3 opladet batteri:  
De 2 grønne 
batteriindikatorer til 
højre lyser konstant.

Ingen Ingen

LUCAS-systemet er tændt, og 
der er over 30 %, men mindre 
end 60 % batterikapacitet 
tilbage.

1/3 opladet batteri:  
Den grønne 
batteriindikator længst 
til højre lyser konstant.

Ingen Ingen

LUCAS-systemet er tændt, 
og der er mindre end 30 % 
batterikapacitet tilbage (ca. 
10 minutters driftskapacitet).

Lav batterikapacitet:  
Den gule 
batteriindikator længst 
til højre blinker.

Alarm med mellemhøj 
prioritet

■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ (5 s)...

Udskift batte-
riet, eller tilslut 
den eksterne 
strømforsyning.

En ekstern LUCAS-
strømforsyning er tilsluttet 
og oplader batteriet.

Batteriet oplades:  
De 3 grønne 
batteriindikatorer viser 
et “løbelys”.

Ingen Ingen

En ekstern LUCAS-
strømforsyning er tilsluttet, 
og batteriet er fuldstændigt 
opladet.

Fuldt opladet batteri:  
Alle 3 grønne 
batteriindikatorer lyser 
konstant.

Ingen Ingen

Batteriet er blevet benyttet 
over 200 gange med 
kompressioner af mere end 
10 minutters varighed hver 
eller er ældre end 3 til 4 år.

Udtjent batteri:  
Batteriindikatoren 
længst til højre lyser 
gult i stedet for grønt i 
alle ovenstående 
situationer.

Ingen Kassér 
batteriet.

I tilstanden JUSTER. Indikatoren JUSTER 
lyser grønt.

Ingen Ingen

I tilstanden PAUSE. Indikatoren PAUSE 
lyser grønt.

Ingen Ingen

Apparatet er tændt (ON) Batteriindikatoren og indikatoren 
JUSTER lyser grønt.

Selvtest-signaler 
■ ■ ■ ■

Ingen

Apparatet er slukket (OFF) Ingen En “ding-dong”-lyd Ingen
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Situation Visuel indikation Akustiske signaler Brugerhandling

I tilstanden AKTIV 
(kontinuerlig)

Knappen AKTIV 
(kontinuerlig), LUCAS-
systemet udfører 
kontinuerlige 
brystkompressioner. 
Det grønne 
indikatorsignal blinker 
10 gange i minuttet.

�Valgfri konfiguration: 6 til 10 gange i minuttet

Ingen

Valgfri konfiguration: Akustisk 
signal, der giver besked inden 
hvert ventileringssignal.

■

Dette skal minde 
om ventilering 
under de 
igangværende 
kompressioner.

I tilstanden AKTIV (30:2)

30:2

Indikatoren AKTIV 
(30:2) lyser grønt, men 
blinker under de fem 
sidste kompressioner 
inden hver 
ventileringspause.

Akustiske signaler 
under kompression

■ ■ 
■

Dette skal minde 
brugeren om at 
ventilere patienten, 
mens systemet 
midlertidigt afbry-
der kompressio-
nerne til ventilering.

Hvis sugekoppen befinder 
sig i en lavere position end 
til mindstestørrelsen på 
patienten (sternum-højde 
under 17 cm), og der ikke kan 
skiftes til tilstanden PAUSE 
eller AKTIV , er patienten for 
lille.

Ingen 3 hurtige signaler

■ ■ ■ (0,25 s)

Påbegynd straks 
de manuelle 
kompressioner.

For stor afstand imellem 
trykpuden og patientens bryst 
under driften. Patienten får 
kompressioner, der ikke er 
dybe nok.

Ingen 3 hurtige signaler under 
drift

■ ■ ■ (0,6 s)

Tryk på JUSTER, 
og genjuster 
startpositionen for 
at fjerne afstanden. 
Påbegynd kom-
pressionerne igen.

8.2	 Batteriudskiftning

Hvis batteriet skiftes på under 60 sekunder, husker systemet sugekoppens startposition. 
Det gør det muligt at genoptage kompressionerne hurtigt med tryk på AKTIV (kontinuerlig 
eller 30:2). Hvis det tager mere end 60 sekunder, gennemfører systemet en selvtest, og det er 
nødvendigt at justere startpositionen igen. 
 
Tilstand ved fjernelse af batteriet Tilstand med nyt batteri isat

PAUSE PAUSE (med samme startposition) 
 
 

AKTIV (kontinuerlig) PAUSE (med samme startposition) 
 
 

30:2

AKTIV (30:2) PAUSE (med samme startposition) 
 
 

JUSTER JUSTER 
 
 

SLUKKET SLUKKET
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8.3	 Alarmer for systemsvigt

Nedenfor ses en liste over alle de alarmer, der kan forekomme i LUCAS-systemet. Alle 
alarmerne dæmpes i 60 sekunder ved tryk på MUTE. For at nulstille nedenstående alarmer 
skal systemet slukkes med tryk på TÆND/SLUK i 1 sekund.

En alarm med høj prioritet har førsteprioritet frem for alarmer med lav prioritet eller informations
alarmer.

Igangsæt manuelle kompressioner med det samme, hvis LUCAS-systemet ikke fungerer korrekt.

Prioritet Årsag Visuel indikation Akustiske alarmer Resultat

Ikke 
relevant

Stigende 
temperatur i 
LUCAS-systemet

Ingen Informationssignal

■ (4 s) ■ (4 s)...

Ingen

Høj 
prioritet

Kompressions-
mønster uden for 
grænserne (for 
dyb, ikke dyb nok 
eller taktfejl)

Blinkende rød 
alarmindikator

Alarm med høj prioritet

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ALARMSIGNAL, DER 
AFBRYDES MANUELT

Kompres
sionsstop

Høj 
prioritet

For høj temperatur 
i LUCAS-systemet

Blinkende rød 
alarmindikator

Alarm med høj prioritet

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ALARMSIGNAL, DER 
AFBRYDES MANUELT

Kompres
sionsstop

Høj 
prioritet

Fejl i hardware Blinkende rød 
alarmindikator

Alarm med høj prioritet 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ALARMSIGNAL, DER 
AFBRYDES MANUELT

Kompres
sionsstop

Høj 
prioritet

For høj temperatur 
i batteri

Blinkende rød 
alarmindikator

Rød batterialarm: Den 
røde batteriindikator 
længst til højre blinker.

Alarm med høj prioritet 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ALARMSIGNAL, DER 
AFBRYDES MANUELT

Kompres
sionsstop

Høj 
prioritet

Batteriet ikke 
tilstrækkeligt 
opladet

Blinkende rød 
alarmindikator

Rød batterialarm: Den 
røde batteriindikator 
længst til højre blinker.

Alarm med høj prioritet 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ALARMSIGNAL, DER 
AFBRYDES MANUELT

Kompres-
sionsstop. 
Batteriet 
skal genop-
lades.

Hvis ovenstående funktionsfejl forekommer permanent, skal LUCAS-systemet undersøges 
af godkendt servicepersonale. Kontakt venligst den lokale Stryker-repræsentant. 
Kontaktoplysninger findes på www.lucas-cpr.com.
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9	Tekniske specifikationer
Alle specifikationer, fabriksindstillinger og konfigurationsindstillinger i dette kapitel gælder for 
LUCAS 3 brystkompressionssystem, version 3.1.

Se Strykers datastyringsprogrammer, eller kontakt den lokale Stryker-repræsentant for at få mere information.

9.1	 Patientparametre
Kategori Specifikationer

Patienter, der kan behandles: Voksne patienter, der passer ind i systemet:
•	 sternum-højde 170 til 303 mm
•	 maks. brystbredde 449 mm

Anvendelsen af LUCAS-systemet begrænses ikke af 
patientens vægt.

9.2	 Kompressionsparametre
Kategori Specifikationer

Kompressionsdybde (nominel patient) Fabriksindstilling

Patienter med sternum-højde over eller lig med 185 mm:
•	 53 ± 2 mm

Mindre patienter med sternum-højde under 185 mm:
•	 40 til 53 ± 2 mm

Konfigurationsindstillinger

Kompressionsdybden kan konfigureres til en værdi mellem 
45 og 53 ± 2 mm. 

Patienter med sternum-højde over eller lig med 185 mm:
•	 [konfigureret kompressionsdybde] ± 2 mm

Mindre patienter med sternum-højde under 185 mm:
•	 40 mm til [konfigureret kompressionsdybde] ± 2 mm

Kompressionsfrekvens Fabriksindstilling
102 ± 2 kompressioner i minuttet

Konfigurationsindstillinger

Systemet kan konfigureres til at køre med en 
hvilken som helst af følgende hastigheder: 102, 111, 
120 ± 2 kompressioner i minuttet.

Systemet kan konfigureres, så operatøren kan skifte 
kompressionshastighed under brug. Hastigheden ændres 
med tryk på knappen AKTIV (30:2 eller kontinuerlig) under 
igangværende kompressioner. 

Kompressionscyklus 50 ± 5 %

Kompressionstilstand AKTIV kontinuerlig Fabriksindstilling

Kontinuerlige kompressioner med ventileringssignal 
10 gange i minuttet

Konfigurationsindstillinger 

Systemet kan konfigureres, så det giver ventileringssignaler 
med en værdi på mellem 6 og 10 signaler i minuttet.

Systemet kan konfigureres, så det giver et akustisk 
ventileringssignal (TÆND/SLUK).

Systemet kan konfigureres, så ventileringspauserne får en 
varighed på mellem 0,3 og 1.5 sekunder.

Systemet kan konfigureres, så operatøren kan skifte 
kompressionshastighed under brug. Hastigheden ændres 
med tryk på knappen AKTIV (kontinuerlig eller 30:2) under 
igangværende kompressioner.
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Kategori Specifikationer

Kompressionstilstand AKTIV 30:2 Fabriksindstilling

30:2 (30 kompressioner fulgt af en ventileringspause på 
3 sekunder) 

Konfigurationsindstillinger

Systemet kan konfigureres til at køre med et af følgende 
kompression/ventileringsforhold: 30:2 og 50:2.

Systemet kan konfigureres, så ventileringspauserne får en 
varighed på mellem 3 og 5 sekunder.

Systemet kan konfigureres, så operatøren kan skifte 
kompressionshastighed under brug. Hastigheden ændres 
med tryk på knappen AKTIV (kontinuerlig eller 30:2) under 
igangværende kompressioner.

Sugekoppens startposition Fabriksindstilling

Lynpåsætning (QuickFit): Operatøren sænker sugekoppen 
manuelt ned på brystet. Ved tryk på knappen PAUSE 
efter tilstanden JUSTER finjusterer LUCAS-systemet 
sugekoppens højde i forhold til brystet inden for en afstand 
på 30 mm. Derefter låser LUCAS-systemet startpositionen.

Konfigurationsindstillinger

Systemet kan konfigureres til lynpåsætning (QuickFit), auto-
påsætning (AutoFit) eller manuel (Manual).

AutoFit: Systemet sænker automatisk sugekoppen fra 
dens øverste position ned på brystet og finder og låser 
startpositionen. Systemet bruger AutoFit, når operatøren 
trykker på knappen PAUSE efter tilstanden JUSTER. 

Manual: Operatøren sænker sugekoppen manuelt ned på 
brystet. Ved tryk på knappen PAUSE låser LUCAS-systemet 
startpositionen. Der er ingen finjustering.

Sugekoppen i tilstanden JUSTER Fabriksindstilling

Manual: Sugekoppen skal trækkes op manuelt

Konfigurationsindstillinger 

Systemet kan konfigureres, så sugekoppen automatisk 
trækker sig op fra brystet, når operatøren trykker på 
knappen JUSTER efter tilstanden PAUSE eller AKTIV.

Trykpude i tilstanden PAUSE Fabriksindstilling

Systemet afbryder kompressionerne og låser trykpuden i 
dens startposition. 

Konfigurationsindstillinger

For at brystet kan hæve sig under ventilering, kan 
systemet konfigureres, så trykpuden flyttes 10 mm op over 
startpositionen under PAUSE.

Trykpuden under ventileringspauser i tilstanden 
AKTIV

Fabriksindstilling

Systemet afbryder kompressionerne midlertidigt og låser 
trykpuden i dens startposition. 

Konfigurationsindstillinger

For at brystet kan hæve sig under ventilering, kan 
systemet konfigureres, så trykpuden flyttes 10 mm op over 
startpositionen under ventileringspauser.
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Kategori Specifikationer

Trykpude i tilstanden AKTIV Fabriksindstilling

Trykpuden vender tilbage til startpositionen mellem hver 
kompression

Konfigurationsindstillinger

For at brystet kan hæve sig under asynkron ventilering, kan 
systemet konfigureres, så trykpuden flyttes 10 mm op over 
startpositionen ved hver kompression.

Akustiske timere Fabriksindstilling

Ingen timer (SLUKKET)

Konfigurationsindstillinger

Systemet kan konfigureres, så der afgives et 
tilbagevendende akustisk signal med et forudbestemt 
tidsinterval af en hvilken som helst værdi mellem 1 og 15 
minutter. Det akustiske signal er en kort signalsekvens. 
Timeren kan konfigureres som enten HLR-timer eller 
kontinuerlig timer:

HLR-timer: Systemet måler kun tiden i uafbrudt AKTIV 
(30:2 eller kontinuerlig) tilstand. HLR-timeren standser 
og nulstilles, når operatøren trykket på knappen PAUSE 
eller JUSTER. HLR-timeren starter fra nul igen, næste 
gang operatøren trykket på knappen AKTIV (30:2 eller 
kontinuerlig). Hvis HLR-timeren for eksempel er indstillet på 
2 minutter, afgiver systemet et signal efter hver 2 minutter 
med kompressioner.

Kontinuerlig timer: Systemet måler tiden kontinuerligt, 
uafhængigt af den tilstand, systemet er i. Den kontinuerlige 
timer starter, når operatøren første gang trykker på 
knappen AKTIV (30:2 eller kontinuerlig), og afgiver signal 
med det valgte tidsinterval, indtil der slukkes for systemet. 
Hvis den kontinuerlige timer for eksempel er indstillet på 2 
minutter, afgiver systemet et signal hvert 2. minut, indtil der 
er slukket for systemet.

9.3	 Systemets fysiske specifikationer
Kategori Specifikationer

Mål på samlet system (H × B × D) 56 x 52 x 24 cm

Bæretaskens mål med systemet i (H × B × D) 58 x 33 x 26 cm

Systemets vægt inkl. batteri (uden stropper) 8,0 kg

Systemets tyngdepunkt (H x B x D) 35 cm x symmetrisk x symmetrisk

Forventet brugstid 8 år
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9.4	 Specifikationer for systemets omgivelser
Kategori Specifikationer

Driftstemperatur +0° C til +40 °C 
-20 °C i 1 time efter opbevaring ved stuetemperatur

Opbevaringstemperatur -20 °C til +70 °C 
Det varer maksimalt 2 timer, før LUCAS-systemet er 
tilpasset driftstemperaturen efter opbevaring.

Midlertidige driftstemperaturer  
(mindst 20 minutters drift) 

-20 °C til + 50 °C

Relativ luftfugtighed 5 % til 98 %, ikke-kondenserende

IP-klassifikation (IEC60529) IP 43

Effekt Med intern strømforsyning, defibrillatorbeskyttelse af 
typen BF

Indgangsspænding til drift 12-28 VDC

Atmosfærisk tryk 62 - 107 kPa 
-382 til 4000 m)

Radiomodul Bluetooth v2.1 + EDR-klasse 1 - op til 3 Mbps 
Moduleringsmetode: 8DPSK, π/4 DQPSK, GFSKFSK 
Driftskanal: BT 2,4 GHz: Kanal 0 til 78 
Frekvensområde: 2.4000 til 2.4835 GHz 
Radiofrekvens: udgangseffekt (Bluetooth) maks. + 10 dBm

Datatransmission Systemet kan sende systemdata (for eksempel 
postnummerdata og systemstatus) og modtage nye 
konfigurationsindstillinger. 

Fabriksindstilling

Tilstanden OVERFØR: Bluetooth

Valgfri konfiguration

- tilgængelighed af Bluetooth: aktiveret/deaktiveret

- Wi-Fi-forbindelse til Strykers datastyringsprogrammer: 
aktiveret/deaktiveret

- Overfører automatisk Wi-Fi til Strykers 
datastyringsprogrammer, når det er tilsluttet en ekstern 
strømforsyning og er slukket: aktiveret/deaktiveret

Vibrationer, ambulancefly (IEC60601-1-12, RTCA 
DO-160)

Roterende vinger (helikopter) – kategori U2 (testkurver F, F1) 
Faste vinger – kategori S (testkurver C, L, M, Y)

Oplysninger om genanvendelse 
Bortskaf ikke dette produkt eller de dertil hørende batterier sammen med usorteret affald. 
Bortskaf produktet i henhold til lokale bestemmelser. 



LUCAS® 3 brystkompressionssystem – BRUGERVEJLEDNING
101034-05 Rev. F, gyldig fra CO J3434-2 © november 2023 Jolife AB

BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM
3939

9.5	 Batteriets fysiske specifikationer

Kategori Specifikationer

Størrelse (H × B × D) 13,0 × 8,8 × 5,7 cm

Vægt 0,6 kg

Type Genopladeligt litiumion (Li-Ion)

Kapacitet 3.700 mAh (typisk), 95 Wt

Batterispænding (nominel) 25,76 V

Indledningsvis batteridriftstid (nominel patient) 45 minutter (typisk)

Maks. batteriladetid Opladet i LUCAS-systemet med anvendelse af den eksterne 
strømforsyning: under 2 timer ved stuetemperatur (+22°C)

Opladet i den eksterne LUCAS-batterilader: under 4 timer 
ved stuetemperatur (+22°C) 

Batteriets holdbarhed (interval for anbefalet 
udskiftning)

Det anbefales at udskifte batteriet hvert 3. til 4. år, eller når 
det har været brugt 200 gange (af mere end 10 minutters 
varighed i hvert enkelt tilfælde).

Batteriet er udtjent, når en gul indikator helt til højre på 
batteriindikatoren lyser konstant.

9.6	 Specifikationer for batteriets omgivelser

Kategori Specifikationer

Driftstemperatur 0 °C til +40 °C

Midlertidig drift (20 minutter) ved -20 °C til +50 °C

Ladetemperatur +0 °C til +40 °C  
(+20 °C til +25 °C anbefales)

Opbevaringstemperatur -20 °C til +40 °C 

+41 °C til +70 °C omgivelsestemperatur i mindre end 
en måned

IP-klassifikation (IEC60529) IP 44

9.7	 Specifikationer for strømforsyning (valgfrit tilbehør)
Strømforsyningsart. nr. 300000-00

Kategori Specifikationer

Indgang 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2,3 A, klasse II

Udgang 24 V DC, 4.2 A

 
Bilstrømkabel

Kategori Specifikationer

Spænding/strøm 12-28 VDC/0-10 A



LUCAS® 3 brystkompressionssystem – BRUGERVEJLEDNING
101034-05 Rev. F, gyldig fra CO J3434-2 © november 2023 Jolife AB

4040

9.8	 Akustiske SIGNALER

9.8.1	 Akustiske ALARMSIGNALER, egenskaber

Akustisk 
signal-
navn

Sekvens af toner Varigheder 
+/- 5 ms

Tonefre-
kvens  
+/- 10 Hz

Lydniveau 
(dBA@1 m)  
+/- 5dB

Situationer System-
forsin-
kelser 
+/- 0,5 s

Resultat

Alarm 
med høj 
prioritet

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ALARMSIGNAL, DER 
AFBRYDES MANUELT

td = 200 ms 
ts = 100 ms 
ts3-4= 400 ms 
ts5-6= 500 ms 
ts8-9= 400 ms 
tb = 2,5 s

f0 = 530 Hz 
f1 = 1060 Hz 
f2 = 1590 Hz 
f3 = 2120 Hz 
f4 = 2650 Hz

78 Fejl ved selvtest 
under opstart

1 til 10 s Apparatet 
kan ikke 
betjenes

Kompressions-
mønster uden 
for grænserne 
(for dyb)

0,6 s Kompres
sionsstop

Kompressions-
mønster uden 
for grænserne 
(for dyb, ikke 
dyb nok, eller 
taktfejl)

30 s

For høj tempe-
ratur i systemet

0,6 s

Intern fejl i 
hardware

0,6 s

For høj tempe-
ratur i batteri

0,6 s

For lav 
batteriladning

0,6 s

Alarm 
med 
mellemhøj 
prioritet

■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ 
(5 s) 
■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ 
(5 s)

ALARMSIGNAL 
DER AFBRYDES 
AUTOMATISK

td = 200 ms 
ts = 200 ms 
tb = 5 s

f0 = 390 Hz 
f1 = 780 Hz 
f2 = 1170 Hz 
f3 = 1560 Hz 
f4 = 1950 Hz

75 Cirka 10 
minutter 
resterende 
funktionstid før 
batteriet er tomt

Påkrævet 
handling: 
Udskift 
batteri eller 
tilslut ekstern 
strømforsyning

0,6 s Den gule 
batteriin-
dikator 
længst 
til højre 
blinker.

BEMÆRK: ALARMSYSTEMET genererer også et selvstændigt akustisk ALARMSIGNAL med 
den ovenfor nævnte sekvens af toner via et mekanisk brummesignal (2400 +/- 100 Hz).

ALARMSIGNAL, DER AFBRYDES MANUELT (LATCHING) = ALARMSIGNAL, der fortsat 
genereres, selv efter at den udløsende faktor er ophørt, til den bringes til ophør ved en bevidst 
handling fra OPERATØRENS side. 
ALARMSIGNAL DER AFBRYDES AUTOMATISK (NON-LATCHING) = ALARMSIGNAL der 
automatisk bringes til ophør, når den udløsende faktor ikke længere findes.

td = IMPULS, varighed (elektrisk ON-tid) 
ts = IMPULS, mellemrum (elektrisk OFF-tid) 
tb = STØDINTERVAL (INTERBURST) (elektrisk OFF-tid)

f0 = grundfrekvens (første harmoniske) IMPULS-svingning

Systemforsinkelser = summen af de genererede forsinkelser af alarmsignaler og forsinkede 
alarmvilkår (tid fra den udløsende faktor opstår, til alarmsignalet genereres).
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9.8.2	 Akustiske INFORMATIONSSIGNALER, egenskaber

Akustisk 
signal-
navn

Sekvens af toner Varighe-
der  
+/- 5 ms

Tonefre-
kvens  
+/- 10 Hz

Lydniveau 
(dBA@1 m)  
+/- 5 dB

Beskrivelse Situation

Apparatet 
er tændt 
(ON)

■ ■ ■ ■ ...
td = 375 ms 
ts = 0 ms

f0 = 1 kHz 65 Fortsætter indtil 
selvtesten er 
fuldført

Selvtest, mens 
apparatet er 
tændt (ON)

Apparatet 
er slukket 
(OFF)

■ 
■

td = 500 ms 
ts = 0 ms

f0 =660 Hz #1 
f0 =440 Hz #2

70 En “ding-dong”-
lyd

Sugekoppen 
bevæger sig op i 
øverste position, 
mens apparatet 
lukker ned (til 
OFF-position.

Advarende 
signaler ■ ■ ■ (0,25 s) 

■ ■ ■ (0,25 s) 

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 250 ms

f0 = 2 kHz 67 3 hurtige 
signaler, der 
gentages

Sugekoppen 
placeres under 
den laveste 
startposition 
(patient for lille)

■ ■ ■ (0,6 s) 
■ ■ ■ (0,6 s)

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 625 ms

f0 = 2 kHz 67 3 hurtige 
signaler, der 
gentages

Der er konstateret 
et mellemrum 
mellem trykpude 
og patientens 
bryst

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ...

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 0 ms

f0 = 2 kHz 67 Periodisk 
gentagne 
hurtige 
signaler, indtil 
sugekoppen 
frigøres

Sugekoppen 
holdes 
nedtrykket, når 
apparatet er 
fastlåst i PAUSE

Ventile-
ringssignal 
i AKTIV 
(30:2)

■ ■ 
■

td = 490 ms 
ts = 100 ms

f0 = 1100 Hz #1 
f0 = 1100 Hz #2 
f0 = 880 Hz #3

70 En "ding-ding-
dong"-lyd 
gentages inden 
hver ventile-
ringspause

Advarende se-
kvens af venti-
leringssignaler i 
tilstanden AKTIV 
30:2 før ventile-
ringspause

Ventile-
ringssignal i 
AKTIV (kon-
tinuerlig)

■

td = 490ms f0 = 1100 Hz 70 En “ding”-lyd 
gentages for at 
advare inden 
hver ventilering 
(valgfri 
konfiguration)

Ventileringssignal 
i tilstanden AKTIV 
(kontinuerlig) 
(valgfri 
konfiguration)

Advarsel 
om høj 
temperatur

■ (4 s) ■ (4 s)

td = 1 s 
tb = 4 s

f0 = 1 kHz 65 Periodisk 
gentagne 
signaler, til 
temperaturen 
er inden for 
normalområdet.

Systemets 
indvendige 
temperatur er 
stigende.

Akustiske 
HLR-timere 
eller kon-
tinuerlige 
timere

■ ■ (1 s)  ■ ■

td = 490 ms 
ts = 20 ms 
tb = 1 s

f0 = 440 Hz  
f1 = 737 Hz

70 Tilbagevenden-
de signal genta-
ges i henhold til 
konfigurationen 
(valgfri konfigu-
ration)

Timeren 
tilskynder til 
handling (valgfri 
konfiguration)
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9.9	 Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetiske emissioner

LUCAS-systemet er beregnet til brug i omgivelser med elektromagnetiske karakteristika iht. nedenstående. Kunden 
eller brugeren af systemet skal sikre, at systemet benyttes i passende omgivelser.

Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisme i omgivelserne – vejledning

RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 LUCAS-systemet benytter udelukkende 
begrænset RF-energi (Bluetooth) under 
overførslen af data efter brug. Det betyder, at 
emissioner af RF er yderst lave og sandsynligvis 
ikke vil forårsage forstyrrelser i andet elektronisk 
udstyr i nærheden af LUCAS-systemet.

RF-emissioner CISPR 11 Klasse B LUCAS-systemet er egnet til anvendelse 
i alle bygninger inkl. boliger og lokaliteter, 
som er direkte forbundet med det offentlige 
lavspændingsforsyningsnet, der forsyner 
bygninger, som bruges som boliger.

Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2 Klasse A

Emissioner pga. spændingsudsving 
IEC 61000-3-3

Overholder

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

LUCAS-systemet er beregnet til brug i omgivelser med elektromagnetiske karakteristika iht. nedenstående. Kunden 
eller brugeren af systemet skal sikre, at systemet benyttes i passende omgivelser.

Immunitetstest IEC 60601 testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisme i 
omgivelserne – vejledning

Elektrostatisk 
udladning (ESD) IEC 
61000-4-2

+/- 8 kV kontakt 
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

+/- 8 kV kontakt 
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

Gulve skal være af træ eller 
beton eller belagt med 
keramiske fliser. Hvis der er 
syntetisk materiale på gulvet, 
skal den relative luftfugtighed 
være 30 % eller højere.

Hurtige elektriske 
strømspidser/
impulser  
IEC 61000-4-4

+/- 2 kV for strømforsynings
ledninger 
+/- 1 kV for ind-/
udgangsledninger

+/- 2 kV for strømforsynings
ledninger  
ikke oplyst for ind-/
udgangsledninger

Netforsyningskvaliteten skal 
svare til typiske kommercielle 
miljøer eller hospitalsmiljøer.

Overspænding 
IEC 61000-4-5

+/- 0,5 kV, +/- 1 kV 
differential-tilstand+/- 0,5 kV,  
+/- 1 kV, +/- 2 kV common-
tilstand

+/- 0,5 kV, +/- 1 kV 
differential-tilstand ikke 
oplyst for common-tilstand

Netforsyningskvaliteten skal 
svare til typiske kommercielle 
miljøer eller hospitalsmiljøer.

Netfrekvens  
(50/60 Hz) 
magnetfelt 
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Magnetiske felter forårsaget af 
netfrekvensen skal overholde 
de niveauer, der er karakteri-
stiske for typiske lokaliteter i 
kommercielle ejendomme eller 
hospitalsmiljøer.

Spændingsfald, 
korte afbrydelser 
og spændings
variationer på 
indgangsledninger til 
strømforsyning IEC 
61000-4-11

0 % UT (100 % dyk i UT) i 0,5 
cyklus ved 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 
180 °, 225 °, 270 ° og 315 °

0 % UT (100 % dyk i UT) i en 
cyklus

70 % UT (30 % dyk i UT) i 
0,5 sek

0 % UT (100 % dyk i UT) i 5 sek

0 % UT (100 % dyk i UT) i 0,5 
cyklus ved 0 °, 45 °, 90 °, 135 
°, 180 °, 225 °, 270 ° og 315 °

0 % UT (100 % dyk i UT) i en 
cyklus

70 % UT (30 % dyk i UT) i 
0,5 sek

0 % UT (100 % dyk i UT) i 
5 sek

Netforsyningskvaliteten skal 
svare til typiske kommercielle 
miljøer eller hospitalsmiljøer. 
Hvis brugeren af systemet 
kræver fortsat drift under 
afbrydelser af netforsyningen, 
anbefaler Jolife, at systemet 
forsynes via en strømforsyning 
eller et batteri, som ikke kan 
afbrydes.

Magnetfelter i 
nærheden, IEC 
61000-4-39

8 A/m ved 30 kHz, CW 
65 A/m ved 134,2 kHz,  
2,1 kHz pulsmodulation 
7,5 A/m ved 13,56 MHz, 
50 kHz pulsmodulation

8 A/m ved 30 kHz, CW 
65 A/m ved 134,2 kHz,  
2,1 kHz pulsmodulation 
7,5 A/m ved 13,56 MHz, 
50 kHz pulsmodulation

Magnetfelter i nærheden skal 
overholde de niveauer, der er 
karakteristiske for typiske loka-
liteter i kommercielle ejendom-
me eller hospitalsmiljøer.

BEMÆRK: UT UT er netvekselstrømsspændingen før anvendelse af testniveauet.

Følgende essentielle ydeevne blev anvendt til EMC-test (IEC 60601-1-2: 2014 +A1:2020): EUT 
skal udføre kompressioner kontinuerligt med den tilsigtede hastighed.
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Elektromagnetisk interferens (EMI)
De forventede elektromagnetiske omgivelser i hele LUCAS 3-systemets livscyklus 
ifølge specifikationerne i IEC 60601-1-2:2014 +A1:2020 er faciliteter i hjemmepleje og 
sundhedsvæsen.

Immunitets
test

IEC 60601 
testniveau

Overensstem
melsesniveau

Elektromagnetisme i omgivelserne – 
vejledning

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr 
må ikke benyttes tættere på LUCAS-systemet 
(kabler) end den anbefalede separationsafstand 
beregnet iht. ligningen, der er gældende for 
senderens frekvens.

Anbefalet separationsafstand 

Kabelbåret RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz til 80 MHz 
6 Vrms i ISM-bånd 
og amatørradiobånd 
mellem 150 KHz og 
80 MHz

10 Vrms 
150 kHz til 80 MHz

d = 1,2 √P

Udstrålet RF 
IEC 61000-4-3

10 V/m 
80 MHz til 2,7 GHz 
27 V/m (380 - 390 MHz) 
28 V/m (430 - 470 MHz) 
9 V/m (704 - 787 MHz) 
28 V/m (800 - 960 MHz) 
28 V/m (1,7 - 1,99 GHz) 
28 V/m (2,4 - 2,57 GHz) 
9 V/m (5,1 - 5,8 GHz)

10 V/m 
80 MHz til 6,0 GHz 
27 V/m (380 - 390 MHz) 
28 V/m (430 - 470 MHz) 
9 V/m (704 - 787 MHz) 
28 V/m (800 - 960 MHz) 
28 V/m (1,7 - 1,99 GHz) 
28 V/m (2,4 - 2,57 GHz) 
9 V/m (5,1 - 5,8 GHz)

d = 1,2 √P

d = 2,3 √P

hvor P er senderens maksimale nominelle 
udgangseffekt i watt (W) iht. producenten af 
senderen, og d er den anbefalede separations-
afstand i meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-sendere iht. 
elektromagnetisk opmåling på lokaliteten a skal 
være lavere end overensstemmelsesniveauet i 
hvert 
frekvensområde. b

Der kan forekomme interferens i nærheden af 
udstyr, som er forsynet med følgende symbol.

   

BEMÆRK 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det høje frekvensområde.

BEMÆRK 2 Disse retningslinjer er muligvis ikke gældende i bestemte situationer. Elektromagnetisk udstråling 
påvirkes af absorption og refleksion i og fra bygninger, genstande og personer.
a Feltstyrker fra faste sendere såsom basestationer til radiotelefoner (cellulære/trådløse) og landmobiltelefoner, 
amatørradio, AM- og FM-udsendelser samt tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med større præcision. 
Med henblik på evaluering af elektromagnetismen i omgivelserne forårsaget af faste RF-sendere bør der gennem
føres en elektromagnetisk opmåling på lokaliteten. Hvis den målte feltstyrke på lokaliteten, hvor LUCAS-systemet 
skal benyttes, overstiger det gældende F-overensstemmelsesniveau, der er anført ovenfor, skal LUCAS-systemet 
iagttages, så det kan fastslås, at systemet fungerer korrekt. Hvis der kan iagttages forkert eller usædvanlig funktion, 
er yderligere forholdsregler muligvis nødvendige, f.eks. drejning eller flytning af LUCAS-systemet.

b I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være lavere end 10 V/m.

Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og LUCAS-systemet

LUCAS-systemet er beregnet til anvendelse i elektromagnetisk beskyttede områder, hvor udstrålede RF-forstyrrelser 
er kontrollerede. Kunden eller brugeren af LUCAS-systemet kan medvirke til at forebygge elektromagnetiske 
forstyrrelser ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) 
og systemet som anført nedenfor og under hensyntagen til kommunikationsudstyrets maksimale sendestyrke.
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Senderens nominelle 
udgangseffekt W

Separationsafstand iht. senderens frekvens

150 KHz til 80 MHz

d = 1,2 √P

80 MHz til 800 MHz

d = 1,2 √P

800 MHz til 2,5 GHz

d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3.8 3.8 7,3

100 12 12 23

For sendere, hvis nominelle sendestyrke ikke fremgår ovenfor, kan den anbefalede separationsafstand d i meter 
(m) anslås ved at bruge ligningen svarende til senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle 
sendeeffekt i watt (W), som oplyst af senderproducenten. 
Bemærk 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det høje frekvensområde. 
Bemærk 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udstråling påvirkes af 
absorption og refleksion i og fra bygninger, genstande og personer.

RF udgangseffekt (tolerance ±2 dBm)

WLAN-kanal 1 – 11

IEEE-protokol Frekvens (MHz) Modulationstype Båndbredde 
(MHz)

Aktiv 
strålingseffekt 

(mW)

Aktiv 
strålingseffekt 

(dBm)

802.11b 2412 – 2462 DSSS 1) 20 50 17

802.11g 2412 – 2462 OFDM 2) 20 32 15

802.11n 2412 – 2462 OFDM 2) 20 20 13

Bluetooth-kanal 0–78

Klasse Frekvens (MHz) Modulationstype Båndbredde 
(MHz)

Aktiv 
strålingseffekt 

(mW)

Aktiv 
strålingseffekt 

(dBm)

2 2400 – 2483,5 FHSS 3) 1 2.5 4

1)	 DSSS – Direct-Sequence Spread Spectrum
2)	 OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing
3)	 FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum

I henhold til bestemmelserne i NCC’s ”Management of the Low Power Irradiating Electrical 
Machines”:

Paragraf 12  Ingen virksomheder, selskaber eller brugere må uden tilladelse ændre 
frekvensen, 
forbedre transmissionseffekten eller ændre godkendte radiofrekvente laveffektanordningers 
originale egenskaber eller funktioner. 

Paragraf 14  Radiofrekvente laveffektanordninger må ikke påvirke luftfartøjers sikkerhed 
eller forstyrre lovlig kommunikation. Hvis det forekommer, skal brugeren straks afbryde 
anordningen, indtil en sådan interferens standses. 
Førnævnte lovlige kommunikation refererer til radiokommunikation, der drives i 
overensstemmelse med lovgivningen inden for telekommunikation. De radiofrekvente 
laveffektanordninger skal være følsomme over for interferens fra udstrålende anordninger, som 
bruges til kommunikation og til industrielle, videnskabelige og medicinske formål.



LUCAS® 3 brystkompressionssystem – BRUGERVEJLEDNING
101034-05 Rev. F, gyldig fra CO J3434-2 © november 2023 Jolife AB

BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM
4545

9.10	Begrænset garanti

Underlagt de begrænsninger og undtagelser, der fremgår nedenfor, indestår Jolife AB (“Jolife”) 
for, at Jolife-produkter, der købes hos autoriserede Jolife-repræsentanter eller -forhandlere, 
og som benyttes i overensstemmelse med vejledningerne, er fri for fejl og mangler i materialer 
og forarbejdning i forbindelse med normal drift og brug i det tidsrum, der er anført nedenfor. 
Tidsbegrænsningen og garantiperioden begynder på den dato, hvor produktet leveres til den 
oprindelige køber.

12 måneder: LUCAS 3-brystkompressionssystem (inkl. LUCAS-systemet [overdelen og 
bagpladen], bæretasken, batteriet, stabiliseringsstroppen, patientstropperne).

Jolife indestår ikke for, at Jolife-produkter vil fungere fejlfrit eller uden afbrydelser. Det eneste 
og endegyldige retsmiddel iht. denne begrænsede garanti er at få repareret eller udskiftet 
fejlbehæftet materiale eller forarbejdning efter Jolifes valg. Produktet må for at være berettiget 
til reparation eller udskiftning ikke have været repareret eller ændret på nogen måde, der efter 
Jolifes vurdering påvirker dets stabilitet eller driftssikkerhed. Produktet skal have været brugt 
og vedligeholdt i overensstemmelse med den tilhørende betjeningsvejledning og i de påtænkte 
miljøer eller omgivelser.

Den begrænsede garanti dækker ikke problemer med produkter, som er forårsaget af 
fejlagtig brug, misbrug, forkert vedligeholdelse, modifikationer på produktet eller et uheld. 
Jolife eller virksomhedens autoriserede serviceudbyder kan efter eget skøn bestemme, om 
et foreliggende problem er dækket af denne begrænsede garanti, og hvorvidt produktet 
kan repareres på stedet. Hvis systemet kan repareres på stedet og befinder sig inden for 
160 km fra en af Jolife udpeget servicelokalitet, vil garantiservicen blive udført af Jolife eller 
virksomhedens autoriserede serviceudbyder hos køber inden for normal arbejdstid. Hvis 
systemet ikke kan repareres på stedet, eller hvis produktet befinder sig uden for sådanne 
områder, skal alle produkter, der kræver garantiservice, returneres til en lokalitet, som udpeges 
af Jolife eller virksomhedens autoriserede serviceudbyder, med fragt og porto forudbetalt, og 
være ledsaget af en skriftlig og detaljeret forklaring af den påståede fejl.

Bortset fra ovenstående begrænsede garanti FREMSÆTTER HVERKEN JOLIFE 
ELLER VIRKSOMHEDENS AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER NOGEN FORM FOR 
GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HVILKET 
UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET HERTIL OMFATTER UNDERFORSTÅET INDESTÅELSE 
FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, UANSET OM 
KRAV MÅTTE VÆRE BEGRUNDET I LOVGIVNING ELLER PRÆCEDENS, AF KUNDEN 
ELLER PÅ ANDEN MÅDE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER DET ENESTE OG 
ENDEGYLDIGE RETSMIDDEL FOR NOGEN PERSON ELLER JURIDISK PERSON. 
HVERKEN JOLIFE ELLER VIRKSOMHEDENS AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER 
HÆFTER FOR NOGEN FORM FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, HÆNDELIGE 
SKADER ELLER FØLGESKADER (HVILKET OMFATTER TAB AF OMSÆTNING ELLER 
INDTÆGT), UANSET OM EVENTUELLE KRAV MÅTTE VÆRE BEGRUNDET I KONTRAKT, 
ERSTATNINGSFORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDEN RELEVANT 
RETSTEORI.

Eventuelle retlige skridt i forbindelse med købet eller brugen af Jolife-produkter skal 
iværksættes inden for ét år efter købet af årsagen til det retlige skridt. I modsat fald fortabes 
muligheden for sådanne skridt for altid. Jolifes hæftelse i forbindelse med denne garanti eller i 
øvrigt kan under ingen omstændigheder overstige USD 50.000 eller købsprisen på produktet, 
som er årsagen til eventuelle retlige skridt (afhængigt af, hvad der måtte være højest).

Produkterne er omfattet af den lovkrævede garanti. Hvis nogen del af denne begrænsede 
garanti af en kompetent retsinstans kendes ulovlig, uanvendelig eller i strid med gældende 
lovgivning, påvirker dette ikke de resterende dele af den begrænsede garanti, og samtlige 
rettigheder og forpligtelser skal opfattes og håndhæves, som hvis denne begrænsede garanti 
ikke indeholdt den bestemte del eller det bestemte begreb, der er kendt ugyldigt. Visse 
lande og amerikanske delstater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af afledte tab eller 
følgetab, hvorfor ovenstående begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig. 
Denne begrænsede garanti giver brugeren specifikke juridiske rettigheder. Brugeren kan også 
have andre rettigheder, som varierer fra delstat til delstat eller fra land til land.
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Bilag A: LUCAS 3, version 3.1 komponenter og tilbehør

Beskrivelse

LUCAS-bagplade, tynd

LUCAS-sugekop

LUCAS-bæretaske, hardshell

Brugervejledning til LUCAS 3, version 3.1 (regionale versioner)

LUCAS-batteri, mørkegråt

LUCAS-stabiliseringsstrop

LUCAS-patientstropper

LUCAS strømforsyning, varenr.: 300 000-00 (regionale versioner)

LUCAS-bilstrømkabel 12-28 V DC

LUCAS-batterilader

LUCAS skridsikker, tynd bagplade

LUCAS PCI-bagplade

LUCAS Bumper, Black Pair
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Bilag B: vedligeholdelse – rutinemæssige kontroller

Da
to

 o
g 

un
de

rs
kr

ift

1.	 Sørg for, at systemet er rent.

2.	 Sørg for, at en ny sugekop er monteret.

3.	 Sørg for, at patientstropperne er fastgjort.

4.	 Sørg for, at stabiliseringsstroppens to støttebensstropper er fastgjort omkring 
støttebenene, og at nakkestroppen er anbragt i bæretasken.

5.	 Træk en enkelt gang opad i frigørelsesringene for at sikre, at klolukningerne er åbne.

6.	 Sørg for, at batteriet er fuldstændigt opladet. Tryk på MUTE, mens LUCAS-systemet er 
slukket. Batteriindikatoren tændes og viser batteriets ladestatus (se afsnit 8.1).

7.	 Tryk på TÆND/SLUK for at få systemet til at udføre en selvtest. Kontrollér, at indikatoren 
JUSTER tændes uden alarmer eller advarselsindikatorer.

8.	 Tryk på TÆND/SLUK for at slukke systemet igen.

9.	 Sørg for at den eksterne strømforsyningsledning (valgfrit tilbehør) ikke er beskadiget.

ADVARSEL – ELEKTRISK STØD 
Hvis det eksterne strømkabel (valgfrit tilbehør) er beskadiget, skal det straks fjernes og 
udskiftes for at undgå risikoen for elektrisk stød eller brand.

10.	 Valgfrit: Tryk på knappen OVERFØR for at sende og modtage systemdata. Systemet skal være slukket.

Forsigtig – radiofrekvens 
RF-kommunikationsudstyr kan påvirke andet elektrisk udstyr til medicinsk anvendelse.

Lav kopier af denne tjekliste, så det bliver muligt at holde styr på den rutinemæssige 
vedligeholdelse af LUCAS-systemet. 
Udfør følgende ugentligt og efter hver anvendelse af LUCAS-systemet:
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1 2

3

30:2

30:2

4. TRYK SUGEKOPPEN NED. JUSTER OM NØDVENDIGT POSITIONEN.

•	 Tryk SUGEKOPPEN ned

•	� Den nederste rand af SUGEKOPPEN 
skal være umiddelbart over den 
nederste del af sternum

•	� Juster om nødvendigt  
(bliv i tilstanden JUSTER)

•	 Hjælp

3. SÆT OVERDELEN PÅ.

•	� Træk én gang i FRIGØRELSESRINGENE 
for at åbne KLOLUKNINGERNE. Slip 
derefter ringene.

•	� Afbryd den manuelle HLR kortvarigt, 
mens OVERDELEN sættes på 
BAGPLADEN. Lyt efter et ”klik”.

• �Træk opad en enkelt gang for at sikre 
forankring

•	� Fortsæt manuel 
HLR, så længe 
det er muligt

•	� Hjælp med 
at montere 
OVERDELEN

2. ANBRING LUCAS-BAGPLADEN.

•	 Hold kort pause i den manuelle HLR

•	� Anbring BAGPLADEN under patienten 
umiddelbart under armhulerne

•	� Hjælp med 
placeringen af 
BAGPLADEN

•	� Start manuel 
HLR igen

LYNVEJLEDNING

1. TÆND FOR LUCAS-SYSTEMET.

5. LÅS POSITIONEN. STARTE KOMPRESSIONERNE.

•	� Tryk på PAUSE for at fastlåse 
STARTPOSITIONEN

•	� Tryk på AKTIV (kontinuerlig) 
eller AKTIV (30:2) for at starte 
kompressionerne.

•	 Hjælp

... FASTGØR STABILISERINGSSTROPPEN. FØLG PROTOKOLLERNE FOR HLR. 

LUCAS er beregnet til at blive brugt som supplement til manuel hjerte-lunge-redning (HLR), hvis effektiv manuel hjerte-lunge-redning 
ikke er muligt (for eksempel under transport af patienten eller ved langvarig HLR, hvor træthed kan forhindre effektive/ensartede 
kompressioner på offeret, eller hvis der ikke er tilstrækkeligt førstehjælpspersonale til at give effektiv HLR). Se brugervejledning for 

information om fuldstændige brugsanvisninger, indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og eventuelle bivirkninger. 

FØRSTEHJÆLPER 1 (LUCAS-operatør)
FØRSTE-
HJÆLPER 2

•	� Tryk på TÆND/SLUK for at starte 
selvtesten og tænde for LUCAS-
systemet

•	� Systemet vil være parat og 
i tilstanden JUSTER

•	 Giv  
	 manuel  
	 HLR
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TÆND/SLUK

JUSTER

PAUSE

AKTIV

JUSTER


