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kratinés paspaudimy sistema.
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paspaudimai, kaip rekomenduojama
Amerikos Sirdies asociacijos (ASA) ir
Europos Reanimacijos Tarybos (ERT)
kardiopulmoninio gaivinimo gairése.

Jei turite klausimy apie §j gaminj arba

jo veikimag, kreipkités | savo vietinj
»Physio-Control* atstovg arba gamintojg
»Jolife AB*.
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Svedija

Tel. +46 46 286 50 00
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LUCAS®3 kritinés paspaudimy sistemg
gamina ,Jolife AB* Svedijoje, o visame
pasaulyje platina ,Physio-Control, Inc.”

Informacijos apie vietinj
platintoja ieSkokite adresu
www.physio-control.com.
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KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA -

1. Svarbi informacija naudotojui

Siose naudojimo instrukcijose pateikta informacija taikoma LUCAS®3 kriitinés paspaudimy
sistemai, dar vadinamai LUCAS jrenginiu.

Prie$ naudodami LUCAS kritinés paspaudimy sistema, visi operatoriai turi perskaityti visas
naudojimo instrukcijas.

LUCAS operatoriams naudojimo instrukcijos turi bati visada lengvai pasiekiamos.

Naudodami LUCAS krutinés paspaudimy sistema, visada laikykités vietiniy ir (arba) tarptautiniy
kardiopulmoninio gaivinimo (KPG) gairiy.

LUCAS naudojimas su kita medicinos jranga ar vaistais gali paveikti gydyma. Visada
perzidrékite kitos jrangos ir (arba) vaisty naudojimo instrukcijas, kad jsitikintuméte, ar juos
galima naudoti atliekant KPG.

LUCAS kritinés paspaudimy sistema gali jsigyti ar uzsisakyti tik licencijuotas gydytojas.

PREKES ZENKLAS
LUCAS® yra registruotasis ,Jolife AB“ prekés Zenklas.

ATITIKTIES DEKLARACIJA
Krutinés paspaudimy sistema LUCAS atitinka Tarybos direktyvos 93/42/EEB dél medicinos
prietaisy ir Radijo jrenginiy direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.

ES atitikties deklaracijg rasite adresu: www.lucas-cpr.com.

Prietaisas pazymetas CE Zenklu: //—
C€2s0

© Autoriy teisés ,Jolife AB“, 2017.
Visos teisés saugomos.
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2. lvadas

2.1. LUCAS krutinés

paspaudimuy sistema

LUCAS kritinés paspaudimy sistema

yra nesiojamas jrankis, sukurtas spresti
kratinés paspaudimy rankomis problemas.
LUCAS padeda gelbétojams suteikti
efektyvius, nuoseklius ir ilgalaikius kratinés
paspaudimus, kaip rekomenduojama
Amerikos Sirdies asociacijos' ir Europos
reanimacijos tarybos kardiopulmoninio
gaivinimo gairése?.

LUCAS krUtinés paspaudimy sistema gali
buti naudojama jvairiausiose situacijose

ir jvairiomis aplinkybémis jvykio vietoje,
pacientui judant, pervezant keliy ar

oro greitosios pagalbos transporto
priemonémis.

Naudodami LUCAS krttinés paspaudimy
sistema, visada laikykités vietiniy ir (arba)
tarptautiniy kardiopulmoninio gaivinimo
(KPG) gairiy.

2.4. Salutinis poveikis

Tarptautinis gaivinimo komitetas (ILCOR)
nurodo tokj Salutinj KPG3gaivinimo poveikj:

,Sonkauliy l0Ziai ir kiti suZalojimai yra
daznos, bet priimtinos gaivinimo pasekmés,
kai alternatyva yra mirtis sustojus Sirdziai.
Po gaivinimo visus pacientus reikia i8

naujo istirti ir patikrinti, ar néra su gaivinimu
susijusiy suzalojimy.”

Be anksc¢iau paminéety komplikacijy,

panaudojus LUCAS kratines paspaudimy
sistema daznai atsiranda meélyniy ar skauda
o kratine.
2.2. Paskirtis

LUCAS kritinés paspaudimy sistema
skirta iSoriniam Sirdies paspaudimui
atlikti suaugusiems pacientams, kuriuos
iStiko Uminis kraujo apytakos sutrikimas,
pasireiSkiantis spontaniSko kvépavimo ir
pulso nebuvimu bei sgmones netekimu.

2.5. Pagrindinés dalys

Pagrindinés LUCAS kratinés paspaudimy
sistemos dalys yra:
e Nugaros plokstelé, dedama po pacientu

kaip atrama iSoriniams krutinés
paspaudimams.

LUCAS turi buti naudojamas tik tais atvejais,

kai kratinés paspaudimai pacientui gali

padeti e \/irSuting dalis, kurioje yra patentuota
pakartotinai jkraunama LUCAS baterija ir
paspaudimy mechanizmas su vienkartine

siurbimo taurele.

2.3. Kontraindikacijos o o L
e Stabilizuojamasis dirzas, kuriuo jrenginys

NENAUDOKITE LUCAS kriitines pritvirtinamas prie paciento.

paspaudimy sistemos Siais atvejais: e Nesiojimo déklas.

¢ Kai negalima saugiai ar tinkamai uzdéti
LUCAS jrenginio ant paciento kratinés.

e Pacientas per smulkus: jei LUCAS
jrenglnvys Jspela 3 trumpals §|gna|a|§ 1. 2015 American Heart Association Guidelines Update
nuleidziant siurbimo taurele ir negalite for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
jjungti PRISTABDYMO ar AKTYVIOSIOS Cardiovascular Care, Circulation 2015; 132; S313-S573

veiksenos. 2. European Resuscitation Council Guidelines for
. o . Resuscitation 2015, Resuscitation 2015;95:1-311
e Pacientas per stambus: jei negalite

uzfiksuoti virSutinés LUCAS jrenginio
dalies prie nugaros plokstelés
nesuspausdami paciento kratinés.

3. 2005 International Consensus on Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency Cardiovascular
Care Science with Treatment Recommendations.
Resuscitation 2005;67:195

LUCAS®3 kritinés paspaudimy sistema — NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
100925-28 B perz., galioja nuo CO J3086 © ,Jolife AB*, 2017 m.



KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA -

2.6. Jrenginio dalys

Atraminé kojelé

1. Dangtis 14. Automobilinis elektros laidas 21. VirSutiné dalis

2. Naudotojo valdymo skydas 15. Maitinimo Saltinio laidas 22. Stumoklis

3. Baterija 16. Maitinimo Saltinis 23. Ventiliacijos angos
4. Nuolatings elektros srovés jvestis 17. 18orinis baterijos jkroviklis « Lieciamoji dalis

5. Dumples 18. NeSiojimo déklas (pagal IEC 60601-1).

6.  Siurbimo taurelé* 19. Keitiklio prievado prieiga o1

7. Paciento rieSo dirZas* 20. Skaidrus langelis virSuje

8. Atpalaiduojamasis Ziedas L

9.

1

0. Pagalbinis kojy dirzas
(stabilizacijos dirZo dalis)

11. Kaklo dirZas* (stabilizacijos
dirzo dalis)

12. Nugaros plokstelé*
13. Gnybty fiksatoriai
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2.7. Naudotojo valdymo skydas

JJUNGTI / ISJUNGTI:

Jei §j klavisg paspausite 1 sekunde,
LUCAS jrenginys jsijungs / iSsijungs.

Kai jrenginys jsijungia, jis automatiskai
atlieka funkcijy ir apsaugos sistemos
savikontrole. Atliktus savikontrole
jsijungia zalias LED (Sviesos diodas)
Salia klaviso REGULIUQTI. Si procedura
uztrunka mazdaug 3 sekundes.

REGULIUOTI:

Si veiksena naudojama, kai norima
pakeisti siurbimo taurelés padét;.
Paspaude §j klaviSg galite pakelti arba
nuleisti siurbimo taurele. Norédami
pakeisti pradine siurbimo taurelés padétj,
dviem pirStais paspauskite siurbimo
taurele ant paciento kratinés.

PRISTABDYTI:

Paspaudus §j klavi§g, spaudimo
mechanizmas laikinai sustoja ir yra
uzfiksuojamas pradzios padétyje.
Naudokite Sig funkcijg, kai norite laikinai
sustabdyti jrenginj, bet iSlaikyti siurbimo
taurele pradzios padétyje.

AKTYVUS (nuolat):

Paspaudus §j klavisg, LUCAS

jrenginys nepaliaujamai atlieka krutinés
paspaudimus. Zalias LED signalas
mirksés 10 karty per minute rodydamas,
kada atliekant paspaudimus reikia
ventiliuoti.

AKTYVUS (30:2):

Paspaudus §j klavisa, LUCAS jrenginys
atlieka 30 kratinés paspaudimy ir tada
3 sekundéms sustoja. Per pertraukg
operatorius 2 kartus gali jpusti oro.

Po pertraukos vél prasideda ciklas.
Pries kiekvieng ventiliacijos pertraukg
operatorius bus jspéjamas mirksinCiu
LED ir garsiniu signalu.

HEEE B

-
~

|
'
=]
/A

~
-

8

Baterijos indikatorius:
Trys Zali LED rodo baterijos jkrovos
bukle:

o Trys zali LED: visiSkai jkrauta.
e Du zali LED: 2/3 jkrovos.
¢ \ienas zalias LED: 1/3 jkrovos.

® Vienas mirksintis geltonas LED ir
pavojaus signalas veikiant: baterijos
jkrova senka, lieka mazdaug 10
minuciy darbo laiko.

* Vienas mirksintis raudonas LED ir
pavojaus signalas veikiant: baterijos
jkrova iSseko, ja reikia jkrauti arba
baterija per karsta.

Pastaba: Kai desinysis LED yra
geltonas, o ne Zalias, baterijos
naudojimo trukme baigési. ,Jolife AB*
rekomenduoja tokia baterijg pakeisti
nauja.

NUTILDYTI:

Jei paspaudziate §j klavisg,

kai LUCAS jrenginys veikia, pavojaus
signalg isjungsite 60 sekundziy.

Jei paspaudziate §j klavisg, kai LUCAS
jrenginys iSjungtas, baterijos indikatorius
rodo baterijos jkrovos bukle.

Auksto prioriteto pavojaus signalas:
Vienas mirksintis raudonas LED ir
pavojaus signalo seka rodo gedima.
Auksto prioriteto pavojaus signalas
bus pirmesnis uz Zzemo pavojaus ar
informacinj signalus.

Zr. Trikciy Salinimas 8:

8.1 —rodmenys ir perspéjimai veikiant jorastai.

8.3 — gedimy pavojaus signalai.

PERDAVIMO duomenys:

Sis klavisas naudojamas perduoti
duomenis po LUCAS jrenginio
naudojimo. Kad galéty perduoti
duomenis, jrenginys turi buti
ISJUNGTAS.

Daugiau informacijos rasite instrukcijose,
esanciose duomeny perdavimo programoje,
arba susisieke su ,Physio-Control* atstovu.

Démesio - radijo daznis
Radijo dazniy rysSiai gali paveikti kitg
medicinos jranga.
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KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA _

3. Saugumo priemones

Noredami uztikrinti maksimalig sauga, visada 3,3, Kontraindikacijos

pries dirbdami, taisydami ar reguliuodami

jranga atidziai perskaitykite Sj skyriy. NENAUDOKITE LUCAS kriitinés
paspaudimy sistemos Siais atvejais:

¢ Kai negalima saugiai ar tinkamai_uédeti
3.1. Signaliniai yodziai LUCAS jrenginio ant paciento kratinés.
e Pacientas per smulkus: jei LUCAS

Visame vadove signaliniai ZzodZiai yra jrenginys jspéja 3 trumpais signalais
|SPEJIMAS arba PERSPEJIMAS. nuleidZiant siurbimo taurele ir negalite
: i i PRISTABDYM AKTYVIOSI
« PERSPEJIMAS - signalinis Zodis, ?,Lé?k%ténoss Oar OSIOS
nurodantis galimg pavojingg situacija, . ' . .
kurios neigvengus galimi mirtini ar sunkas * Pacientas per stambus: jei negalite
suzalojimai. uzfiksuoti virSutinés LUCAS jrenginio
: ) e , dalies prie nugaros ploksteles
. JSEEJIMAS - S|gngl|n|s “ZOdIS, 'nurodan‘us nesuspausdami paciento kratings.
galima pavojinga situacija, kurios
neisvengus galimi lengvi ar vidutinio Naudodami LUCAS kriitinés paspaudimy
sunkumo suzalojimai. sistemg, visada laikykités vietiniy ir (arba)
tarptautiniy kardiopulmoninio gaivinimo
(KPG) gairiy.

3.2. Personalas

,Jolife AB* rekomenduoja LUCAS 3.4. Salutinis poveikis

kratinés paspaudimy sistema naudoti

tik medicinos specialistams, pavyzdziui: Tarptautinis gaivinimo komitetas (ILCOR)

gelbetojams, greitosios medicinos pagalbos nurodo tokj gaivinimo $alutinj 4 poveikj:

darbuotojams, slaugytojams, gydytojams .

ar medicinos darbuotojams, kurie: »Sonkauliy 10Ziai ir kiti suzalojimai yra
e - . daznos, bet priimtinos gaivinimo pasekmes,

* mokesi gaivinimo pagal gaivinimo gaires, kai alternatyva yra mirtis sustojus 3irdZiai.

pvz., Amerikos Sirdies asociacijos,

e i~ Po gaivinimo visus pacientus reikia i$
Europos gaivinimo tarybos ar atitinkamy g b

naujo istirti ir patikrinti, ar néra su gaivinimu

organizacijy, susijusiy suzalojimy.”
¢ IR buvo mokyti, kaip naudoti LUCAS .. L I
rengin. Y P Be anksciau paminéty komplikacijy,

panaudojus LUCAS kratinés paspaudimy
sistema daznai atsiranda melyniy ar
skauda krutine.

4. 2005 International Consensus on Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency Cardiovascular
Care Science with Treatment Recommendations.
Resuscitation 2005;67:195
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3.5. Simboliai ant jrenginio

[P

ART.NO.
300000-00

®

f
Simboliai arh

tipo etiketés
IP43 ——

A

A

12-28VDC

IPO3

IP40

"\ IP44

Simboliai ant tipo etiketés

Simbolis | ReikSmé

Simbolis

ReikSmé

Démesio - nelieskite

Kai LUCAS jrenginys veikia, nedékite
ranky ant ar po siurbimo taurele.
Tvirtindami virSutine dalj arba keldami
pacienta nelieskite gnybty fiksatoriy.

Vadovaukités naudojimo
instrukcijomis Prie§ naudodami
LUCAS kritinés paspaudimy sistema,
visi operatoriai turi perskaityti visas
naudojimo instrukcijas.

Démesio - nekelkite uz dirzy
Nenaudokite dirzy kélimui. Dirzai skirti
tik pacientui pritvirtinti prie LUCAS

Pagaminimo metai ir gamintojas.

jrenginio.
Kaip parodyta paveikslélyje, uzdékite
apatinj siurbimo taurelés krastg ant

- ® P

Baterijy ir (arba) elektronikos
negalima iSmesti su kitomis
iprastomis atliekomis.

kratinkaulio. Siurbimo taurelé turi bt
kratinés centre.

3?
-

Korpuso apsauga*

Noredami nuimti virSuting dalj nuo

—_——— Nuolatinés sroves jtampa.

nugaros plokstelés, patraukite
atpalaidavimo ziedus.

Nuo defibriliacijos apsaugota
BF tipo paciento jungtis.

>] |

Nenaudokite pakartotinai, skirta tik

Serijos numeris

vienkartiniam naudojimui.

Nuolatinés elektros srovés jvestis.

@@@»

ART.NO.

300000-00

12-28VDC ©)

TIPAS Variantas
LoT Serijos kodas / partijos numeris
(((, ))) Nejonizuojancioji elektromagnetine
spinduliuoté
Il klasés jranga

Atitinka (JAV) Federalinés
komunikacijy komisijos reglamentus

Nurodytas jrenginys atitinka Japonijos
belaidzio tinklo reikalavimus

IPXX Mechaniné (1 numeris)

Vanduo (2. numeris)

IPO3 (nesiojimo deklas) | Neapsaugotas

Vandens purskimas vertikaliai i$ virSaus iki + 60 ° kampu

IP40 (maitinimas) 1 mm objektai Neapsaugotas

IP43 (jrenginys) 1 mm objektai

Vandens purskimas vertikaliai i$ virSaus iki + 60 °© kampu

IP44 (baterija) 1 mm objektai

Vandens purskimas visomis kryptimis
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KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA -

Démesio - baterija visada turi buti jdéta
Net ir prijungus iSorinj maitinimo Saltinj,

i LUCAS jrenginj, kad jis veikty, visada turi
buti jdéta baterija.

3.6. Bendrosios saugumo
priemoneés

Démesio — naudokite tik patvirtintus
priedus

Su LUCAS krutinés paspaudimy sistema,
naudokite tik ,Jolife AB“ patvirtintus priedus.
Naudojant nepatvirtintus priedus LUCAS
jrenginys gali veikti netinkamai. Naudokite tik
LUCAS baterijas ir LUCAS maitinimo Saltinj,
skirtus LUCAS jrenginiui. Jei naudosite

Kad pertrukiai baty kuo trumpesni,
rekomenduojama nesiojimo dékle visada
turéti jkrautg atsargine LUCAS baterija.

3.8. Naudojimas

kitas baterijas ar maitinimo Saltinj, galite
nepataisomai sugadinti LUCAS. Taip pat
nebegalios garantija.

Démesio — skysciai

Nepanardinkite LUCAS kratinés paspaudimy

sistemos j skystj. Jei po dangciu patenka
skyscCio, jrenginys gali sugesti.

JSPEJIMAS - UGNIS

Nenaudokite LUCAS kratinés paspaudimy

sistemos deguonies prisotintoje aplinkoje
arba Salia lengvai uzsideganciy objekty.

Démesio - elektros jranga

Norédami izoliuoti tinklg nuo LUCAS
jrenginio, iStraukite elektros tinklo kiStuka
i$ elektros tinklo lizdo.

Démesio - kita medicinos jranga
LUCAS jrenginys gali veikti kitg medicinos
jranga dél EMS (elektromagnetinio
suderinamumo). Atsizvelkite j technine
informacijg, pateiktg 9.9 skyriuje
~Elektromagnetinés aplinkosaugos
pareiskimas”.

|spéjimas - neSiojamas radijo dazniy
rySio prietaisas

Nesiojamo radijo dazniy rysio prietaiso
(iskaitant antenas ir kabelius) negalima
naudoti arCiau kaip 30 cm (12 coliy) nuo
bet kurios prietaiso LUCAS dalies.

3.7. Baterija

ISPEJIMAS - ISSIKRAUNA BATERIJA
Kai mirksi geltonas baterijos LED, atlikite
vieng is Siy veiksmuy:

* Pakeiskite baterijg jkrauta baterija.

ISPEJIMAS - NETINKAMA PADETIS
Jei negalima saugiai ir tinkamai uzdéti
LUCAS jrenginio ant paciento krutinés,
pradékite gaivinti rankomis.

ISPEJIMAS - NETEISINGA PADETIS
ANT KRUTINES

Jei stimoklis yra netinkamoje padétyje
kratinkaulio atzvilgiu, kyla didesné rizika
suzaloti Sonkaulius ir vidinius organus.
Taip pat suprastéja paciento kraujotaka.

JSPEJIMAS - NETINKAMA PRADINE
POZICIJA

Jei sttmoklis spaudzia kratine per

stipriai ar per silpnai, paciento kraujotaka
suprastéja. Nedelsdami paspauskite klavisg
REGULIUOTI ir pakeiskite siurbimo taurelés
aukstj.

IJSPEJIMAS - PAKEISTI PADET| DARBO
METU

Jei siurbimo taurelés padétis darbo ar
defibriliacijos metu pasikeicia, skubiai
paspauskite REGULIUOTI ir sureguliuokite
padétj. Visada naudokite LUCAS
stabilizuojamajj dirzg, kad uztikrintumete
tinkamag padét.

Démesio - defibriliatoriaus elektrodai
Uzdeékite defibriliatoriaus elektrodus ir

laidus taip, kad jie nebuty po siurbimo
taurele. Jei prie paciento jau pritvirtinti
elektrodai, jsitikinkite, kad jie ne po siurbimo
taurele. Jei elektrodai po siurbimo taurele,
turite pritvirtinti naujus elektrodus.

Démesio - gelis ant krutinés

Jei ant paciento kratinés yra gelio (pvz., po
tyrimo ultragarsu), siurbimo taurelés padetis
veikiant gali pasikeisti. PrieS dedami
siurbimo taurele, nuvalykite visa gel].

e Prijunkite iSorinj LUCAS maitinimo Saltin].
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Démesio - stabilizuojamojo dirzo
uzjuosimas

Nejuoskite LUCAS stabilizuojamojo dirzo,
jei dél to paciento nebus galima gydyti
arba gydyma reikés atidéti.

Démesio - papildomas gydymas
LUCAS jrenginio naudojimas su kita
medicinos jranga ar vaistais gali paveikti
gydyma. Visada perzitrékite kitos jrangos
ir (arba) vaisty naudojimo instrukcijas,
kad jsitikintuméte, ar juos galima naudoti
atliekant KPG.

ISPEJIMAS - EKG TRUKDZIAI

Krutinés paspaudimai trukdo EKG analizei.
Prie$ pradédami EKG analize, paspauskite
PRISTABDYTI. Pertrauka turi bati kaip
jmanoma trumpesné. Norédami vél pradéti
paspaudimus, paspauskite AKTYVUS
(nuolat) arba AKTYVUS (30:2).

ISPEJIMAS - ELEKTROS SMUGIS

Jei iSorinio maitinimo Saltinio laidas
(papildomas priedas) pazeistas, jj iSimkite ir
nedelsdami pakeiskite, kad nesukeltumeéte
elektros smugio ar gaisro.

JSPEJIMAS - PACIENTO SUZALOJIMAS
Nepalikite be priezitros LUCAS jrenginio ar
paciento su veikianciu jrenginiu.

Démesio - nelieskite

Kai LUCAS jrenginys veikia, nedékite ranky
ant ar po siurbimo taurele. Tvirtindami
virSutine dalj arba keldami pacientg
nelieskite gnybty fiksatoriy.

Démesio - IV prieiga
Jsitikinkite, kad netrukdote IV prieigos.

Démesio — neuzdenkite ventiliacijos angy
Neuzdenkite po dangcCiu esanciy
ventiliacijos angy, nes jrenginys gali
pernelyg jkaisti.

Démesio - pavojaus signalas

Jei veikiant jvyksta gedimas, pradeda Sviesti
raudonas pavojaus signalo LED ir pasigirsta
auksto daznio pavojaus signalas.

Apie trikCiy Salinima Zr. 8.3 skyriy.

ISPEJIMAS - TRIKTIS

Jei darbas nutraukiamas, paspaudimai
nepakankami arba veikiant jvyksta kas nors
nejprasta: .

Paspauskite [JUNGTI / ISJUNGTI

1 sekunde, kad sustabdytuméte
mechaninius kratinés paspaudimus ir
pasalinkite jrenginj. IS karto pradékite
kratinés paspaudimus rankomis.

Démesio - nekelkite uz dirzy
Nenaudokite dirzy kélimui. Dirzai skirti tik
pacientui pritvirtinti prie LUCAS jrenginio.

Démesio — odos nudegimai

Danggcio ir baterijos temperattra gali pakilti
aukSciau nei 118°F / 48°C. Jei jie karsti,
ilgai nesilieskite, kad nenusidegintuméte
odos. ISimkite paciento rankas i$

paciento dirzy.

3.9. Aptarnavimas

Rekomenduojame kasmet tikrinti LUCAS
jrenginj, kad jsitikintumeéte, jog jis veikia
tinkamai. Jrenginj techninei apZidrai siyskite
originalioje dézéje. Todél neiSmeskite
originalios paminkstintos dézés.

JSPEJIMAS - NEATIDARYKITE
Niekada neatidarykite LUCAS jrenginio
gaubto. Nekeiskite ir nemodifikuokite
iSoriniy ar vidiniy LUCAS kratines
paspaudimy sistemos daliy.

Jei kitaip nenurodyta, visg techning apzitra
ir taisyma turi atlikti ,,Jolife AB* patvirtinti
darbuotojai.

Jei nesilaikoma ank&Ciau nurodyty salygu,
pacientas ar operatorius gali bati suzeisti
ar mirtinai suzaloti bei negalios garantija.

Norédami suzinoti, kur kreiptis dél
LUCAS jrenginio remonto, klauskite
vietinio pardavéjo ,,Physio-Control, Inc.”
arba ,Jolife AB*.
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LUCAS 3

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA

4. PasiruoSimas naudoti pirmgjj kartg

4.1. Tiekiami elementai

LUCAS kritinés paspaudimy sistema
tiekiama vienoje dézéje su:
e | UCAS jrenginiu (virSutine dalimi

ir nugaros plokstele)

e 2 vienkartinémis LUCAS siurbimo
taurelémis

e LUCAS nesiojimo déklu

¢ Naudojimo instrukcija atitinkama kalba
e |kraunama LUCAS baterija

e | UCAS stabilizuojamuoju dirzu

¢ |LUCAS paciento dirzais

Priedais (pasirenkami):

¢ Vienkartineés LUCAS siurbimo taurelés
e |Sorinis LUCAS baterijos jkroviklis

¢ Papildomos LUCAS baterijos

e LUCAS maitinimo Saltinis su elektros
laidu

e | UCAS 12-28 V nuolatines sroves
automobilinis elektros laidas.

Daugiau priedy zr. A priede:
LUCAS dalys ir priecai.

4.2. Baterija

Patentuota licio polimery (LiPo) baterija

yra vienintelis LUCAS krutinés paspaudimy
sistemos elektros Saltinis. Galite iSimti
LUCAS jrenginio baterijg ir jg jkrauti.
Baterija mechaniskai priderinta prie LUCAS
jrenginio ir baterijy jkroviklio, kad jg tinkamai
jdétuméte. Baterijos virSuje yra elektros

ir rySio su baterijy jkrovikliu ir LUCAS
jrenginiu jungtys.

4.2.1. [kraukite baterija

LUCAS baterijg galima jkrauti dviem budais:
e LUCAS baterijos jkroviklis:

- jdékite baterijg j baterijy
jkroviklio anga,

- jjunkite baterijy jkroviklio elektros
laida j sieninj elektros tinkla.

e |diegus j LUCAS jrenginj:

- jdékite baterijg j LUCAS jrenginio
korpuso anga,

- prijunkite maitinimo Saltinj prie
LUCAS jrenginio Soninés nuolatinés
Srovés jvesties,

- jjunkite maitinimo Saltinj j sieninj
elektros tinklg.

10
i

LUCAS 3

Trys zali LED rodo, kad baterija visiSkai
jkrauta.

Démesio - baterija visada turi bati jdéta
Net ir prijungus iSorinj maitinimo Saltinj,

| LUCAS jrenginj, kad jis veikty, visada

turi bati jdéta baterija.

Démesio - naudokite tik patvirtintus
priedus

Su LUCAS krutinés paspaudimy sistema,
naudokite tik ,Jolife AB* patvirtintus priedus.
Naudojant nepatvirtintus priedus LUCAS
jrenginys gali veikti netinkamai. Naudokite tik
LUCAS baterijas ir LUCAS maitinimo Saltinj,
skirtus LUCAS jrenginiui. Jei naudosite

kitas baterijas ar maitinimo Saltinj, galite
nepataisomai sugadinti LUCAS. Taip pat
nebegalioty garantija.
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4.3. Stabilizuojamojo dirzo 5. Tarp pagalbiniy LUCAS kojy, esanciy
. nesiojimo dékle, galite pasideti
parengimas papildomas dalis, pavyzdziui, iSorinj
L ' maitinima, atsargine jkrautg LUCAS

Pries pirmg kartg naudodami LUCAS, baterijg ir papildomy siurbimo taureliy.

pritvirtinkite kojy palaikymo dirzus, kurie e b .

yra stabilizuojamojo dirzo dalis, prie LUCAS 6. |sitikinkite, kad stabilizuojamasis kaklo

atraminiy kojeliu. dirzas yra padétas nesiojimo déklo

virSutiniame skyriuje ir jj lengva rasti.

1. Apjuoskite po vieng atraminés kojelés . . D
dirza aplink kiekvieng LUCAS atraming 7. stumkite nugaros plokstelg j nesiojimo
kojele. deklo dangcio kiseng.

2. Priverzkite sagtis vidinése atraminiy 8. |dekite naudojimo instrukcijas | skaidrig
kojeliy dalyse. kiseng.

9. Uzdarykite neSiojimo dekla.

Z

//

4.4. NeSiojimo déklo
parengimas

1. |dékite visiSkai jkrautg LUCAS baterijg
j LUCAS jrenginio korpuso anga.

2. |sitikinkite, kad siurbimo taurelé
sumontuota teisingai.

3. Jsitikinkite, kad paciento dirzai ir
pagalbiniai kojy dirzai yra pritvirtinti
prie virSutinés dalies.

4. |dékite virSuting dalj j neSiojimo deklg
su DC jvestimi.

/o

Pastaba: tokiu budu jdéjus LUCAS jrenginj
galima jj pakrauti per nesiojimo déklo
prievado prieigq ir patikrinti baterijos jkrovos
lygj per nesiojimo déklo virSutinj langa.
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LUCAS 3

5. LUCAS jrenginio naudojimas

5.1. Atvykimas pas pacientq 2. Naudotojo valdymo skyde paspauskite
IJUNGTI / ISJUNGTI 1 sekunde, kad

jjlungtuméte LUCAS jrenginj nesiojimo
dékle ir paleistuméte savikontrole.

Kai jrenginys paruostas naudoti, Salia
klaviSo REGULIUOTI pradeda Sviesti
zalias LED.

Patvirting, kad Sirdies veikla sustojo,
nedelsdami pradekite kardiopulmoninj
gaivinimg (KPG) rankomis. Kai ruosiate
ir dedate LUCAS kritinés paspaudimy
sistema, pertraukas darykite kuo
trumpesnes.

Pastaba: jei palikta veikti veiksena
REGULIUOQOTI, po 5 minuciy LUCAS
automatiskai iSsijungia.

5.2. ISpakuokite jrenginj
. , _ . Démesio - pavojaus signalas Jei veikiant
1. Atidarykite nesiojimo dekla. jvyksta gedimas, pradeda Sviesti raudonas
pavojaus signalo LED ir pasigirsta auksto
daznio pavojaus signalas.

Apie trikCiy Salinima zr. 8.3 skyriy.

5/ Démesio - baterija visada turi buti jdéta
Net ir prijungus iSorinj maitinimo Saltinj,

i LUCAS jrenginj, kad jis veikty, visada turi
buti jdéta baterija.
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5.3. Uzdéjimas pacientui

Dédami LUCAS jrenginj pacientui, pertraukg
darykite kiek jmanoma trumpesne.

5.3.1. Padékite nugaros plokstele

1. IS neSiojimo deklo isSimkite LUCAS
nugaros plokstele.

2. Kol planuojate ir koordinuojate nugaros
plokstelés padéjima, gaivinimo rankomis
pertraukas darykite kiek jmanoma
trumpesnes.

o |sitikinkite, kad laikote paciento galva.

e Kol dedate LUCAS nugaros plokstele
pacientui tiesiai po pazastimis,
trumpam nutraukite gaivinima
rankomis. Atlikite viena i Siy
procedury:

a. Laikykite paciento petj ir truputj
pakelkite paciento virSuting dal].

b. Pasukite pacientg i$ vienos pusés
j kita.

3. 18 karto prateskite gaivinimg rankomis.

Pastaba: tinkamai padéjus nugaros
plokstele galima lengviau ir greiCiau
tinkamai uzdéti siurbimo taurele.
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LUCAS 3

5.3.2. Virsutinés dalies uzdéjimas 4. Kol planuojate ir koordinuojate virSutinés
dalies prijungima ir teisingg padeéjima,
1. Isimdami LUCAS virSutine dal] i$ gaivinimo rankomis pertraukas darykite
nesiojamojo deklo, suimkite uz kiek jmanoma trumpesnes.

atraminiy kojeliy rankeny. : - .
Lol 4 a. Kol tesiamas gaivinimas rankomis,

2. \/jena karta; patrgyki.te' a‘FpaIaidavimo pritvirtinkite artimiausig atramine
Ziedus noredami jsitikinti, kad gnybty kojele prie nugaros plokstelés.
fiksatoriai atviri.

3. Paleiskite atpalaidavimo zZiedus.

b. Nutraukite gaivinimg rankomis,
kol tvirtinate kitg atramine kojele
prie nugaros plokstelés, kad dvi
atraminés kojelés fiksuotysi prie
nugaros plokstelés.

c. Klausykite, kol isgirsite spragtelgjima.
Kartg patraukite, kad jsitikintumete,
jog dalys tinkamai sujungtos.

Pastaba: jei LUCAS virSuting dalis
nesitvirtina prie nugaros plokstelés,
jsitikinkite, kad gnybty fiksatoriai atviri
ir kad paleidote atpalaidavimo Ziedus.

ISPEJIMAS - PACIENTAS PER
STAMBUS

Jei pacientas per stambus, virsutiné
LUCAS jrenginio dalis negali uzfiksuoti
nugaros plokstelés nesuspaudziant
paciento krutinés. Nedelsiant atnaujinkite
gaivinimg rankomis.
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54. Regu"avimas ir naudojimas 1. Pirstu patikrinkite, ar apatinis siurbimo
taurelés krastas yra ant krttinkaulio galo.

Spaudimo taskas turi bati tas pats, kaip ir
atliekant gaivinimg rankomis pagal gaires.

Kai taurelés stiimoklis yra tinkamoje
padétyje, apatinis siurbimo taurelés
krastas yra ant kratinkaulio galo.

Jei reikia, pastumekite jrenginj patraukdami
atramines kojeles.

Siurbimo taurelés iSorinis
krastas.

|
—+4— Stuamoklis
|

2. Pakeiskite siurbimo taurelés aukstj,

. . k tatyt ot Zi ot
ISPEJIMAS - INETEISINGA PADETIS ad nustatytumete pradzios pade]

ANT KRUTINES a. |sitikinkite, kad LUCAS jrenginys yra
Jei stimoklis yra netinkamoje padétyje REGULIUOTI veiksenos.

kratinkaulio atzvilgiu, kyla didesné rizika b. Dviem piritais paspauskite siurbimo
suzaloti Sonkaulius ir vidinius organus. ' taurele, kol stimoklis atsirems

Taip pat gali suprastéti paciento kraujotaka. | paciento kritine jos nespausdamas.

N
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c. Paspauskite PRISTABDYTI, kad
uzfiksuotumete paleidimo padét;.

d. Patikrinkite, ar padétis tinkama.
Jei ne, paspauskite REGULIUOTI,
pakelkite siurbimo taurele ir
pakeiskite centro ir (arba) aukscio
padétj kaip naujg pradzios padétj.
Paspauskite PRISTABDYTI.

e. Norédami veél pradéti paspaudimus,
paspauskite AKTYVUS (nuolat) arba
AKTYVUS (30:2).

Pastaba: jei siurbimo taurelé prie
kratinés prispaudziama per stipriai ar

per silpnai, LUCAS jrenginys pakoreguos
siurbimo taurele j tinkamag pradzios padétj
(diapazonas 30 mm / 1,2 colio).

ISPEJIMAS - NETINKAMA PADETIS
Jei negalima saugiai ir tinkamai uzdeti
LUCAS jrenginio ant paciento kratinés,
pradekite gaivinti rankomis.

|SPEJIMAS - PACIENTAS PER
SMULKUS

Pacientas per smulkus: jei LUCAS
jrenginys jspéja 3 trumpais signalais
nuleidziant siurbimo taurele ir negalite
jjlungti PRISTABDYMO ar AKTYVIOSIOS
veiksenos. IS karto pradékite kritinés
paspaudimus rankomis.

JSPEJIMAS - NETINKAMA PIRMINE
POZICIJA

Jei stumoklis spaudzia kritine per stipriai ar
per silpnai, paciento kraujotaka suprastéja.
Nedelsdami paspauskite klaviSg REGULIUOTI
ir pakeiskite siurbimo taurelés aukst;.

LUCAS 3

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA

Démesio - gelis ant krutinés

Jei ant paciento krutinés yra gelio (pvz., po
tyrimo ultragarsu), siurbimo taurelés padétis
veikiant gali pasikeisti. PrieS dedami
siurbimo taurele, nuvalykite visg gelj.

Démesio - nelieskite

Kai LUCAS jrenginys veikia, nedékite ranky
ant ar po siurbimo taurele. Nelieskite gnybty
fiksatoriy, ypac keldami pacienta.

IJSPEJIMAS - PACIENTO SUZALOJIMAS
Nepalikite be priezitros LUCAS jrenginio
arba paciento su veikian¢iu jrenginiu.

ISPEJIMAS - DARBO METU
PASIKEITE PADETIS

Jei pritraukimo kau$elio padétis darbo
ar defibriliacijos metu pasikeiCia, i$ karto
paspauskite REGULIUOTI ir pataisykite
padét. Visada naudokite LUCAS
stabilizuojamagjj dirzg, kad uztikrintuméte
tinkama padét;.

IJSPEJIMAS - TRIKTIS

Jei darbas nutraukiamas, paspaudimai
nepakankami arba veikiant jvyksta kas nors
nejprasta:

Paspauskite JJUNGTI / ISJUNGTI

1 sekunde, kad sustabdytuméte
mechaninius kratinés paspaudimus ir
pasalinkite jrenginj. IS karto pradékite
kratinés paspaudimus rankomis.

ISPEJIMAS - ISSIKRAUNA BATERIJA
Kai mirksi geltonas baterijos LED,
atlikite vieng i§ Siy veiksmu:

e pakeiskite baterijg jkrauta baterija.
¢ Prijunkite iSorinj LUCAS maitinimo Saltinj.
Démesio — neuzdenkite ventiliacijos angy

Neuzdenkite po dang€iu esanciy ventiliacijos
angu, nes jrenginys gali pernelyg jkaisti.
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5.5. Stabilizuojamojo dirzo

pritvirtinimas

LUCAS stabilizuojamuoju dirzu palaikoma
tinkama padétis veikiant. Jj uzdékite veikiant
LUCAS jrenginiui, kad sutrumpintuméte
pertraukas.

Démesio - stabilizuojamojo dirzo
uzjuosimas

Nejuoskite LUCAS stabilizuojamojo dirzo,
jei dél to paciento nebus galima gydyti
arba gydyma reikés atidéti.

1. ISimkite kaklo dirzg, kuris yra
stabilizuojamojo dirzo dalis, i$ krepsio
(stabilizuojamojo dirzo atraminiy kojeliy
dirzas jau turety buti pritvirtintas prie
atraminiy kojeliy).

2. Sagtimis iki galo istieskite kaklo dirza.

Atsargiai pakelkite paciento galvg ir
padékite paminkstintg dirzg uz paciento
kaklo. Padékite paminkstintg dirzg kaip
galima arCiau paciento peciy.

4. Sujunkite atraminiy kojeliy dirzy sagtis
su kaklo dirzo sagtimis. sitikinkite,
kad dirzai nepersisuke.

5. Stabiliai laikykite LUCAS atramines
kojeles ir stipriai priverzkite kaklo dirza.

6. [sitikinkite, kad siurbimo taureles padétis
ant paciento kratinés tinkama.

Jei taip néra, padétj pakeiskite:

a. Paspauskite REGULIUOTI.

b. Atjunkite kaklo dirzg nuo atraminiy
kojeliy dirzy.

c. Pakeiskite siurbimo taurelés padétj
(kaip aprasyta 5.4.2 skyriuje).

d. Kai siurbimo taurelés padétis bus
tinkama, vél pradékite paspaudimus
paspausdami AKTYVUS (nuolat)
arba AKTYVUS (30:2).

e. Vel prisekite kaklo dirzg.
Zr. anksciau aprasytus 2-5 veiksmus.

5.6. Paciento perneSimas

5.6.1. Paciento ranky tvirtinimas

PerneSant pacientg jo rankas galima pritvirtinti
naudojant LUCAS jrenginio paciento dirzus.
Taip lengviau perkelti pacienta.

Démesio - nekelkite uz dirzy
Nenaudokite dirzy pakélimui. Dirzai skirti tik
pacientui pritvirtinti prie LUCAS jrenginio.

Démesio - IV prieiga.
|sitikinkite, kad netrukdote IV prieigos.

Démesio - odos nudegimai

Dangcio ir baterijos temperatura gali pakilti
auksciau nei 118°F / 48°C. Jei jie karsti, ilgai
nesilieskite, kad nenusidegintumeéte odos.
ISimkite paciento rankas i$ paciento dirzy.
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LUCAS 3

5.6.2. PasiruoSimas kelti pacienta 5.6.4. Paciento pernesimas
1. Apsispreskite, kokig jranga perkelsite LUCAS kriitings paspaudimy sistema
ir kur padesite pernesimo prietaisa. gali veikti, kai perneSate pacienta, jei:
2. Zmones pacientui is Sony: e LUCAS jrenginj ir pacienta galima
a. uzdekite viena ranka po atraminés saugiai padeéti ant pernesimo prietaiso;
kojeles gnybty fiksatoriais, e LUCAS jrenginys idlieka ant paciento
kratinés tinkamoje pozicijoje ir tinkamu

kampu.

b. kita ranka laikykite pacientg uz dirzo,
kelniy ar po Slaunimi.

3. [sitikinkite, kad laikote paciento galva.

Jei reikia, reguliuokite siurbimo taurelés

padét;.

5.6.3. Paciento kelimas ISPEJIMAS - DARBO METU PASIKEITE
1. Paspauskite PRISTABDYTI, kad laikinai PADETIS

nutrauktumete paspaudimus Jei pritraukimo kauselio padeétis darbo
pasp ' ar defibriliacijos metu pasikeicia, i$ karto

2. Uzkelkite pacientg ant neStuvy ar kito paspauskite REGULIUOTI ir pataisykite
perneSimo prietaiso (lentos, vakuuminio padét]. Visada naudokite LUCAS
¢iuzinio ar panasaus prietaiso). stabilizuojamajj dirzg, kad uztikrintuméte

tinkamag padétj.

3. Jsitikinkite, kad siurbimo taurelés padetis
ant paciento kratinés tinkama.

4. Norédami vél pradéti paspaudimus,
paspauskite AKTYVUS (nuolat) arba
AKTYVUS (30:2).
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5.7. Maitinimo Saltinio keitimas

jrenginiui veikiant

Kai baterijos jkrova ima sekti,
LUCAS skleidzia pavojaus
signalg: mirksi geltonas LED
ir girdimas pavojaus signalas.

(11]

5.7.1. |kraukite baterija

Keisdami baterijg, pertraukg darykite kiek
jmanoma trumpesne.

Pastaba: kad pertrukiai baty kuo trumpesni,

rekomenduojama nesiojimo dékle visada
tureti jkrautg atsargine LUCAS baterija.

1. Paspauskite PRISTABDYTI, kad laikinai

nutrauktuméte paspaudimus.

2. Norédami iSimti baterijg, ja iStraukite
j iSore.

3. ]dékite visiSkai jkrautg LUCAS baterijg.
Jg dékite iS virSaus.

4. Palaukite, kol pradés Sviesti zalias LED

PRISTABDYTI.

5. Norédami vél pradéti paspaudimus,
paspauskite AKTYVUS (nuolat) arba
AKTYVUS (30:2). LUCAS iSmaniojo

kartotinio paleidimo funkcija atsimena

nuostatas ir pradine padétj 60
sekundziy.

Pastaba: jei pakeisti baterijg uztrunka
ilgiau nei 60 sekundziy, LUCAS atlieka
savikontrole ir vél turite nustatyti pradine
padét;.

5.7.2. Prijungimas prie iSorinio
maitinimo Saltinio
Visomis LUCAS darbo veiksenomis galite

prijungti LUCAS prie maitinimo Saltinio ar
automobilinio elektros laido.

Démesio - baterija visada turi buti jdéta
Net ir prijungus iSorinj maitinimo Saltinj,

j LUCAS jrenginj, kad jis veikty, visada turi
buti jdéta baterija.

Norédami naudoti maitinimo Saltinio laida:

e Prijunkite maitinimo Saltinio laidg prie
LUCAS jrenginio.

e Prijunkite elektros laidg prie sieninio
elektros tinklo lizdo (100-240V, 50 /
60 Hz)

Norédami naudoti automobilinj elektros

laida:

e Prijunkite automobilinj elektros laidg
prie LUCAS jrenginio

® Prijunkite automobilinj elektros laidg
prie automobilio lizdo (12-28 V nuolatiné
Srove).
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5.8. Papildomas gydymas

Démesio - papildomas gydymas
LUCAS jrenginio naudojimas su kita
medicinos jranga ar vaistais gali paveikti
gydyma. Visada perzidrékite kitos jrangos
ir (arba) vaisty naudojimo instrukcijas,
kad jsitikintumeéte, ar juos galima naudoti
atliekant KPG.

5.8.1. Defibriliacija

Veikiant LUCAS jrenginiui galima atlikti

defibriliacijg.

1. Galite uzdéti defibriliacijos elektrodus
prie$ uzdédami LUCAS jrenginj arba

ji uzdéje.

2. Allikite defibriliacijg pagal defibriliatoriaus
gamintojo instrukcijas.

Démesio - defibriliacijos elektrodai
Uzdékite defibriliacijos elektrodus ir laidus
taip, kad jie nebuty po siurbimo taurele.
Jei prie paciento jau pritvirtinti elektrodai,
jsitikinkite, kad jie ne po siurbimo taurele.
Jei elektrodai po siurbimo taurele, turite
pritvirtinti naujus elektrodus.

3. Po defibriliacijos jsitikinkite, kad siurbimo
taurelés padeétis tinkama. Jei taip néra,
padetj pataisykite.

ISPEJIMAS - DARBO METU PASIKEITE
PADETIS

Jei pritraukimo kauselio padétis darbo

ar defibriliacijos metu pasikeidia, i$ karto
paspauskite REGULIUOTI ir pataisykite
padet]. Visada naudokite LUCAS
stabilizuojamajj dirzg, kad uztikrintuméte
tinkama padét;.

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA -

ISPEJIMAS - EKG TRUKDZIAI

Kratinés paspaudimai trukdo EKG analizei.
Prie$ pradedami EKG analize, paspauskite
PRISTABDYTI. Pertrauka turi buti kaip
jmanoma trumpesné. Norédami vél pradéti
paspaudimus, paspauskite AKTYVUS
(nuolat) arba AKTYVUS (30:2).

5.8.2. Ventiliavimas

Ventiliuodami visada laikykités vietiniy ir
(arba) tarptautiniy gaivinimo gairiy.

LUCAS kritinés paspaudimy sistema gali
dirbti dviem skirtingomis veiksenomis:

e AKTYVUS (nuolat)
Paspaudus §j klavisg, LUCAS
jrenginys nepaliaujamai atlieka kratinés
paspaudimus. Zalias LED signalas
mirkses 10 karty per minute rodydamas,
kada atliekant paspaudimus reikia
ventiliuoti.

e AKTYVUS (30:2)
Paspaudus §j klavisg, LUCAS jrenginys
atlieka 30 krutinés paspaudimy ir tada
3 sekundéms sustoja. Per pertraukg
operatorius 2 kartus gali jpusti oro.
Po pertraukos vél prasideda ciklas.
Prie$ kiekviena ventiliacijos pertrauka
operatorius bus jspéjamas mirksinCiu
LED ir garsiniu signalu.

5.8.3. Naudojimas kateterizacijos

laboratorijoje

LUCAS kritinés paspaudimy sistemg galima
panaudoti kateterizacijos laboratorijoje.
ISskyrus paspaudimy mechanizma, aparatas
praleidzia rentgeno spindulius ir galima atlikti
dauguma rentgenologiniy projekcijy.

LUCAS®3 kratinés paspaudimy sistema — NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

100925-28 B perz., galioja nuo CO J3086 © ,Jolife AB“, 2017 m.



5.9. J[renginio nuémimas nuo

paciento

Paspauskite JJUNGTI / ISJUNGTI
1 sekunde, kad isjungtuméte jrengin.

Jei LUCAS stabilizuojamasis dirzas
pritvirtintas prie LUCAS jrenginio,
nuimkite kaklo dirzg, kuris yra
stabilizuojamojo dirzo dalis, nuo
atraminiy kojeliy dirzy.

Norédami nuimti virSutine dalj nuo
nugaros plokstelés, patraukite
atpalaidavimo Ziedus.

Jei paciento buklé tinkama, iSimkite
nugaros plokstele.

5.10. Duomenuy perdavimas

po jvykio

LUCAS kritinés paspaudimy sistema
uzfiksuoja informacijg, kad buty galima
ja perzitreti po jvykio. Informacijg galima
perduati vietoje naudojant ,Bluetooth®.

Norint perduoti:

1. |sitikinkite, kad LUCAS jrenginys
iSjungtas.

2. Paspauskite duomeny PERDAVIMO
klaviga.

Vadovaukites duomeny perdavimo programos
instrukcijomis arba susisiekite su vietiniu
,Physio-Control” atstovu.
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6. Prieziura panaudojus
ir pasiruoSimas kitam
naudojimui

Kaskart panaudoje LUCAS kritinés
paspaudimy sistema, atlikite Siuos veiksmus:

1. Nuimkite siurbimo taurele (Zr. 6.2. skyriy).

2. Jeireikia, nuimkite ir nuvalykite paciento
dirzus ir stabilizuojamajj dirzg (2r. 6.1
ir 6.3 skyrius).

3. Nuvalykite jrenginj ir palikite jj dziuti
(Zr. 6.1 skyriy).

PasiruoSimas kitam naudojimui:

4. Pakeiskite panaudotg baterijg korpuso
baterijos angoje visiskai jkrauta baterija.

5. Uzdékite naujg siurbimo taurele.

Vel pritvirtinkite paciento dirzus,
jei jie nuimti.
7. Vel pritvirtinkite LUCAS stabilizuojamajj
dirzg prie atraminiy kojeliy dirzy,
jei josbuvo nuimtos.

8. Sudékite jrenginj j nesiojimo dékla:
e |dékite virSutine dalj j nesiojimo déklg
su DC jvestimi.

Pastaba: tokiu budu jdéjus LUCAS
jrenginj galima jj pakrauti per
nesiojimo déklo prievado prieiga
ir patikrinti baterijos jkrovos lygj per
nesiojimo déklo virSutinj langa.

e |dekite iSorinj maitinimo Saltinj
(pasirenkama) j vieng i$ skyreliy
tarp LUCAS atraminiy kojeliy.

e |dékite papildoma (pasirenkama)
jkrauta LUCAS baterijg j vieng i$

skyreliy tarp LUCAS atraminiy kojeliy.

¢ Papildomas siurbimo taureles galite
jdéti | skyrelius tarp atraminiy kojeliy.

¢ |dékite kaklo dirzo dalj tarp atraminiy
kojeliy.

¢ |stumkite nugaros plokstele
j nesiojimo déklo dangcio kiSene.

e |dékite naudojimo instrukcijas
j skaidrig kiSene.

LUCAS 3

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA

9. UZzdarykite nesiojimo dékla.

Tikrinkite kas savaite ir kaskart panaudojus

(Zr. 7 techninés prieZitiros skyritj).

6.1. Valymas

Nuvalykite visus pavirsius minksta Sluoste
ir Siltu vandeniu su Svelniu valikliu ar
dezinfekavimo priemone, pvz.

70 % izopropilo alkoholio tirpalu

45 % izopropilo alkoholiu su plovikliu

ketvirtinio amonio junginiu
10 % balikliu
Peracto (peroksido) ragsties tirpalu

Laikykités dezinfekavimo priemonés
gamintojo instrukcijy.

Démesio - skysciai

Nepanardinkite LUCAS krutinés
paspaudimy sistemos j skystj. Jei po
dangcCiu patenka skyscio, jrenginys gali
sugesti.

Prie§ dedami j neSiojimo deklg, leiskite
LUCAS isdziati.
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6.2. Siurbimo taurelés 6.3. Paciento dirzy nuémimas

nuémimas ir jdéjimas ir tvirtinimas
Nutraukite siurbimo taurelg nuo juodo Nuémimas:

tvirtinimo vamzdelio.
1. Atidarykite paciento dirzus ir iStraukite

ISmeskite siurbimo taurele kaip uzterstas juos per LUCAS atraminiy kojeliy
medicinines atliekas. metalinius Ziedus.
Uzlenkite siurbimo taurele ant juodo Valykite, kaip aprasyta 6.1 skyriuje.

tvirtinimo vamzdelio.

Jsitikinkite, kad siurbimo taurelé saugiai
uzdéta ant tvirtinimo vamzdelio. Tvirtinimas:

2. |verkite paciento dirzus per LUCAS
atraminiy kojeliy metalinius ziedus.

3. UzZlenkite paciento dirza, kad buty
matyti simbolis.

4. Stipriai suspauskite dirzo dalis.
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6.4. Stabilizuojamojo dirzo

nuémimas ir tvirtinimas

Nuimkite atraminiy kojeliy dirzus, kurie
yra stabilizuojamojo dirzo dalis, atsegdami
sagtis.

Valykite stabilizuojamajj dirZa, kaip aprasyta
6.1 skyriuje.

Tvirtinkite, kaip aprasyta 4.3 skyriuje.

6.5. Baterijos iSémimas

ir jkrovimas
1. Pakeiskite baterijg jkrauta baterija.
2. Panaudotg baterijg jkraukite kitam kartui.

LUCAS baterijg galima jkrauti dviem budais:
e |Sorinis LUCAS baterijy jkroviklis
- jdékite baterijg j baterijy jkroviklio
angs,

- jjunkite baterijy jkroviklio elektros
laidg j sieninj elektros tinklg.

¢ |diegus j LUCAS jrenginj:

- jdékite baterijg | LUCAS jrenginio
korpuso anga,

- prijunkite maitinimo Saltinj /
automobilinj elektros laidg prie
LUCAS jrenginio Soninés nuolatinés
sroveés jvesties. Taip pat tai galite
padaryti, kai LUCAS jrenginys yra
nesiojimo dékle, naudojant jkroviklio
prievado prieiga,

- jlungus maitinimo Saltinj j sieninj
elektros tinklg.

[l

Trys zali LED rodo, kad baterija visiSkai
jkrauta.

LUCAS 3

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA

Démesio - baterija visada turi buti jdéta
Net ir prijungus iSorinj maitinimo Saltinj,

i LUCAS jrenginj, kad jis veikty, visada turi
buti jdéta baterija.

Démesio - naudokite tik patvirtintus
priedus

Su LUCAS krutinés paspaudimy sistema,
naudokite tik ,Jolife AB* patvirtintus priedus.
Naudojant nepatvirtintus priedus LUCAS
jrenginys gali veikti netinkamai. Naudokite
tik LUCAS baterijas ir LUCAS maitinimo
Saltinj, skirtus LUCAS jrenginiui. Jei naudosite
kitas baterijas ar maitinimo Saltinj, galite
nepataisomai sugadinti LUCAS. Taip pat
nebegalioty garantija.
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7. Techniné prieziura

7.1. Planiné patikra

Kas savaite ir kaskart panaudoje LUCAS
krGtinés paspaudimy sistema, atlikite Siuos
veiksmus.

1. sitikinkite, kad jrenginys Svarus.

2. Jsitikinkite, kad uzdéta nauja siurbimo
taurelé.

3. |sitikinkite, kad paciento dirzai pritvirtinti.

4. |sitikinkite, kad stabilizuojamojo dirzo
du atraminiy kojeliy dirzai yra pritvirtinti
aplink atramines kojeles, o kaklo dirzo
jdétas | neSiojimo dékla.

5. Patraukite atpalaidavimo Ziedus aukstyn
norédami jsitikinti, kad gnybty fiksatoriai
atviri.

6. |sitikinkite, kad baterija visiSkai jkrauta.
Kai LUCAS jrenginys ISJUNGTAS,
paspauskite NUTILDYTI. Uzsidega
baterijos indikatoriaus, kuris rodo
baterijos jkrovos lygj (Zr. 8.1 skyriy).

7. Paspauskite JJUNGTI / ISJUNGTI,
kad paleistuméte savikontrole. Jsitikinkite,
kad REGULIUOTI LED pradeda Sviesti
be perspéjimo ar jspéjimo LED.

8. Dar kartg paspauskite JJUNGTI /
ISJUNGTI, kad vel isjungtuméte.

9. Jsitikinkite, kad iSorinio maitinimo Saltinio
laidas (papildomas priedas) nepazeistas.

JSPEJIMAS - ELEKTROS SMUGIS

Jei iSorinio maitinimo Saltinio laidas
(papildomas priedas) pazeistas, jj iSimkite ir
nedelsdami pakeiskite, kad nesukeltuméte
elektros smugio ar gaisro.
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LUCAS 3

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA

8. TrikCiy Salinimas

8.1. Nurodymai ir perspéjimai veikiant jprastai

Norédami suzinoti jprastai veikiant rodomy garsiniy ir (arba) LED pavojaus signaly priezastj,

zr. toliau pateiktg lentele.

Situacija LED vaizdas Garsiniai signalai Naudotojo
veiksmai
LUCAS jrenginys |JUNGTAS VisiSkai jkrauta baterija: | Néra Néra
ir liko daugiau nei 90 % m visi 3 zali baterijos
baterijos jkrovos. indikatoriaus LED
nuolat Sviecia.
LUCAS jrenginys JJUNGTAS 2/3 baterijos jkrovos: Nera Néra
ir liko daugiau nei 60 % ir G:D 2 zali baterijos
maziau nei 90 % baterijos indikatoriaus LED
ikrovos. desingje nuolat Sviecia.
LUCAS jrenginys JJUNGTAS ir 1]]] 1/3 baterijos jkrovos: Nera Nera
liko daugiau nei 30% ir maziau dedingje esantis zalias
nei 60% baterijos jkrovos. baterijos indikatoriaus
LED nuolat SvieCia.
LUCAS jrenginys JJUNGTAS ir Baterija senka: Vidutinio prioriteto pavojaus | Pakeiskite

liko maziau nei 30 % baterijos
ikrovos (uztenka mazdaug

Mirksi desingje esantis
geltonas baterijos

signalas

baterijg arba
prijunkite iSorinj

10 minuciy veikimo). indikatoriaus LED. mmwm((Ss)mmm(5s).. | maitinimo
Saltinj.

ISorinis LUCAS maitinimo p ML Baterija jkraunama: Néra Néra
Saltinis prijungtas ir jkrauna ﬂ:l] 3 zali baterijos
baterijg. indikatoriaus LED rodo

Lbegancig” eilute.
ISorinis LUCAS maitinimo m VisiSkai jkrauta baterija: | Néera Néra
Saltinis prijungtas ir baterija visi 3 Zali baterijos
visiSkai jkrauta. indikatoriaus LED

nuolat Sviecia.
Baterija naudota Baterijos naudojimo Néra Baterijos
paspaudimams daugiau nei laiko pabaiga: iSmetimas.
200 karty bent po 10 minuciy Visomis minetomis
arba ji yra senesne nei 3-4 situacijomis desinysis
mety. baterijos indikatoriaus

LED SvieCia geltona

spalva, o ne Zalia.
Dirbama veiksena Néra Néra
REGULIUOTI. % J REGULIUOT' LED

Sviecia zaliai.
Dirbama veiksena PRISTABDYTI LED Néra Néra
PRISTABDYTI. Sviecia zaliai.
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Zalias LED signalas
mirksés 10 kartus

Situacija LED vaizdas Garsiniai signalai Naudotojo
veiksmai
Dirbama AKTYVUS (nuolat) Klavisas AKTYVUS Nera Nurodoma,
veiksena. o (nuolat), LUCAS kada ventiliuoti,
nepaliaujamai atlieka kai atliekami
kratinés paspaudimus. paspaudimai.

atliekami pernelyg seklts
paspaudimai.

per minute.
Dirbama veiksena AKTYVUS AKTYVUS (30:2) Garsinis signalas per Taip operatorius
(80:2). LED S$viecia zaliai, paspaudimus. ispéjamas
mirksédamas per 26, ventiliuoti pacienta,
27,28, 29ir 30 -—-— kai jrenginys
paspaudimus. laikinai pristabdo
paspaudimus po
30 paspaudimy.
Kai siurbimo taurelé yra Néra 3 greiti signalai 1§ karto pradekite
Zemiau, nei maZiausiam kratinés
pacientui (kritinkaulio aukstis mmm (0259 paspaudimus
mazesnis nei 6,7 col. /17 cm) rankomis.
ir negalite jjungti veiksenos
PRISTABDYTI arba AKTYVUS,
pacientas per smulkus.
Per didelis tarpas tarp Néra 3 greiti signalai veikiant Paspauskite
stmoklio ir paciento kratinés REGULIUOTI
veikiant. Pacientui bus mmm(06s) ir pakeiskite

pradZzios padétj,
kad nelikty tarpo.
Vel paleiskite
paspaudimus.

8.2. Baterijos keitimas ir iSmaniojo kartotinio paleidimo funkcija

Jei pakeiCiate baterijg per 60 sekundziy ar greiCiau, kol LUCAS jrenginys jjungtas,

LUCAS ismaniojo kartotinio paleidimo funkcija atsimena nuostatas ir pradzios padétj pagal
toliau pateiktg lentele. Jei pakeisti baterijg uztrunka ilgiau nei 60 sekundziy, LUCAS atlieka
savikontrole ir vél turite nustatyti pradzios padét;.

Veiksena iSémus baterija

Veiksena jdéjus nauja baterija

0 PRISTABDYTI

O PRISTABDYTI (ta pati pradzios padétis)

° AKTYVUS (nuolat)

PRISTABDYTI (ta pati pradzios padétis)

@ AKTYVUS (30:2)

PRISTABDYTI (ta pati pradzios padétis)

REGULIUOTI

REGULIUOTI

o
o
@

ISjungta

ISjungta
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8.3. Gedimy pavojaus signalai

LUCAS 3

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA

Toliau pateiktas visy LUCAS jrenginio pavojaus signaly sgrasas. Paspausdami NUTILDYTI,
nutildote visus pavojaus signalus 60 sekundziy. Norint perkrauti toliau nurodytus pavojaus
signalus, reikia iSjungti jrenginj, 1 sek. spaudziant JJUNGTI / ISJUNGTI klavisa.

Auksto prioriteto pavojaus signalas bus pirmesnis uz zemo pavojaus ar informacinj signalus.

Jei LUCAS jrenginys veikia netinkamai, nedelsdami pradékite paspaudimus rankomis.

Prioritetas | Priezastis LED vaizdas Garsiniai pavojaus Rezultatas
signalai
Netaikoma LUCAS jrenginys Néra Informacinis signalas Neéra
kaista
mm (4S) mmm (45)...
Aukstas Paspaudimai \ /  Mirksi raudonas Auksto prioriteto pavojaus Nutraukiami
prioritetas neatitinka riby ~ A’ pavojaus signalo | signalas paspaudimai
(per gilts, per // \\ LED
seklUs arba - () ()
sinchronizavimo mmm(.)mm 255
sutrikimas) - (.)m ()
mmwm(.)mm 2559
NUOLATINIS PAVOJAUS
SIGNALAS
Aukstas LUCAS jrenginys \ / Mirksi raudonas Auksto prioriteto pavojaus Nutraukiami
prioritetas labai jkaites =~ A’ pavojaus signalo signalas paspaudimai
- / \\ LED
- () m(.)
mmwm(.)mm?259
- () m(.)
mmwm(.)mm?259
NUOLATINIS PAVOJAUS
SIGNALAS
Aukstas Aparatinés jrangos \ / Mirksi raudonas Auksto prioriteto pavojaus Nutraukiami
prioritetas klaida ~ A’ pavojaus signalo signalas paspaudimai
- / \\ LED
m-mwm (). (.)
mmm(.)mm@259
m-mwm (). (.)
mmm(.)mm@259
\ /
@ - NUOLATINIS PAVOJAUS
T\ SIGNALAS
Aukstas Labai jkaitusi \ / Mirksi raudonas Auksto prioriteto pavojaus Nutraukiami
prioritetas baterija =~ ~  pavojaus signalo signalas paspaudimai
- / \\ LED
m-mow () ()
Raudonas mmwm(.)mm (255
\ ; baterijospavojaus | m = = (..)m = (..)
mﬂ ~ signalas: mirksi = (.)mm(2559)
£\ desincle esantis |\ o) aTINIS PAVOUAUS
raudonas baterijos
indikatoriaus LED, | SIGNALAS
Aukstas Baterija per mazai \ / Mirksi raudonas Auksto prioriteto pavojaus Nutraukiami
prioritetas jkrauta ~ A’ pavojaus signalo | signalas paspaudimai.
- / \\ LED Baterijg reikia
- (). () jkrauti.
Raudonas baterijos pavojaus | m m m (..) m m (2,55)
signalas: mirksi deSinéje - (.)mm ()
esantis raudonas baterijos mmwm(.)mm (2559
indikatoriaus LED. NUOLATINIS PAVOJAUS
SIGNALAS

Jei aukSc&iau aprasyti gedimai tesiasi nuolat, LUCAS jrenginj turi patikrinti jgaliotasis techninés
priezitros specialistas. Pasitarkite su vietiniu ,Physio-Control“ atstovu. Kontakting informacija
pateikta svetainéje www.physio-control.com.
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9. Technineés specifikacijos

Visos Siame skyriuje pateiktos specifikacijos taikomos LUCAS 3 krutinés paspaudimy sistemai.

9.1. Paciento parametrai

Kategorija Specifikacijos

Gydyti tinkami pacientai: Visi suaugusieji, telpantys j jrenginj:
e kritinkaulio aukstis 6,7-11,9 col. / 170-303 mm,
e didziausias krutinés plotis 17,7 col. / 449 mm.
Norint naudoti LUCAS jrenginj paciento svoris nesvarbus.

9.2. Spaudimo parametrai

Kategorija Specifikacijos
Paspaudimo gylis (nominalusis pacientas) Pacientai, kuriy kratinkaulio aukstis didesnis nei 7,3 col. /
185 mm:

e 2,1+0,1col./53+2mm
Smulkesni pacientai, kuriy kratinkaulio aukstis mazesnis
nei 7,3 col. / 185 mm:

e 1,5-2,1 col. /40-53 mm

Paspaudimy daznis 102 + 2 paspaudimai per minute

Paspaudimy darbo ciklas 50+5%

Paspaudimy veiksenos (pasirenka operatorius) e 30:2 (30 paspaudimy, po jy 3 sekundziy ventiliavimo
pertrauka)

¢ Nuolatiniai paspaudimai

9.3. Jrenginio fizinés specifikacijos

Kategorija Specifikacijos

Matmenys surinkus (A x P x G) 22,0 x 20,5 x 9,4 col. / 56 x 52 x 24 cm
Nesiojimo déklo matmenys su jrenginiu (H x W x D) | 22,8 x 13,0 x 9,4 col. / 58 x 33 x 26 cm
Jrenginio su baterija svoris (be dirzy) 17,7 svar. / 8,0 kg

|renginio svorio centras (HXWxD) 18,8 col. x simetriSkas x simetriSkas

/ 35 cm x simetriSkas x simetriskas

9.4. Jrenginio aplinkosaugos specifikacijos

Kategorija Specifikacijos
Darbiné temperattra nuo +32°F iki +104°F / nuo +0°C iki +40°C

- 4°F / -20°C 1 valanda, laikius kambario temperaturoje
Laikymo temperatira nuo -4°F iki +158°F / nuo -20°C iki +70°C

Daugiausiai laiko LUCAS jrenginiui reikia pasiekti darbine
temperattrg laikius kambario temperaturoje 2 val.

Darbinés temperattros pokytis nuo -4 iki +122°F / nuo -20 iki +50°C
(maziausiai 20 min. naudojimo)

Santykiné drégmé 5-98 % be kondensacijos
IP klasifikacija (IEC60529) IP 43
Galia IS vidaus varomas defibriliatorius tipas BF
Darbing jvesties jtampa 12-28 V nuolatiné srove
Atmosferos slégis 62 - 107 kPa

-1 253 iki 13 000 pedy (-382 iki 4 000 m)
Radijo modulis LBluetooth” v2.1 + EDR 1 klasé- iki 3Mbps

Moduliavimo metodas; 8DPSK, /4 DQPSK, GFSKFSK
Valdymo kanalas; BT 2,4GHz: Ch. 0 iki 78

Daznio intervalas; 2,4000 iki 2,4835 GHz

Radijo daznis; iS€jimo galia (,Bluetooth®) didz. + 10dBm
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Informacija apie perdirbima

LUCAS 3

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA

NeiSmeskite Sio gaminio ar jo baterijy kartu su nerGSiuotomis buitinemis atliekomis.
Utilizuokite §j gaminj pagal vietinius reglamentus.

9.5. Baterijos fizinés specifikacijos

Kategorija Specifikacijos

Dydis (A x P x G) 51x35x%x22col./13,0x8,8x57cm
Svoris 1,3 svar. / 0,6 kg

Tipas |Jkraunama licio jony polimery (LiPo)

Talpa 3 300 mAh (tiping), 86 Wh

Baterijos jtampa (nominalioji)

259V

Pradiné baterijos veikimo trukmé
(nominalusis pacientas)

45 minuteés (tipiné)

ligiausia baterijos jkrovimo trukmé

|krautas LUCAS jrenginys naudojant iSorinj maitinimo
Saltinj maziau nei dvi valandas kambario temperattroje
(+72°F / +22°C)

|krautas LUCAS jrenginys naudojant baterijos jkroviklj
maZiau nei keturias valandas kambario temperattroje
(+72°F / +22°C)

Baterijos naudojimo laikas
(intervalas iki rekomenduojama pakeisti)

Rekomenduojama keisti baterijg kas 3-4 metus arba
panaudojus 200 karty (daugiau nei 10 min. kiekvieng kata)

Baterijos naudojimo laiko pabaiga nurodoma, kai pradeda

pastoviai geltonai Sviesti deSinysis baterijos indikatoriaus LED.

9.6. Baterijos aplinkosaugos specifikacijos

Kategorija

Specifikacijos

Darbiné temperattra

nuo +32 iki +104°F / nuo 0 iki +40°C

Trumpalaikis darbas (20 min.) esant
nuo -4 iki +122°F / nuo -20 iki +50°C

|krovimo temperatUra

nuo +32° iki +104°F / nuo +0 iki +40°C
(nuo +68° iki +77°F / nuo +20 iki +25°C pageidautina)

Laikymo temperattra

nuo +32° iki +104°F / nuo 0° iki +40°C

nuo -4° iki +158°F / nuo -20° iki +70°C aplinkos temperatira
maziau nei menesj

IP Klasifikacija (EC60529)

IP44

9.7. Maitinimo Saltinio specifikacija (papildomi priedai)

Maitinimo Saltinis Art. Nr. 300000-00

Kategorija Specifikacijos
|vestis 100-240VAC, 50/60Hz, 2,3A, Il klasé
ISvestis 24 V nuolating srové, 4,2 A

Automobilinis elektros laidas

Kategorija

Specifikacijos

tampa / srové

10-28 V nuolatiné srové, 0-10A
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9.8. Garsiniai SIGNALAI

9.8.1. Garsiniai PAVOJAUS SIGNALAI, charakteristikos

Garsinio |Tony seka Trukmé Tono daznis |Garso Situacijos Sistemos |Rezul-
signalo +/-5ms +/-10 Hz |lygis delsa +/- |tatas
pavadi- (dBA@1m) 0,5s
nimas +/-5dB
Auksto - ()m . () t, =200 ms f, =530 Hz 78 Savikontroles klaida |1-10 sek.  ||renginys
prioriteto |m = = (..)m m (2,55) t, =100 ms f, = 1060 Hz jjlungiant. neveikia
pavojaus |m m m (..)m m (.. t,,=400ms |f,=1590 Hz e
signalas  |m m m E; - E2)5 § |t..=500ms |f=2120 Hz E:astpn?#f:r}z'u 0,6 sek. E::j‘“
t,o=400ms |f, = 2650 Hz o '
NUOLATINIS PAVOJAUS |t =2,5's per gius Haspau”
SIGNALAS Paspaudimai neati- |30 sek.

tinka riby, per seklus
arba sinchronizavimo
sutrikimas

Per auksta jrenginio |0,6 sek.
temperattra

Vidiné aparatines 0,6 sek.
jrangos klaida

Per auksta baterijos |0,6 sek.

temperattra

Per mazai jkrauta 0,6 sek.

baterija
Vidutinio  |m m m (55)m m m (55) |t,=200ms f, =390 Hz 75 Liko mazdaug 10 0,6 sek. Mirksi
prioriteto (m m m (5s)m m m (55) |t;=200ms f, =780 Hz minuciy, kol baterijos desinéje
pavojaus t,=5s f,=1170 Hz ikrova iSseks esantis
signalas  |NENUOLATINIS PAVOJAUS f, = 1560 Hz geltonas

SIGNALAS f, = 1950 Hz Reikiamas veiksmas: baterijos
pakeisti baterijg indikato-
arba prijungti iSorinj riaus LED

maitinimo Saltinj

PASTABA: PAVOJAUS SIGNALY SISTEMA taip pat generuoja nepriklausoma garsinj
PAVOJAUS SIGNALA auksciau nurodyta tony seka mechaniniu skambuciu (2 400 +/- 100 Hz).

NUOLATINIS PAVOJAUS SIGNALAS - PAVOJAUS SIGNALAS, kuris toliau generuocjamas
pasibaigus jj suzadinusiam jvykiui, kol yra sustabdomas OPERATORIAUS veiksmais.
NENUOLATINIS PAVOJAUS SIGNALAS - PAVOJAUS SIGNALAS, automatiskai sustojantis,
kai su juo susijes suzadinimo jvykis pasibaigia.

t, = PULSO trukme (laikas elektrg JJUNGUS)
t, = PULSU tarpai (laikas elektrg ISJUNGUS) 5
t, = IINTERVALAS TARP PLIUPSNIU (laikas elektrg ISJUNGUS)

f, = PULSO pagrindinis daznis (pirmoji harmonika)

Sistemos delsa — pavojaus signaly generavimo delsos ir pavojaus signalo blsenos delsos
(laikas nuo suzadinimo jvykio iki jo pavojaus signalo generavimo) vidurkiy suma.
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9.8.2. Garsiniai PAVOJAUS SIGNALAI, charakteristikos

LUCAS 3

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA

Garsinio |Tony seka Trukmé |Tono daznis |Garso Aprasas Situacija
signalo +/-5ms |+/-10Hz lygis
pavadi- (dBA@1m)
nimas +/- 5 dB
JUNGIMO t,=376ms |f =1kHz 65 Tesiamas, Savikontrole jrenginiui
signalas -_— e = t.=0ms kol baigiama |SIJUNGIANT
savikontrole
ISJUNGIMO t,=500ms |f, =660 Hz#1 |70 Garsas Siurbimo taurelé
signalas t,=0ms f, =440 Hz #2 ,Ding-dong* kyla j virSuting
p— padétj jrenginiui
ISSIJUNGIANT
Pavojaus ty=125ms |f; =2 kHz 67 Kartojami 3 greiti  |Siurbimo taurele yra
signalai nmm (0,2559) t;=0ms signalai Zemiau Uz Zemiausia
mmnm (02559) t, =250 ms pradzios padétj (per
smulkus pacientas).
wmm (069 ty=125ms |f;=2kHz 67 Klartojalmi 3 greiti Agtiktasl tgrpas ‘Farp
mmm (069 t,=0ms signalai sttfmolkho ir paciento
t =625 ms kratinés
ty,=125ms |f; =2 kHz 67 Protarpiais Siurbimo taurelé
t,=0ms kartojami dazni paspausta,
EEEEEEN .. t,=0ms signalai, kol kai uzfiksuota
siurbimo taurelé  |jrenginio veiksena
atpalaiduojama PRISTABDYTI
Ventiliavimo t, =490 ms |f; =1100 Hz #1|70 Garsas ,ding- Ventiliavimo pavojaus
signalas t,=100ms |f;=1100 Hz #2 ding-dong* signalo seka veikiant
-— - f, =880 Hz #3 kartojamas kas 30 |veiksena AKTYVUS
- paspaudimy 30:2 pries ventiliavimo
pertrauka
Aukstos t,=1s f,=1kHz 65 Signalai kartojami, | Viding jrenginio
temperattros t=4s kol temperatira  |temperatura kyla
o - (4S) mm (45) b A
ispéjimas grizta j normaly
intervalg
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9.9. Elektromagnetinés aplinkos pareiskimas

Nuorodos ir gamintojo pareiSkimas - elektromagnetiné spinduliuoté

LUCAS jrenginys skirtas naudoti toliau aprasytoje elektromagnetinéje aplinkoje. Klientas ar jrenginio operatorius turi
jsitikinti, kad jis naudojamas tinkamoje aplinkoje.

Spinduliuotés tyrimas Atitiktis |Elektromagnetiné aplinka — nuorodos

RD spinduliuote CISPR 11 1 grupé |LUCAS jrenginys naudoja riboto radijo daznio energija
(,Bluetooth®) tik perduodant informacijg po naudojimo. Todél radijo
daznio spinduliuoté labai silpna ir mazai tikétina, kad ji kelty
trikdziy kitai elektroninei jrangai Salia LUCAS jrenginio.

RD spinduliuote CISPR 11 B klasé |LUCAS jrenginj galima naudoti bet kokiose pastatuose jskaitant

Harmoniné spinduliuoté IEC 61000-3-2 |A Klase gyvenamuosius namus ir vieSas vietas prijungtas prie maitinimo
tinklo.

Jtampos svyravimy / mirgé&jimo Atitinka

spinduliuoté IEC 61000-3-3

Nuorodos ir gamintojo pareiSkimas - elektromagnetinis atsparumas

LUCAS jrenginys skirtas naudoti toliau aprasytoje elektromagnetinéje aplinkoje. Klientas ar jrenginio operatorius
turi jsitikinti, kad jis naudojamas tinkamoje aplinkoje.

Atsparumo tyrimas

IEC 60601 tyrimo lygis

Atitikties lygis

Elektromagnetiné aplinka -
nuorodos

Elektrostatiné iSkrova (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 8 kV kontakto metu

+/- 15 kV ore

+/- 8 kV kontakto metu
+/- 15 kV ore

Grindys turi buti medines,
betoninés ar keraminiy plyteliy.
Jei ant grindy yra sintetiné danga
santykine drégme turi bati 30 %
arba daugiau.

Trumpalaike elektros
iSkrova / pliGipsnis

+/- 2 KV maitinimo
Saltinio linjoms

+/- 2 KV maitinimo Saltinio
linjoms

Elektros tinklas turi bati
pramonines ar ligoninés aplinkos.

+/- 2 kV bendruoju
rezimu

|IEC 61000-4-4 +/- 1 kV jvesties / +/- 1 kV jvesties / iSvesties
iSvesties linjoms linjoms
Vir§jtampis +/- 1 kV diferenciniu +/- 1 kV diferenciniu rezimu  |Elektros tinklas turi bati
IEC 61000-4-5 rezimu netaikoma bendruoju rezimu |pramoninés ar ligoninés aplinkos.

Maitinimo Saltinio jvesties
linijy jtampos kritimas,
trumpi sutrikimai ir jtampos
svyravimai I[EC 61000-4-11

<5% U, (>95% U,
kritimas) 0,5 ciklo

40 % U, (60 % U,
kritimas) 5 ciklams

70 % U, (30 % U,
kritimas) 25 ciklams

<5%U,(>95%U
kritimas) 5 s

T

<5%U;(>95% U,
kritimas) 0,5 ciklo

40 % U, (60 % U, kritimas)
5 ciklams

70 % U, (30 % U, kritimas)
25 ciklams

<5% U, (>95% U,
kritimas) 5 s

Elektros tinklas turi bati
pramoninés ar ligoninés aplinkos
Jei jrenginio naudotojui reikia

juo toliau naudotis dingus
elektros tiekimui, ,Jolife AB*
rekomenduoja tiekti elektra i$
maitinimo Saltinio ar baterijos,
kuriy tiekimas nepertraukiamas.

Elektros tinklo daznio
(50 / 60 Hz) magnetinis
laukas IEC 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Elektros tinklo daznio magnetiniy
lauky lygiai turi atitikti tipiSka
pramoning ar ligoninés aplinka.

PASTABA: U, yra kintamosios srovés elektros tinklo jtampa prie$ pritaikant tyrimo lyg;.

Buvo taikomi Sie esminiai EMS eksploatavimo testai (IEC/EN 60601-1-2: 2014):
EUT turi pastoviai atlikti paspaudimus numatytu dazniu.

Elektromagnetiniai trikdziai (EMI)
Remiantis specifikacijomis, iSdéstytomis IEC 60601-1-2:2014, tikétina elektromagnetine

aplinka per visa prietaiso LUCAS 3 gyvavimo ciklg yra namy aplinka, kurioje vykdoma sveikatos
priezilra, ir profesionalios sveikatos priezitros jstaigos aplinka.
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LUCAS 3

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA

Atsparumo IEC 60601 Atitikties lygis |Elektromagnetiné aplinka — nuorodos

tyrimas tyrimo lygis
Nesiojamosios ir mobiliosios RD rySio jrangos negalima
naudoti ar€iau LUCAS jrenginio (jskaitant laidus) nei
rekomenduojamu atstumu, skaiGiuojamu pagal lygtj,
taikoma siystuvo dazniui.
Rekomenduojamas atstumas

Praleistasis RD 10 Vrms 10 Virms d=12P

|IEC 61000-4-6 150 kHz to 80 MHz

Praleistasis RD 10 V/m 10 V/m d=12P

|IEC 61000-4-3 80 MHz to 6,0 GHz
d=23P

kur P yra didziausia siystuvo galia vatais (W) pagal
siystuvo gamintojg, d yra rekomenduojamas atstumas
metrais (m).

Fiksuotyjy RD siystuvy lauko stipris, nustatomas
atliekant vietos elektromagnetinj tyrima, @ turi bati
mazesnis nei kiekvieno daznio intervalo atitikties lygis. °
Netoli jrangos, pazymeétos Siuo simboliu, gali atsirasti
trikdziy.

R

1 PASTABA 80 MHz ir 800 MHz, taikomas atstumas didesnio daznio lygiui.

2 PASTABA Esant tam tikroms situacijoms Sios rekomendacijos gali bati netaikomos. Elektromagnetinis sklidimas
veikiamas sugerties ir atspindzio nuo strukttry, objekty ir zmoniy.

2 Fiksuotyjy siystuvy lauko stipris, kaip fiksuotyjy siystuvy, pavyzdziui, radijo (mobiliojo / belaidzio rysio) telefony ir
antzeminiy mobiliyjy radijo, mégéjy radijo, AM ir FM radijo ir televizijos baziniy stociy, lauko stiprio negalima tiksliai
nuspeéti teoriskai. Norint jvertinti elektromagneting aplinkg dél fiksuotyjy RD siystuvy, reikia atlikti elektromagnetinj
vietos tyrima. Jei vietos, kurioje naudojamas LUCAS jrenginys, iSmatuotasis lauko stipris vir§ija ankS¢iau minéta
taikoma RD atitikties lygj, reikia stebeti, ar LUCAS jrenginys veikia normaliai. Jei pastebimas nejprastas ar netinkamas
veikimas, gali reikéti papildomy priemoniy, pavyzdziui, pakeisti LUCAS jrenginio orientacijg ar vieta.

> Nuo 150 kHz iki 80 MHz intervalo lauko stipris turi bati mazesnis uz 10 V/m.

Rekomenduojami atstumai tarp nesiojamosios ir mobiliosios RD rysSio jrangos ir LUCAS jrenginio.

didzZiausia rysio jrangos iSéjimo galia.

LUCAS jrenginys skirtas naudoti elektromagnetingje aplinkoje, kurioje valdomi skleidziami RD trukdziai. Klientas
arba LUCAS jrenginio operatorius gali iSvengti elektromagnetiniy trikdZiy iSlaikydamas maziausia atstuma tarp
nesiojamosios ir mobiliosios RD rysio jrangos (siystuvy) ir LUCAS jrenginio, kaip rekomenduojama toliau pagal
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Nustatytoji didziausia |Atstumas pagal siystuvo daznj

siystuvo iséjimo galia W |4 50 kHz-80 MHz 80 MHz-800 MHz 800 MHz-2,5 GHz
d=12+P d=12+P d=23P

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,38 0,38 073

1 1,2 1,2 23

10 38 3,8 7.3

100 12 12 28

Jei siystuvo didZiausia iSejimo galia auksc¢iau nenurodyta, rekomenduojama atstuma d metrais (m) galima prognozuoti
naudojant lygtj, taikoma siystuvo dazniui, kur P yra siystuvo didZiausia iSvesties galia vatais (W) pagal siystuvo
gamintoja.

1 pastaba: 80 MHz ir 800 MHz dazniams taikomas didesnio daznio intervalas.

2 pastaba: Sios rekomendacijos gali netikti visoms situacijoms. Elektromagnetinis sklidimas, veikiamas sugerties

ir atspindzio nuo struktdry, objekty ir Zmoniy.

RF iSéjimo galia (leistinas nuokrypis +2dBm)
WLAN 1 - 11 kanalas
|IEEE instrukcijos Daznis Moduliavimo Dazniy Efektyvioji Efektyvioji
(MHz) tipas diapazonas spinduliuotes spinduliuotés
(MHz) galia (mW) galia (dBm)
802.11b 2412 - 2462 DSSS 20 50 17
802.11 g 2412 - 2462 OFDM 2 20 32 15
802.11n 2412 - 2462 OFDM 2 20 20 13
,Bluetooth” 0 — 78 kanalas
Klasé Daznis Moduliavimo Dazniy Efektyvioji Efektyvioji
(MHz) tipas diapazonas spinduliuotes spinduliuotés
(MHz) galia (mMW) galia (dBm)
2 2400 - 2483,5 FHSS 1 2,5 4

1 DSSS - (Direct-Sequence Spread Spectrum) tiesinés sekos spektro sklaidos technologija
2 OFDM - (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) statmeno daznio tankinimas
9 FHSS - (Frequency Hopping Spread Spectrum) spektro plétimas Suoliuojanciais dazniais
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9.10. Ribotoji garantija

Atsizvelgiant j toliau pateiktus apribojimus ir iSimtis, ,Jolife AB* (toliau — ,Jolife”) garantuoja,
kad ,,Jolife” gaminiai, jsigyti i$ jgalioty ,Jolife” atstovy ar platintojy ir naudojami pagal
instrukcijas, bus be medZziagy ir surinkimo defekty, toliau pateikta laikg. Laiko apribojimas
ir garantijos grafikas pradedamas nuo pristatymo pirmajam pirkéjui.

12 ménesiy: LUCAS 3 kritinés paspaudimy sistema (jskaitant LUCAS jrenginj (virSuting dalis
ir nugaros plokstelé), neSiojimo déklas, baterija, stabilizuojamasis dirzas, paciento dirzai).

»Jolife” neteikia garantijos, kad ,Jolife“ gaminiai veiks be klaidy ar be pertrukiy. Vienintelis
iSskirtinis sprendimas pagal Sig garantijg yra taisyti arba keisti medziagy ar surinkimo defektus
»~Jolife” nuozitra. Kad gaminys bUty taisomas ar keiCiamas, jis neturi buti niekaip taisytas ar
keistas kad, ,,Jolife nuomone, nebuty paveiktas gaminio stabilumas ir patikimumas Gaminys

ar jstaigoje.

Ribotoji garantija neapima gaminiy problemy, sukelty dél netinkamo naudojimo, piktnaudziavimo,
netinkamos priezitros, gaminio modifikavimo ar nelaimingy atsitikimy. Tik ,Jolife* arba jgaliotasis
technines priezitros teikéjas nustatys, ar problema dengiama Sios ribotosios garantijos ir ar
gaminj galima pataisyti vietoje. Jei gaminj galima pataisyti vietoje ir gaminys yra 100 km atstumu
nuo ,Jolife” techninés prieziuros centro, garanting priezidra bus atliekama ,Jolife” arba jgaliotojo
techninés priezitros teikéjo pirkéjo jstaigoje jprastomis darbo valandomis. Jei gaminio negalima
pataisyti vietoje arba jis yra toliau, nei nurodyta anksciau, visus gaminius, kuriuos reikia taisyti,
reikia grazinti j ,,Jolife” arba jgaliotojo techninés priezitros teikéjo nurodyta vietg iS anksto
apmokejus prlstatymo iSlaidas ir prideti gedimo paaiskinima rastu.

Auksciau aprasytos ribotosios garantijos iSimtis. NEI ,,JOLIFE”, NEI |GALIOTASIS
TECHNINES PRIEZIUROS TEIKEJAS NETEIKIA JOKIU TIESIOGINIU AR NUMANOMU
GARANTIJY, |[SKAITANT JOKIY NUMANOMUY TIKIMO |SIGIJIMO TIKSLUI AR TIKIMO
KONKRECIAM TIKSLUI GARANTIJY, KYLANCIU IS |STATYMUY, BENDROSIOS TEISES,
KLIENTO AR KITYU SALTINIU. SI RIBOTOJI GARANTIJA YRA VIENINTELE BET KOKIO
ASMENS AR |STAIGOS TEISIY GYNIMO PRIEMONE NEI ,,JOLIFE“, NEI |GALIOTASIS
TECHNINES PRIEZIUROS TEIKEJAS NEATSAKO UZ TIESIOGINE, NETIESIOGINE,
SPECIALIAJA, ATSITIKTINE AR PRIEZASTINE ZALA (ISKAITANT VERSLO AR PELNO
NETEKIMA), PAREMTA SUTARTIMI, CIVILINES TEISES PAZEIDIMU AR BET KOKIA
KITOKIA TEISINE TEORIJA.

Bet kokie teisiniai veiksmai, atliekami dél ,Jolife” gaminiy jsigijimo ar naudojimo, turi bati
atliekami per vienerius metus nuo veiksmy priezasties jvykimo arba neatliekami niekada.
»Jolife” atsakomybé pagal éia garantija ar kitaip jokiu atveju nevirSys 50 000 dol. ar gaminio,
lémusio veiksmy priezastj, jsigijimo kainos.

Gaminiams garantija teikiama pagal taikomus jstatymus. Jei bet kuri Sios ribotosios garantijos
dalis bet kokio teismo ar kompetentingos jurisdikcijos laikoma neatitinkandia jstatymuy,
nepritaikoma ar prieStaraujancia taikomiems jstatymams, tai neturi jtakos likusiai ribotosios
garantijos daliai ir visos teisés ir pareigos bus aiskinamos ir taikomos taip, lyg Sioje ribotoje
garantijoje nebuty negaliojancia laikomos dalies. Kai kuriose valstybése ir Jungtiniy Amerikos
Valstijy valstijose draudziama atmesti ar riboti atsitikting ar priezasting zalg, todel auksciau
pateiktas apribojimas jums gali bati netaikomas. Si ribotoji garantija suteikia naudotojui
konkredias juridines teises. Naudotojas taip pat gali turéti kity teisiy, kurios skirtingose valstijose
ar valstybése skiriasi.
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A priedas; LUCAS 3 dalys ir priedai

Aprasas

LUCAS nugaros plokstelé
3 x LUCAS 2 siurbimo taurelé

LUCAS neSiojimo déklas, kietas apvalkalas

LUCAS 3 naudojimo instrukcija (regioninés versijos)

LUCAS baterija, tamsiai pilka

LUCAS stabilizuojamasis dirzas

LUCAS paciento dirzai

LUCAS maitinimo Saltinis, MWB100024A, Art. Nr. 300 000-00 (regioninés versijos)
LUCAS automobilinis elektros kabelis, 12-28 V nuolatine srové
LUCAS baterijos jkroviklis

LUCAS neslystanti nugaros plokstlé

LUCAS PCI nugaros plokstle

LUCAS | buferj integruojamas veleno sandariklis, pora juody
LUCAS vezimélis
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B priedas; Priezitra — kasdienis tikrinimas

Darykite tikrinimo sgraso kopijas, kad galétumeéte sekti LUCAS prieziura.
Kas savaite ir kaskart panaudoje LUCAS krutinés paspaudimy sistemg, atlikite Siuos veiksmus.

Data ir parasas

1. [sitikinkite, kad jrenginys Svarus.
oo tdotdotdodot

2. |sitikinkite, kad uzdéta nauja siurbimo taurele.

oo tdotdotdodot
3. Jsitikinkite, kad paciento dirzai pritvirtinti.

ooy gnt

4. |sitikinkite, kad stabilizuojamojo dirzo du atraminiy kojeliy dirzai yra pritvirtinti aplink
atramines kojeles, o0 kaklo dirzas jdétas j neSiojimo dekla.

ooy gnt

5. Patraukite atpalaidavimo Ziedus aukstyn norédami jsitikinti, kad gnybty fiksatoriai atviri.

ooy gnt

6. |sitikinkite, kad baterija visiskai jkrauta. Kai LUCAS jrenginys ISJUNGTAS, paspauskite
NUTILDYTI. Uzsidega baterijos indikatoriaus, kuris rodo baterijos jkrovos lygj
(zr. 8,1 skyriy).

ooy gnt

7. Paspauskite JJUNGTI / ISUJUNGTI, kad pradétuméte savitikra. Jsitikinkite,
kad REGULIUOTI LED pradeda Sviesti be perspéjimo ar jspéjimo LED.

ooy gnt

8. Dar kartg paspauskite JJUNGTI / ISJUNGTI, kad vél i§jungtuméte.

oo bo0obdddnndn
9. Jsitikinkite, kad iSorinio maitinimo Saltinio laidas (papildomas priedas) nepazeistas.

ooy gnt

JSPEJIMAS - ELEKTROS SMUGISJei i$orinio maitinimo $altinio laidas (papildomas priedas)
pazeistas, jj iSimkite ir nedelsdami pakeiskite, kad nesukeltumeéte elektros smagio ar gaisro.
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Sis puslapis ty&ia paliktas neuzpildytas
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Sis puslapis ty&ia paliktas neuzpildytas
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weel LUCAS' 3 TRUMPASIS ZINYNAS
CONTROL Atminkite, kad tai néra pilna naudojimo instrukcija. Visas naudojimo instrukcijas,

KRUTINES PASPAUDIMU SISTEMA indikacijas, kontraindikacijas, jspéjimus, atsargumo priemones ir galima $alutinj

poveikj zr. naudojimo instrukcijose.

1 GELBETOJAS (LUCAS Operatorius) 2 GELBETOJAS

1. LUCAS JJUNGIMAS.

e Paspauskite JJUNGTI / ISJUNGTI, e Gaivinkite
kad pradétumét savitikra ir jjungtuméte  rankomis.
LUCAS jrengin;.

* Jrenginys paruoStas naudoti
REGULIUOTI rezimu.

— o Trumpam nutraukite gaivinima e Padeda padéti
rankomis. NUGAROS

o Padékite NUGAROS PLOKSTELE PLOKSTELE.
po pacientu Zemiau pazasciy. o Teskite gaivinima
rankomis.

3. PRISEKITE VIRSUTINE DAL).

e Norédami atidaryti FIKSATORIUS vieng

e Teskite gaivinima

Ifartq patraukite ATPALAIDAVIMO rankomis kaip
ZIEDUS. Tada paleiskite Ziedus. galima ilgiau.
e Nutraukite gaivinima rankomis, kol e Padékite prisegti \

tvirtinate VIRSUTINE DAL} prie NUGAROS VIRSUTINE DALJ.
PLOKSTE. Turite iSgirsti ,, TRAKSTELEJIMA®.

e Patikrinkite, ar prisijungé, vieng kartg

truktelédami j virSy.

}JTAURELES PADEJIMAS RANKOMIS.

¢ Nuspauskite SIURBIMO TAURELE. e Pagalba

e ApatinisSIURBIMO TAURELES krastas
turi bati ant kratinkaulio galo.

 Jei reikia, pareguliuokite (palikite

=
#' ~ REGULIVOTI veiksenoje).

J =

1'&r ./
5. UZFIKSUOKITE PADET]. PASPAUDIMU PRADEJIMAS.

¢ Paspauskite PRISTABDYTI, kad _ e Pagalba
uzfiksuotuméte PALEIDIMO PADET].

o Norédami vél pradéti paspaudimus,
paspauskite AKTYVUS (nuolat)
arba AKTYVUS (30:2).

... STABILIZUOJAMOJO DIRZ0 PRITVIRTINIMAS. VADOVAUKITES GAIVINIMO
RANKOMIS INSTRUKCIJOMIS.
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