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GÖĞÜS KOMPRESYON SISTEMI

1 Önemli kullan c  bilgileri

Bu Kullan m Talimatlar ndaki bilgiler 
LUCAS olarak da ifade edilen LUCAS™2 
Gö üs Kompresyon Sistemi için geçerlidir. 

Tüm kullan c lar, LUCAS Gö üs 
Kompresyon Sistemi'ni kullanmaya 
ba lamadan önce tüm Kullan m 
Talimatlar n  okumal d r.

Kullan m Talimatlar , LUCAS 
kullan c lar n n her zaman kolayl kla 
eri ilebilece i bir konumda bulunmal d r.

LUCAS'  kullan rken daima kardiyopulmoner 
resüsitasyonla (CPR) ilgili yerel ve/veya 
uluslararas  yönergeleri uygulay n.

LUCAS ile di er t bbi cihazlar n veya 
ilaçlar n kullan m  tedaviyi etkileyebilir. 
CPR ile kullan ma uygun olduklar ndan emin 
olmak için, di er cihazlar ve/veya ilaçlar için 
daima Kullan m Talimatlar na ba vurun.

LUCAS, ancak lisansl  bir sa l k uzman  
taraf ndan veya lisansl  bir sa l k 
uzman n n sipari iyle sat n al nabilir.

KULLANIM TAL MATI 
REV ZYON GEÇM
Revizyon A - eski sürüm 100666-00 rev F, 
T bbi Elektrikli Ekipmanlara yönelik IEC 
60601-1 standard  3. sürümünü kar lamak 
üzere güncellenmi tir.

T CAR  MARKALAR
LUCAS™, JOLIFE AB firmas n n ticari 
markas d r.

UYGUNLUK BEYANI
LUCAS Gö üs Kompresyon Sistemi, 
93/42/EEC Avrupa T bbi Cihaz Yönetmeli i 
gereklerine uygundur. 
CE i areti ta maktad r:

© Telif Hakk  JOLIFE AB 201 . 
Tüm haklar  sakl d r.

5

T CAR  MARKALAR
LUCAS™, JOLIFE AB firmas n n ticari 
markas d r.

UYGUNLUK BEYANI
LUCAS Gö üs Kompresyon Sistemi, 
93/42/EEC Avrupa T bbi Cihaz Yönetmeli i 
gereklerine uygundur. 
CE i areti ta maktad r:

2460
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2 Giri

2.1 LUCAS™ Gö üs 
Kompresyon Sistemi

LUCAS™ Gö üs Kompresyon Sistemi, 
manuel gö üs kompresyonlar na ili kin 
olarak tan mlanan sorunlar  ortadan 
kald rmak üzere tasarlanm  ta nabilir 
bir araçt r. LUCAS, Amerikan Kalp Birli i 
yönergelerinde önerilen ekilde
etkili, tutarl  ve sürekli gö üs 
kompresyonlar  sa layarak kurtar c lara 
yard mc  olur1.

2.2 Kullan m amac
LUCAS Gö üs Kompresyon Sistemi, 
spontan solunum ve nab z kayb  ile bilinç 
kayb  olarak tan mlanan akut kardiyak 
arrest geçiren yeti kin hastalarda harici 
kardiyak kompresyonlar  gerçekle tirmek 
üzere kullan l r.

LUCAS, yaln zca gö üs kompresyonlar n n 
hastaya yard mc  olabilece i durumlarda 
kullan lmal d r. 

2.3 Kontrendikasyonlar
LUCAS Gö üs Kompresyon Sistemini 
a a daki durumlarda KULLANMAYIN:

• LUCAS hastan n gö sünde güvenli veya 
do ru ekilde konumland r lam yorsa.

• Küçük bedenli hasta: LUCAS Vakum 
A z n indirirken 3 h zl  sinyal verirse 
ve DURAKLAT moduna ya da ETK N 
moduna giremiyorsan z.

• Hasta büyük bedenliyse: LUCAS' n Üst 
K sm n  hastan n gö süne bask  
yapmaks z n S rt Plakas na 
kilitleyemiyorsan z.

LUCAS'  kullan rken daima CPR ile ilgili 
yerel ve/veya uluslararas  yönergeleri 
uygulay n.

2.4 Yan etkiler
Uluslararas  Resusitasyon Komitesi 
(ILCOR), CPR ile ilgili a a daki yan etkileri 
bildirmektedir2:
"Kaburga k r klar  ve di er yaralanmalar 
yayg n olsa da kardiyak arrest nedeniyle 
ölüm riski dü ünüldü ünde CPR ile ili kili 
kabul edilebilir sonuçlard r. Resüsitasyon 
sonras nda tüm hastalar resüsitasyona 
ba l  yaralanmalar aç s ndan yeniden 
incelenip de erlendirilmelidir."

Yukar da aç klanan durumlar d nda, 
LUCAS Gö üs Kompresyon Sistemi'nin 
kullan m  s ras nda gö üste morarma ve 
a r  da yayg n görülen yan etkilerdir.

2.5 Ana parçalar
LUCAS Gö üs Kompresyon Sistemi'nin 
ana parçalar  unlard r;

• Harici gö üs kompresyonlar  için destek 
olarak hastan n alt nda konumland r lan 
S rt Plakas . 

• Tescilli ve arj edilebilir LUCAS Pili ve 
tek kullan ml k Emici Kap ile kompresyon 
mekanizmas n  içeren Üst K s m. 

• Cihaz n hastaya göre konumunu 
sabitlemeye yard mc  olan Sabitleme 
Kemeri.

• Yast kl  Ta ma Çantas .

1. 2010 American Heart Association Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care, Circulation 2010; 122: S639-946

2. 2005 International Concensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. 
Resuscitation 2005;67:195
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7
GÖĞÜS KOMPRESYON SISTEMI

2.6 LUCAS™ bile enleri

1. Kontrol Paneli
2. Ba l k
3. Hasta Kemeri*
4. Serbestle tirme halkas
5. Destek aya
6. Mandal kilitleri
7. S rt Plakas *
8. DC giri i
9. Körük
10. Vakum A z *
11. Güç Kayna
12. Güç Kayna  kablosu
13. Pil
14. Bas nç yüzeyi
15. Üst K s m
16. Havaland rma delikleri
17. Araba Gücü Kablosu
18. Ta ma Çantas
19. Harici Pil arj Cihaz

LUCAS Sabitleme Kemeri*
20. Yast k kemeri
21. Toka
22. Destek aya  kemeri

* Uygulamal  parça (IEC 60601-1'e göre).

1
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2.7 Kontrol Paneli

AÇ/KAPAT:
Bu tu a 1 saniye süreyle bast n zda 
LUCAS aç l r/kapan r. LUCAS 
aç ld nda, fonksiyonlar ve koruma 
sistemiyle ilgili otomatik bir test 
gerçekle tirir. Otomatik test 
tamamland nda, AYARLA tu unun 
yan ndaki ye il LED (I k Yayan Diyot) 
yanar. Bu i lem yakla k olarak 3 saniye 
sürer.

AYARLA:
Bu mod, Emici Kab n konumunu 
ayarlamak istedi inizde kullan l r. 
Bu tu a bast n zda Emici Kab  yukar  
veya a a  hareket ettirebilirsiniz. Emici 
Kab n Ba lang ç Konumunu ayarlamak 
için, iki parma n z  kullanarak Emici 
Kab  hastan n gö süne do ru manuel 
olarak bast r n.

DURAKLAT:
Bu tu a bast n zda, kompresyon 
mekanizmas  geçici olarak durur 
ve Ba lang ç Konumunda kilitlenir. 
LUCAS'  geçici olarak kapatmak, 
ancak Emici Kab n Ba lang ç 
Konumunu korumak istedi inizde 
bu fonksiyonu kullan n.

ETK N (sürekli):
Bu tu a bast n zda, LUCAS sürekli 
gö üs kompresyonlar  gerçekle tirir. 
Devam eden kompresyonlar s ras nda 
ventilasyon uyar s  vermek için, ye il 
LED sinyali dakikada 8 kez yan p söner.

ETK N (30:2):
Bu tu a bast n zda, LUCAS 30 gö üs 
kompresyonu gerçekle tirir ve ard ndan 
3 saniye süreyle geçici olarak durur. Bu 
durma s ras nda, kullan c  2 ventilasyon 
gerçekle tirebilir. Durmadan sonra, 
döngü yeniden ba lar. Kesintili bir 
LED ile birlikte sesli sinyal dizisi, 
her ventilasyon duraklamas ndan 
önce operatörü uyar r.

SESS Z: 
LUCAS çal rken bu tu a basarsan z 
alarm 60 saniye süreyle susturulur. 
LUCAS KAPALI durumdayken bu tu a 
basarsan z Pil göstergesi Pilin Pil arj  
durumunu gösterir.

Pil göstergesi:
Üç ye il LED  Pil arj  durumunu 
gösterir:

• Üç ye il LED : Tam olarak arj 
edilmi

• ki ye il LED : 2/3 arj edilmi

• Bir ye il LED : 1/3 arj edilmi

• Çal t rma s ras nda bir adet aral kl  
turuncu LED  ve alarm: zay f pil, 
yakla k 10 dakikal k çal ma süresi 
kalm t r.

• Bir adet aral kl  k rm z  LED  
ve alarm sinyali: Pil bo tur ve arj 
edilmelidir.

• Bir kesintisiz k rm z  LED ve alarm 
sinyali: Pil çok s nd  veya bo .

Not: En sa daki LED  ye il de il 
turuncuysa, Pilin kullan m ömrü 
dolmu tur. JOLIFE AB, bu Pilin 
yenisiyle de i tirilmesini önermektedir.

Alarm göstergesi: 
Bir kesintili k rm z  LED ve alarm sinyali 
dizisi ar zay  gösterir.

Bkz. Sorun Giderme 8; 
normal çal ma s ras nda görüntülenen 
göstergeler ve uyar lar için 8.1. 
ar za alarmlar  için 8.3. 
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3 Güvenlik önlemleri

En üst düzeyde güvenlik sa layabilmek 
için, cihaz  çal t rmadan, cihazda herhangi 
bir i lem gerçekle tirmeden veya ayarlama 
yapmadan önce daima bu k sm  dikkatle 
okuyun. 

3.1 Uyar  ifadeleri
Bu k lavuzda, uyar  ifadeleri "UYARI" veya 
"D KKAT" ile gösterilmi tir.

• D KKAT - engellenmedi i takdirde küçük 
veya orta düzeyde yaralanmaya neden 
olabilecek potansiyel olarak tehlikeli 
durumlar  göstermek için kullan lan bir 
uyar  ifadesidir.

• UYARI - engellenmedi i takdirde ölüme 
veya ciddi yaralanmaya neden 
olabilecek potansiyel olarak tehlikeli 
durumlar  göstermek için kullan lan bir 
uyar  ifadesidir.

3.2 Personel
JOLIFE AB, LUCAS Gö üs Kompresyon 
Sisteminin yaln zca a a daki t bbi 
yetkinliklere sahip ki iler taraf ndan 
kullan lmas n  önermektedir:
A a daki yeterliliklere sahip ilk yard m 
personeli, ambulans personeli, hem ireler, 
doktorlar veya sa l k uzmanlar :

• Amerikan Kalp Birli i, Avrupa 
Resüsitasyon Konseyi veya dengi 
kurumlar n resüsitasyon yönergelerine 
uygun CPR e itimi alm ; 

• VE LUCAS' n kullan m  konusunda 
e itim alm  ki iler.

3.3 Kontrendikasyonlar
LUCAS Gö üs Kompresyon Sistemini 
a a daki durumlarda KULLANMAYIN:

• LUCAS hastan n gö sünde güvenli veya 
do ru ekilde konumland r lam yorsa.

• Küçük bedenli hasta: LUCAS Vakum 
A z n indirirken 3 h zl  sinyal verirse 
ve DURAKLAT moduna ya da ETK N 
moduna giremiyorsan z.

• Hasta büyük bedenliyse: LUCAS' n Üst 
K sm n  hastan n gö süne bask  
yapmaks z n S rt Plakas na 
kilitleyemiyorsan z.

LUCAS'  kullan rken daima CPR ile ilgili 
yerel ve/veya uluslararas  yönergeleri 
uygulay n. 

3.4 Yan etkiler
Uluslararas  Resusitasyon Komitesi 
(ILCOR), CPR ile ilgili a a daki yan etkileri 
bildirmektedir3:

"Kaburga k r klar  ve di er yaralanmalar 
yayg n olsa da kardiyak arrest nedeniyle 
ölüm riski dü ünüldü ünde CPR ile ili kili 
kabul edilebilir sonuçlard r. Resüsitasyon 
sonras nda tüm hastalar resüsitasyona 
ba l  yaralanmalar aç s ndan yeniden 
incelenip de erlendirilmelidir."

Yukar daki yan etkilerle birlikte gö üste 
morarma ve a r  da LUCAS Gö üs 
Kompresyon Sistemi'nin kullan m  
s ras nda yayg n olarak görülmektedir.

3. 2005 International Concensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. 
Resuscitation 2005;67:195
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3.5 Cihaz üzerindeki semboller

Tür etiketi üzerindeki semboller

Tür etiketi 
üzerindeki 
semboller

Sembol Anlam
Dikkat - parmaklar n z  
yakla t rmay n 
LUCAS çal r durumdayken 
ellerinizi Emici Kab n üstüne veya 
alt na koymay n. Üst K sm  takarken 
veya hastay  kald r rken 
parmaklar n z  mandal kilitlerine 
yakla t rmay n.

Dikkat - kemerden tutup 
kald rmay n 
Kemerleri kald rma i lemi için 
kullanmay n. Kemerler yaln zca 
hastay  LUCAS'a sabitlemek içindir.

Emici Kab n alt kenar n  ekilde 
gösterildi i gibi sternum ucunun 
hemen üstüne yerle tirin. 
Emici Kap gö sün üstünde 
ortalanmal d r.

Üst K sm  S rt Plakas ndan ç karmak 
için serbestle tirme halkalar n  çekin.

Tekrar kullanmay n - Tek kullan m 
içindir.

DC giri i.

2

Sembol Anlam
Kullan m talimatlar n  izleyin
Tüm kullan c lar, LUCAS Gö üs 
Kompresyon Sistemi'ni kullanmaya 
ba lamadan önce tüm Kullan m 
Talimatlar n  okumal d r.

Üretim y l  ve üretici.

Pil ve/veya elektronik parçalar 
normal at k sistemine at lmamal d r.

IEC 60 529 uyar nca muhafaza ile 
sa lanan koruma s n f .

DC voltaj .

Defibrilasyon korumal  BF tipi hasta 
ba lant s .

Seri numaras

TYPE De i ken

IP 43

SN
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3.6 Genel güvenlik önlemleri
Dikkat - yaln zca onayl  aksesuarlar  
kullan n
LUCAS ile yaln zca JOLIFE AB taraf ndan 
onaylanan aksesuarlar  kullan n. 
Onaylanmam  aksesuarlar  kullanman z 
durumunda LUCAS do ru ekilde 
çal mayabilir. Yaln zca LUCAS için 
tasarlanm  olan LUCAS Pilleri ve LUCAS 
Güç Kayna 'n  kullan n. Di er pilleri veya 
güç kayna n  kullan rsan z LUCAS'ta 
kal c  hasara neden olabilirsiniz. Bu durum 
garantinin de geçerlili ini yitirmesine 
neden olur.

Dikkat - s v
LUCAS'  s v ya bat rmay n. Ba l k içine s v  
girmesi durumunda cihaz hasar görebilir. 

UYARI - YANGIN
LUCAS'  oksijen bak m ndan zengin 
ortamlarda veya yan c  maddeler ya da 
yan c  anestetiklerle birlikte kullanmay n.

Dikkat - elektrikli cihaz
ebekeyi LUCAS'tan izole etmek için 

elektrik fi ini elektrik prizinden ç kar n.

Dikkat - ba ka t bbi ekipman
LUCAS di er elektrikli t bbi ekipmanlar  
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) 
bak m ndan etkileyebilir. Bölüm 9.9 
Elektromanyetik çevre beyan  içindeki 
teknik bilgileri göz önünde bulundurun.

3.7 Pil
UYARI - ZAYIF P L
Turuncu Pil LED  yan p sönüyorsa 
a a dakilerden birini gerçekle tirin:

• Pili arj edilmi  bir pille de i tirin.

• Harici LUCAS Güç Kayna 'n  ba lay n.

Dikkat - Pili tak l  durumda tutun
Harici Güç Kayna 'yla çal t  durumda 
dahi, LUCAS' n çal abilmesi için Pil daima 
tak l  olmal d r.

Kesintileri en aza indirgemek için, Ta ma 
Çantas 'nda daima arj edilmi  yedek bir 
LUCAS Pil bulundurman z önerilir.

3.8 Çal t rma
UYARI - YETERS Z KONUM 
LUCAS hastan n gö sünde güvenli ve 
do ru ekilde konumland r lam yorsa 
manuel CPR'a yeniden ba lat n.

UYARI - GÖ ÜS ÜZER NDE HATALI 
KONUM
Bas nç yüzeyi sternuma göre do ru 
konumda de ilse, gö üs kafesi ve iç 
organlar n yaralanma riski daha yüksektir. 
Ayr ca, hastan n kan dola m  olumsuz 
etkilenebilir.

UYARI - HATALI BA LANGIÇ KONUMU
Bas nç yüzeyi gö se çok fazla veya çok az 
bas nç uygularsa hastan n kan dola m  
olumsuz etkilenebilir. AYARLA tu una 
bas n ve Emici Kab n yüksekli ini derhal 
ayarlay n.

UYARI - LEM SIRASINDA KONUM 
DE T
Çal t rma veya defibrilasyon s ras nda 
Emme Kab n n konumu de i irse, derhal 
AYARLA tu una bas n ve konumu 
ayarlay n. Do ru konumu sabitlemek için 
daima LUCAS Sabitleme Kemerini 
kullan n. 

Dikkat - defibrilasyon elektrodlar
Defibrilatör elektrodlar n  ve kablolar  
Emici Kab n alt nda kalmayacak ekilde 
konumland r n. Hastada zaten 
elektrodlar varsa, Emici Kab n alt nda 
kalmad klar ndan emin olun. Altta kalmalar  
durumunda yeni elektrodlar uygulaman z 
gerekir.

Dikkat - gö üste jel
Hastan n gö sünde jel varsa (örn. ultrason 
muayenesinden), kullan m s ras nda Emici 
Kab n konumu de i ebilir. Emici Kab  
uygulamadan önce jeli temizleyin.

Dikkat - Sabitleme Kemeri uygulamas
Hastaya uygulanacak herhangi bir t bbi 
tedaviyi önlemesi veya geciktirmesi 
durumunda, LUCAS Sabitleme Kemeri 
uygulamas n  erteleyin.

Dikkat - birle ik tedaviler
LUCAS ile di er t bbi cihazlar n veya 
ilaçlar n kullan m  tedaviyi etkileyebilir. 
CPR ile kullan ma uygun olduklar ndan 
emin olmak için, di er cihazlar ve/veya 
ilaçlar için daima Kullan m Talimatlar na 
ba vurun.
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UYARI - EKG etkile imi
Gö üs kompresyonlar  EKG analiziyle 
etkile im gösterir. EKG analizine 
ba lamadan önce, DURAKLAT tu una 
bas n. Kesintiyi mümkün oldu unca k sa 
tutun. Kompresyonlar  tekrar ba latmak 
için, ETK N (sürekli) veya ETK N (30:2) 
tu una bas n.

UYARI - ELEKTR K ÇAPRMASI
Harici Güç Kayna  kablosu (iste e ba l  
aksesuar) hasar görmü se elektrik 
çarpmas  veya yang n riskini önlemek için 
hemen ç kar p yenisiyle de i tirin.

UYARI - HASTA YARALANMASI
LUCAS çal rken hastay  veya cihaz  
kontrolsüz b rakmay n.

Dikkat - parmaklar n z  yakla t rmay n
LUCAS çal r durumdayken ellerinizi Emici 
Kab n üstüne veya alt na koymay n. Üst 
K sm  takarken veya hastay  kald r rken 
parmaklar n z  mandal kilitlerine 
yakla t rmay n.

Dikkat - IV eri imi
IV eri iminin engellenmedi inden emin olun. 

Dikkat - havaland rma deliklerini 
t kamay n
Cihaz n s nmas na yol açabilece inden 
ba l n alt ndaki havaland rma deliklerinin 
t kanmas na neden olmay n. 

Dikkat - cihaz alarmlar
Çal ma s ras nda herhangi bir ar za 
meydana gelirse k rm z  Alarm LED'i yan p 
söner ve yüksek öncelikli alarm duyulur. 
Sorun giderme için bkz. bölüm 8.3.

UYARI - ARIZA
Kesinti varsa veya kompresyonlar yeterli 
de ilse veya çal ma s ras nda anormal bir 
durum olu ursa: LUCAS'  durdurmak veya 
cihaz  ç karmak için 1 saniye süreyle AÇ/
KAPAT tu una bas n. Manuel gö üs 
kompresyonlar n  ba lat n.

Dikkat - Kemerden tutup kald rmay n
Kemerleri kald rma i lemi için kullanmay n. 
Kemerler yaln zca hastay  LUCAS'a 
sabitlemek içindir.

Dikkat - cilt yan klar  
Ba l k ve pil s cakl klar  118 °F / 48 °C'nin 
üzerine ç kabilir. S caksa cilt yan klar n  
önlemek için uzun süreli temastan kaç n n. 
Hastan n ellerini hasta kemerlerinden ay r n.

3.9 Servis
LUCAS' n do ru ekilde çal abilmesi için 
y ll k bak m uygulanmas  önerilmektedir. 
LUCAS'  servis i lemi için naklederken orijinal 
nakil kutusunu kullan n. Bu nedenle, yast klar  
içeren orijinal nakil kutusunu saklay n.

UYARI - AÇMAYIN
LUCAS muhafazas n  asla açmay n. 
LUCAS' n harici veya dahili parçalar n  
de i tirmeyin veya modifiye etmeyin.

Aksi belirtilmedi i takdirde, tüm servis ve 
onar m i lemleri JOLIFE AB taraf ndan 
onayl  servis personeli taraf ndan 
gerçekle tirilmelidir.

Yukar daki ko ullar sa lanmad  takdirde, 
bu durum, hastan n/kullan c n n 
yaralanmas na veya ölümüne neden 
olabilir ve garantiyi geçersiz k labilir.

LUCAS' n bak m için nereye 
gönderilece ine dair geçerli bilgiler için 
da t c n za veya JOLIFE AB'ye dan n.
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4 lk kullan m haz rl klar

4.1 Sa lanan ö eler
LUCAS™2 Gö üs Kompresyon Sistemi bir 
kutu içinde u bile enlerle sa lan r:

• Bir LUCAS cihaz  (Üst K s m ve S rt 
Plakas )

• 3 adet tek kullan ml k LUCAS Emici Kab

• LUCAS Ta ma Çantas

• Uygun dildeki Kullan m Talimatlar

• arj edilebilir LUCAS Pil

• LUCAS Sabitleme Kemeri

• LUCAS Hasta Kemerleri

Aksesuarlar (iste e ba l ):

• Tek Kullan ml k LUCAS Emici Kaplar

• Harici LUCAS Pil arj Cihaz  

• Ekstra LUCAS Pilleri 

• LUCAS Güç Kayna  ve Elektrik kablosu

• LUCAS 12-28V DC Araba Güç Kablosu

Daha fazla aksesuar için, bkz. ek A: 
LUCAS™2 parçalar  ve aksesuarlar .

4.2 Pil
Ayr ca sat n al nan Lityum Polimer (LiPo) 
Pil, LUCAS için özel güç kayna d r. 
LUCAS'taki Pili ç kar p arj edebilirsiniz. 
Do ru kurulum sa land ndan emin 
olman z için, Pil LUCAS ve Pil arj Aletinde 
mekanik olarak sabitlenmi tir. Pilin üst 
k sm nda Pil arj Aleti'ne ve LUCAS'a güç 
ve ileti im sa lamak için ba lant lar vard r.

4.2.1 Pili arj Etme
LUCAS Pili iki ekilde arj edebilirsiniz:

• Harici LUCAS Pil arj Aleti'nde (iste e 
ba l )

- Pili, Pil arj Aleti'nin yuvas na 
yerle tirin,

- Pil arj Aleti güç kablosunu ana 
ebeke prizine tak n. 

• LUCAS'a takarak:

- Pili, LUCAS' n ba l ndaki yuvas na 
yerle tirin, 

- Güç Kayna 'n  LUCAS' n yan 
yüzeyindeki DC giri ine tak n,

- Güç Kayna 'n  ana ebeke prizine 
tak n.

Üç ye il LED tam arj olmu  bir pili gösterir.

Dikkat - Pili tak l  durumda tutun
Harici Güç Kayna 'yla çal t  durumda 
dahi, LUCAS' n çal abilmesi için Pil daima 
tak l  olmal d r.

Dikkat - yaln zca onayl  aksesuarlar  
kullan n
LUCAS ile yaln zca JOLIFE AB taraf ndan 
onaylanan aksesuarlar  kullan n. 
Onaylanmam  aksesuarlar  kullanman z 
durumunda LUCAS do ru ekilde 
çal mayabilir. Yaln zca LUCAS için 
tasarlanm  olan LUCAS Pilleri ve LUCAS 
Güç Kayna 'n  kullan n. Di er pilleri veya 
Güç Kayna n  kullan rsan z LUCAS'ta 
kal c  hasara neden olabilirsiniz. Bu durum 
garantinin de geçerlili ini yitirmesine 
neden olur.
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4.3 LUCAS™ Sabitleme Kemerini 
Haz rlama

LUCAS'  ilk kez kullanmadan önce, 
Sabitleme Kemerinin parças  olan destek 
aya  kemerlerini LUCAS destek 
ayaklar na tak n.
1. Her bir LUCAS destek aya na bir 

destek aya  kemeri sar n.
2. Destek aya n n iç k sm ndaki tokalar  

tak n.

4.4 Ta ma Çantas n  Haz rlama

1. LUCAS ba l n n Pil yuvas na tam 
olarak arj edilmi  bir LUCAS Pili tak n. 

2. Emici Kab n do ru ekilde tak ld ndan 
emin olun.

3. Üst K sm , ba l k aç k uca bakacak 
ekilde Ta ma Çantas 'na koyun.

4. Harici Güç Kayna 'n  (iste e ba l ) 
LUCAS destek ayaklar n n aras ndaki 
ceplerden birine koyun.

5. Di er cebe arj edilmi  ekstra (iste e 
ba l ) bir LUCAS Pil koyun. 

6. Sabitleme Kemerinin yast k kemerini 
destek ayaklar n n aras na koyun.

7. Ba l n yan ndaki yan ceplere ekstra 
Emici Kaplar konabilir.

8. S rt Plakas n  çantan n üstüne 
yerle tirin.

9. Ye il iç kilidi kapat n.
10. Kullan m Talimatlar 'n  (KT) çantadaki 

effaf KT cebine koyun
11. Çantay  kapat n.

TM
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5 LUCAS™' n Kullan m

5.1 Hastaya ula ld nda
Kardiyak arrest durumunu onaylad ktan 
sonra derhal manuel kardiyopulmoner 
resüsitasyonu (CPR) ba lat n. Minimum 
kesintiyle devam edin.

5.2 LUCAS™'  Çantadan Ç karma
1. Çantay  üst k sm  size yak n olacak 

ekilde konumland r n.
2. Sol elinizi, sol yüzdeki siyah kemere 

yerle tirin ve çantan n aç lmas  için 
k rm z  kolu çekin.

3. Çantadaki LUCAS'a güç sa lamak ve 
otomatik testi ba latmak için Kontrol 
Panelindeki AÇ/KAPAT tu una 1 
saniye süre ile bas n. LUCAS kullan ma 
haz r oldu unda AYARLA tu unun 
yan ndaki ye il LED  yanar. 

Not: LUCAS'  AYARLA modunda 
b rak rsan z, 5 dakika sonra otomatik olarak 
kapan r. 

Dikkat - cihaz alarmlar
Çal ma s ras nda herhangi bir ar za 
meydana gelirse k rm z  Alarm LED'i yan p 
söner ve yüksek öncelikli alarm duyulur. 
Sorun giderme için bkz. bölüm 8.3.

Dikkat - Pili tak l  durumda tutun
Harici Güç Kayna 'yla çal t  durumda 
dahi, LUCAS' n çal abilmesi için Pil daima 
tak l  olmal d r.

LU
CAS 2TM

30
:2

3
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5.3 Hastaya uygulama
1. LUCAS S rt Plakas n  Ta ma 

Çantas 'ndan ç kar n. 

2. Manuel CPR'  durdurun.
3. Hastan n ba n  destekledi inizden 

emin olun.
4. LUCAS S rt Plakas n  hastan n 

arkas na, koltuk altlar n n hemen 
alt na dikkatli bir ekilde yerle tirin. 

u prosedürlerden birini kullan n:
a. Hastan n omzunu tutun ve hastan n 

üst gövdesini hafifçe kald r n,
b. Hastay  bir taraftan di erine 

döndürün.

Not: S rt Plakas n n do ru ekilde 
konumland r lmas , Emici Kab n 
do ru ekilde konumland r lmas n  
kolayla t r r ve h zland r r. 

5. Manuel CPR'  tekrar ba lat n.
6. LUCAS Üst K sm n  çantadan ç karmak 

için destek ayaklar ndaki kollar  tutun. 
Mandal kilitlerinin aç ld ndan emin 
olmak için serbestle tirme halkalar n  
bir kez çekin.

7. Serbestle tirme halkalar n  serbest 
b rak n.

100901-18 Rev B, CO J3166ʹten itibaren geධerlidir © 2017 Jolife AB



 

LUCASTM 2 Gö üs Kompresyon Sistemi – Kullan m Talimatlar
100901-18 Rev A, CO J2709'ten itibaren geçerlidir © 2014 Jolife AB

17
GÖĞÜS KOMPRESYON SISTEMI

8. Size en yak n olan destek aya n  S rt 
Plakas na tak n.

9. Manuel CPR'  durdurun.
10. Di er destek aya n  S rt Plakas na 

takarak iki destek aya n n S rt 
Plakas na kilitlenmesini sa lay n. 
T k sesi duyulmal d r.

11. Parçalar n do ru ekilde tak ld n  
do rulamak için bir kez yukar  do ru 
çekin.

Not: LUCAS Üst K sm  S rt Plakas na 
tak lmazsa, mandal kilitlerinin aç k 
oldu undan ve serbestle tirme halkalar n n 
serbest b rak ld ndan emin olun.

UYARI - ÇOK MAN HASTA
Hasta çok büyükse, LUCAS' n Üst K sm  
hastan n gö süne bask  yapmaks z n S rt 
Plakas na kilitlenemez. Manuel 
kompresyonlara devam edin.

5.4 Ayarlama ve çal t rma
Kompresyon noktas , manuel CPR ile ayn  
noktada ve yönergelere uygun olmal d r. 

Emici Kaptaki bas nç yüzeyi do ru 
konumdayken, Emici Kab n alt kenar  
sternum ucunun hemen üstündedir.

UYARI - GÖ ÜS ÜZER NDE HATALI 
KONUM
Bas nç yüzeyi sternuma göre do ru 
konumda de ilse, gö üs kafesi ve iç 
organlar n yaralanma riski daha yüksektir. 
Ayr ca, hastan n kan dola m  olumsuz 
etkilenebilir.

Emici Kap 
d  kenar

Bas nç 
yüzeyi
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1. Emici Kab n alt kenar n n sternum 
ucunun hemen üstünde oldu undan 
emin olmak için parma n z  kullan n

Gerekiyorsa, konumu ayarlamak üzere 
destek ayaklar n  çekerek cihaz  ta y n.

2. Ba lang ç Konumunu belirlemek için 
Emici Kab n yüksekli ini ayarlay n.
a. LUCAS' n AYARLA modunda 

oldu undan emin olun.
b. Bas nç yüzeyi gö se bask  

uygulamadan hastan n gö süne 
dokunana kadar Emici Kab  iki 
parma n z  kullanarak a a  
bast r n.

c. Ba lang ç Konumunu kilitlemek için 
DURAKLAT tu una bas n ve 
parmaklar n z  Emici Kaptan çekin. 

d. Uygun konumu kontrol edin. Uygun 
de ilse, AYARLA tu una bas n, 
Emici Kab  yukar  çekerek yeni 
Ba lang ç Konumu için merkez ve/
veya yükseklik konumunu yeniden 
ayarlay n. DURAKLAT tu una 
bas n.

e. Kompresyonlar  ba latmak için 
ETK N (sürekli) VEYA 
ETK N (30:2) tu una bas n.

Not: Bas nç yüzeyi gö se çok sert veya 
çok gev ek bast r l rsa, LUCAS bas nç 
yüzeyini do ru Ba lang ç Konumuna 
(30 mm / 1,2 inç aral  dahilinde) ayarlar.

UYARI - YETERS Z KONUM 
LUCAS hastan n gö sünde güvenli ve 
do ru ekilde konumland r lam yorsa 
manuel CPR'  yeniden ba lat n.

UYARI - ÇOK ZAYIF HASTA
LUCAS Vakum A z n  indirirken 3 h zl  
sinyal verirse ve DURAKLAT moduna 
ya da ETK N moduna giremiyorsan z. 
Manuel kompresyonlar  tekrar ba lat n.
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UYARI - HATALI BA LANGIÇ KONUMU
Bas nç yüzeyi gö se çok fazla veya çok az 
bas nç uygularsa hastan n kan dola m  
olumsuz etkilenebilir. AYARLA tu una 
bas n ve Emici Kab n yüksekli ini derhal 
ayarlay n.

Dikkat - gö üste jel
Hastan n gö sünde jel varsa (örn. ultrason 
muayenesinden), Emici Kab n konumu 
i lem s ras nda de i ebilir. Emici Kab  
uygulamadan önce tüm jeli giderin.

Dikkat - parmaklar n z  yakla t rmay n
LUCAS çal r durumdayken ellerinizi veya 
vücudunuzun di er k s mlar n  Emici Kab n 
üstüne veya alt na temas ettirmeyin. 
Özellikle hastay  kald r rken mandal 
kilitlerine dokunmay n. 

UYARI - HASTA YARALANMASI
LUCAS çal rken hastay  veya cihaz  
kontrolsüz b rakmay n.

UYARI - LEM SIRASINDA KONUM 
DE T
Çal t rma veya defibrilasyon s ras nda 
Emme Kab n n konumu de i irse, derhal 
AYARLA tu una bas n ve konumu 
ayarlay n. Do ru konumu sabitlemek için 
daima LUCAS Sabitleme Kemerini 
kullan n.

UYARI - ARIZA
Kesinti varsa veya kompresyonlar yeterli 
de ilse veya çal ma s ras nda anormal bir 
durum olu ursa: LUCAS'  durdurmak veya 
cihaz  ç karmak için 1 saniye süreyle AÇ/
KAPAT tu una bas n. Manuel gö üs 
kompresyonlar n  ba lat n. 

UYARI - ZAYIF P L
Turuncu Pil LED  yan p sönüyorsa 
a a dakilerden birini gerçekle tirin:

• Pili arj edilmi  bir pille de i tirin.

• Harici LUCAS Güç Kayna 'n  ba lay n.

Dikkat - havaland rma deliklerini 
t kamay n
Cihaz n s nmas na yol açabilece inden 
ba l n alt ndaki havaland rma deliklerinin 
t kanmas na neden olmay n.

5.5 LUCAS™ Sabitleme Kemerini 
Uygulama

LUCAS Sabitleme Kemeri, çal ma 
s ras nda do ru konumun sabitlenmesine 
yard mc  olur. Kemeri, LUCAS etkinken 
kesintileri minimum düzeyde tutmak için 
uygulay n.

Dikkat - Sabitleme Kemeri uygulamas
Hastaya uygulanacak herhangi bir t bbi 
tedaviyi önlemesi veya geciktirmesi 
durumunda, LUCAS Sabitleme Kemeri 
uygulamas n  erteleyin. 
1. Sabitleme Kemerinin parças  olan 

yast k kemerini Ta ma Çantas ndan 
ç kar n (Sabitleme Kemerinin destek 
aya  kemerleri destek ayaklar na tak l  
durumda olmal d r).

2. Yast k kemerini tokadan tamamen 
uzat n.

3. Hastan n kafas n  dikkatle kald r n 
ve yast  hastan n boynunun arkas na 
yerle tirin. Yast , hastan n 
omuzlar na mümkün oldu unca 
yak nda konumland r n. 

4. Destek aya  kemerlerindeki tokalar  
yast k kemerindeki tokalara tak n. 
Kemerlerin bükülmedi inden emin 
olun.

5. LUCAS destek ayaklar n  sabit tutun 
ve yast k kemerini iyice s k n.
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6. Emici Kab n hastan n gö sündeki 
konumunun do ru oldu undan emin 
olun.

Aksi takdirde konumu ayarlay n:
a. AYARLA tu una bas n. 
b. Yast k kemerlerini destek aya  

kemerlerinden ç kar n.
c. Emici Kab n konumunu ayarlay n 

(bölüm 5.4.2'de aç klanan ekilde).
d. Emici Kap do ru konumdayken 

kompresyonlar  tekrar ba latmak 
için, ETK N (sürekli) veya ETK N 
(30:2) tu una bas n.

e. Yast k kemerini tekrar tak n. 
Yukar daki ad m 2 ila 5'e bak n.

5.6 Hastay  ta ma

5.6.1 Hastan n kollar n  sabitleme
Hastay  ta rken, hastan n kollar n  LUCAS 
üzerindeki Hasta Kemerlerini kullanarak 
sabitleyebilirsiniz. Bu ekilde hasta daha 
kolay ta nabilir. 

Dikkat - Kemerden tutup kald rmay n
Kemerleri kald rma i lemi için kullanmay n. 
Kemerler yaln zca hastay  LUCAS'a 
sabitlemek içindir.

Dikkat - IV eri imi
IV eri iminin engellenmedi inden emin 
olun.

Dikkat - cilt yan klar
Ba l k ve pil s cakl klar  118 °F / 48 °C'nin 
üzerine ç kabilir. S caksa cilt yan klar n  
önlemek için uzun süreli temastan kaç n n. 
Hastan n ellerini hasta kemerlerinden 
ay r n.

5.6.2 Hastay  kald rmaya haz rlanma
1. Hangi cihaz n ta naca  ve nakil 

cihaz n n nereye yerle tirilece ine 
karar verin.

2. Hastan n taraf ndakiler için:
a. bir elinizi destek aya n n alt ndaki 

mandal kilidinin alt na koyun

b. di er elinizle hastan n kemerini, 
pantolonunu veya baca n n alt 
k sm n  tutun

3. Hastan n ba n n sabit oldu undan 
emin olun.

5.6.3 Hastan n kald r lmas
1. Kompresyonlar  geçici olarak 

durdurmak için DURAKLAT tu una 
bas n.

2. Hastay  kald r n ve bir sedyeye veya 
di er bir ta ma cihaz na (panel, 
vakumlu yatak veya benzeri) yerle tirin.

3. Emici Kab n hastan n gö sündeki 
konumunun do ru oldu undan emin 
olun. 

4. Kompresyonlar  tekrar ba latmak için, 
ETK N (sürekli) veya ETK N (30:2) 
tu una bas n.
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5.6.4 Hastay  ta ma
u durumlarda hastay  ta rken LUCAS 

etkin olabilir:

• LUCAS ve hasta ta ma cihaz nda 
güvenle konumland r ld ysa

• LUCAS, hastan n gö sünde do ru 
konum ve aç daysa 

Gerekirse, Emici Kab n konumunu 
ayarlay n.

UYARI - LEM SIRASINDA KONUM 
DE T
Çal t rma veya defibrilasyon s ras nda 
Emme Kab n n konumu de i irse, derhal 
AYARLA tu una bas n ve konumu 
ayarlay n. Do ru konumu sabitlemek için 
daima LUCAS Sabitleme Kemerini 
kullan n. 

5.7 Çal t rma s ras nda Güç 
Kayna n  de i tirme

Pil arj  dü ükken, LUCAS aral kl  turuncu 
LED  ve alarm sinyaliyle bir alarm verir.

5.7.1 Pili De i tirme
Pili de i tirirken minimum kesinti 
gerçekle tirmeye dikkat edin.

Not: Kesintileri en aza indirgemek için, 
Ta ma Çantas 'nda daima arj edilmi  
yedek bir LUCAS Pil bulundurman z 
önerilir.

1. Kompresyonlar  geçici olarak 
durdurmak için DURAKLAT tu una 
bas n.

2. Pili d ar  ve daha sonra yukar  do ru 
çekerek ç kar n.

3. Tam olarak arj edilmi  bir LUCAS Pil 
tak n. Yukar dan tak n.

4. Ye il DURAKLAT modu LED  
yanana kadar bekleyin.

5. Gö üs kompresyonlar n  tekrar 
ba latmak için, ETK N (sürekli) veya 
ETK N (30:2) tu una bas n. LUCAS 
Ak ll  Yeniden Ba latma özelli i ayarlar  
ve Ba lang ç Konumunu 60 saniye 
süreyle hat rlar. 

Not: Pilin de i tirilmesi 60 saniyeden 
uzun sürerse LUCAS bir otomatik test 
gerçekle tirir ve Ba lang ç Konumunu 
tekrar ayarlaman z gerekir.
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5.7.2 Harici Güç Kayna na ba lama
LUCAS Güç Kayna n  veya Araba Gücü 
Kablosunu tüm LUCAS çal t rma modlar  
s ras nda ba layabilirsiniz.

Dikkat - Pili tak l  durumda tutun
Harici Güç Kayna 'yla çal t  durumda 
dahi, LUCAS' n çal abilmesi için Pil daima 
tak l  olmal d r.

Güç Kayna  kablosunu kullanma:

• Güç Kayna  kablosunu LUCAS'a 
ba lay n.

• Ana ebeke kablosunu duvardaki 
elektrik prizine tak n (100-240V, 
50/60Hz) 

Araba Gücü Kablosunu kullanma:

• Araba Gücü Kablosunu LUCAS'a tak n

• Araba Güç Kablosunu araba prizine 
(12-28VDC) tak n

5.8 Birle ik tedaviler
Dikkat - birle ik tedaviler
LUCAS ile di er t bbi cihazlar n veya 
ilaçlar n kullan m  tedaviyi etkileyebilir. 
CPR ile kullan ma uygun olduklar ndan 
emin olmak için, di er cihazlar ve/veya 
ilaçlar için daima Kullan m Talimatlar na 
ba vurun.

5.8.1 Defibrilasyon
LUCAS çal rken defibrilasyon 
gerçekle tirilebilir.

1. Defibrilasyon elektrodlar n  LUCAS 
konumuna yerle tirilmeden önce veya 
yerle tirildikten sonra 
uygulayabilirsiniz. 

2. Defibrilasyonu, defibrilatör üreticisinin 
talimatlar na uygun ekilde 
gerçekle tirin. 

Dikkat - defibrilasyon elektrodlar
Defibrilasyon elektrodlar n  ve kablolar  
Emici Kab n alt nda kalmayacak ekilde 
konumland r n. Hastada zaten elektrodlar 
varsa, Emici Kab n alt nda kalmad klar ndan 
emin olun. Altta kalmalar  durumunda yeni 
elektrodlar uygulaman z gerekir.

3. Defibrilasyondan sonra Emici Kab n 
konumunun do ru oldu undan emin 
olun. Gerekirse, konumu ayarlay n. 

UYARI - LEM SIRASINDA KONUM 
DE T
Çal t rma veya defibrilasyon s ras nda 
Emme Kab n n konumu de i irse, derhal 
AYARLA tu una bas n ve konumu 
ayarlay n. Do ru konumu sabitlemek için 
daima LUCAS Sabitleme Kemerini 
kullan n.

UYARI - EKG ETK LE M
Gö üs kompresyonlar  EKG analiziyle 
etkile im gösterir. EKG analizine 
ba lamadan önce, DURAKLAT tu una 
bas n. Kesintiyi mümkün oldu unca k sa 
tutun. Kompresyonlar  tekrar ba latmak 
için ETK N (sürekli) veya ETK N (30:2) 
tu una bas n. 
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5.8.2 Ventilasyon
Ventilasyon için daima yerel ve/veya 
uluslararas  yönergeleri uygulay n.

LUCAS iki farkl  modda çal t r labilir:

• ETK N (sürekli)
Bu tu a bast n zda, LUCAS sürekli 
kompresyon gerçekle tirir. Devam eden 
kompresyonlar s ras nda ventilasyon 
uyar s  vermek için, ye il LED sinyali 
dakikada 8 kez yan p söner.

• ETK N (30:2)
Bu tu a bast n zda, LUCAS 30 gö üs 
kompresyonu gerçekle tirir ve ard ndan 
3 saniye süreyle geçici olarak durur. Bu 
durma s ras nda, kullan c  2 ventilasyon 
gerçekle tirebilir. Durmadan sonra, 
döngü yeniden ba lar. Kesintili bir 
LED ile birlikte sesli sinyal dizisi, 
her ventilasyon duraklamas ndan 
önce operatörü uyar r

5.8.3 Kateterizasyon 
laboratuvar nda kullan m

LUCAS, kateterizasyon laboratuvar nda 
kullan labilir. Kompresyon mekanizmas  
d nda temel olarak yar  saydamd r ve bir 
çok röntgen projeksiyonlar na olanak verir.

5.9 LUCAS™'  hastadan ç karma
1. Cihaz  kapatmak için AÇ/KAPAT 

tu una 1 saniye süreyle bas n.
2. LUCAS Sabitleme Kemeri LUCAS'a 

tak l ysa, Sabitleme Kemerinin parças  
olan yast k kemerini destek aya  
kemerlerinden ç kar n.

3. Üst K sm  S rt Plakas ndan ç karmak 
için serbestle tirme halkalar n  çekin. 

4. Hastan n durumu uygunsa, S rt 
Plakas n  ç kar n.

6 Kullan m sonras  bak m 
ve sonraki kullan ma 
haz rl k

LUCAS Gö üs Kompresyon Sistemi'ni her 
kulland ktan sonra unlar  gerçekle tirin:
1. Emici Kab  ç kar n (bkz. bölüm 6.2). 
2. Gerekise, Hasta Kemerlerini ve 

Sabitleme Kemerini ç kar p ayr  ayr  
temizleyin (bkz. bölüm 6.1 ve 6.3).

3. Cihaz  temizleyip kurumaya b rak n 
(bkz. bölüm 6.1).

Sonraki kullan m için haz rl k:
4. Kullan lan Pili tam olarak arj edilmi  

Pille de i tirmek üzere yeni Pili 
ba l ktaki pil yuvas na tak n.

5. Yeni bir Emici Kap yerle tirin.
6. Daha önce ç kard ysan z, Hasta 

Kemerlerini tekrar tak n.
7. Ç kar lm larsa, LUCAS Sabitleme 

Kemerinin destek aya  kemerlerini 
yeniden tak n.

8. Cihaz  Ta ma Çantas na koyun:

• Üst K sm , ba l k aç k uca bakacak 
ekilde Ta ma Çantas 'na koyun.

• Harici Güç Kayna 'n  (iste e ba l ) 
LUCAS destek ayaklar n n 
aras ndaki ceplerden birine koyun.

• Di er cebe arj edilmi  ekstra (iste e 
ba l ) bir LUCAS Pil koyun. 

• Sabitleme Kemerinin yast k kemerini 
destek ayaklar n n aras na koyun.

• Ba l n yan ndaki yan ceplere 
ekstra Emici Kaplar konabilir.

• S rt Plakas n  çantan n üstüne 
yerle tirin. 

• Ye il iç kilidi kapat n.

• Kullan m Talimatlar n  (KT) 
çantadaki effaf KT cebine koyun.

9. Çantay  kapat n.

Her hafta ve her kullan m sonras nda rutin 
kontrol gerçekle tirin (bak m konusuna 
bak n).
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6.1 Temizlik rutinleri
Tüm yüzeyleri ve kemerleri yumu ak bir 
bez ve l k su ile hafif bir temizleme 
maddesi veya a a daki dezenfektan 
maddelerden biriyle temizleyin:

• %70 izopropil alkol çözeltisi

• Deterjan eklenmi  %45 izopropil alkol

• Kuaterner amonyum bile i i

• %10 a art c

Dezenfektan üreticisinin kullan m 
talimatlar na uyun.

Dikkat - s v
LUCAS'  s v ya bat rmay n. Ba l k içine s v  
girmesi durumunda cihaz hasar görebilir. 

LUCAS'  çantaya geri koymadan önce 
kurumaya b rak n.

6.2 Emici Kab  ç karma ve takma
• Siyah sabitleme tüpü Emici Kaptan 

d ar  çekin.

• Emici Kab  kontamine t bbi at k olarak 
at n. 

• Siyah sabitleme tüpüne yeni bir Emici 
Kap yerle tirin. 

• Emici Kab n sabitleme tüpüne tam olarak 
sabitlendi inden emin olun. 

6.3 Hasta Kemerlerini ç karma 
ve takma

Ç karma:
1. Hasta Kemerlerini aç n ve LUCAS 

destek ayaklar ndaki metal halkalardan 
d ar  do ru çekin.

6.1'e göre temizleyin.

Takma:
1. Hasta Kemerlerini LUCAS destek 

ayaklar ndaki metal tutucu boyunca 
ilerletin. 

2. Hasta Kemerini sembol görülene kadar 
k v r n. 

3. Kemer parçalar n  birbirine do ru s k ca 
bast r n.
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6.4 LUCAS™ Sabitleme Kemerini 
ç karma ve takma

Tokalar  açarak Sabitleme Kemerinin 
parças  olan Destek aya  kemerlerini 
ç kar n.

Sabitleme Kemerini 6.1'e göre temizleyin. 

4.3'e göre tak n.

6.5 Pili ç karma ve arj etme
1. Pili tam olarak arj edilmi  di er bir Pille 

de i tirin. 
2. Kullan lan Pili daha sonra kullanmak 

üzere arj edin. 

LUCAS Pili iki ekilde arj edebilirsiniz:

• Harici LUCAS Pil arj Aleti'nde (iste e 
ba l )

- Pili, Pil arj Aleti'nin yuvas na 
yerle tirin,

- Pil arj Aleti güç kablosunu ana 
ebeke prizine tak n. 

• LUCAS'a takarak:

- Pili, LUCAS' n ba l ndaki yuvas na 
yerle tirin,

- Güç Kayna 'n /Araba Gücü 
Kablosu'nu LUCAS' n yan 
yüzeyindeki DC giri ine tak n,

- Güç Kayna 'n  ana ebeke prizine 
tak n.

Ye il LED klar  Pilin tam olarak arj 
edildi ini gösterir.

Dikkat - Pili tak l  durumda tutun
Harici Güç Kayna 'yla çal t  durumda 
dahi, LUCAS' n çal abilmesi için Pil daima 
tak l  olmal d r.

Dikkat - yaln zca onayl  aksesuarlar  
kullan n
LUCAS ile yaln zca JOLIFE AB taraf ndan 
onaylanan aksesuarlar  kullan n. 
Onaylanmam  aksesuarlar  kullanman z 
durumunda LUCAS do ru ekilde 
çal mayabilir. Yaln zca LUCAS için 
tasarlanm  olan LUCAS Pilleri ve LUCAS 
Güç Kayna 'n  kullan n. Di er pilleri veya 
Güç Kayna n  kullan rsan z LUCAS'ta 
kal c  hasara neden olabilirsiniz. Bu 
durum garantinin de geçerlili ini yitirmesine 
neden olur.

7 Bak m

7.1 Rutin kontroller
Her hafta ve LUCAS Gö üs Kompresyon 
Sistemi'ni her kulland ktan sonra 
a a dakileri gerçekle tirin: 

1. Cihaz n temiz oldu undan emin olun.
2. Yeni bir Emici Kab n tak ld ndan emin 

olun. 
3. Hasta Kemerlerinin tak ld ndan emin 

olun.
4. Sabitleme Kemerinin iki destek aya  

kemerinin destek ayaklar n n etraf nda 
tak l  oldu undan emin olun.

5. Mandal kilitlerinin aç ld ndan emin 
olmak için serbestle tirme halkalar n  
yukar  do ru çekin. 

6. Pilin tam olarak arj edildi inden emin 
olun. LUCAS KAPALI moddayken 
SESS Z tu una bas n. Pil göstergesi 
yanar ve Pil arj durumunu gösterir 
(bkz. bölüm 8.1).

7. LUCAS' n otomatik test 
gerçekle tirmesi için AÇ/KAPAT 
dü mesine bas n. AYARLA LED 

n n alarm veya uyar  LED  
vermeden yand ndan emin olun. 

8. LUCAS'  tekrar kapatmak için 
AÇ/KAPAT tu una bas n.

9. Harici Güç Kayna  kablosunun (iste e 
ba l  aksesuar) hasar görmedi inden 
emin olun.

UYARI - ELEKTR K ÇAPRMASI
Harici Güç Kayna  kablosu (iste e ba l  
aksesuar) hasar görürse elektrik çarpmas  
veya yang n riskini önlemek için hemen 
ç kar p yenisiyle de i tirin.
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8 Sorun Giderme

8.1 Normal çal t rma s ras nda görülen göstergeler ve uyar lar
Normal çal t rma s ras nda görülen ses ve/veya LED alarmlar n n olas  nedenleri için 
a a daki tabloya bak n.

Durum Görsel LED göstergesi Sesli sinyaller Kullan c  
müdahalesi

LUCAS AÇIK modundad r ve 
%90'dan fazla Pil kapasitesi 
mevcuttur.

Tam olarak arj 
edilmi Pil:
3 ye il Pil gösterge LED 

 da sürekli yanar.

Yok Yok

LUCAS AÇIK modundad r 
ve %60 ila %90 Pil kapasitesi 
mevcuttur.

2/3 arj edilmi  Pil:
Sa daki 2 ye il Pil 
gösterge LED  
da sürekli yanar.

Yok Yok

LUCAS AÇIK modundad r 
ve %30 ila %60 Pil kapasitesi 
mevcuttur.

1/3 arj edilmi  Pil:
En sa daki ye il Pil 
gösterge LED  
sürekli yanar.

Yok Yok

LUCAS AÇIK modundad r 
ve %30'dan dü ük Pil 
kapasitesi kalm t r (yakla k 
olarak 10 dakikal k çal t rma 
kapasitesi).

Zay f Pil:
En sa daki turuncu 
Pil gösterge LED  
yan p söner.

Orta öncelikli alarm Pili de i tirin 
veya harici güç 
kayna na 
ba lay n.

Harici bir LUCAS Güç Kayna  
ba l d r ve Pili arj etmektedir.

Pil arj Ediliyor:
3 ye il Pil gösterge 
LED  "çal yor" 

 verir.

Yok Yok

Harici bir LUCAS Güç Kayna  
ba l d r ve Pil tam olarak arj 
edilmi tir.

Tam olarak arj 
edilmi Pil:
3 ye il Pil gösterge LED 

 da sürekli yanar.

Yok Yok

Pil 10 dakikadan daha fazla 
kompresyon ile 200'den fazla 
kullan lm t r veya 3 y ldan 
daha eskidir.

Pil kullan m ömrünün 
sonu:
En sa daki Pil gösterge 
LED , yukar daki 
durumlar n tümünde 
ye il yerine turuncu 
yanar.

Yok Pili
at n.

AYARLA modunda. AYARLA LED  ye il 
bir k verir.

Yok Yok

DURAKLAT modunda. DURAKLAT LED  
ye il bir k verir.

Yok Yok

ETK N (sürekli) modunda ETK N (sürekli) tu u, 
LUCAS sürekli gö üs 
kompresyonlar  
gerçekle tirir. Ye il LED 
sinyali dakikada 8 kez 
yan p söner 

Yok Bu, devam 
eden kompres-
yonlar s ras n-
da ventilasyon 
uyar s  verir.

(5sn) (5sn) ...
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8.2 Pili de i tirme ve Ak ll  Yeniden Ba latma özelli i
Pili LUCAS AÇIK modundayken 60 saniyeden k sa bir süre içinde h zla de i tirirseniz, LUCAS 
Ak ll  Yeniden Ba latma özelli i ayarlar  ve a a daki tablodaki Ba lang ç Konumunu hat rlar. 
Pilin de i tirilmesi 60 saniyeden uzun sürerse LUCAS bir otomatik test gerçekle tirir ve 
Ba lang ç Konumunu tekrar ayarlaman z gerekir.

ETK N (30:2) modunda ETK N (30:2) LED , 
26, 27, 28, 29 ve 30 
numaral  kompresyonlar 
s ras nda aral kl  LED 

 ile ye il bir k verir. 

Kompresyonlar s ras nda 
sesli sinyal

Bu, LUCAS 30 
numaral  kom-
presyonda kom-
presyonlar  
geçici olarak 
durdurdu unda 
kullan c y  has-
taya ventilasyon 
uygulamas  
için uyar r.

Emme Kab  minimum hastadan 
alt konumda oluyorsa (sternum 
yüksekli i 6,7 inç / 17 cm'nin 
alt ndad r) ve DURAKLAT 
moduna veya ETK N moduna 
giremiyorsan z, hasta çok 
küçüktür.

Yok 3 h zl  sinyal Manuel kom-
presyonlarla
devam edin.

Çal t rma s ras nda bas nç 
yüzeyi ve hasta gö sü 
aras nda çok fazla bo luk. 
Hasta çok yüzeysel 
kompresyonlar al r.

Yok Çal ma s ras nda 3 h zl  sinyal AYARLA dü -
mesine bas n 
ve bo lu u 
gidermek için 
Ba lang ç 
Konumunu ye-
niden ayarlay n. 
Kompresyon-
lar  yeniden 
ba lat n.

Pili ç kard n z andaki mod Pil tekrar tak ld  andaki mod
DURAKLAT DURAKLAT (ayn  Ba lang ç Konumuyla)

ETK N (sürekli) DURAKLAT (ayn  Ba lang ç Konumuyla)

ETK N (30:2) DURAKLAT (ayn  Ba lang ç Konumuyla)

AYARLA AYARLA

KAPALI KAPALI

Durum Görsel LED göstergesi Sesli sinyaller Kullan c  
müdahalesi

(0,25sn)

(0,6sn)
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8.3 Ar za alarmlar
A a da, LUCAS'ta görülebilecek alarmlar n listesi verilmi tir. SESS Z tu una basarsan z tüm 
alarmlar  60 saniye süreyle sessizle tirebilirsiniz.

LUCAS do ru ekilde çal mazsa derhal manuel kompresyonlar  ba lat n.

Yukar da aç klanan ar za devam ederse, LUCAS onayl  servis personeli taraf ndan 
incelenmelidir. Lütfen bölgenizdeki Physio-Control temsilcisine dan n. leti im bilgileri 
www.physio-control.com adresinde bulunabilir.

Öncelik Sebep Görsel LED göstergesi Sesli alarmlar Sonuç
Yok LUCAS'te s cakl k 

yükselmesi
Hiçbiri Bilgi Sinyali Hiçbiri

Yüksek 
Öncelik

Kompresyon modeli 
s n r d nda (çok 
derin, çok s  veya 
zamanlama hatas )

Kesikli k rm z  
alarm LED'i

Yüksek Öncelikli Alarm

K L TLENME ALARM 
S NYAL

Kompresyonlar 
durur

Yüksek 
Öncelik

LUCAS'ta s cakl k 
çok yüksek

Kesikli k rm z  
alarm LED'i

Yüksek Öncelikli Alarm

K L TLENME ALARM 
S NYAL

Kompresyonlar 
durur

Yüksek 
Öncelik

Donan m hatas Kesikli k rm z  
alarm LED'i

Yüksek Öncelikli Alarm

K L TLENME ALARM 
S NYAL

Kompresyonlar 
durur

Yüksek 
Öncelik

Pil s cakl  çok 
yüksek

Kesikli k rm z  
alarm LED'i

K rm z  Pil alarm : 
En sa daki k rm z  
Pil Gösterge LED'i 
kesintili olarak yanar.

Yüksek Öncelikli Alarm

K L TLENME ALARM 
S NYAL

Kompresyonlar 
durur

Yüksek 
Öncelik

Pil arj  çok az Kesikli k rm z  
alarm LED'i

K rm z  Pil alarm : 
En sa daki k rm z  
Pil Gösterge LED'i 
kesintili olarak yanar.

Yüksek Öncelikli Alarm

K L TLENME ALARM 
S NYAL

Kompresyonlar 
durur. 
Pil arj 
edilmelidir.

(4sn) (4sn) ...

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5sn)
(...)
(2,5sn)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5sn)
(...)
(2,5sn)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5sn)
(...)
(2,5sn)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5sn)
(...)
(2,5sn)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5sn)
(...)
(2,5sn)
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9 Teknik özellikler

Bu bölümdeki tüm özellikler LUCAS™2 Gö üs Kompresyon Sistemi için geçerlidir.

9.1 Hasta parametreleri

9.2 Kompresyon parametreleri

9.3 Cihaz n fiziksel özellikleri

9.4 Cihaz n ortamsal özellikleri

Geri Dönü üm Bilgileri
Bu ürünü veya pillerini ayr t r lmam  belediye at k sistemine atmay n. Bu ürünü yerel 
yönetmeliklere uygun olarak at n.

Kategori Teknik Özellikler
Tedavi için uygun hastalar: Cihaza uygun yeti kin hastalar; 

• 6,7 ila 11,9 inç / 170 ila 303 mm sternum yüksekli i 
• 17,7 inç / 449 mm maksimum gö üs geni li i

LUCAS' n kullan m  hasta a rl yla s n rl  de ildir.

Kategori Teknik Özellikler
Kompresyon derinli i (nominal hasta) Sternum yüksekli i 7,3 inç / 185 mm üzerinde olan hastalar:

• 2,1 ±0,1 inç / 53 ±2 mm

Sternum yüksekli i 7,3 inç / 185 mm alt nda olan daha 
küçük hastalar:

• 1,5 ila 2,1 inç / 40 ila 53 mm

Kompresyon frekans dakikada 102 ± 2 kompresyon

Kompresyon i lemi döngüsü 50 ± 5%

Kompresyon modlar  (kullan c  taraf ndan seçilebilir) • 30:2 (30 kompresyon sonras nda 
3 saniyelik ventilasyon aras )

• Sürekli kompresyonlar

Kategori Teknik Özellikler
Düzenek tamamland  durumdaki boyutlar (Y × E × D) 22,4 x 20,5 x 9,4 inç / 57 × 52 × 24 cm 

Cihaz  içeren Ta ma Çantas 'n n boyutlar  (Y × E × D) 25,6 x 13 x 9,8 inç / 65 × 33 × 25 cm 

Pil içeren cihaz n a rl 17,2 lb / 7,8 kg 

Kategori Teknik Özellikler
lem s cakl +32°F ila +104°F / 0°C  ila +40°C

Oda s cakl nda saklad ktan sonra 1 saat boyunca 
-4°F / -20°C

Saklama s cakl -4°F ile 158°F / -20°C ile 70°C

Ba l nem %5 ila %98, yo u mas z

IP s n fland rmas  (IEC60529) IP 43

lem giri  voltaj 12-28 V DC

Atmosfer bas nc 69-107 kPa,
-1253 ila 10 000 ft (-382 ila 3048 m)
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9.5 Pilin fiziksel özellikleri

9.6 Pilin ortamsal özellikleri

9.7 Güç kayna  özellikleri (iste e ba l  aksesuar)
Model - MVB100024A

Model - MWA150028B

Kategori Teknik Özellikler
Boyut (Y × E × D) 5,1 x 3,5 x 2,2 inç / 13,0 × 8,8 × 5,7 cm 

A rl k 1,3 lb / 0,6 kg 

Tür arj Edilebilir Lityum yon Polimeri (LiPo)

Kapasite 3300 mAh (tipik), 86 Wh

Pil voltaj  (nominal) 25.9 V

lk Pil çal ma süresi (nominal hasta) 45 dakika (tipik)

Maksimum Pil arj süresi Oda s cakl nda 4 saatten az
(72ºF / 22ºC)

Pil de i tirilmesi için gerekli ara Pilin 3 y lda bir veya 200 kullan mdan (her biri 10 dakikadan 
uzun süreli) sonra de i tirilmesi önerilir

Kategori Teknik Özellikler
lem s cakl 32ºF ila 104ºF / 0ºC ila +40ºC, cihaza tak ld ktan sonra oda 

s cakl

arj s cakl 41ºF ila 95ºF / 5ºC ila +35ºC ortam (68ºF ila 77ºF / 20ºC ila 
25ºC tercih edilen) 

Saklama s cakl 32ºF ila 104ºF / 0ºC ila +40ºC alt  aydan daha k sa bir süre 
boyunca ortam s cakl

IP s n fland rmas  (IEC60529) IP 44

Kategori Teknik Özellikler
Giri 100-240VAC, 50/60Hz, 2,3A

Ç k  24VDC, 4,2A

Kategori Teknik Özellikler
Giri 100-240VAC, 50/60Hz, 2A

Ç k  28VDC, 5,4A
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9.8 Sesli S NYALLER

9.8.1 Sesli ALARM S NYALLER , özellikler

NOT: ALARM S STEM  ayr ca mekanik bir zille (2400 +/- 50 Hz) birlikte yukar da belirtilen ton 
s ras na ek olarak ba ms z bir sesli ALARM S NYAL  olu turur.

K L TLEME ALARM S NYAL  = Tetikleyici olay  ortadan kalksa bile OPERATÖR taraf ndan 
özellikle durdurulana kadar olu turulmaya devam eden ALARM S NYAL .
K L TLEMEYEN ALARM S NYAL  = li kili tetikleyici olay c  ortadan kalkt nda otomatik 
olarak durdurulan ALARM S NYAL .

td = NABIZ süresi (elektrik AÇIK süresi)
ts = NABIZ aral kl  (elektrik KAPALI süresi)
tb = PATLAMA ARALI I (elektrik KAPALI süresi)

fo = NABZIN temel frekans  (birinci harmonik)

Sistem gecikmeleri = Alarm sinyali olu turma gecikmesi ve alarm durumu gecikme 
ortalamas n n toplam  (tetikleyici bir olay n meydana gelmesi ile alarm sinyalinin olu turulmas  
aras nda geçen süre).

Sesli 
signal 
ad

Ton s ras Süreler 
+/- 5ms

Ton s kl
+/- 10 Hz

Ses 
düzeyi 
(dB@1m)
+/- 5dB

Durumlar Sistem 
gecik-
meleri 
+/-0,5sn

Sonuç

Yüksek 
öncelikli 
alarm

K L TLENME ALARM S NYAL

td = 200ms
ts = 100ms
ts3-4= 400ms
ts5-6= 500ms
ts8-9= 400ms
tb = 2,5s

f0 = 530 Hz
f1 = 1060 Hz
f2 = 1590 Hz
f3 = 2120 Hz
f4 = 2650 Hz

85 Ba lang ç s ra-
s nda otomatik 
test hatas .

1 ila 10sn Çal t r la-
mayan ci-
haz

Kompresyon 
modeli s n r d -

nda, çok derin

0,6sn Kompres-
yonlar du-
rur

Kompresyon 
modeli s n r d -

nda, çok s  
veya zamanla-
ma hatas

30sn

LUCAS'ta s cak-
l k çok yüksek

0,6sn

Dahili donan m 
hatas

0,6sn

Pil s cakl  çok 
yüksek

0,6sn Kompres-
yonlar du-
rurPil arj  çok dü-

ük
0,6sn

Orta ön-
celikli 
alarm

K L TLEMEYEN ALARM 
S NYAL

td = 200ms
ts = 200ms
tb = 5s

f0 = 390 Hz
f1 = 780 Hz
f2 = 1170 Hz
f3 = 1560 Hz
f4 = 1950 Hz

82 Pil bo alana ka-
dar kalan çal -
ma süresi 
yakla k 
10 dakika

Gerekli eylem:
Pili de i tirin 
veya harici Güç 
Kayna  ba la-
y n

0,6sn En sa da-
ki turuncu 
Pil Göster-
ge LED'i 
kesintili 
olarak ya-
nar

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5sn)
(...)
(2,5sn)

(5sn)
(5sn) ...

(5sn)
(5sn)
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9.8.2 Sesli B LG  S NYALLER , özellikler
Sesli 
signal ad

Ton s ras Süreler
+/- 5ms

Ton s kl
+/- 10 Hz

Ses 
düzeyi
(dB@1m)
+/- 5dB

Aç klama Durum

Güç AÇIK 
sinyali

td = 375ms
ts = 0ms

f0 = 1 kHz 75 Otomatik test 
tamamlanana 
kadar devam eder

Cihaz gücü AÇIK 
iken otomatik test

Güç 
KAPALI 
sinyali

td = 500ms
ts = 0ms

f0 =660Hz #1
f0 =440Hz #2

75 Bir "ding-dong" sesi Cihaz KAPALI 
duruma getirilir-
ken Vakum A z  
üst konumuna 
do ru ilerliyor

Uyar  
sinyalleri

td = 125ms
ts = 0ms
tb = 250ms

f0 = 2 kHz 75 3 h zl  sinyal 
kesintili olarak 
tekrar eder

Vakum A z  en 
dü ük Ba lang ç 
Konumunun 
alt na yerle tirildi 
(çok zay f hasta)

td = 125ms
ts = 0ms
tb = 625ms

f0 = 2 kHz 75 3 h zl  sinyal 
kesintili olarak 
tekrar eder

Bas nç tamponu 
ile hastan n 
gö sü aras nda 
bo luk tespit 
edildi

td = 125ms
ts = 0ms
tb = 0ms

f0 = 2 kHz 75 Vakum A z  
serbest b rak lana 
kadar yinelenen 
h zl  sinyaller 
kesintili olarak 
tekrar edilir

Cihaz DURAKLA-
MA modunda kilit-
lendi inde Vakum 
A z  bast r ld

Ventilasyon 
sinyali

td = 490ms
ts = 100ms

f0 =1100Hz #1
f0 =1100Hz #2 
f0 = 880 Hz #3

80 Her 30. 
kompresyonda bir 
"ding-ding-dong" 
sesi tekrarlan r

Ventilasyon 
duraklamas ndan 
önce ETK N 30:2 
modu s ras nda 
ventilasyon uyar  
sinyali dizisi

Yüksek 
s cakl k 
uyar s

td = 1 sn
tb = 4 sn

f0 = 1 kHz 75 S cakl k normal 
aral a gelene 
kadar yinelenen 
sinyaller tekrar 
edilir

Cihaz n iç 
s cakl  
yükseliyor

...

(0,25sn)

(0,25sn)

(0,6sn)

(0,6sn)

...

(4sn) ...(4sn)
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9.9 Elektromanyetik ortam bildirimi
K lavuz ve üretici beyan  - elektromanyetik emisyonlar
LUCAS 2, a a da belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullan lmak içindir. LUCAS 2'nin mü terisi veya kullan c s , 
cihaz n do ru ortamda kullan ld ndan emin olmal d r.

Emisyon testi Uyum Elektromanyetik 
ortam - k lavuz

RF emisyonlar  CISPR 11 Grup 1 LUCAS 2, RF enerjisini yaln zca dahili 
çal mas  için kullan r. Bu nedenle RF 
emisyonlar  son derece dü üktür ve 
LUCAS 2'nin yak n ndaki di er 
elektronik cihazlarla etkile im 
olu turma riski dü üktür.

RF emisyonlar  CISPR 11 B S n f LUCAS 2, konutlar ve konut amaçl  
kullan lan binalara güç sa layan kamu 
dü ük voltajl  Güç Kaynaklar na 
do rudan ba l  yap lar da dahil olmak 
üzeretüm yap larda kullan m için 
uygundur.

Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2 A S n f

Voltaj de i imleri/ gerilim s çramalar
IEC 61000-3-3

Uygun

K lavuz ve üretici beyan  - elektromanyetik ba kl k
LUCAS 2, a a da belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullan lmak içindir. LUCAS 2'nin mü terisi veya kullan c , 
cihaz n do ru ortamda kullan ld ndan emin olmal d r.

Ba kl k testi IEC 60601 test düzeyi Uyum düzeyi Elektromanyetik ortam - 
k lavuz

Elektrostatik 
de arj (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV temas
+/- 8 kV hava

+/- 6 kV temas
+/- 8 kV hava

Zemin ah ap, beton veya seramik 
dö eme olmal d r. Zeminde 
sentetik malzeme varsa, ba l 
nem %30 veya üstü olmal d r.

Elektriksel h zl  
geçici rejim / Patlama
IEC 61000-4-4

Güç Kayna  hatlar  
için +/- 2 kV
+/- 1 kV; girdi/ç kt  hatlar  için

Güç Kayna  hatlar  
için +/- 2 kV
n/a; girdi/ç kt  hatlar  için

Ana ebeke gücü kalitesi tipik 
ticari bir ortamla veya hastane 
ortam yla ayn  olmal d r.

Dalgalanma
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV diferansiyel mod
+/- 2 kV genel mod

+/- 1 kV diferansiyel mod
n/a. genel mod

Ana ebeke gücü kalitesi tipik 
ticari bir ortamla veya hastane 
ortam yla ayn  olmal d r.

Güç Kayna  girdi 
hatlar ndaki voltaj 
dü ü leri, k sa 
kesintiler ve voltaj 
de i kenlikleri
IEC 61000-4-11

<%5 UT (UT'de >%95 dü ü )
0,5 döngü için

%40 UT (UT'de %60 dü ü )
5 döngü için

%70 UT (UT'de %30 dü ü )
25 döngü için

<%5 UT (UT'de >%95 dü ü )
5 saniye için

<%5 UT (UT'de >%95 dü ü )
0,5 döngü için

%40 UT (UT'de %60 dü ü )
5 döngü için

%70 UT (UT'de %30 dü ü )
25 döngü için

<%5 UT (UT'de >%95 dü ü )
5 saniye için

Ana ebeke gücü kalitesi tipik 
ticari bir ortamla veya hastane 
ortam yla ayn  olmal d r. [Cihaz 
veya Sistem] kullan c s , ana 
ebeke gücü kesintisi s ras nda 

i leme devam edilmesini 
istiyorsa, JOLIFE [Cihaza veya 
Sisteme] kesintiye u ramayacak 
bir Güç Kayna  veya Pil ile güç 
sa lanmas n  önerir.

Güç frekans
(50/60 Hz) manyetik 
alan IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Güç frekans  manyetik alanlar  
tipik bir ticari ortamla veya 
hastane ortam yla ayn  
düzeylerde olmal d r

NOT UT, test düzeyi uygulanmadan önceki a.c. ana ebeke gerilimidir.

K lavuz ve üretici beyan  - elektromanyetik ba kl k

LUCAS 2, a a da belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullan lmak içindir. LUCAS 2'nin mü terisi veya kullan c , 
cihaz n do ru ortamda kullan ld ndan emin olmal d r.
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Ba kl k 
testi

IEC 60601 
test düzeyi

Uyum 
düzeyi

Elektromanyetik ortam - k lavuz

letilen RF
IEC 61000-4-6

Yay lan RF
IEC 61000-4-3

 10 Vrms
 150 kHz ila 80 MHz

 10 V/m
 80MHz ila 2,5GHz

10 Vrms

10 V/m

Ta nabilir ve mobil RF ileti im cihazlar , LUCAS 2'ye 
(kablolar  dahil) vericinin frekans de eri için geçerli e itlik 
kullan larak hesaplanan önerilen ay rma mesafesinden 
daha yak nda kullan lmamal d r.

Önerilen ay rma mesafesi

burada P, verici üreticisine göre vericinin watt (W) 
cinsinden maksimum anma gücü de eri; d ise, metre (m) 
cinsinden önerilen ay rma mesafesidir.

Elektromanyetik alan ara t rmas yla belirlenen sabit RF 
vericisi alan güçleri, a her frekans aral nda uyum 
düzeyinden dü ük olmal d r. b

A a daki sembolü ta yan cihazlar n yak n nda etkile im 
olu abilir.

NOT 1 80MHz ve 800MHz'da yüksek frekans aral  geçerlidir.

NOT 2 Bu yönergeler her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yay lma, yap lar n, nesnelerin ve insanlar n 
neden oldu u absorpsiyon ve yans madan etkilenir.
a Telsiz (cep telefonu/kablosuz telefon) telefonlar ve kara mobil radyolar için baz istasyonlar , amatör radyo, AM ve FM 
radyo yay n  ve TV yay n  gibi sabit vericilerin alan güçleri teorik olarak do ru ekilde belirlenemez. 
Sabit RF vericilerine ba l  elektromanyetik ortam  de erlendirmek için, elektromanyetik bir alan ara t rmas  
yürütülmelidir. LUCAS 2'nin kullan ld  konumdaki ölçülen alan gücü yukar da aç klanan uygun RF uyum düzeyini 
a arsa, LUCAS 2 normal çal t ndan emin olmak için gözlenmelidir. Ola and  veya hatal  performans görülürse, 
LUCAS 2'nin yönünün veya konumunun de i tirilmesi gibi ek önlemler al nmas  gerekebilir.

b 150 kHz ila 80 MHz frekans aral nda, alan güçleri 10 V/m'den dü ük olmal d r.

Ta nabilir ve mobil RF ileti im cihazlar  ile LUCAS 2 aras ndaki önerilen ay rma mesafeleri

LUCAS 2, yay lan RF bozukluklar n n kontrol edildi i elektromanyetik ortamlarda kullan lmak üzere tasarlanm t r. 
LUCAS 2'nin mü terisi veya kullan c s , ta nabilir ve mobil RF ileti im cihazlar  (vericiler) ile LUCAS 2 aras nda ileti im 
cihaz n n maksimum anma gücüne ba l  olarak a a da önerilen minimum mesafeleri koruyarak elektromanyetik 
etkile imin önlenmesine yard mc  olabilir.

d 1,2 P=

d 1,2 P=

d 1,3 P=
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Vericinin maksimum 
anma gücü
W

Verici frekans na ba l  ay rma mesafesi
150 kHz ila 80 MHz 80 MHz ila 800 MHz 800 MHz ila 2.5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Yukar daki listede yer almayan maksimum anma gücüne sahip vericiler için, metre (m) cinsinden önerilen ay rma 
mesafesi d, vericinin frekans na uygun e itlik kullan larak hesaplanabilir; burada P, verici üreticisine göre vericinin watt 
(W) cinsinden maksimum anma gücüdür.
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'da, yüksek frekans aral n n ay rma mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu yönergeler her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yay lma, yap lar n, nesnelerin ve insanlar n 
neden oldu u absorpsiyon ve yans madan etkilenir.

d 1,2 P= d 1,2 P= d 1,3 P=
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9.10 S n rl  garanti
A a da aç klanan s n rlamalar ve istisnai durumlar kapsam nda, JOLIFE AB ("JOLIFE"), yetkili JOLIFE 
temsilcilerinden veya da t c lar ndan sat n al nan ve talimatlar na uygun ekilde kullan lan JOLIFE ürünlerinin 
normal servis süresince ve a a da belirtilen süreler dahilinde kullan m  durumunda malzeme ve i çilik 
aç s ndan herhangi bir kusur içermeyece ini garanti eder. Süre s n r  ve garanti çizelgesi, ilk sat n al c ya 
teslimat tarihinde ba lar.

12 Ay: LUCAS™2 Gö üs Kompresyon Sistemi (LUCAS cihaz  (Üst K s m ve S rt Plakas ), Ta ma Çantas , 
Pil, Sabitleme Kemeri, Hasta Kemerleri dahil).

JOLIFE, JOLIFE ürünlerinin hatas z veya kesintisiz olarak çal acaklar n  garanti etmez. Bu s n rl  garanti 
kapsam ndaki tek müdahale JOLIFE'in tercihine ba l  olarak ar zal  malzemenin veya i çili in onar lmas  veya 
de i tirilmesidir. Onar m veya de i tirmenin gerçekle tirilebilmesi için, ürün, JOLIFE' n takdirine ba l  olarak 
ürün stabilitesini veya güvenilirli ini etkileyebilecek ekilde onar lmam  veya de i tirilmemi  olmal d r. Ürün, 
ilgili i lem talimatlar na uygun olarak ve belirlenen ortam ve ayarlarda kullan lmal  ve saklanmal d r. 

S n rl  Garanti, hatal  kullan m, kötüye kullan m, uygun olmayan bak m, üründe de i iklik gerçekle tirilmesi 
veya kazalar nedeniyle olu an sorunlar  kapsamamaktad r. JOLIFE veya yetkili servis sa lay c s , kendi 
takdirine ba l  olarak, bildirilen bir sorunun S n rl  Garanti kapsam nda olup olmad n  ve ürüne alanda servis 
i lemi uygulan p uygulanamayaca na karar verebilir. Alanda servis i lemi uygulanabiliyorsa ve cihaz JOLIFE 
taraf ndan onayl  servis konumunun 100 mil dahilinde ise, garanti servisi JOLIFE veya yetkili servis sa lay c s  
taraf ndan normal i  saatleri dahilinde sat n al c n n tesisinde gerçekle tirilir. Alanda servis i lemi 
uygulanam yorsa veya ürün bu alanlar n d nda bulunuyorsa, garanti servisi gerektiren tüm ürünler, JOLIFE 
veya yetkili servis sa lay c s  taraf ndan onaylanan bir konuma nakliye ücreti ön ödenerek ve iddia edilen ar za 
yaz l  olarak ayr nt l  ekilde aç klanarak iade edilmelidir.

Yukar da aç klanan S n rl  Garanti haricinde, JOLIFE VEYA YETK L  SERV S SA LAYICISI, YASALAR, 
GENEL KANUNLAR, MÜ TER  VEYA D ER NEDENLERLE T CARETE UYGUNLUK VEYA BEL RL  B R 
AMACA UYGUNLUK ÖRTÜK GARANT S  DE DAH L OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI 
OLMAKSIZIN HERHANG  B R AÇIK VEYA ÖRTÜK GARANT  SA LAMAZ. BU SINIRLI GARANT  
HERHANG  B R K  VEYA KURUM Ç N SA LANAN TEK MÜDAHALED R. JOLIFE VEYA YETK L  
SERV S SA LAYICISI, SÖZLE ME, TAZM NAT VEYA D ER KANUN  DESTEK TEOR LER  
TEMEL NDE DO RUDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZ  VEYA BA IL HASARLARDAN (  VEYA KAR 
KAYBI DAH L) SORUMLU DE LD R.

JOLIFE ürünlerinin sat n al nmas  veya kullan m ndan kaynaklanan tüm kanuni destek i lemleri i lemin 
gerçekle mesini takiben bir y l içinde yürütülmelidir aksi takdirde geçersiz olacakt r. JOLIFE, bu garanti 
kapsam ndaki veya kapsam  d ndaki hiçbir durumda 50.000 $'dan veya soruna neden olan ürünün sat n 
alma fiyat ndan daha yüksek bir tutar ödemekle yükümlü de ildir.

Ürünler ilgili yasalara uygun olarak garanti edilir. Bu S n rl  Garanti'nin herhangi bir parças  veya art n n 
yasad , yürütülemez olmas  veya yetkili yasa mercii taraf ndan belirlenen ilgili yasalarla çeli iyor olmas  
durumunda, S n rl  Garanti'nin di er bölümlerinin geçerlili i etkilenmez ve tüm haklar ve yükümlülükler bu 
S n rl  Garanti'nin söz konusu k sm  içermedi i kabul edilerek veya söz konusu art geçersiz kabul edilerek 
uygulanmal  ve yürütülmelidir. Baz  ülkeler ve ABD'deki eyaletler, ar zi veya ba l hasarlar n hariç tutulmas na 
veya s n rland r lmas na izin vermemektedir; bu nedenle yukar daki s n rlamalar veya istisnai durumlar sizin 
için geçerli olmayabilir. Bu S n rl  Garanti kullan c ya belirli kanuni destek haklar  tan r. Kullan c , eyaletler veya 
ülkeler aras nda farkl l k gösteren ba ka haklara da sahip olabilir.
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Ek A; LUCAS™2 parçalar  ve aksesuarlar

Tan m JOLIFE AB Parça numaras
LUCAS S rt Plakas 150208-00

3 x LUCAS 2 Emici Kab 150205-03

LUCAS 2 Ta ma Çantas 150200-00

LUCAS 2 Kullan m K lavuzu (bölgesel sürümler) 100901-XX

LUCAS 2 Pil 150201-00

LUCAS Sabitleme Kemeri 150203-00

LUCAS Hasta Kemerleri 150204-00

LUCAS 2 Güç Kayna , MWB100024A, Art. No.: 300 000-00 (bölgesel sürümler) 150210-XX

LUCAS 2 Güç Kayna , MWA150028B, Art. No: 300 000-00 (bölgesel sürümler) 150214-XX

LUCAS 2 Araba Güç Kablosu 12-28VDC 150206-00

LUCAS 2 Pil arj Aleti 150207-00

LUCAS 2 S rt Plakas  Kavrama Band 150209-00

LUCAS PCI S rt Plakas 150211-00
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