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Ďakujeme vám, že ste si vybrali náš
Systém pre kompresie hrudníka 
LUCASTM 2.

Systém LUCASTM 2 poskytne vašim
pacientom so zástavou srdca účinné,
konzistentné a neprerušované kompresie
hrudníka v súlade s odporúčaniami
Americkej kardiologickej asociácie 
(American Heart Association).

V prípade akýchkoľvek otázok o
produkte alebo jeho používaní sa obráťte
na svojho miestneho zástupcu spoločnosti
Physio-Control alebo na výrobcu,
spoločnosť JOLIFE AB.

VÝROBCA
JOLIFE AB 
Scheelevägen 17
Ideon Science Park
SE-223 70 LUND
Sweden

Tel. +46 46 286 50 00
Fax. +46 46 286 50 10

Systém pre kompresie hrudníka LUCASTM 2 
vyrába švédska spoločnosť JOLIFE AB
a celosvetovo je distribuovaný spoločnosťou
Physio-Control, Inc.

Informácie o miestnych distribútoroch 
nájdete na internetovej stránke 
www.physio-control.com.
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1 Dôležité informácie pre 
užívateľa

Informácie v tomto návode na použitie platia 
pre systém pre kompresie hrudníka 
LUCAS™ 2, označovaný tiež ako LUCAS.

Pred použitím systému pre kompresie
hrudníka LUCAS si musia všetci používatelia
prečítať celý Návod na použitie.

Tento návod musí byť vždy ľahko prístupný 
všetkým používateľom systému LUCAS.

Pri používaní systému LUCAS vždy 
dodržiavajte miestne alebo medzinárodné 
smernice pre vykonávanie 
kardiopulmonárnej resuscitácie.

Použitie iného lekárskeho vybavenia alebo 
liekov v kombinácii so systémom LUCAS 
môže ovplyvniť účinok systému. Vždy si 
preštudujte návody na použitie iného 
lekárskeho vybavenia alebo liekov, aby ste 
sa ubezpečili, že sú vhodné na použitie 
v kombinácii s KPR.

Systém LUCAS smie zakúpiť alebo objednať 
len diplomovaný lekár.

OCHRANNÉ ZNÁMKY
LUCAS™ je ochranná známka spoločnosti
JOLIFE AB.

VYHLÁSENIE O ZHODE
Systém pre kompresie hrudníka LUCAS 
vyhovuje požiadavkám európskej smernice 
týkajúcej sa zdravotníckych pomôcok 
93/42/EHS. Je označený symbolom CE: 

© Copyright JOLIFE AB 2017. 
Všetky práva vyhradené.

2460
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2 Úvod

2.1 Systém pre kompresie 
hrudníka LUCAS™

Systém pre kompresie hrudníka LUCAS™
je prenosný nástroj určený na prekonávanie
ťažkostí, ku ktorým dochádza pri manuálnej
kompresii hrudníka. Systém LUCAS
pomáha záchranárom pomocou účinných,
konzistentných a spojitých kompresií
hrudníka podľa odporúčaní smerníc
Americkej kardiologickej asociácie (American 
Heart Association)1.

2.2 Účel použitia

Systém pre kompresie hrudníka LUCAS
slúži na vykonávanie vonkajšej masáže srdca
u dospelých pacientov, u ktorých dôjde
k akútnej zástave obehu, definovanej
absenciou spontánneho dýchania, 
srdcového pulzu a stratou vedomia.

Systém LUCAS sa smie používať iba
v prípadoch, keď je pravdepodobné, že
kompresie hrudníka pacientovi pomôžu.

2.3 Kontraindikácie

Systém pre kompresie hrudníka LUCAS
NEPOUŽÍVAJTE v týchto prípadoch:

• Ak nie je možné systém LUCAS bezpečne 
alebo správne pripevniť na hrudník 
pacienta.

• U príliš malých pacientov: Ak vás systém 
LUCAS upozorní 3 rýchlymi signálmi po 
spustení prísavky a ak nemôžete prejsť 
do režimu PAUSE (Pozastavenie) ani 
do režimu ACTIVE (v Činnosti).

• U príliš veľkých pacientov: Pokiaľ sa nedá 
pripevniť horná časť systému LUCAS 
k zadnej doske bez stlačenia pacientovho 
hrudníka.

Pri používaní systému LUCAS vždy
dodržiavajte miestne alebo medzinárodné
smernice pre realizáciu KPR.

2.4 Vedľajšie účinky

Medzinárodný sučinnostný výbor pre
resuscitáciu (ILCOR) uvádza tieto vedľajšie
účinky KPR2:
„Zlomeniny rebier a ďalšie poranenia sú
bežné, ale prijateľné dôsledky KPR
v porovnaní s rizikom smrti v dôsledku
zástavy obehu. Po resuscitácii musia byť
všetci pacienti znova vyšetrení a musia byť
znovu vyhodnotené ich prípadné zranenia
súvisiace s resuscitáciou.“

Okrem vyššie uvedeného pri použití systému
pre kompresie hrudníka LUCAS bežne
dochádza k podliatinám a k bolestiam
v hrudníku.

2.5 Hlavné súčasti

Hlavné súčasti systému pre kompresie
hrudníka LUCAS sú nasledovné:

• Zadná doska, umiestnená pod pacientom 
ako opora pri externých kompresiách 
hrudníka.

• Horná časť, ktorá obsahuje patentovanú 
dobíjaciu batériu LUCAS a mechanizmus 
na kompresiu so snímateľnou prísavkou.

• Stabilizačný popruh, ktorý pomáha zaistiť 
polohu prístroja na pacientovi.

• Mäkká prepravná taška.

1. 2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care, Circulation 2010; 122: S639-946

2. 2005 International Concensus on Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science with Treatment Recommendations.
Resuscitation 2005; 67:195
LUCASTM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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2.6 Súčasti systému LUCAS™

1. Ovládací panel

2. Kryt

3. Popruh pacienta*

4. Uvoľňovací krúžok

5. Podporné rameno

6. Čeľusťové uzávery

7. Zadná doska*

8. Napájací konektor

9. Mech

10. Prísavka*

11. Napájací zdroj

12. Kábel napájacieho zdroja

13. Batéria

14. Tlakový vankúšik

15. Horná časť

16. Vetracie otvory

17. Napájací kábel do vozidla

18. Prepravná taška

19. Externá nabíjačka batérie

Stabilizačný popruh LUCAS*

20. Opierka hlavy

21. Spona

22. Pásik podperného ramena

* Aplikovaná časť (podľa IEC 60601-1).

1
9 89 8 10

2

3

4

5

22

7

21

20

6

1113 12 17

13

18

1414 16
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19
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2.7 Ovládací panel

ZAPNUTIE A VYPNUTIE:
Systém LUCAS zapnete alebo vypnete
stlačením tohto tlačidla na 1 sekundu.
Keď sa systém LUCAS zapne,
automaticky vykoná kontrolu funkcií
a ochranného systému. Po ukončení
testu sa rozsvieti zelená kontrolka vedľa
tlačidla ADJUST (Nastavenia). Tento
proces trvá približne 3 sekundy.

ADJUST (Nastavenia):
Tento režim sa používa na nastavenie
polohy prísavky. Keď stlačíte toto
tlačidlo, môžete pohybovať prísavkou
nahor a nadol. Počiatočnú polohu
prísavky nastavte pritlačením
prísavky dvoma prstami na pacientov
hrudník.

PAUSE (Pozastavenie):
Po stlačení tohto tlačidla sa kompresný
mechanizmus dočasne zastaví
a zablokuje sa v počiatočnej polohe.
Túto funkciu použite, keď chcete systém
LUCAS dočasne zastaviť, ale súčasne
chcete zachovať počiatočnú polohu
prísavky.

ACTIVE (continuous) (V činnosti 
(nepretržite)):
Po stlačení tohto tlačidla bude systém
LUCAS spojito vykonávať kompresie
hrudníka. Zelená kontrolka bude blikať
8-krát za minútu, aby upozornila na
dýchanie počas prebiehajúcich 
kompresií.

ACTIVE (30:2) (V činnosti (30:2)):
Po stlačení tohto tlačidla bude systém
LUCAS vykonávať 30 kompresií hrudníka
a potom sa dočasne na 3 sekundy 
zastaví. Počas zastavenia môže 
používateľ vykonať 2 cykly dýchania. 
Po zastavení sa cyklus znovu spustí. 
Blikajúca kontrolka v kombinácii 
s postupnosťou výstražných signálov 
upozorní používateľa na každé 
pozastavenie na dýchanie.

MUTE (Stlmenie): 
Ak stlačíte toto tlačidlo počas
činnosti systému LUCAS, stlmíte na
60 sekúnd výstražnú signalizáciu.
Ak stlačíte toto tlačidlo, keď je
systém LUCAS vypnutý, indikátor stavu
batérie zobrazí stav nabitia batérie.

Indikátor stavu batérie:
Tri zelené kontrolky zobrazujú stav
nabitia batérie:

• Tri zelené kontrolky: Plne nabitá

• Dve zelené kontrolky: Nabitá z 2/3

• Jedna zelená kontrolka: Nabitá z 1/3

• Jedna oranžová blikajúca kontrolka 
a výstražná signalizácia počas činnosti: 
takmer vybitá batéria, zostáva približne 
10 minút prevádzky.

• Jedna červená blikajúca kontrolka 
a výstražná signalizácia: batéria je vybitá 
a musí sa dobiť

• Jedna trvalo svietiaca červená 
kontrolka a výstražná signalizácia: 
batéria je príliš horúca alebo vybitá.

Poznámka: Ak kontrolka úplne vpravo 
svieti na oranžovo a nie na zeleno,
batéria dosiahla koniec svojej životnosti.
Spoločnosť JOLIFE AB odporúča
vymeniť batériu za novú.

Indikátor výstrahy:
Jedna červená LED prerušovane svieti 
a postupnosť signalizačného alarmu 
indikuje chybnú funkciu.

Prečítajte si kapitolu 8 Riešenie problémov:
V časti 8.1 nájdete indikácie a výstrahy 
počas normálnej prevádzky.
V časti 8.3 nájdete výstražnú signalizáciu 
porúch
LUCASTM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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3 Bezpečnostné 
opatrenia

Na zaistenie maximálnej bezpečnosti si vždy
starostlivo prečítajte túto časť pred použitím
prístroja, vykonávaním akejkoľvek práce na
zariadení alebo vykonávaním nastavenia.

3.1 Upozornenie

V návode sa vyskytujú upozornenia
označená slovami VAROVANIE alebo
UPOZORNENIE.

• UPOZORNENIE – Upozornenie na 
potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by 
mohla mať za následok ľahký alebo 
stredne ťažký úraz. 

• VAROVANIE – Upozornenie na 
potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by 
mohla mať za následok smrť alebo ťažký 
úraz.

3.2 Personál

Spoločnosť JOLIFE AB odporúča, aby so
systémom pre kompresie hrudníka LUCAS
pracovali len osoby so zdravotníckou
prípravou, ako sú poskytovatelia prvej
pomoci, pracovníci záchrannej zdravotnej
služby, zdravotné sestry, lekári alebo
zdravotnícky personál, ktorí:

• absolvovali kurz KPR podľa smerníc pre 
resuscitáciu, napr. od asociácie AHA 
(American Heart Association), Európskej 
rady pre resuscitáciu alebo podľa 
ekvivalentných predpisov,

• a absolvovali školenie o spôsobe 
používania systému LUCAS.

3.3 Kontraindikácie

Systém pre kompresie hrudníka LUCAS
NEPOUŽÍVAJTE v týchto prípadoch:

• Ak nie je možné systém LUCAS bezpečne 
alebo správne pripevniť na hrudník 
pacienta.

• U príliš malých pacientov: Ak vás systém 
LUCAS upozorní 3 rýchlymi signálmi po 
spustení prísavky a ak nemôžete prejsť 
do režimu PAUSE (Pozastavenie) ani 
do režimu ACTIVE (v Činnosti).

• U príliš veľkých pacientov: Pokiaľ sa nedá 
pripevniť horná časť systému LUCAS 
k zadnej doske bez stlačenia pacientovho 
hrudníka.

Pri používaní systému LUCAS vždy
dodržiavajte miestne alebo medzinárodné
smernice pre uskutočnenie KPR.

3.4 Vedľajšie účinky

Medzinárodný styčný výbor pre resuscitáciu 
(ILCOR) uvádza nasledovné vedľajšie účinky 
KPR3:

„Zlomeniny rebier a ďalšie poranenia sú
bežné, ale prijateľné dôsledky KPR
v porovnaní s rizikom smrti v dôsledku
zástavy obehu. Po resuscitácii musia byť
všetci pacienti znova vyšetrení a musia byť
nanovo vyhodnotené ich prípadné zranenia
súvisiace s resuscitáciou.“

Okrem vyššie uvedených vedľajších účinkov
pri použití systému kompresie hrudníka
LUCAS bežne dochádza k podliatinám
a k bolestiam v hrudníku.

3. 2005 International Concensus on Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science with Treatment Recommendations.
Resuscitation 2005; 67:195
STM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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3.5 Symboly zobrazené na prístroji

Symboly na typovom štítku

Symboly na 
typovom štítku

Symbol Význam

Pozor – nebezpečenstvo privretia 

prstov 
Počas činnosti systému LUCAS

neklaďte ruky na prísavku alebo

pod ňu. Chráňte prsty pred
čeľusťovými uzávermi počas

pripájania hornej časti alebo pri

zdvíhaní pacienta.

Pozor – nedvíhajte za popruhy

Nepoužívajte popruhy na zdvíhanie. 
Popruhy slúžia len na upevnenie 

pacienta k systému LUCAS.

Umiestnite dolný okraj prísavky tesne

nad koniec hrudnej kosti, ako je

vyznačené na obrázku. Prísavka
by mala byť uprostred tela nad

hrudníkom.

Zatiahnutím za uvoľňovacie krúžky

zložíte hornú časť zo zadnej dosky.

Nepoužívať opakovane – len na
jedno použitie.

Napájací konektor DC

2

Symbol Význam

Prečítajte si návod na použitie

Pred použitím systému pre kompresie
hrudníka LUCAS si musia všetci

používatelia prečítať celý návod na 

použitie.

Rok výroby a výrobca.

Batérie alebo elektronické

komponenty sa nesmú odhadzovať
do normálneho odpadu.

Požadovaný stupeň ochrany je

zaistený krytím podľa IEC 60 529.

Jednosmerné napätie.

Pripojenie k pacientovi typu BF

s ochranou proti defibrilácii.

Výrobné číslo

TYPE Variant

IP 43

SN
LUCASTM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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3.6 Všeobecné bezpečnostné 
opatrenia

Upozornenie – používajte iba
schválené príslušenstvo
So systémom LUCAS používajte iba
príslušenstvo schválené spoločnosťou
JOLIFE AB. Pri použití neschváleného
príslušenstva nemusí systém LUCAS
fungovať správne. Používajte iba batérie
LUCAS a napájací zdroj LUCAS určené pre
systém LUCAS. Pri použití iných batérií
alebo napájacieho zdroja môže dôjsť
k trvalému poškodeniu systému LUCAS.
Tiež sa tým ruší platnosť záruky.

Upozornenie – kvapalina
Neponárajte systém LUCAS do kvapaliny.
Ak by kvapalina vnikla pod kryt, môže
dôjsť k poškodeniu prístroja.

VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO 
POŽIARU
Nepoužívajte systém LUCAS v prostredí so 
zvýšenou koncentráciou kyslíka ani spolu 
s horľavými látkami alebo s horľavými 
anestetikami.

Upozornenie – elektrické zariadenie
Systém LUCAS odpojíte od napájania 
vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky.

Upozornenie – iné zdravotnícke 
zariadenie
Systém LUCAS môžu ovplyvňovať funkciu 
iných zdravotníckych elektrických zariadení 
v zmysle elektromagnetickej kompatibility 
Vezmite do úvahy technické informácie 
uvedené v časti 9.9 Vyhlásenie výrobcu – 
elektromagnetická kompatibilita.

3.7 Batéria

VAROVANIE – VYBITÁ BATÉRIA
Ak bliká oranžová kontrolka, vykonajte
jeden z týchto krokov:

• Vymeňte batériu za nabitú batériu.

• Pripojte externý napájací zdroj LUCAS.

Upozornenie – ponechajte vloženú 
batériu
Aby bolo možné systém LUCAS používať,
musí byť vždy vložená batéria LUCAS
(aj pri napájaní systému pomocou 
napájacieho zdroja).

Aby ste minimalizovali dobu prerušenia
činnosti, odporúčame nosiť v prepravnej
taške nabitú náhradnú batériu LUCAS.

3.8 Prevádzka a obsluha prístroja

VAROVANIE – NEVHODNÁ POLOHA 
Ak nie je možné systém LUCAS bezpečne 
alebo správne pripevniť na hrudník pacienta, 
začnite znovu manuálne KPR.

VAROVANIE – NESPRÁVNA POLOHA
NAD HRUDNÍKOM
Pokiaľ nie je tlakový vankúšik v správnej
polohe voči hrudnej kosti, hrozí zvýšené
nebezpečenstvo poškodenia hrudného koša
a vnútorných orgánov. Rovnako je narušený
krvný obeh pacienta.

VAROVANIE – NESPRÁVNA 
POČIATOČNÁ POLOHA
Ak tlakový vankúšik tlačí na hrudník
príliš silno alebo príliš slabo, dochádza
k narušeniu krvného obehu pacienta.
Bezodkladne stlačte tlačidlo 
ADJUST (Nastavenia) a upravte výšku 
prísavky.

VAROVANIE – ZMENA POLOHY POČAS
ČINNOSTI
Ak dôjde k zmene polohy prísavky
počas činnosti systému alebo defibrilácie,
bezodkladne stlačte tlačidlo 
ADJUST (Nastavenia) a nastavte polohu. 
Na zabezpečenie správnej polohy
vždy použite stabilizačný popruh LUCAS.

Upozornenie – defibrilačné elektródy
Umiestnite defibrilačné elektródy a vodiče 
tak, aby neboli pod prísavkou. Ak sú už na
pacientovi umiestnené elektródy, zaistite,
aby neboli pod prísavkou. Ak tam sú, musíte 
použiť nové elektródy.

Upozornenie – gél na hrudníku
Ak sa na hrudi pacienta nachádza gél
(napr. z vyšetrenia ultrazvukom), poloha
prísavky sa počas používania môže meniť.
Pred použitím prísavky odstráňte zvyšky 
gélu.

Upozornenie – použitie stabilizačného
popruhu
Ak použitie stabilizačného popruhu
LUCAS bráni alebo oneskoruje lekárske
ošetrenie pacienta, počkajte s nasadením
stabilizačného popruhu.
STM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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Upozornenie – podporné terapie
Použitie iného lekárskeho vybavenia alebo
liekov v kombinácii so systémom LUCAS
môže ovplyvniť účinok systému. Vždy si
preštudujte návody na použitie iného
lekárskeho vybavenia alebo liekov, aby ste
sa uistili, že sú vhodné na použitie
v kombinácii s KPR.

VAROVANIE – Rušenie EKG
Stláčanie hrudníka narušuje snímanie
EKG. Počas spustenia snímania EKG
stlačte tlačidlo PAUSE (Pozastavenie). 
Toto pozastavenie by však malo byť čo 
najkratšie. Kompresie znovu spustite 
stlačením tlačidla ACTIVE (continuous) 
(V činnosti (nepretržite)) alebo ACTIVE 
(30:2) (V činnosti (30:2)).

VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO 
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Ak je poškodený externý napájací kábel 
(doplnkové príslušenstvo), okamžite ho 
odstráňte a vymeňte, aby ste predišli 
nebezpečenstvu zásahu elektrickým 
prúdom alebo požiaru.

VAROVANIE – PORANENIE PACIENTA
Počas činnosti systému LUCAS
neponechávajte pacienta alebo zariadenia
bez dozoru.

Pozor – nebezpečenstvo privretia prstov
Počas činnosti systému LUCAS
neklaďte ruky na prísavku alebo pod ňu.
Chráňte prsty pred čeľusťovými uzávermi
počas pripájania hornej časti alebo pri
zdvíhaní pacienta.

Upozornenie – prístup IV
Nesmie dôjsť k zablokovaniu prístupu IV. 

Upozornenie – nezakrývajte vetracie
otvory
Nezakrývajte vetracie otvory pod krytom,
pretože by mohlo dôjsť k nadmernému
zahriatiu prístroja.

Upozornenie – výstražná signalizácia 
zariadenia
Ak dôjde počas činnosti k poruche, rozsvieti 
sa červená kontrolka a zaznie výstražný 
signál vysokej priority. Riešenie problémov, 
pozri časť 8.3.

VAROVANIE – PORUCHA
IAk dochádza k prerušeniam činnosti alebo
nie sú kompresie dostačujúce, alebo 
dochádza počas činnosti k neobvyklým 
javom, postupujte nasledovne: Stlačením 
tlačidla ON/OFF na 1 sekundu zastavte 
systém LUCAS a zložte prístroj z pacienta.
Začnite manuálne stláčanie hrudníka.

Upozornenie – nedvíhajte za popruhy
Nepoužívajte popruhy na zdvíhanie. Popruhy 
slúžia len na upevnenie pacienta k systému 
LUCAS.

Upozornenie – popáleniny kože
Teplota krytu a batérie môže prekročiť 48 °C. 
Ak sa zohreje, vystríhajte sa dlhodobejšiemu 
kontaktu na prevenciu popálenín kože. Ruky 
pacienta dajte preč z popruhov pacienta.

3.9 Údržba a opravy

Na zaistenie správnej funkcie systému
LUCAS odporúčame vykonávať ročné
servisné prehliadky. Pri odosielaní systému
LUCAS do servisu používajte originálnu
prepravnú škatuľu. Uschovajte originálnu
prepravnú škatuľu s výplňou pre tento účel.

VAROVANIE – NEOTVÁRAŤ
Systém LUCAS nikdy neotvárajte.
Nemeňte ani neupravujte žiadne externé
ani interné súčasti systému LUCAS.

Ak nie je uvedené inak, musia všetku
údržbu a opravy vykonávať servisní
pracovníci autorizovaných spoločností
JOLIFE AB.

Pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok
hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo smrti 
používateľa alebo pacienta a ruší sa platnosť 
záruky.

Aktuálne informácie o tom, kam máte
odoslať systém LUCAS na vykonanie 
údržby, získate od svojho distribútora 
alebo od spoločnosti JOLIFE AB.
LUCASTM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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4 Príprava pred prvým 
použitím

4.1 Dodávané súčasti

Systém pre kompresie hrudníka LUCAS™2 
je dodávaný v jednej škatuli, ktorá obsahuje:

• Prístroj LUCAS (horná časť a zadná 
doska)

• 3 prísavky LUCAS na jedno použitie

• Mäkkú prepravnú tašku

• Návod na použitie v príslušnej jazykovej 
verzii

• Nabíjateľnú batériu LUCAS

• Stabilizačný popruh LUCAS

• Pásky LUCAS

Príslušenstvo (voliteľné):

• Prísavky LUCAS na jedno použitie

• Externú nabíjačku batérií LUCAS 

• Ďalšie batérie LUCAS 

• Napájací zdroj LUCAS s napájacím 
káblom

• Napájací kábel do auta LUCAS 12-28 V=

Ďalšie príslušenstvo nájdete v prílohe A:
Súčasti a príslušenstvo systému
LUCAS™2.

4.2 Batéria

Patentovaná LiPo (Lithium Polymer)
batéria je výhradným napájacím zdrojom
pre systém LUCAS. Batériu je možné zo
systému vybrať a dobiť. Batéria je
mechanicky zaistená v prístroji LUCAS
i v nabíjačke batérií, aby bola vždy správne
vložená. Na hornej strane batérie sú
kontakty zaisťujúce napájanie a komunikáciu
s nabíjačkou batérií a systémom LUCAS.

4.2.1 Nabíjanie batérie

Batériu LUCAS možno nabíjať dvoma 
spôsobmi:

• V externej nabíjačke batérií LUCAS 
(voliteľná):

- Vložte batériu do otvoru v nabíjačke 
batérií.

- Zapojte napájací kábel 
nabíjačkybatérií do elektrickej 
zásuvky.

• Vloženú v systéme LUCAS:

- Vložte batériu do otvoru v kryte 
systému LUCAS.

- Zapojte napájací zdroj do napájacieho 
konektora na boku systému LUCAS.

- Zapojte napájací kábel do elektrickej 
zásuvky.

Tri zelené kontrolky indikujú plne nabitú 
batériu.

Upozornenie – ponechajte vloženú 
batériu
Aby bolo možné systém LUCAS používať,
musí byť vždy vložená batéria LUCAS (aj pri
napájaní systému pomocou napájacieho
zdroja).

Upozornenie – používajte iba
schválené príslušenstvo
So systémom LUCAS používajte iba
príslušenstvo schválené spoločnosťou
JOLIFE AB. Pri použití neschváleného
príslušenstva nebude systém LUCAS
fungovať správne. Používajte iba batérie
LUCAS a napájací zdroj LUCAS určené pre
systém LUCAS. Pri použití iných batérií
alebo napájacieho zdroja môže dôjsť k
trvalému poškodeniu systému LUCAS.
Tiež sa tým ruší platnosť záruky.
STM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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4.3 Príprava stabilizačného 
popruhu LUCAS™

Pred prvým použitím systému LUCAS
pripevnite pásky podporného ramena,
ktoré sú súčasťou stabilizačného popruhu,
k podporným ramenám.

1. Omotajte vždy jeden pásik podporného 
ramena okolo podporného ramena.

2. Utiahnite spony na vnútornej strane 
podporného ramena.

4.4 Príprava prepravnej tašky

1. Vložte plne nabitú batériu LUCAS do 
otvoru pre batériu v kryte systému 
LUCAS.

2. Skontrolujte, či je správne nasadená 
prísavka.

3. Hornú časť prístroja položte do tašky 
tak, aby kryt smeroval k otvorenému 
koncu.

4. Do jedného z vreciek medzi podpornými 
ramenami LUCAS uložte externý 
napájací zdroj (voliteľný).

5. Do druhého vrecka uložte ďalšiu 
(voliteľnú) nabitú batériu LUCAS.

6. Uložte opierku hlavy stabilizačného 
popruhu medzi podporné ramená.

7. Do bočných vreciek pri kryte možno 
uložiť ďalšie prísavky.

8. Navrch tašky položte zadnú dosku.

9. Zatvorte vnútorný zelený zámok.

10. Do priehľadného vrecka tašky uložte 
Návod na použitie.

11. Tašku uzatvorte.
LUCASTM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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5 Použitie systému 
LUCAS™

5.1 Príchod k pacientovi

Pri potvrdení zástavy srdca okamžite
začnite manuálnu kardiopulmonálnu
resuscitáciu (KPR). Pokračujte v nej
s minimom prestávok.

5.2 Vybalenie systému LUCAS™

1. Položte tašku horným koncom k sebe.

2. Položte ľavú ruku na čierny pásik na ľavej 
strane a zatiahnite za červenú rukoväť, 
až sa taška otvorí.

3. Stlačením tlačidla ON/OFF na 
ovládacom paneli na 1 sekundu zapnite 
systém LUCAS v taške a spustite test 
prístroja. Až sa rozsvieti zelená kontrolka 
pri tlačidle ADJUST(Nastavenia), 
systém bude pripravený na použitie. 

Poznámka: Ak necháte systém LUCAS 
v režime ADJUST (Nastavenia) po dobu 
5 minút, automaticky sa vypne.

Upozornenie – výstražná signalizácia 
zariadenia
Ak dôjde počas činnosti k poruche, rozsvieti 
sa červená kontrolka a zaznie výstražný 
signál vysokej priority. Riešenie problémov, 
pozri časť 8.3.

Upozornenie – ponechajte vloženú 
batériu
Aby bolo možné systém LUCAS používať,
musí byť vždy vložená batéria LUCAS (aj pri
napájaní systému pomocou napájacieho
zdroja).

LU
CAS 2
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5.3 Aplikácia na pacienta

1. Z prepravnej tašky vyberte zadnú dosku.

2. Ukončite manuálnu KPR.

3. Podoprite hlavu pacienta.

4. Opatrne podložte zadnú dosku systému 
LUCAS pod pacienta, tesne pod 
podpazušie. Použite niektorý z týchto 
postupov:

a. Podržte rameno pacienta a trošku 
zdvihnite hornú časť tela.

b. Preval'ujte pacienta zo strany na 
stranu.

Poznámka: Ak presne umiestnite 
zadnú dosku, zjednodušíte a zrýchlite 
správne umiestnenie prísavky. 

5. Znovu začnite manuálnu KPR.

6. Uchopte držadlá na podporných 
ramenách a vyberte hornú časť systému 
LUCAS z tašky. Jedným zatiahnutím za 
uvoľňovacie krúžky otvorte čeľusťové 
uzávery.

7. Pustite uvoľňovacie krúžky.
LUCASTM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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8. Pripevnite podporné rameno, ktoré je 
k vám najbližšie, k zadnej doske.

9. Ukončite manuálnu KPR.

10. Pripevnite k zadnej doske druhé 
podporné rameno, aby obidve podporné 
ramená pasovali proti zadnej doske. 
Ramená zacvaknite.

11. Raz za ne zatiahnite, aby ste sa 
presvedčili, že sú časti správne spojené.

Poznámka: Ak sa horná časť nepripojí
k zadnej doske, skontrolujte, či sú
čeľusťové uzávery otvorené a či ste
uvoľnili uvoľňovacie krúžky.

VAROVANIE – PRÍLIŠ VEĽKÝ PACIENT
Pokiaľ je pacient príliš veľký, horná časť
systému LUCAS sa nespojí so zadnou
doskou bez stlačenia pacientovho hrudníka.
Pokračujte v manuálnom stláčaní hrudníka.

5.4 Nastavenie a použitie

Kompresný bod musí byť na rovnakom 
mieste ako pri manuálnej KPR a musí 
zodpovedať predpisom.

Keď je tlakový vankúšik v prísavke v správnej 
polohe, dolný okraj prísavky je
umiestnený tesne nad koncom hrudnej 
kosti

VAROVANIE – NESPRÁVNA POLOHA
NAD HRUDNÍKOM
Pokiaľ nie je tlakový vankúšik v správnej
polohe voči hrudnej kosti, hrozí zvýšené
nebezpečenstvo poškodenia hrudného koša
a vnútorných orgánov. Rovnako je narušený
krvný obeh pacienta.

Vonkajší okraj
prísavky

Tlakový
vankúšik
STM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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1. Prstom skontrolujte, či je dolný okraj 
prísavky tesne nad koncom hrudnej kosti.

V prípade potreby premiestnite prístroj 
tak, že zatiahnete za podperné ramená 
a upravíte jeho polohu.

2. V prípade potreby premiestnite prístroj 
tak, že zatiahnete za podperné ramená 
a upravíte jeho polohu.

a. Systém LUCAS musí byť v režime 
ADJUST (Nastavenia).

b. Stlačte prísavku nadol dvoma 
prstami, až sa tlakový vankúšik 
dotkne pacientovho hrudníka bez 
toho, aby došlo k stlačeniu hrudníka.

c. Stlačením tlačidla PAUSE 
(Pozastavenie) nastavte počiatočnú 
polohu a vyberte prsty z prísavky.

d. Skontrolujte správnu polohu. Pokiaľ 
nie je poloha správna, stlačte tlačidlo 
ADJUST (Nastavenia), zatiahnite za 
prísavku a zmeňte vycentrovanie 
alebo výšku a nastavte novú 
počiatočnú polohu. Stlačte tlačidlo 
PAUSE(Pozastavenie).

e. Stlačte tlačidlo ACTIVE (continuous) 
(V činnosti (nepretržite)) ALEBO 
ACTIVE (30:2) (V činnosti (30:2)) 
a spustite stláčanie hrudníka.

Poznámka: Ak je tlakový vankúšik
pritlačený na hrudník príliš silno alebo príliš
slabo, systém LUCAS nastaví tlakový
vankúšik do správnej počiatočnej polohy 
(v rozmedzí 30 mm).

VAROVANIE – NEVHODNÁ POLOHA 
Ak nie je možné systém LUCAS bezpečne 
alebo správne pripevniť na hrudník pacienta, 
začnite znovu manuálnu KPR.

VAROVANIE – PRÍLIŠ MALÝ PACIENT
Ak vás systém LUCAS upozorní 3 rýchlymi 
signálmi po spustení prísavky a ak nemôžete 
prejsť do režimu PAUSE (Pozastavenie) ani 
do režimu ACTIVE (v Činnosti). Znova začnite 
manuálne kompresie.
LUCASTM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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VAROVANIE – NESPRÁVNA 
POČIATOČNÁ POLOHA
Ak tlakový vankúšik tlačí na hrudník príliš 
silno alebo príliš slabo, dochádza k narušeniu 
krvného obehu pacienta. Okamžite stlačte 
tlačidlo ADJUST (Nastavenia) a upravte 
výšku prísavky.

Upozornenie – gél na hrudníku
Ak sa na hrudi pacienta nachádza gél (napr. 
z vyšetrenia ultrazvukom), poloha prísavky sa 
počas činnosti systému môže meniť. Pred 
použitím prísavky odstráňte zvyšky gélu.

Pozor – nebezpečenstvo privretia prstov
Počas činnosti systému LUCAS nedávajte 
ruky ani iné časti tela na prísavku alebo pod 
ňu. Nedotýkajte sa čeľusťových uzáverov, 
a to najmä pri zdvíhaní pacienta.

VAROVANIE – PORANENIA PACIENTA
Počas činnosti systému LUCAS 
neponechávajte pacienta alebo zariadenie
bez dozoru.

VAROVANIE – ZMENA POLOHY POČAS
ČINNOSTI
Ak dôjde k zmene polohy prísavky počas 
činnosti systému alebo defibrilácie, 
bezodkladne stlačte tlačidlo ADJUST 
(Nastavenia) a nastavte polohu. 
Na zabezpečenie správnej polohy vždy 
použite stabilizačný popruh LUCAS.

VAROVANIE – PORUCHA
Ak dochádza k prerušeniam činnosti alebo 
kompresie nie sú dostačujúce, alebo 
dochádza počas činnosti k neobvyklým 
javom, postupujte nasledovne: Stlačením 
tlačidla ON/OFF na 1 sekundu zastavte 
systém LUCAS a zložte prístroj z pacienta. 
Začnite manuálne stláčanie hrudníka.

VAROVANIE – VYBITÁ BATÉRIA
Ak bliká oranžová kontrolka, vykonajte jeden 
z týchto krokov:

• Vymeňte batériu za nabitú batériu.

• Pripojte externý napájací zdroj LUCAS.

Upozornenie – nezakrývajte vetracie 
otvory
Nezakrývajte vetracie otvory pod krytom, 
pretože by mohlo dôjsť k nadmernému 
zahriatiu prístroja.

5.5 Použitie stabilizačného 
popruhu LUCAS™

Stabilizačný popruh LUCAS pomáha zaistiť 
správnu polohu počas činnosti prístroja. 
Použite ho počas činnosti systému LUCAS, 
aby ste čo najviac obmedzili prerušenia.

Upozornenie – použitie stabilizačného
popruhu
Ak použitie stabilizačného popruhu LUCAS 
bráni alebo oneskoruje lekárske ošetrenie 
pacienta, s nasadením stabilizačného 
popruhu počkajte.

1. Vyberte z prepravnej tašky opierku hlavy, 
ktorá je súčasťou stabilizačného 
popruhu (pásik podporných ramien 
stabilizačného popruhu by už mal byť 
pripevnený k podporným ramenám).

2. Opierku hlavy v sponách úplne roztiahnite.

3. Opatrne zdvihnite hlavu pacienta 
a podložte opierku hlavy pod jeho krk. 
Umiestnite opierku čo najbližšie 
k pacientovým ramenám.

4. Spojte spony na pásikoch podporných 
ramien so sponami na opierke hlavy. 
Pripojte tieto spony na popruhoch opierky 
hlavy k popruhom prístroja. Skontrolujte, 
či tieto popruhy nie sú prekrútené.

5. Pevne podržte podporné ramená 
systému LUCAS a pevne dotiahnite 
opierku hlavy.
STM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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6. Skontrolujte, či je prísavka správne 
umiestnená na hrudníku pacienta.

Ak tomu tak nie je, upravte jej polohu:

a. Stlačte tlačidlo ADJUST 
(Nastavenia). 

b. Uvoľnite opierku hlavy z pások 
podporných ramien.

c. . Nastavte polohu prísavky 
(pozri popis v časti 5.4.2).

d. Až bude prísavka v správnej polohe, 
stlačením tlačidla ACTIVE 
(continuous) (V činnosti 
(nepretržite)) alebo ACTIVE (30:2) 
(V činnosti (30:2)) a znovu spustite 
stláčanie hrudníka.

e. Znova pripevnite opierku hlavy.
Pozri kroky 2 až 5 vyššie.

5.6 Premiestnenie pacienta

5.6.1 Zabezpečenie paží pacienta

Pri premiestňovaní pacienta môžete zaistiť 
jeho paže pomocou pások na systéme 
LUCAS. Tým sa premiestňovanie pacienta 
uľahčí.

Upozornenie – nedvíhajte za popruhy
Nepoužívajte popruhy na zdvíhanie. Popruhy 
slúžia len na upevnenie pacienta k systému 
LUCAS.

Upozornenie – prístup IV
Nesmie dôjsť k zablokovaniu prístupu IV.

Upozornenie – popáleniny kože
Teplota krytu a batérie môže prekročiť 48 °C. 
Ak sa zohreje, vystríhajte sa dlhodobejšiemu 
kontaktu na prevenciu popálenín kože. Ruky 
pacienta dajte preč z popruhov pacienta.

5.6.2 Príprava k zdvihnutiu pacienta

1. Rozhodnite, ktoré vybavenie budete 
premiestňovať a kam pristavíte 
prepravné vozidlo.

2. Príprava na strane pacienta:

a. Vložte jednu ruku pod čeľusťové 
uzávery pod podporné rameno.

b. Druhou rukou uchopte pacienta za 
pásku, nohavice alebo pod stehnom.

3. Pacientova hlava musí byť v stabilnej 
polohe.

5.6.3 Zdvíhanie pacienta

1. Stlačením tlačidla PAUSE 
(Pozastavenie) dočasne zastavte 
stláčanie.

2. Zdvihnite a premiestnite pacienta na 
nosidlá alebo do prepravného vozidla 
(na operadlo, vákuový matrac alebo 
podobnú podložku).

3. Skontrolujte, či je prísavka správne 
umiestnená na hrudníku pacienta.

4. Stlačte tlačidlo ACTIVE (continuous) 
(V činnosti (nepretržite)) alebo 
ACTIVE (30:2) (V činnosti (30:2)) 
a znovu spustite stláčanie hrudníka.
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5.6.4 Premiestnenie pacienta

Systém LUCAS môže pracovať aj počas 
premiestňovania pacienta za týchto 
podmienok:

• Systém LUCAS aj pacient sú bezpečne 
uložený v prepravnom vozidle.

• Systém LUCAS zostáva v správnej polohe 
a pod správnym uhlom na pacientovom 
hrudníku.

V prípade potreby upravte polohu prísavky.

VAROVANIE – ZMENA POLOHY POČAS
ČINNOSTI
Ak dôjde k zmene polohy prísavky počas 
činnosti systému alebo defibrilácie, 
bezodkladne stlačte tlačidlo ADJUST 
(Nastavenia) a nastavte polohu. Na 
zabezpečenie správnej polohy vždy použite 
stabilizačný popruh LUCAS.

5.7 Výmena napájacieho zdroja 
za prevádzky

Keď je batéria takmer vybitá, systém LUCAS 
na to upozorní blikajúcou oranžovou 
kontrolkou a výstražným signálom.

5.7.1 Výmena batérie

Pri výmene batérie obmedzte prerušenia na 
minimum.

Poznámka: Aby ste minimalizovali dobu 
prerušenia činnosti, odporúčame nosiť 
v prepravnej taške nabitú náhradnú batériu 
LUCAS.

1. Stlačením tlačidla PAUSE 
(Pozastavenie) dočasne zastavte 
stláčanie.

2. Vytiahnite batériu von a nahor.

3. Vložte plne nabitú batériu LUCAS. 
Vkladajte ju zhora.

4. Počkajte, kým sa nerozsvieti zelená 
kontrolka.

5. Stlačte tlačidlo ACTIVE (continuous) 
(V činnosti (nepretržite)) alebo 
ACTIVE (30:2) (V činnosti (30:2)) 
a znovu spustite stláčanie hrudníka. 
Funkcia systému LUCAS Smart Restart 
si pamätá nastavenia a počiatočnú 
polohu po dobu 60 sekúnd.

Poznámka:Ak výmena batérie trvá dlhšie 
ako 60 sekúnd, systém LUCAS vykoná test 
funkčnosti a počiatočnú polohu musíte 
nastaviť znova.
STM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
1-21 Rev C, Platný od CO J3203 © 2017 Jolife AB



 

22
5.7.2 Pripojenie k externému 
zdrojunapájania

Napájací zdroj LUCAS alebo napájací kábel
do vozidla LUCAS možno pripojiť vo 
všetkých prevádzkových režimoch.

Upozornenie – ponechajte vloženú 
batériu
Aby bolo možné systém LUCAS používať, 
musí byť vždy vložená batéria LUCAS (aj pri 
napájaní systému pomocou napájacieho 
zdroja).

Postup pri použití kábla napájacieho zdroja:

• Pripojte kábel napájacieho zdroja 
k systému LUCAS.

• Zapojte napájací kábel do elektrickej 
zásuvky (100-240 V, 50/60 Hz).

Postup pri použití napájacieho kábla do 
vozidla:

• Pripojte napájací kábel do vozidla 
k systému LUCAS.

• Pripojte napájací kábel do vozidla 
k zásuvke v automobile (12-28 V=).

5.8 Podporné terapie

Upozornenie – podporné terapie
Použitie iného lekárskeho vybavenia alebo 
liekov v kombinácii so systémom LUCAS 
môže ovplyvniť účinok systému. Vždy si 
preštudujte návody na použitie iného 
lekárskeho vybavenia alebo liekov, aby ste 
sa uistili, že je ich možné použiť v kombinácii 
s KPR.

5.8.1 Defibrilácia

Defibriláciu možno použiť počas činnosti
systému LUCAS.

1. Defibrilačné elektródy môžete pripojiť 
pred alebo po umiestnení systému 
LUCAS.

2. Defibriláciu vykonajte podľa pokynov 
výrobcu defibrilátora.

Upozornenie – defibrilačné elektródy
Umiestnite defibrilačné elektródy a vodiče 
tak, aby neboli pod prísavkou. Ak sú už na 
pacientovi umiestnené elektródy, zaistite, 
aby neboli pod prísavkou. Ak tam sú, musíte 
použiť nové elektródy.

3. Po defibrilácii skontrolujte, či je prísavka 
v správnej polohe. V prípade potreby 
upravte jej polohu.

VAROVANIE – ZMENA POLOHY POČAS
ČINNOSTI
Ak dôjde k zmene polohy prísavky počas 
činnosti systému alebo defibrilácie, ihneď 
stlačte tlačidlo ADJUST (Nastavenia) 
a nastavte polohu. Na zabezpečenie 
správnej polohy vždy použite stabilizačný 
popruh LUCAS.

WARVAROVANIE – RUŠENIE EKG
Stláčanie hrudníka ruší snímanie EKG. Pred 
spustením snímania EKG stlačte tlačidlo 
PAUSE (Pozastavenie). Toto pozastavenie 
by však malo byť čo najkratšie. Kompresie 
znovu spustite stlačením tlačidla ACTIVE 
(continuous) (V činnosti (nepretržite)) 
alebo ACTIVE (30:2) (V činnosti (30:2)).
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5.8.2 Dýchanie

Vždy dodržiavajte miestne alebo 
medzinárodné predpisy pre dýchanie.

Systém LUCAS je možné používať v dvoch 
režimoch:

• ACTIVE (continuous) (V činnosti 
(nepretržite))
Po stlačení tohto tlačidla bude systém 
LUCAS vykonávať kompresie nepretržite. 
Zelená kontrolka bude blikať 8-krát za 
minútu, aby upozornila na dýchanie počas 
prebiehajúcich kompresií.

• ACTIVE (30:2) (V činnosti (30:2))
Po stlačení tohto tlačidla bude systém 
LUCAS vykonávať 30 kompresií hrudníka 
a potom sa dočasne na 3 sekundy 
zastaví. Počas zastavenia môže 
používateľ vykonať 2 cykly dýchania. 
Po zastavení sa cyklus znovu spustí. 
Blikajúca kontrolka v kombinácii 
s postupnosťou výstražných signálov 
upozorní používateľa na každé 
pozastavenie na dýchanie.

5.8.3 Použitie v katetrizačnom 
laboratóriu

Systém LUCAS možno použiť v 
katetrizačnom laboratóriu. Okrem 
kompresného mechanizmu je prevažne 
transparentný pre rádiové žiarenie 
a umožňuje väčšinu druhov röntgenového 
snímania.

5.9 5.9 Demontáž prístroja 
LUCAS™z pacienta

1. Stlačením tlačidla ON/OFF 
na 1 sekundu vypnite prístroj.

2. Ak je k systému LUCAS pripevnený 
stabilizačný popruh, odpojte opierku 
hlavy, ktorá je súčasťou stabilizačného 
popruhu, od pásikov podporných 
ramien.

3. Zatiahnutím za uvoľňovacie krúžky zložte 
hornú časť zo zadnej dosky.

4. Ak to pacientov stav dovolí, zložte tiež 
zadnú dosku.

6 Údržba po použití 
a príprava na ďalšie 
použitie

Po každom použití systému kompresie 
hrudníka LUCAS vykonajte tieto kroky:

1. Zložte prísavku (pozri časť 6.2). 

2. V prípade potreby zložte a vyčistite 
pásky a stabilizačný popruh 
(pozri časti 6.1 a 6.3).

3. Prístroj očistite a nechajte ho vyschnúť 
(pozri časť 6.1).

Príprava na ďalšie použitie:

4. V otvore pre batériu v kryte vymeňte 
použitú batériu za plne nabitú.

5. Nasaďte novú prísavku.

6. Ak ste zložili pásky, znovu ich pripevnite.

7. Ak ste zložili pásky podporných ramien 
stabilizačného popruhu LUCAS, znovu 
ich pripevnite.

8. Uložte prístroj do prepravnej tašky.

• Hornú časť prístroja položte do tašky 
tak, aby kryt smeroval k otvorenému 
koncu.

• Do jedného z vreciek medzi 
podpornými ramenami uložte externý 
napájací zdroj (voliteľný).

• Do druhej kapsy uložte ďalšiu 
(voliteľnú) nabitú batériu LUCAS.

• Uložte opierku hlavy stabilizačného 
popruhu medzi podporné ramená.

• Do bočných vreciek pri kryte možno 
uložiť ďalšie prísavky.

• Na vrchnú časť tašky položte zadnú 
dosku.

• Zatvorte vnútorný zelený zámok.

• Do priehľadného vrecka tašky uložte 
návod na použitie.

9. Tašku uzatvorte.

Raz týždenne a po každom použití 
vykonávajte pravidelné kontroly 
(podľa pokynov v časti o údržbe).
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6.1 Pravidelné čistenie

Vyčistite všetky povrchy a pásky mäkkou 
handričkou a teplou vodou s jemným 
čistiacim alebo dezinfekčným prostriedkom, 
napr.

• 70% roztokom izopropylalkoholu

• 45% iroztokom izopropylalkoholu 
s pridaným čistiacim prostriedkom

• kvartérnou amónnou zlúčeninou

• 10% bielidlom.

Dodržiavajte pokyny na manipuláciu od 
výrobcu dezinfekčného prostriedku.

Upozornenie – kvapalina
Neponárajte systém LUCAS do kvapaliny. 
Ak by kvapalina vnikla pod kryt, môže dôjsť 
k poškodeniu prístroja.

Pred zabalením do tašky nechajte prístroj 
riadne vyschnúť.

6.2 Vybratie a nasadenie 
prísavky

• Zložte prísavku z čiernej trubice.

• Prísavku zlikvidujte ako kontaminovaný 
zdravotnícky odpad.

• Napojte novú prísavku na čiernu trubicu.

• Skontrolujte, či je prísavka k trubici pevne 
pripojená.

6.3 Demontáž a pripevnenie 
pások

Demontáž:

1. Pásky rozopnite a stiahnite ich 
z kovových krúžkov na podporných 
ramenách systému LUCAS.

Vyčistite ich postupom uvedeným v časti 6.1.

Pripevnenie:

1. Pásky prevlečte kovovým držiakom na 
podporných ramenách systému LUCAS.

2. Preložte pásky tak, aby bolo vidieť 
symbol.

3. Jednotlivé diely pásky k sebe pevne 
pritlačte.
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6.4 Zloženie a pripevnenie 
stabilizačného popruhu 
LUCAS™

Zložte pásky podporných ramien, ktoré sú 
súčasťou stabilizačného popruhu, 
rozopnutím spôn.

Vyčistite stabilizačný popruh postupom 
uvedeným v časti 6.1.

Nasaďte popruh postupom uvedeným 
v časti 4.3.

6.5 Vybratie a dobitie batérie

1. Vymeňte batériu za plne nabitú. 

2. Použitú batériu dobite pre neskoršie 
použitie.

Batériu LUCAS možné nabíjať dvoma 
spôsobmi:

• V externej nabíjačke batérií LUCAS 
(voliteľná)

- Vložte batériu do otvoru v nabíjačke 
batérií.

- Zapojte napájací kábel nabíjačky 
batérií do elektrickej zásuvky.

• Vloženú v systéme LUCAS

- Vložte batériu do otvoru v kryte 
systému LUCAS.

- Zapojte napájací zdroj alebo napájací 
kábel do vozidla do napájacieho 
konektora na boku systému LUCAS.

- Zapojte napájací kábel do elektrickej 
zásuvky.

Plne nabitá batéria je indikovaná zelenými 
kontrolkami.

Upozornenie – ponechajte vloženú 
batériu
Aby bolo možné systém LUCAS používať, 
batéria LUCAS musí byť vždy vložená (aj pri 
napájaní systému pomocou napájacieho zdroja).

Upozornenie – používajte iba schválené 
príslušenstvo
So systémom LUCAS používajte iba 
príslušenstvo schválené spoločnosťou 
JOLIFE AB. Pri použití neschváleného 
príslušenstva nebude systém LUCAS 
fungovať správne. Používajte iba batérie 
LUCAS a napájací zdroj LUCAS určené pre 
systém LUCAS. Pri použití iných batérií alebo 
napájacieho zdroja môže dôjsť k trvalému 
poškodeniu systému LUCAS. Tiež sa tým 
ruší platnosť záruky.

7 Údržba

7.1 Pravidelné kontroly

Raz týždenne a po každom použití systému 
pre kompresie hrudníka LUCAS vykonajte 
tieto kroky:

1. Skontrolujte, či je prístroj čistý.

2. Skontrolujte, či je nasadená nová prísavka.

3. Skontrolujte, či sú pripevnené pásky.

4. Skontrolujte, či sú okolo podporných 
ramien pripevnené dve pásky 
podporných ramien stabilizačného 
popruhu.

5. Vytiahnutím hore za uvoľňovacie krúžky 
otvorte čeľusťové uzávery.

6. Skontrolujte, či je batéria plne nabitá. 
Keď je systém LUCAS vypnutý, stlačte 
tlačidlo MUTE (Stlmenie). Rozsvieti sa 
indikátor stavu batérie a zobrazí sa stav 
batérie (pozri časť 8.1).

7. Stlačením tlačidla ON/OFF spustíte 
test systému LUCAS. Skontrolujte, 
či sa rozsvieti kontrolka ADJUST 
(Nastavenia) bez signalizácie výstrahy. 

8. Ďalším stlačením tlačidla ON/OFF 
systém LUCAS vypnite.

9. Skontrolujte, či externý napájací 
kábel (doplnkové príslušenstvo) nie 
je poškodený.

VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO 
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Ak je poškodený externý napájací kábel 
(doplnkové príslušenstvo), okamžite ho 
odstráňte a vymeňte, aby ste predišli 
nebezpečenstvu zásahu elektrickým 
prúdom alebo požiaru.
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8 Riešenie problémov

8.1 Indikácie a výstrahy počas normálneho používania

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené príčiny zvukovej alebo svetelnej signalizácie počas
normálnej prevádzky.

Situácia Vizuálne indikácie pomocou 
kontroliek

Zvukové signály Zakročenie 
používateľa

Systém LUCAS je zapnutý 

a zostáva viac ako 90 % 
kapacity nabitia batérie.

Plne nabitá batéria:

Všetky 3 kontrolky
indikácie stavu batérie

svietia na zeleno.

Žiadne Žiadne

Systém LUCAS je zapnutý 
a zostáva viac ako 60 % 

a menej ako 90 % kapacity 

nabitia batérie.

Batéria je nabitá z 2/3:
2 kontrolky indikácie

stavu batérie vpravo

svietia na zeleno.

Žiadne Žiadne

Systém LUCAS je zapnutý 

a zostáva viac ako 30 % 
a menej ako 60 % kapacity 

nabitia batérie.

Batéria je nabitá z 1/3:

kontrolka indikácie
stavu batérie najviac

vpravo svieti na zeleno.

Žiadne Žiadne

Systém LUCAS je zapnutý 

a zostáva menej ako 30 % 

kapacity nabitia batérie 
(približne 10 minút 

prevádzky).

Vybitá batéria:

kontrolka indikácie 

stavu batérie vpravo 
bliká oranžovo.

Výstražný signál strednej priority Vymeňte batériu

alebo pripojte 

externý napájací 
zdroj.

Externý napájací zdroj 

systému LUCAS je 

pripojený a nabíja batériu.

Nabíjanie batérie:

Všetky 3 kontrolky

indikácie stavu batérie
sa postupne rozsvecujú 

na zeleno.

Žiadne Žiadne

Externý napájací zdroj 

systému LUCAS je pripojený 

a batéria je plne nabitá.

Plne nabitá batéria:

Všetky 3 kontrolky

indikácie stavu batérie
svietia na zeleno.

Žiadne Žiadne

Batéria bola použitá viac ako 
200-krát pri kompresiách 

trvajúcich dlhšie ako 

10 minút alebo je staršia 
ako 3 roky.

Koniec životnosti batérie:
kontrolka indikácie stavu 

batérie vpravo svieti 

oranžovo namiesto zeleno 
vo všetkých vyššie 

uvedených situáciách.

Žiadne Batériu 
odstráňte.

V režime ADJUST 

(Nastavenia).

Kontrolka ADJUST 

(Nastavenia) svieti 

na zeleno.

Žiadne Žiadne

V režime PAUSE 

(Pozastavenie). 

Kontrolka PAUSE 

(Pozastavenie) svieti 
na zeleno.

Žiadne Žiadne

V režime ACTIVE 

(continuous) (V činnosti 
(nepretržite)).

Tlačidlo ACTIVE (continuous) 

(V činnosti (nepretržite)); 
systém LUCAS 

vykonáva nepretržité 

kompresie hrudníka. 
Zelená kontrolka bude

blikať 8-krát za minútu.

Žiadne Upozorňuje na 

dýchanie počas 
prebiehajúcich 

kompresií.

(5 s) (5 s) ...
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8.2 Výmena batérie a funkcie Smart Restart

Ak vymeníte batériu rýchlo do 60 sekúnd a systém LUCAS je pritom zapnutý, funkcia LUCAS 
Smart Restart si pamätá nastavenia a počiatočnú polohu podľa nižšie uvedenej tabuľky. Ak 
výmena batérie trvá dlhšie ako 60 sekúnd, systém LUCAS vykoná test funkčnosti a počiatočnú 
polohu musíte nastaviť znova.

V režime ACTIVE (30:2) 

(V činnosti (30:2)).

Kontrolka ACTIVE (30:2) 

(V činnosti (nepretržite)) 
svieti na zeleno a bliká 

počas kompresií číslo 

26, 27, 28, 29 a 30.

Zvukový signál pri kompresiách Upozorňuje 

používateľa, aby 
nechal pacienta 

dýchať, keď sa 

systém LUCAS
dočasne zastaví 

po 30 kompre-

siách.

Keď je prísavka v nižšej 

než minimálnej polohe (výška 
hrudnej kosti menej ako 17 cm) 

a nemôžete prejsť do režimu 

PAUSE (Pozastavenie) alebo 

ACTIVE (V činnosti), pacient 
je príliš malý.

Žiadne 3 rýchle signály Pokračujte 

manuálnymi 
kompresiami.

Príliš veľká medzera 
medzi tlakovým vankúšikom 

a hrudníkom pacienta 

počas činnosti. Kompresie 
budú príliš plytké.

Žiadne 3 rýchle signály pri prevádzke Stlačte tlačidlo 
ADJUST 

(Nastavenia) a 

znovu nastavte 
počiatočnú

polohu, aby 

ste eliminovali 
medzeru.

Znovu začnite 

s kompresiami.

Režim pri vybratí batérie Režim po vložení novej batérie

PAUSE (Pozastavenie) PAUSE (Pozastavenie) (s rovnakou počiatočnou 

polohou)

ACTIVE (continuous) (V činnosti (nepretržite)) PAUSE (Pozastavenie) (s rovnakou počiatočnou 
polohou)

ACTIVE (30:2) (V činnosti (30:2)) PAUSE (Pozastavenie) (s rovnakou počiatočnou 
polohou)

ADJUST (Nastavenia) ADJUST (Nastavenia)

VYPNUTÉ VYPNUTÉ

Situácia Vizuálne indikácie pomocou 
kontroliek

Zvukové signály Zakročenie 
používateľa

 

(0,25 s)

(0,6 s)
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8.3 Signalizácia porúch

Nižšie je uvedený zoznam všetkých výstrah, ktoré môže systém LUCAS signalizovať.
Signalizáciu výstrah môžete na 60 sekúnd stlmiť stlačením tlačidla MUTE (Stlmenie).

Ak systém LUCAS nefunguje správne, okamžite začnite manuálne kompresie.

Ak sa vyššie popísaná porucha zdá byť trvalá, systém LUCAS musí byť skontrolovaný 
oprávneným servisným pracovníkom. Poraďte sa s miestnym zástupcom spoločnosti 
Physio­Control. Kontaktné informácie nájdete na webovej lokalite www.physio-control.com.

Priorita Príčina Vizuálna indikácia 
kontrolkami

Zvukové výstražné 
signály

Výsledok

-- Rast teploty v 

systéme LUCAS

Žiadny Informačný signál Žiadny

Vysoká 
priorita

Charakter kompresií 
mimo dovolených 

hodnôt (príliš hlboké, 

príliš plytké alebo 
nesprávne časovanie)

Prerušovaná výstraha 
červenej kontrolky

Výstražný signál vysokej 
priority

SAMOPRIDRŽIAVACÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

Zastaviť 
kompresie

Vysoká 
priorita

Príliš vysoká teplota 
v systéme LUCAS

Prerušovaná výstraha 
červenej kontrolky

Výstražný signál vysokej 
priority

SAMOPRIDRŽIAVACÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

Zastaviť 
kompresie

Vysoká 
priorita

Hardvérová chyba Prerušovaná výstraha 
červenej kontrolky

Výstražný signál vysokej 
priority

SAMOPRIDRŽIAVACÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

Zastaviť 
kompresie

Vysoká 
priorita

Príliš vysoká teplota 
batérie

Prerušovaná výstraha 
červenej kontrolky

Červené výstražné 
signály batérie: 

Červená kontrolka 

batérie úplne vpravo 
svieti prerušovane.

Výstražný signál vysokej 
priority

SAMOPRIDRŽIAVACÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

Zastaviť 
kompresie

Vysoká 
priorita

Príliš vybitá batéria Prerušovaná výstraha 
červenej kontrolky

Červené výstražné 
signály batérie: 

Červená kontrolka 

batérie úplne vpravo 
svieti prerušovane.

Výstražný signál vysokej 
priority

SAMOPRIDRŽIAVACÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

Zastavenie 
kompresií. 

Batéria sa 

musí dobiť.

(4 s) (4 s) ...

(..) (...)

(..)
(..)

(..)

(2,5 s)
(...)

(2,5 s)

(..) (...)

(..)
(..)

(..)

(2,5 s)
(...)

(2,5 s)

(..) (...)

(..)
(..)

(..)

(2,5 s)
(...)

(2,5 s)

(..) (...)

(..)
(..)

(..)

(2,5 s)
(...)

(2,5 s)

(..) (...)

(..)
(..)

(..)

(2,5 s)
(...)

(2,5 s)
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9 Technické údaje

Všetky technické údaje uvedené v tejto kapitole platia pre systém kompresie hrudníka
LUCAS™2.

9.1 Parametre pacienta

9.2 Parametre kompresie

9.3 Fyzické parametre prístroja

9.4 Parametre okolitého prostredia pre použitie prístroja

Informácie o recyklácii
Nelikvidujte tento výrobok ani jeho batérie ako netriedený komunálny odpad. Výrobok zlikvidujte 
podľa platných miestnych predpisov.

Kategória Údaje

Pacienti, u ktorých je možné použiť systém kompresie 
hrudníka LUCAS:

Dospelí pacienti, ktorí sa zmestia do prístroja:
• s výškou hrudnej kosti 170 až 303 mm 
• s maximálnou šírkou hrudníka 449 mm

Použitie systému LUCAS nie je obmedzené hmotnosťou

pacienta.

Kategória Údaje

Hĺbka kompresie (priemerný pacient) Pacienti s výškou hrudnej kosti nad 185 mm:
• 53 ±2 mm

Menší pacienti s výškou hrudnej kosti do 185 mm:

• 40 až 53 mm

Frekvencia kompresií 102 ± 2 kompresie za minútu

Pracovný cyklus kompresie 50 ± 5%

Režimy kompresie (voliteľné používateľom) • 30:2 (30 kompresií nasledovaných
3-sekundovou prestávkou na dýchanie)

• Nepretržité kompresie

Kategória Údaje

Rozmery zostaveného prístroja (V x Š x H)  57 × 52 × 24 cm 

Rozmery prepravnej tašky s prístrojom vo vnútri (V x Š x H)  65 × 33 × 25 cm 

Hmotnosť prístroja s batériou 7,8 kg 

Kategória Údaje

Prevádzková teplota + 0 °C až + 40 °C
– 20 °C do 1 hodiny po skladovaní pri izbovej teplote

Skladovacia teplota – 20 °C až + 70 °C

Relatívna vlhkosť 5 % až 98 %, bez kondenzácie

Klasifikácia IP (IEC60529) IP 43

Pracovné vstupné napätie 12-28 V=

Atmosférický tlak 69 – 107 kPa,

-382 až 3048 metrov
STM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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9.5 Fyzické parametre batérie

9.6 Parametre okolitého prostredia pre používanie batérie

9.7 Technické údaje napájacieho zdroja (doplnkové príslušenstvo)

Model – MVB100024A

Model – MWA150028B

Kategória Údaje

Rozmery (V x Š x H) 13,0 × 8,8 × 5,7 cm

Hmotnosť 0,6 kg

Typ Dobíjacia LiPo (Lithium Ion Polymer)

Kapacita 3300 mAh (obvyklá), 86 Wh

Napätie batérie (menovité) 25,9 V

Počiatočná doba prevádzky batérie (priemerný pacient) 45 minút (obvyklá)

Maximálna doba nabíjania batérie Menej ako 4 hodiny pri izbovej teplote
(22 °C)

Požadovaný interval výmeny batérie Odporúčame vymeniť batériu každé 3 roky alebo po

200 použitiach (každé trvajúce dlhšie ako 10 minút).

Kategória Údaje

Prevádzková teplota 0 °C až + 40 °C, okolitá, pri vložení do prístroja

Teplota pri nabíjaní 5 °C až + 35 °C, okolitá (odporúčame 20 °C až 25 °C)

Skladovacia teplota 0 °C až + 40 °C, okolitá, po kratšiu dobu ako šesť mesiacov

Klasifikácia IP (IEC60529) IP 44

Kategória Špecifikácie

Vstup 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,3 A

Výstup 24 V=, 4,2 A

Kategória Špecifikácie

Vstup 100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A

Výstup 28 V=, 5,4 A
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9.8 Zvukové signály

9.8.1 Zvukové VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY, charakteristiky

POZNÁMKA: SYSTÉM VÝSTRAŽNEJ SIGNALIZÁCIE vydáva aj nezávislý zvukový VÝSTRAŽNÝ 
SIGNÁL s vyššie uvedenou postupnosťou tónov mechanického bzučiaka (2400 +/- 50 Hz).

SAMOPRIDRŽIAVACÍ VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL = výstražný signál, ktorý sa vydáva aj naďalej 
potom, ako prestane existovať jeho spúšťacia udalosť, až kým ho POUŽÍVATEĽ úmyselne 
nevypne.
NESAMOPRIDRŽIAVACÍ VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL = výstražný signál, ktorý sa automaticky 
prestane vydávať keď prestane existovať jeho spúšťacia udalosť.

td = doba trvania IMPULZU (čas elektricky ZAPNUTÝ)
ts = doba trvania medzery IMPULZU (čas elektricky VYPNUTÝ)
tb = INTERVAL MEDZI SKUPINAMI (čas elektricky VYPNUTÝ)

Názov 
zvuko-
vého 
signálu

Sled tónov Trvania 
+/- 5 ms

Frekven-
cia tónu
+/- 10 Hz

Hladina 
hluku 
(dB@1m)
+/- 5 dB

Situácie Systé-
mové 
oneskore-
nia 
+/-0,5 s

Výsledo

Výstražný 
signál 

vysokej 

priority

SAMOPRIDRŽIAVACÍ 

VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

td = 200 ms
ts = 100 ms

ts3-4= 400 ms

ts5-6= 500 ms

ts8-9= 400 ms
tb = 2,5 s

f0 = 530 Hz
f1 = 1060 

Hz

f2 = 1590 

Hz
f3 = 2120 

Hz

f4 = 2650 
Hz

85 Chyba pri auto-
matickej kon-

trole funkcií po 

zapnutí.

1 až 10 s Nefunkčn
zariadenie

Charakter kom-
presií mimo do-

volených hod-

nôt, príliš 
hlboké

0,6 s Zastaviť 
kompresie

Charakter kom-

presií mimo do-
volených hod-

nôt, príliš plytké 

alebo nespráv-
ne časovanie

30 s

Príliš vysoká 

teplota v systé-
me LUCAS

0,6 s

Interná hardvé-

rová chyba

0,6 s

Príliš vysoká 

teplota batérie

0,6 s Zastaviť 

kompresie

Príliš vybitá ba-
téria

0,6 s

Výstražný 

signál 
strednej 

priority

NESAMOPRIDRŽIAVACÍ 

VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

td = 200 ms

ts = 200 ms
tb = 5s

f0 = 390 Hz

f1 = 780 Hz
f2 = 1170 

Hz

f3 = 1560 
Hz

f4 = 1950 

Hz

82 Zostáva ešte 

asi 10 minút 
času prevádzky 

po úplné vybitie 

batérie

Požadovaná 

činnosť:
Vymeňte baté-

riu alebo pripoj-

te externý na-
pájací zdroj

0,6 s Oranžová

kontrolka 
batérie úp

ne vpravo

svieti prer
šovane.

(..) (...)

(..)
(..)

(..)

(2,5 s)
(...)

(2,5 s)

(5 s)

(5 s) ...

(5 s)

(5 s)
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fo = základná frekvencia (prvá harmonická) impulzu
Systémové oneskorenie = súčet oneskorenia vydania výstražného signálu a stredného 
oneskorenia stavu výstražnej signalizácie (čas od výskytu spúšťacej udalosti po vydanie 
príslušného výstražného signálu).

9.8.2 Zvukové INFORMAČNÉ SIGNÁLY, charakteristiky

Názov 
zvuko-
vého 
signálu

Sled tónov Trvania
+/- 5 ms

Frekvencia 
tónu
+/- 10 Hz

Hladina 
hluku
(dB@1 m)
+/- 5 dB

Opis Situácia

Signál 
zapnutia 

napájania

td = 375 ms
ts = 0 ms

f0 = 1 kHz 75 Pokračuje, kým sa 
nedokončí kontrola 

funkcií

Kontrola funkcií po 
zapnutí napájania 

zariadenia

Signál 
vypnutia 

napájania

td = 500 ms
ts = 0 ms

f0 =660Hz č. 1
f0 =440Hz č. 2

75 Zvuk „ding-dong“ Prísavka sa 
pohybuje do jej 

hornej polohy, 

keď sa napájanie 
prístroja vypína

Výstražné 
signály

td = 125 ms
ts = 0 ms

tb = 250 ms

f0 = 2 kHz 75 3 rýchle signály 
opakované s 

prerušením

Prísavka je 
umiestnená 

pod najnižšou 

počiatočnou 
pozíciou (príliš 

malý pacient)

td = 125 ms

ts = 0 ms

tb = 625 ms

f0 = 2 kHz 75 3 rýchle signály 

opakované s 

prerušením

Bola zistená 

medzera medzi 

tlakový vankúšik 
a hrudníkom 

pacienta

td = 125 ms

ts = 0 ms

tb = 0 ms

f0 = 2 kHz 75 Opakované rýchle 

signály opakujúce 

sa s prerušením 
dovtedy, kým sa 

neuvoľní prísavka

Prísavka je 

stlačená, keď je 

prístroj zamknutý 
v režime PAUSE 

(Pozastavenie)

Signál 

Ventilate 

(Dýchať)

td = 490 ms

ts = 100 ms

f0 =1100 Hz č. 1

f0 =1100 Hz č. 2 

f0 = 880 Hz č. 3

80 Zvuk „ding-ding-

dong“ sa zopakuje 

po každej 30. 
kompresii

Sekvencia 

výstražnej 

signalizácie počas 
režimu ACTIVE 

(V činnosti) 30:2 

režime pred 
pozastavením 

na dýchanie

Varovanie 

pred nebez-

pečenstvom 
vysokej tep-

loty

td = 1 s

tb = 4 s

f0 = 1 kHz 75 Opakujúce sa 

signály, ktoré sa 

opakujú až kým 
teplota nebude v 

normálnom rozsahu

Vnútorná teplota 

prístroja sa 

zvyšuje

...

 

 (0,25 s)

(0,25 s)

 (0,6 s)

(0,6 s)

...

 

(4 s) (4 s) ...
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9.9 Smernica pre elektromagnetické parametre okolitého prostredia

Smernica a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická kompatibilita – emisie

Systém LUCAS 2 je určený na použitie v nižšie špecifikovanom prostredí, pokiaľ ide o elektromagnetické pole. Zákazník 
alebo používateľ musí zabezpečiť, že sa systém LUCAS 2 bude používať v správnom okolitom prostredí.

Test emisií Zhoda prostredie – pokyny

VF emisie CISPR 11 Skupina 1 Systém LUCAS 2 využíva VF energiu len pre svoju 
internú činnosť. Jeho vyžarovanie emisií VF žiarenia 

je teda veľmi nízke a nie je pravdepodobné, že 

by dochádzalo k rušeniu s inými elektronickými 
prístrojmi v blízkosti prístroja LUCAS 2.

VF emisie CISPR 11 Trieda B Systém LUCAS 2 je vhodný na použitie vo všetkých 
budovách vrátane obytných domov a miest priamo 

prepojených s verejnou rozvodnou sieťou nízkeho 

napätia, z ktorého sú napájané budovy využívané 

na bývanie.

Emisie harmonických kmitočtov

IEC 61000-3-2

Trieda A

Fluktuácia napätia / emisie frekvencií

mihanie IEC 61000-3-3

Zhoda

Smernice a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická kompatibilita – odolnosť

Systém LUCAS 2 je určený na použitie v nižšie špecifikovanom prostredí, pokiaľ ide o elektromagnetické pole. Zákazník 

alebo používateľ musí zabezpečiť, že sa systém LUCAS 2 bude používať v správnom okolitom prostredí.

Test odolnosti Úroveň testu IEC 60601 Úroveň zhody Elektromagnetické 
prostredie – pokyny

Elektrostatické výboje
IEC 61000-4-2

+ / – 6 kV kontakt
+ / – 8 kV vzduch

+ / – 6 kV kontakt
+ / – 8 kV vzduch

Podlahy musia byť drevené, 
betónové alebo z keramických 

dlaždíc. Ak je na podlahe syntetický 

materiál, relatívna vlhkosť musí byť 
30 % alebo vyššia.

Elektrické rýchle
prechodové javy /

prechodové kmity

IEC 61000-4-4

+ / – 1 kV diferenciálny režim
+ / – 2 kV bežný režim

+ / – 2 kV pre napájacie 
vedenie nie je k dispozícii pre 

vstupné / výstupné vedenie

Kvalita sieťového napájania musí
zodpovedať bežnému prostrediu

v kancelárskych budovách alebo

nemocniciach.

Rázy IEC 61000-4-5 +/- 1 kV differential mode

+/- 2 kV common mode

+ / – 1 kV diferenciálny režim

nie je k dispozícii pre bežný
režim

Kvalita sieťového napájania musí

zodpovedať bežnému prostrediu
v kancelárskych budovách alebo

nemocniciach.

Krátkodobé poklesy

napätia, krátke 

výpadky siete a 
fluktuácia napätia v 

napájacom vedení

podľa IEC 61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % pokles 

v UT) pre 0,5 cyklu

40 % UT (60 % pokles v UT)

pre 5 cyklov

70 % UT (30 % pokles v UT)

pre 25 cyklov

<5 % UT (> 95 % pokles 

v UT) po dobu 5 s

<5 % UT (> 95 % pokles 

v UT) pre 0,5 cyklu

40 % UT (60 % pokles v UT)

pre 5 cyklov

70 % UT (30 % pokles v UT)

pre 25 cyklov

<5 % UT (> 95 % pokles 

v UT) po dobu 5 s

Kvalita sieťového napájania musí

zodpovedať bežnému prostrediu

v kancelárskych budovách alebo
nemocniciach. Pokiaľ používateľ

[zariadenia alebo systému] 

požaduje neprerušenú prevádzku 
počas výpadkov siete, spoločnosť 

JOLIFE odporúča napájať [zariade-

nia alebo systém] zo zdroja 
napájania alebo z batérie, 

ktoré nemožno prerušiť.

Magnetické polia so

sieťovým kmitočtom

(50/60 Hz) podľa 
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Magnetické pole so sieťovým

kmitočtom musí mať úroveň

obvyklú pre typické kancelárske
alebo nemocničné prostredie.

POZNÁMKA: UT je striedavé sieťové napätie pred nastavením úrovne pre testovanie.

Smernice a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická kompatibilita – odolnosť

Systém LUCAS 2 je určený na použitie v nižšie špecifikovanom prostredí, pokiaľ ide o elektromagnetické pole. 

Zákazník alebo používateľ musí zabezpečiť, že sa systém LUCAS 2 bude používať v správnom okolitom prostredí.
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Test
odolnosti

Úroveň testu
podľa IEC 60601

Úroveň
zhody

Elektromagnetické prostredie – pokyny

VF vo vedení

IEC 61000-4-6

Vyžarované VF

IEC 61000-4-3

10 Vrms

150 kHz až 80 MHz

10 V/m

80 MHz až 2,5 GHz

10 Vrms

10 V/m

Prenosné a mobilné komunikačné prístroje využívajúce VF
žiarenia sa nesmú používať vo väčšej blízkosti k systému

LUCAS 2 (vrátane káblov), než je vzdialenosť vypočítaná

z rovnice platnej pre frekvenciu vysielača.

Odporúčaná vzdialenosť 

kde „P“ je maximálny výstupný výkon vo wattoch (W) podľa
údajov výrobcu a „d“ je odporúčaná vzdialenosť v metroch 

(m).

Intenzity polí pevných VF vysielačov, stanovené prieskumom

elmg. poľa v okolía, musia byť menšie, než je úroveň zhody

s požiadavkami v jednotlivých frekvenčných pásmachb.

K rušeniu môže dochádzať v blízkosti zariadení označených

týmto symbolom:

POZNÁMKA 1: Pri 80 MHz a 800 MHz sa použije vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2: Tieto pravidlá nemusia v niektorých situáciách platiť. Šírenie elektromagnetického žiarenia je ovplyvnené 
absorpciou a odrazom od stavieb, objektov a osôb.

a Intenzity polí pevných vysielačov, ako sú napr. pozemné základne pre rádiotelefóny (mobilné / bezdrôtové) a pozemné mo-
bilné vysielačky, amatérske vysielačky, rozhlasové vysielanie v pásmach AM a FM a televízne vysielanie nemožno teoreticky

predpovedať s veľkou presnosťou. Na vyhodnotenie elektromagnetického prostredia pevných VF vysielačov je nutné 

vykonať prieskum elmg. poľa v danom mieste. Ak nameraná intenzita poľa v mieste použitia systému LUCAS 2 presahuje 
platné úrovne zhody pre VF žiarenie, je potrebné sledovať, či systém LUCAS 2 pracuje normálne. Ak zaznamenáte ne-

správne alebo neobvyklé správanie prístroja, možno bude potrebné vykonať ďalšie opatrenia, napr. zmeniť orientáciu prístro-

ja LUCAS 2 alebo prístroj premiestniť.

b Vo frekvenčnom pásme 150 kHz až 80 MHz by nemala intenzita poľa presiahnuť hodnotu 10 V/m.

Odporúčané vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými komunikačnými prostriedkami vyžarujúcimi VF energiu a systémom 

LUCAS 2

Systém LUCAS 2 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí s kontrolovanými poruchami VF žiarenia. Zákazník 

alebo používateľ prístroja LUCAS 2 môže zabrániť rušeniu elektromagnetického poľa dodržaním minimálnej vzdialenosti 

medzi prenosnými a mobilnými komunikačnými prostriedkami vyžarujúcimi VF energiu (vysielačmi) a prístrojom LUCAS 2 
podľa nižšie uvedeného odporúčania a podľa maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.

d 1,2 P=

d 1,2 P=

d 1,3 P=
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Maximálny menovitý
výkon vysielača W

Vzdialenosť od vysielača podľa frekvencie

150 kHz až 80 MHz 80 MHz až 800 MHz 800 MHz až 2.5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

U vysielačov, ktorých maximálny výstupný výkon nie je vyššie uvedený, možno odhadnúť odporúčanú vzdialenosť d v 

metroch (m) pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) 
podľa údajov výrobcu vysielača.

Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.

Poznámka 2: Tieto pravidlá nemusia vždy platiť. Šírenie elektromagnetického žiarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom 
od stavieb, objektov a osôb.

d 1,2 P= d 1,2 P= d 1,3 P=
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9.10 Obmedzená záruka

Pri uplatnení obmedzení a výnimiek uvedených nižšie spoločnosť JOLIFE AB („JOLIFE“) ručí za to, že každý 

produkt JOLIFE, zakúpený od autorizovaných zástupcov alebo predajcov spoločnosti JOLIFE a používaný v 

zhode s pokynmi výrobcu, je po nižšie uvedenú dobu bez materiálových chýb a chýb spracovania pri zabezpečení 

bežného servisu a pri normálnom spôsobe používania.

Záručná doba začína plynúť dňom dodania produktu prvému kupujúcemu.

12 mesiacov: Systém pre kompresie hrudníka LUCAS™2 (vrátane prístroja LUCAS (horná časť a zadná doska), 

prepravnej tašky, batérie, stabilizačného popruhu, pások).

Spoločnosť JOLIFE neručí za to, že produkty JOLIFE budú fungovať bez chýb alebo bez prerušenia. Jediným 

a výhradným spôsobom náhrady je podľa tejto obmedzenej záruky oprava alebo výmena súčasti s chybným 

materiálom alebo chybným spracovaním podľa rozhodnutia spoločnosti JOLIFE. Aby bol produkt spôsobilý na 

opravu alebo výmenu, nesmel byť žiadnym spôsobom opravený alebo upravený, pretože také zásahy majú podľa 

názoru spoločnosti JOLIFE vplyv na stabilitu a spoľahlivosť produktu. Produkt musel byť používaný a udržiavaný 

podľa platného návodu na použitie a v určenom prostredí alebo s určeným nastavením.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené chybným použitím, zneužitím, chybnou údržbou, 

úpravami produktu alebo nehodou. Spoločnosť JOLIFE alebo jej autorizovaný poskytovateľ servisných služieb 

samostatne určia, či sa na nahlásený problém vzťahuje táto obmedzená záruka a či je možné produkt opraviť u 

zákazníka. Ak možno produkt opraviť u zákazníka a produkt je umiestnený vo vzdialenosti do 160 km od určeného

servisného pracoviska spoločnosti JOLIFE, bude záručný servisný zásah vykonaný spoločnosťou JOLIFE alebo 

autorizovaným poskytovateľom servisných služieb u zákazníka počas bežného pracovného času. Ak nie je možné 

opraviť produkt u zákazníka alebo je umiestnený mimo stanovený dosah, všetky produkty vyžadujúce záručnú 

opravu sa musia vrátiť na miesto určené spoločností JOLIFE alebo jej autorizovaným poskytovateľom servisných 

služieb vyplatené a musia byť sprevádzané podrobným písomným vysvetlením nahlásenej poruchy.

Okrem vyššie uvedenej obmedzenej záruky NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ JOLIFE ANI JEJ AUTORI-

ZOVANÝ POSKYTOVATEĽ SERVISNÝCH SLUŽIEB ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, 

OKREM INÉHO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NA OBCHODOVATEĽNOSŤ ALEBO VHODNOSŤ NA KON-

KRÉTNY ÚČEL, ČI BY POCHÁDZALI ZO ŠTATUTÁRNEHO, VŠEOBECNÉHO, ZVYKOVÉHO ALEBO INÉ-

HO PRÁVA. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA ZAKOTVUJE VÝHRADNÉ NÁROKY NA NÁHRADU 

AKEJKOĽVEK OSOBY ALEBO SUBJEKTU. ANI SPOLOČNOSŤ JOLIFE, ANI JEJ AUTORIZOVANÝ PO-

SKYTOVATEĽ SERVISNÝCH SLUŽIEB, NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, 

NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATY OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ ALEBO ZIS-

KU) VZNIKNUTÉ NA ZÁKLADE ZMLUVNEJ DOHODY, NEDBANLIVOSTI ALEBO NIJAKÉHO iného zá-

konného VZŤAHU.

Akýkoľvek právny úkon vzniknutý na základe nákupu alebo použitia produktov JOLIFE musí byť vykonaný do 

jedného roka vzniku príčiny daného úkonu, inak bude zamietnutý. Za žiadnych okolností nepresiahne 

zodpovednosť spoločnosti JOLIFE plynúca z tejto záruky alebo inak čiastku vyššiu ako 50 000 USD alebo 

nákupnú cenu výrobku, ktorý bol príčinou daného úkonu

Na výrobky je poskytovaná záruka podľa platných zákonov. Ak bude akákoľvek časť tejto obmedzenej záruky 

uznaná súdom či kompetentnou jurisdikciou za nezákonnú, nevynútiteľnú alebo v rozpore s platnými zákonmi, 

platnosť zvyšných ustanovení tým nebude dotknutá a všetky práva a záväzky budú uvažované tak, ako by táto 

obmedzená záruka neobsahovala konkrétnu časť alebo termín, ktoré boli uznané za neplatné. V niektorých 

krajinách a v niektorých štátoch Spojených štátov amerických nemožno povoliť vylúčenie alebo obmedzenie 

náhodných alebo následných škôd, preto sa na vás vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia nemusia 

vzťahovať. Táto obmedzená záruka poskytuje používateľovi špecifické zákonné práva na ochranu spotrebiteľa. 

Používateľ môže mať aj ďalšie práva, ktoré sa v jednotlivých štátoch alebo krajinách líšia.
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Príloha A: LUCAS™2 Časti a príslušenstvo systému

 Popis Číslo položky JOLIFE AB

Zadná doska LUCAS 150208-00

 3 x prísavka LUCAS 2 150205-03

Prepravná taška LUCAS 2 150200-00

Návod na použitie (príslušná jazyková verzia) pre systém LUCAS 2 100901-XX

Batérie LUCAS 2 150201-00

Stabilizačný popruh LUCAS 150203-00

Pásky LUCAS 150204-00

Napájací zdroj LUCAS 2, MWB100024A, výr. č.: 300 000-00 (regionálne verzie) 150210-XX

Napájací zdroj LUCAS 2, MWA150028B, výr. č.: 300 000-00 (regionálne verzie) 150214-XX

Napájací kábel do auta LUCAS 2 12-28 V= 150206-00

Nabíjačka batérií LUCAS 2 150207-00

Prichytávacia páska pre zadnú dosku LUCAS 2 150209-00

Zadná doska LUCAS PCI 150211-00
STM2 Systém na kompresie hrudníka – Návod na použitie
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