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感谢您选择 
LUCAS® 3 胸腔按压系统。

借助 LUCAS® 3 设备，您的心脏骤停患者将会
接受到美国心脏学会 (AHA) 和欧洲复苏理事
会 (ERC) 心肺复苏术指南中推荐的有效、一致
及连续地胸外按压。

如果您对本产品或其操作方法存在任何疑
问，请联系您当地的 Stryker 代表或者生产商 
Jolife。

此为国际通用英文原版说明书的翻译。

生产商/注册人： 
Jolife AB 优欧莱弗有限责任公司 
Scheelevägen 17 
Ideon Science Park 
SE-223 70 LUND 
Sweden

电话：+46 46 286 50 00 
info@lucas-cpr.com 
www.lucas-cpr.com

生产地址: Örsätterfabriken, SE-597 80 
Åtvidaberg, Sweden

LUCAS® 3 胸腔按压系统由 Stryker 旗下的 
Jolife 制造，并由 Stryker 全球经销。

有关本地经销的信息，请访问 www.stryker.
com。

您可于下列地址下载本地语言使用说
明：www.lucas-cpr.com

产品名称：胸腔按压系统
规格型号 Lucas 3
注册证号：
国械注进20142085503
产品技术要求编号：国械注进20142085503

售后服务提供商名称：史赛克（北京） 医疗器
械有限公司
售后服务商住所：北京市东城区王府井大街
138号新东安市场办公写字楼第二座9层 
915、917室
售后服务提供商电话：400-810-7879
代理人：史赛克（北京） 医疗器械有限公司
代理人地址：北京市东城区王府井大街138号
新东安市场办公写字楼第二座9层915、917室
代理人电话：400-810-7879
生产日期：见标签
使用期限：8年；建议每3年或使用200次（每次
使用10分钟以上）更换电池
预期用途：该系统用于对急性循环功能停止的
成年患者实施急救时进行胸外按压。禁忌症及
副作用详见批准的说明书。
结构组成：该系统由主机、吸盘、供电电源和
附件组成。其中，主机包括机壳、用户控制面
板、波纹管、按压锤/按压杆、患者固定带、解
锁环、支腿和支腿带、颈带和爪形锁。供电电
源包括电池、电源适配器和外部电池充电器。
附件包括电源线、车用电源线、背板、PCI 背
板和便携包。
说明书编写日期：2022年11月25日
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1	重要使用信息

这些使用说明书中的内容适用于 LUCAS® 3 胸腔按压系统 3.1 版本（亦称为 LUCAS 设备）。

在操作 LUCAS 胸腔按压系统之前，所有操作人员均须阅读完整的《使用说明书》。

必须将《使用说明书》始终放在 LUCAS 设备操作人员易于接触的地方。

在使用 LUCAS 胸腔按压系统之时，请务必遵循关于心肺复苏 (CPR) 的地方与/或国际指南。

将其他医疗设备或药物与 LUCAS 设备配套使用会影响到治疗效果。关于其他设备与/或药物，请务
必参阅《使用说明书》，以确保其适合与心肺复苏术配套使用。

LUCAS 设备出厂默认设置符合 2020 美国心脏学会 (AHA) 及 2021 欧洲复苏理事会 (ERC) 指南。
只有在心肺复苏领域具备丰富知识且熟悉此领域文献的的医师指导下才可以对设置选项进行更
改。

LUCAS 胸腔按压系统只能由持证执业医师购买，或者按其要求购买。

如果使用 LUCAS 设备时发生严重事故，请将事件上报给您当地的 Stryker 代表或 Jolife AB 及相
关国家主管部门。

商标 
LUCAS® 是 Jolife AB 的注册商标。

符合性声明 
LUCAS 胸腔按压系统符合适用的欧盟医疗器械法规要求及无线电设备指令 (RED) 2014/53/EU 的
要求。 
 
有关《欧盟符合性声明》，请访问 www.lucas-cpr.com。 
 
设备标有 CE 标志： 

© Copyright Jolife AB 2023。 
保留所有权利。
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2	引言

2.1	 LUCAS 胸腔按压系统

LUCAS 胸外按压系统是一种旨在消除人工胸
外按压所出现问题的便携式工具。LUCAS 通
过提供美国心脏学会指南1和欧洲复苏理事会
指南2中推荐的有效、一致与连续的胸外按压
方法为救援人员提供帮助。

LUCAS 胸腔按压系统可以在各种各样的情况
和背景下使用：在现场使用、在移动患者时使
用、在公路和空中急救转运时使用、在医院使
用以及在导管实验室中使用。

2.2	 预期用途

LUCAS 胸腔按压系统用于对出现急性心脏骤
停（即：失去自主呼吸与脉搏跳动以及意识丧
失）的成年患者进行胸外心脏按压。

只能在胸外按压有可能帮助患者的情况下使
用 LUCAS。

2.3	 禁忌症

出现下列情况时，请勿使用 LUCAS 胸腔按压
系统：

•	 如果无法将 LUCAS 设备安全或正确放置
在患者的胸部。

•	 患者过小：如果在下拉吸盘时 LUCAS 设备
发出 3 次快速警报信号，并且您无法进入“
暂停”模式或“启用”模式。

•	 患者过大：如果 Lucas 设备未按压患者胸
部时无法将其主机部分锁定至背板。

在使用 LUCAS 胸腔按压系统之时，请务必遵
循关于心肺复苏术的地方与/或国际指南。

2.4	 副作用

国际复苏联络委员会 (ILCOR) 声明心肺复苏
术具有以下副作用3:

“相较于心脏骤停所致死亡，肋骨骨折与其他
伤害属于常见并且可以接受的心肺复苏后果。
在复苏之后，应当对所有患者进行重新评估，
以确定是否出现与复苏相关的伤害。”

除了上述症状之外，在使用 LUCAS 胸腔按压
系统时，皮肤擦伤、胸部青肿与疼痛也属于常
见现象。

2.5	 主要零部件

LUCAS 胸腔按压系统的主要零部件包括：

•	 位于患者下方，用于胸外按压支撑的背板。

•	 上装部分，其中包含获得专利的可充电 
LUCAS 电池以及带有一次性吸盘的压缩
机构。

•	 帮助将装置牢固固定至患者的固定带。

•	 便携箱。

1.	 2020 American Heart Association Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care, Circulation 2020;142 (16_suppl 2); 
S337-S604

2.	 European Resuscitation Council Guidelines for 
Resuscitation 2021, Resuscitation 2021;161:1-432

3.	 2005 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations, Resuscitation 
2005;67:195
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1.	 机壳

2.	 用户控制面板

3.	 电池

4.	 直流电输入

5.	 波纹管

6.	 吸盘*

7.	 患者固定带*

8.	 解锁环

9.	 支腿

10.	� 支腿带 
（稳定带的一部分）

11.	 颈带*  
	 （稳定带的一部分）

12.	 背板*

13.	 爪形锁

 

14.车用电源线

15.电源线

16.电源适配器

17.外部电池充电器

18.便携包

19.充电器插口

20.透明顶部窗口

21.主机

22.按压锤/按压杆*

23.散热孔

*		 应用部分 
（根据 IEC 60601-1 规定）

55
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66
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2.6	 设备组件



LUCAS® 3 胸腔按压系统 – 使用说明书
101034-20 修订版本 E，有效期始于 CO J3434-2 © 2023 年 11 月 Jolife AB

88

30:2

1 2

3

30:2

2.7	 用户控制面板

本章介绍 LUCAS 设备在具有出厂默认设
置情况下的用户控制面板。

根据协议，您的设备可以进行不同设置。 
修改出厂默认设置将改变设备运行状况。

出厂默认设置和设置选项位于本文档第 9 
章节。

开/关： 
持续按此键 1 秒钟，LUCAS 设备将打开/
关闭电源。设备电源打开后，您将听到有节
奏的蜂鸣音，同时设备将自动进行功能和
保护系统的自检。当自检完成时，蜂鸣音停
止，位于“调节”键旁边的绿色 LED（发光
二极管）点亮。此程序用时约 3 秒钟。

调节： 
此模式在您希望调节吸盘位置时使用。当
您按下此键后，您可以手动上下移动吸盘。

如想设置吸盘的起始位置，请将吸盘向下
推至患者胸部。

如要将吸盘从胸部抬起，请上拉吸盘。

设置选项：可以将设备设置为手动或自动
移动吸盘。

暂停： 
如果您在完成患者胸部吸盘的调节后按下
暂停键，吸盘的高度位置微调至最佳并锁
止在此按压起始位置。

如果您在设备按压过程中按下此
键，LUCAS 设备将停止按压，并将吸 
盘锁止在按压起始位置。

设置选项：设备可设置为不同的吸盘高度
自动适应值。

启用（连续）： 
当您按此键时，LUCAS 设备将进行连续
胸外按压。绿色 LED 信号将每分钟闪烁 
10 次，提示在连续按压时通气。

设置选项：可以为设备设置不同的通气提
醒次数、声音提醒开/关、通气暂停持续时
间及吸盘自动调节功能。可以为频率和深
度设置不同的固定值。可以将设备设置为
在按压过程中通过按下启用（连续或  
30:2）键进行频率切换。

启用 (30:2)： 
当您按下此键时，LUCAS 设备将进行 30 
次胸外按压，然后暂停。在暂停期间，操作
人员可进行两次通气。在暂停结束后，按压
重新开始，如此循环。在每次通气暂停之
前，LED 灯将间歇闪烁同时设备发出蜂鸣
音，以对操作人员进行提示。

设置选项：可以为设备设置其他按压通
气比、通气暂停持续时间以及吸盘自动调
节功能。可以为频率和深度设置不同的固
定值。可以将设备设置为在按压过程中通
过按下启用（连续或 30:2）键进行频率切
换。
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电池指示灯： 
三盏绿色 LED 显示电池充电状态：

•	 三盏绿色 LED：充满电

•	 两盏绿色 LED：已充电 2/3

•	 一盏绿色 LED：已充电 1/3

•	 运行时一盏黄色 LED 闪烁并且发出警
报：电池电量低，剩余约 10 分钟工作
电量。

•	 一盏红色 LED 闪烁并且发出警报信
号：电池电量耗尽，必须充电，或电池
过热。

注：当最右侧的 LED 为黄色而不是绿色
时，表示电池的使用寿命已经到期。Jolife 
 建议您更换新电池。

静音： 
如果您在 LUCAS 设备运行时按下此
键，则报警音将静音 60 秒钟。如果您在 
LUCAS 设备电源关闭时按下此键，则电池
指示灯将显示电池的充电状态。

高优先级警报： 
一盏红色 LED 灯间歇亮起并且发出警报
信号序列,表示电池出现故障。高优先级警
报优先于低优先级或信息警报。

	 请参阅故障排除 8：
	� 8.1 关于正常运行时指示与警报。
	 8.3 关于故障警报。

传输数据： 
按此键可发送设备数据和接收新的设置选
项。设备必须处于电源关闭模式才能发送
和接受数据。

	� 有关更多信息，请参阅 Stryker 数据管理程
序，或联系您当地的 Stryker 代表。

当心 – 射频 
射频通信可能会影响其他医用电气设备。
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3	安全预防措施

为了最大限度确保安全性，请在操作设备、在
设备上进行任何作业以及进行任何调节之前，
务必认真阅读本章内容。

3.1	 信号语

在本手册中，信号语自始至终以“警告”或“当心”
表示。

•	 当心 – 用于指示一种潜在危险状况的信号
语，提示如果不加以规避，这种状况将有可
能造成轻微或中度伤害。

•	 警告 – 用于指示一种潜在危险状况的信号
语，提示如果不加以规避，这种状况将有可
能造成死亡或严重伤害。

3.2	 作业人员

Jolife 建议LUCAS胸腔按压系统仅应由经过
医疗培训的人员使用，例如：符合以下条件的
急救人员、救护车人员、护士、医生、或医护人
员：

•	 依照美国心脏学会、欧洲复苏理事会指南
或类似指南学习过心肺复苏课程；

•	 并且接受过关于如何使用 LUCAS 设备的
培训。

在操作 LUCAS 胸腔按压系统之前，所有操作
人员均须阅读完整的《使用说明书》。

3.3	 禁忌症

出现下列情况时，请勿使用 LUCAS 胸外按压
系统：

•	 如果无法将 LUCAS 设备安全或正确放置
在患者的胸部。

•	 患者过小：如果在下拉吸盘时 LUCAS 设备
发出 3 次快速警报信号，并且您无法进入“
暂停”模式或“启用”模式。

•	 患者过大：如果 Lucas 设备未按压患者胸
部时无法将其主机部分锁定至背板。

在使用 LUCAS 胸腔按压系统之时，请务必遵
循关于心肺复苏术的地方与/或国际指南。

3.4	 副作用

国际复苏联络委员会 (ILCOR) 声明心肺复苏
术具有以下副作用4：

“相较于心脏骤停所致死亡，肋骨骨折与其他
伤害属于常见并且可以接受的心肺复苏后果。
在复苏之后，应当对所有患者进行重新评估，
以确定是否出现与复苏相关的伤害。”

在使用 LUCAS 胸外按压系统时，上述症状
以及皮肤擦伤、胸部青肿与疼痛均属于常见
现象。

4.	 2005 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations.Resuscitation 
2005;67:195
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3.5	 设备上的标志

IP03

IP43

类型标签
上的标志 IP40

IP44

标志 含义

当心 – 使手部远离 
当 LUCAS 设备运行时，请勿将您的手放在吸盘上或下方。在连接上装部分或举升患者时，使您
的手部远离爪形锁。

当心 – 请勿使用固定带抬起患者 
请勿使用固定带来抬起患者。固定带仅用于将患者固定至 LUCAS 设备。

按图示将吸盘下方边缘放置在胸骨末端上方。吸盘应当位于胸部中央位置。

拉动解锁环，从背板上拆下主机。

2 一次性设备标志请勿重复使用 - 仅供一次性使用。

直流输入 
直流输入
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类型标签上的标志

标志 标志名称和含义

生产商 
名称和地址

生产日期

REF 目录编号

LOT 批次代码/批号

SN 序列号

MD 欧盟医疗器械

II 类设备

参阅说明手册/小册子/遵守使用说明 
在操作 LUCAS 胸腔按压系统之前，所有操作人员必须阅读完整的 
《使用说明书》。

查阅《使用说明书》/《操作说明书》

CONFORMS TO 
AAMI ES60601-1: 2005 /A1 : 2012 
CERTIFIED TO
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1: 2014

4000077

电气安全

BF 型应用部分 
除颤保护型 BF 患者连接。

非电离辐射 
非电离电磁辐射

电压 V

电气额定值要求

直流电

交流电

电流 A

伏安 VA

赫兹 Hz

安培时 Ah

瓦特时 Wh

IPXX
机械等级 
（第 1 个编号）

防水等级（第 2 个编号）

异物防护等级* 
外壳防护等级

IP03（便携箱） 无保护
从垂直方向上方最大呈± 60 度角喷出
的水

IP40 （电源） 1mm 物体 无保护

IP43 （设备） 1mm 物体
从垂直方向上方最大呈± 60 度角喷出
的水

IP44 （电池） 1mm 物体 从各个方向喷出的水

CE 标志 
包括公告机构的编号

安全标志/警告，电源 – 保持干燥 
外壳防护等级 IP40

GS1 128 条形码 
具有相关人类可读数据的唯一设备标识
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WEEE 标志 
不得将电池与/或电子产品弃置于常规废物流中处理。

LUCAS 商标 
设备/商标名

澳大利亚无线设备合格标志 
表明该设备符合适用的 ACMA 无线电通信标准

 R  XXX-XXXXXX
日本无线设备合格标志 
表明设备经认证符合日本无线设备应用要求

Contains FCC ID: 
XXX-XXXXX-XXXX

美国 (FCC) 无线设备合格标志 
符合（美国）联邦通信委员会的规定

Contains IC: XXXXXX-XXXXX
加拿大无线设备合格标志 
表明设备经认证符合加拿大无线设备应用要求

XXXXX-XX-XXXXX
巴西无线设备合格标志 
表明设备经认证符合巴西无线设备应用要求

XXXXXXXXXXXXXX 台湾（中国）无线设备合格标志 
表明设备经认证符合台湾（中国）无线设备应用要求

www.strykeremergencycare.com/patents 专利信息

Rx Only
仅凭处方销售 
根据美国联邦法律规定，此设备仅可由医生或执业医护人员使用

7ICP6/64/96 电池名称

XXXXXX-XX REV X 型号标志，商品编号

此表仅列出设备标志上适用于相关市场的特定符号。
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3.6	 一般安全预防措施

警告 – 仅使用获得批准的附件 
只允许将 Jolife 准许的附件与 LUCAS 胸腔按
压系统配套使用。如果您使用的是未经准许的
附件，则 LUCAS 设备有可能不正确运行。仅
使用适用于 LUCAS 设备的 LUCAS 电池以及 
LUCAS 电源。如果您使用其他电池或电源，
则有可能会对 LUCAS 设备造成永久性损坏。
这还会导致设备无法享受到质保服务。

当心 – 液体 
请勿将 LUCAS 胸腔按压系统浸于液体中。 
如果液体进入机罩，将会导致设备受损。

警告 – 火灾 
请勿在富氧环境中或者与易燃试剂或易燃麻
醉剂一同使用 LUCAS 胸腔按压系统。

当心 – 电气设备 
若需使 LUCAS 设备与电源隔离，则将电源插
头从电源插座上拔出。

警告 – 其他医疗设备 
LUCAS 设备会对其他医用电气设备的 EMC 
（电磁兼容性）产生影响。参考第 9.9 节“电磁
环境声明”中的技术信息。

警告 – 便携式射频通信设备 
便携式射频通信设备（包括天线和电缆）应在
距离 LUCAS 设备任何部件 30 厘米（12 英
寸）以外的地方使用。

当心 – 污染 
在每次使用之间对设备进行清洁，以降低污染
风险。

3.7	 电池

警告 – 电池电量低 
当黄色电池 LED 显示间歇性灯光时，请进行
下列任一操作：

•	 将电池更换为已经充电的电池。

•	 连接外部 LUCAS 电源。

当心 – 保持电池安装 
为了使 LUCAS 设备能够运行，必须始终安装
电池（即使是由外部电源供电时）。

为了最大限度避免中断，我们建议在便携箱
内始终装有一块已经充电的备用 LUCAS 电
池。

3.8	 操作

警告 – 位置令人不满意 
如果无法将 LUCAS 设备安全以及正确地放
置在患者的胸部，请再次进行人工心肺复苏。

警告 – 在胸部的位置不正确 
如果挤压垫与胸骨的相对位置不正确，则将会
增加损伤胸腔与内部脏器的风险。另外还会影
响到患者的血循环。

警告 – 不正确的起始位置 
如果挤压垫对胸部的挤压力过大或过轻，均
会影响到患者的血循环。按动调节键立即调节
吸盘高度。

警告 – 操作时位置发生变化 
如果在操作或除颤时吸盘位置发生变化，请立
即按动“调节”键调节位置。始终使用 LUCAS 
稳定带帮助确保正确位置。

当心 – 除颤电极 
定位除颤器电极与电线，确保其不位于吸盘下
方。如果患者身上已经存在电极，请确保其不
在吸盘下方。如果位于吸盘下方，则必须使用
新电极。

当心 – 胸部上存在凝胶 
如果患者胸部存在凝胶（例如：超声波体检时
使用），则吸盘的位置会在使用时发生变化。
在放置吸盘之前，请去除所有凝胶。

当心 – 应用稳定带 
如果使用 LUCAS 稳定带会防止或延迟对患
者的任何治疗，则应推迟使用此装置。
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当心 – 辅助疗法 
将其他医疗设备或药物与 LUCAS 设备配套
使用会影响到治疗效果。关于其他设备与/或
药物，请务必参阅《使用说明书》，以确保其适
合与心肺复苏术配套使用。

警告 – 心电图机干扰 
胸外按压会干扰心电图机分析。在开始心电图
机分析之前，首先按暂停键。尽可能地缩短中
断时间。按启用（连续）键或启用 (30:2) 键重
新开始按压。

警告 – 触电 
如果外部电源线（可选配件）受损，立即拆下
并更换，以避免触电或火灾危险。

警告 – 患者受伤 
在 LUCAS 设备运行时，请勿将患者或设备留
下无人照看。

当心 – 使手部远离 
当 LUCAS 设备运行时，请勿将您的手放在吸
盘上或下方。在连接上装部分或举升患者时，
使您的手部远离爪形锁。

当心 – 静脉通路 
确保静脉通路畅通无阻。

当心 – 请勿封堵通气孔 
请勿造成机罩下方通气孔堵塞，否则会导致设
备过热。

当心 – 设备警报 
如果在运行期间发生任何故障，则红色警报 
LED 灯将会亮起，并且会发出高优先级警报
声。

关于故障排除，请参阅第 8.3 节。

警告 – 故障 
如果在运行时发生中断，或者按压不充分，或
者出现异常情况： 
按开/关键 1 秒钟停止机械胸外按压并拆下设
备。立即开始人工胸外按压。

当心 – 请勿使用固定带抬起患者 
请勿使用固定带来抬起患者。固定带仅用于将
患者固定至 LUCAS 设备。

当心 – 皮肤烧伤 
外罩和电池的温度可能会上升到 118°F / 
48°C 以上。如果过热，请不要长时间接触，以
防止皮肤烧伤。将患者固定带从患者的双手上
取下。

3.9	 保养

我们建议您每年对 LUCAS 设备进行一次保
养，以确保其正确运行。当您将本设备送交保
养时，请使用原装包装箱。保留原装包装箱内
的护垫。

警告 – 请勿打开 
请勿打开 LUCAS 设备的护罩。请勿更换或
改动 LUCAS 胸腔按压系统的外部或内部零
件。

除非另行说明，否则所有保养与维修工作必须
由 Stryker 或 Jolife 准许的保养人员进行。

如果不遵循上述要求，将有可能造成患者/操
作人员伤亡，并且导致设备无法享受到质保服
务。

关于您送交 LUCAS 设备保养的地点，请咨询您
的经销商 Stryker 或 Jolife 了解最新信息。
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4	首次使用前准备

4.1	 装箱物件

LUCAS 胸腔按压系统采用单箱包装， 
其中包括：

•	 LUCAS 设备（上装部分与背板）

•	 2 个一次性 LUCAS 吸盘

•	 一个 LUCAS 便携箱

•	 相关语言版本的《使用说明书》

•	 一块可充电 LUCAS 电池

•	 一条 LUCAS 稳定带

•	 LUCAS 患者固定带

附件（选配）：

•	 一次性 LUCAS 吸盘

•	 外部 LUCAS 电池充电器

•	 备用 LUCAS 电池

•	 配有电线的 LUCAS 电源

•	 LUCAS 12-28V 直流车用电源线

关于更多附件，请参阅附录 A：LUCAS 3，3.1 版
本部件和附件。

4.2	 电池

专有锂离子 (Li-Ion) 电池为 LUCAS 胸腔按
压系统的专用电源。您可以从 LUCAS 设备上
拆下电池然后充电。LUCAS 设备与电池充电
器中的电池采用机械键控方式，以确保您能够
进行正确安装。电池顶部带有电源接口以及与
电池充电器和 LUCAS 设备的通信端口。

4.2.1	 电池充电

您可使用两种方式对 LUCAS 电池充电：

•	 在 LUCAS 电池充电器中：

	- 将电池放到电池充电器的插槽中，

	- 将电池充电器电源线与墙壁电源插座
连接。

•	 安装在 LUCAS 设备内：

	- 将电池放到 LUCAS 设备机罩的插槽
中，

	- 将电源连接至位于 LUCAS 设备一侧的
直流电输入，

	- 将电源与墙壁电源插座连接。

充电过程中，3 盏绿色电池 LED 指示灯显示“
前行”灯光。

当心 – 保持电池安装 
为了使 LUCAS 设备能够运行，必须始终安装
电池（即使是由外部电源供电时）。

警告 – 仅使用获得批准的附件 
只允许将 Jolife 准许的附件与 LUCAS 胸腔按
压系统配套使用。如果您使用的是未经准许的
附件，则 LUCAS 设备有可能不正确运行。仅
使用适用于 LUCAS 设备的 LUCAS 电池以及 
LUCAS 电源。如果您使用其他电池或电源，
则有可能会对 LUCAS 设备造成永久性损坏。
这还会导致设备无法享受到质保服务。
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4.3	 准备稳定带

在初次使用 LUCAS 胸腔按压系统之前，将属
于稳定带一部分的支腿带连接至 LUCAS 支
腿。

1.	 将支腿带缠绕在各 LUCAS 支腿上。

2.	 紧固位于支腿内侧的扣环。

4.4	 准备便携箱

1.	 将充满电的 LUCAS 电池插入位于 
LUCAS 设备机罩上的电池插槽内。

2.	 确保吸盘正确安装。

3.	 确保患者固定带和支腿带均连接至上装
部分。

4.	 将上装部分放入便携箱中，使直流电输入
朝下。

注：将 LUCAS 设备置于该位置以便通过
便携箱充电器插口为设备充电以及通过便
携箱顶部窗口查看电池充电状态。

5.	 可以在 LUCAS 支腿之间的便携箱隔间内
放入可选配件，如外部电源、已经充电的
备用 LUCAS 电池和附加吸盘。

6.	 确保稳定带的颈带位于便携箱隔间的顶层
且易于找到。

7.	 将背板滑入便携箱盖的外盖部分。

8.	 将《使用说明书》装入便携箱的透明袋
中。

9.	 关闭便携箱。

4.5	 可选：修改设备出厂默认设置

LUCAS 设备出厂默认设置符合 2020 美国
心脏学会 (AHA) 及 2021 欧洲复苏理事会 
(ERC) 指南。只有在心肺复苏领域具备丰富知
识且熟悉此领域文献的的医师指导下才可以
对设置选项进行更改。

如需修改出厂默认设置，请参阅您的 Stryker 数
据管理程序或与您当地的 Stryker 代表联系。

出厂默认设置和设置选项位于本文档第 9 章
节。
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5	使用 LUCAS 设备

5.1	 到达患者

当您确认心脏骤停时，立即开始人工心肺复苏 
(CPR) 抢救。最大限度避免在准备以及使用 
LUCAS 胸腔按压系统时中断人工心肺复苏。

5.2	 打开设备包装 
1.	 打开便携箱。

2.	 按下位于用户控制面板上的开/关键 1 秒
钟以打开 LUCAS 设备电源，然后开始自
检。当设备准备就绪时，靠近调节键的绿
色 LED 将点亮。

注：如果 LUCAS 设备持续处于调节模式， 
设备将自动在 5 分钟后关闭。

当心 – 设备警报 
如果在运行期间发生任何故障，则红色警报 
LED 灯将会亮起，并且会发出高优先级警 
报声。 
关于故障排除，请参阅第 8.3 节。

当心 – 保持电池安装 
为了使 LUCAS 设备能够运行，必须始终安装
电池（即使是由外部电源供电时）。
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5.3	 应用于患者

在将 LUCAS 设备应用于患者时应最大限度
避免人工心肺复苏的中断。

5.3.1	 放置背板

1.	 从便携箱内取出 LUCAS 背板。

2.	 事先计划和协调背板位置以最大限度避免
人工心肺复苏的中断。

•	 确保支撑患者的头部。

•	 短暂中止人工心肺复苏，将 LUCAS 背
板小心放在患者下方（位于腋窝正下
方）。按下列一种程序操作：

a.	扶住患者肩部，然后略微上抬患者
上身；

b.	将患者从一侧翻至另一侧。

3.	 立即继续人工心肺复苏。

注：背板位置准确将便于更快速正确安放 
吸盘。
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4.	 事先计划和协调上装部分的连接和正确
位置以最大限度避免人工心肺复苏的中
断：

a.	在继续人工胸外按压时，将最靠近您的
支腿连接至背板。

b.	停止人工心肺复苏，将另一个支腿连接
至背板，确保两个支腿锁定于背板。

c.	听听是否发出咔嗒声。上拉一次，以确
保零件连接正确。

注：如果 LUCAS 上装部分不与背板连接，请
确保爪形锁打开并且您已经将松放圈松开。

警告 – 患者过大 
如果患者过大，则如不按压患者胸部就无法将 
LUCAS 设备的上装部分锁定至背板。立即恢
复人工按压。

5.3.2	 连接上装部分

1.	 一直按住支腿上的手柄，从而将 LUCAS 
上装部分从便携箱内取出。

2.	 拉动松放圈一次以确保爪形锁打开。

3.	 取下松放圈。
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5.4	 调节与操作

按压点应当与人工心肺复苏位置相同，并且应
符合指南要求。

当吸盘上的挤压垫处于正确位置时，吸盘的下
边缘将位于胸骨末端上方不远处。

警告 – 在胸部的位置不正确 
如果挤压垫与胸骨的相对位置不正确，则将会
增加损伤胸腔与内部脏器的风险。另外可能还
会影响到患者的血循环。

吸盘外缘

1.	 用手确保吸盘的下方边缘位于胸骨末端
正上方。

必要时，通过拉动支腿移动设备，以调节 
位置。

2.	 调节吸盘高度，以设定起始位置。

a.	确保 LUCAS 设备处于调节模式。

b.	下按吸盘，直至挤压垫接触患者胸部 
（不要按压胸部）。
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警告 – 患者过小 
如果在降低吸盘时 LUCAS 设备发出 3 次快
速警报信号，并且您无法进入“暂停”模式或“启
用”模式。立即重新开始人工按压。

警告 – 不正确的起始位置 
如果挤压垫对胸部的挤压力过大或过轻，均可
能会影响到患者的血循环。按动调节键立即调
节吸盘高度。

当心 – 胸部上存在凝胶 
如果患者胸部存在凝胶（例如：超声波体检时
使用），则吸盘的位置会在使用时发生变化。
在放置吸盘之前，请去除所有凝胶。

当心 – 使手部远离 
当 LUCAS 设备运行时，请勿将您的手或其他
身体部位放在吸盘上或下方。请勿触摸爪形
锁，尤其是当您举升患者时。

警告 – 患者受伤 
在 LUCAS 设备运行时，请勿将患者或设备留
下无人照看。

警告 – 操作时位置发生变化 
如果在操作或除颤时吸盘位置发生变化，请立
即按动“调节”键调节位置。始终使用 LUCAS 
稳定带帮助确保正确位置。

c.	按暂停键锁定起始位置。

d.	检查并确认位置正确。否则，按调节
键，向上拉动吸盘重新调节中央与/或
高度位置，从而设定新的起始位置。 
按暂停键。

e.	按启用（连续）键或启用 (30:2) 键开
始按压。

注：如果将挤压垫过重或过轻下按至胸部，则 
LUCAS 设备将会调节挤压垫，以校正起始位
置。

注：根据协议，您的设备可以进行不同设置。
这些设置包括通气警报数量、声响警报信号
开/关、通气按压率、通气暂停持续时间以及自
动吸盘调节。可以为频率和深度设置不同的固
定值。可将设备设置为在按压过程中通过按下
启用（连续）或启用 (30:2) 键进行速率切换。

出厂默认设置和设置选项位于本文档第  
9 章节。

注：如果 LUCAS 设备持续处于暂停模式， 
设备将自动在 30 分钟后关闭。

警告 – 位置不令人满意 
如果无法将 LUCAS 设备安全以及正确地放
置在患者的胸部，请立即开始进行人工心肺 
复苏。
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警告 – 故障 
如果在运行时发生中断，或者按压不充分，或
者出现异常情况：

按开/关键 1 秒钟停止机械胸外按压并拆下设
备。立即开始人工胸外按压。

警告 – 电池电量低 
当黄色电池 LED 显示间歇性灯光时，请进行
下列任一操作：

•	 将电池更换为已经充电的电池。

•	 连接外部 LUCAS 电源。

当心 – 请勿封堵通气孔 
请勿造成机罩下方通气孔堵塞，否则会导致设
备过热。

5.5	 应用稳定带

LUCAS 稳定带帮助在运行时确保正确位置。
在 LUCAS 设备启用时使用稳定带，便可最大
限度减少中断次数。

当心 – 应用稳定带 
如果使用 LUCAS 稳定带会防止或延迟对患
者的任何治疗，则应推迟使用此装置。

1.	 从便携箱内取出属于稳定带一部分的颈带
（稳定带的支腿带应已经与支腿连接）。

2.	 在扣环处充分拉长颈带。

3.	 小心抬起患者头部，并将垫子放在患者颈
部后面。将垫子尽可能地靠近患者肩部。

4.	 将支腿带上的扣环与颈带上的扣环连接。
确保带子不扭结。

5.	 保持 LUCAS 支腿稳定，然后将颈带绑
紧。

6.	 确保患者胸部上的吸盘位置正确。 
 
否则，请调节位置：

a.	按下调节键。

b.	将颈带与支腿带分离。

c.	调节吸盘位置（按 5.4.2 节所述）。

d.	当吸盘处于正确位置时，按启用 
（连续）键或启用 (30:2) 键重新开 
始按压。

e.	重新连接颈带。 
请参阅上述第 2 步至第 5 步。
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5.6	 移动患者

5.6.1	 固定患者臂部

移动患者时，可使用 LUCAS 设备上的患者固
定带固定患者臂部。这可便于移动患者。

当心 – 请勿使用固定带抬起患者 
请勿使用固定带来抬起患者。固定带仅用于将
患者固定至 LUCAS 设备。

当心 – 静脉通路 
确保静脉通路畅通无阻。

当心 – 皮肤烧伤 
外罩和电池的温度可能会上升到 118°F / 
48°C 以上。如果过热，请不要长时间接触， 
以防止皮肤烧伤。将患者固定带从患者的双手
上取下。

5.6.2	 准备举升患者

1.	 决定您将要移动的设备以及放置运输设
备的位置。

2.	 位于患者侧部的人员：

a.	将一只手放在位于支腿底部的爪形锁 
下方

b.	用另外一只手扶住患者皮带、裤子或大
腿下方

3.	 确保患者头部稳定。
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5.6.3	 举升并移动患者

在下列条件下，当您举升或移动患者时 
LUCAS 胸腔按压系统可以启用：

•	 LUCAS 设备与患者安全位于运输装置上。

•	 LUCAS 设备在患者胸部上保持正确位置
与角度。

必要时调节吸盘位置。

警告 – 操作时位置发生变化 
如果在操作或除颤时吸盘位置发生变化，请立
即按“调节”键调节位置。始终使用 LUCAS 稳
定带帮助确保正确位置。

5.7	 运行时更换电源输入

当电池电量低时，LUCAS 设备会
通过点亮间歇性黄色 LED 与发
出警报信号的方式发送警报。

5.7.1	 更换电池

更换电池时尽量减少中断次数。

注：为了最大限度避免中断，我们建议在便携
箱内始终装有一块已经充电的备用 LUCAS 电
池。

1.	 按暂停键暂停按压。

2.	 拉出电池，然后向上拉动将其取下。

3.	 安装充满电的 LUCAS 电池。从上方将其
装入。

4.	 等待直至绿色“暂停”模式 LED 点亮。

5.	 按启用（连续）键或启用 (30:2) 键重新开
始胸外按压。LUCAS 设备记忆设置与起
始位置 60 秒钟。

注：如果您在 60 秒内更换电池，则设备将记忆
吸盘的起始位置。这样，您可以通过按下启用
（连续）或启用 (30:2) 键快速恢复按压。如果
更换电池的时间超过 60 秒钟，则 LUCAS 设
备将会自检，而您必须重新调节起始位置。
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5.7.2	 与外部电源连接

您可以在所有 LUCAS 设备操作模式下连接 
LUCAS 电源或车用电源线。

当心 – 保持电池安装 
为了使 LUCAS 设备能够运行，必须始终安装
电池（即使是由外部电源供电时）。

要使用电源线：

•	 将电源线连接至 LUCAS 设备。

•	 将电源线连接至墙上电源插座(100-
240 V、50/60 Hz)

注：若连接到超出上述规格的主电源，则可能
导致电源损坏。

要使用车用电源线：

•	 将车用电源线连接至 LUCAS 设备

•	 将车用电源线连接至车载插座 (12-28VDC)

5.8	 辅助疗法

当心 – 辅助疗法 
将其他医疗设备或药物与 LUCAS 设备配套
使用会影响到治疗效果。关于其他设备和/或
药物，请务必参阅《使用说明书》，以确保其适
合与心肺复苏术配套使用。

5.8.1	 除颤

除颤可在 LUCAS 设备运行时进行。

•	 您可以在定位 LUCAS 设备之前或之后使
用除颤电极。

•	 按照除颤器厂商的说明进行除颤。

当心 – 除颤电极 
定位除颤电极与电线，确保其不位于吸盘下
方。如果患者身上已经存在电极，请确保其不
在吸盘下方。如果位于吸盘下方，则必须使用
新电极。

•	 除颤结束后，确保吸盘的位置正确。必要
时调节位置。

警告 – 操作时位置发生变化 
如果在操作或除颤时吸盘位置发生变化，请立
即按动“调节”键调节位置。始终使用 LUCAS 
稳定带帮助确保正确位置。

警告 – 心电图机干扰 
胸外按压会干扰心电图机分析。在开始心电图
机分析之前首先按暂停键。尽可能地缩短中断
时间。按启用（连续）键或启用 (30:2) 键重新
开始按压。
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5.8.2	 通气

务必遵守当地和/或国际通气指南。

LUCAS 胸腔按压系统可以两种不同模式运
行：

•	 启用（连续） 
当您按此键时，LUCAS 设备将进行连续按
压。绿色 LED 信号将每分钟闪烁 10 次，
提示在连续按压时通气。

•	 启用 (30:2) 
当您按下此键时，LUCAS 设备将进行 30 
次胸外按压，然后暂停，以便操作者进行两
次通气。在暂停结束后，按压重新开始，如
此循环。在每次通气暂停之前，将间歇闪烁 
LED 灯并且发出音响信号序列，对操作人员
进行提示。

注：根据协议，您的设备可以进行不同设置。
这些设置包括通气警报数量、声响警报信号
开/关、通气按压率、通气暂停持续时间以及自
动吸盘调节。可以为频率和深度设置不同的固
定值。可将设备设置为在按压过程中通过按下
启用（连续）或启用 (30:2) 键进行速率切换。

出厂默认设置和设置选项位于本文档第  
9 章节。

5.8.3	 在导管实验室中使用

LUCAS 胸腔按压系统可以在导管实验室中使
用。除了是压缩机构之外，它主要具有放射线
半透明性，允许大多数的 X 射线投射。

5.9	 从患者身上拆掉设备

1.	 按开/关键 1 秒钟关闭设备电源。

2.	 如果 LUCAS 稳定带与 LUCAS 设备连
接，请从支腿带上拆下属于稳定带一部分
的颈带。

3.	 拉动松放圈，从背板上拆下上装部分。

4.	 如果患者状况允许，拆下背板。
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6	使用后保养与下次使用前
准备工作

6.1	� 可选：使用后发送及接收数据

LUCAS 胸腔按压系统捕获设备状态及使用
数据,可根据当地协议进行配置.可通过蓝牙或 
Wi-Fi 传输数据。

按传输键可发送设备数据及接收新的配置。

要进行传输：

1.	 确保 LUCAS 设备已关闭。

2.	 按下传输数据键。

当心 – 射频 
射频通信可能会影响其他医用电气设备。

有关更多信息，请参阅 Stryker 数据管理程序，
或联系您当地的 Stryker 代表。

6.2	� 下次使用前准备工作

在每次使用 LUCAS 胸腔按压系统之后，请进
行下列操作：

1.	 取下吸盘 
（请参阅第 6.4 节）。

2.	 必要时，分别取下并清洁患者固定带与稳
定带（请参阅第 6.3 节与 6.5 节）。

3.	 清洁装置并使其干燥 
（请参阅第 6.3 节）。

4.	 将机罩内电池槽中使用过的旧电池更换为
已充满电的电池。

5.	 安装新吸盘。

6.	 重新连接患者固定带（如果已取下）。

7.	 重新连接 LUCAS 稳定带的支腿带（如果
已拆下）。

8.	 将设备装入便携箱内：

•	 将上装部分放入便携箱中，使直流电输
入朝下。 
 
注：将 LUCAS 设备置于该位置以便通
过便携箱充电器插口为设备充电以及
通过便携箱顶部窗口查看电池充电状
态。

•	 将外部电源（选配）放入位于 LUCAS 
支腿之间的隔间内。

•	 将充满电的备用（选配）LUCAS 电池
放入位于 LUCAS 支腿之间的隔间内。

•	 可将附加吸盘放在支腿之间的隔间
内。

•	 将稳定带的颈带放在支腿之间。

•	 将背板滑入便携箱盖的外盖部分。

•	 将《使用说明书》装入便携箱的透明袋
中。

9.	 关闭便携箱。

每周以及每次使用后进行常规检查（请参阅第 
7 章：维护章节）。
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6.5	 拆除与连接患者固定带

拆除：

1.	 打开患者固定带，将其从 LUCAS 支腿上
的金属圈中拉出。

按照第 6.3 节说明进行清洁。

安装：

2.	 将患者固定带穿过位于 LUCAS 支腿上的
金属支座。

3.	 折叠患者固定带，使得标志可见。

4.	 将固定带组成部分牢固按在一起。

6.3	 常规清洁程序

使用一块软布与含有温和清洁剂或消毒剂的
温水清洁所有表面与带子，清洁剂或消毒剂可
以为：

•	 70% 异丙醇溶液

•	 45% 异丙醇与添加清洁剂

•	 季铵化合物

•	 10% 漂白剂

•	 过氧（过氧化物）酸溶液

遵循消毒剂厂商提供的使用说明。

当心 – 液体 
请勿将 LUCAS 胸腔按压系统浸于液体中。如
果液体进入机罩，将会导致设备受损。

在将设备装入便携箱之前，使其干燥。

当心 – 污染 
在每次使用之间对设备进行清洁，以降低污染
风险。

6.4	 拆除与安装吸盘

•	 将吸盘从黑色安装管上拉下。

•	 将吸盘作为生物危害废物丢弃。

•	 将新吸盘弯至黑色安装管上。

•	 确保吸盘与安装管安全连接。
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6.6	 拆除与连接稳定带

打开扣环，拆解属于稳定带一部分的支腿带。

按照第 6.3 节说明清洁稳定带。

按照第 4.3 节说明安装。

6.7	 取出电池与电池充电

1.	 将电池更换为已充满电的电池。

2.	 对使用过的电池充电，以备日后使用。

您可使用两种方式对 LUCAS 电池充电：

•	 在外部 LUCAS 电池充电器中

	- 将电池放到电池充电器的插槽中，

	- 将电池充电器电源线与墙壁电源插座
连接。

•	 安装在 LUCAS 设备内：

	- 将电池放到 LUCAS 设备机罩的插槽
中，

	- 将电源 / 车用电源线连接至位于 
LUCAS 设备一侧的直流电输入。
当 LUCAS 设备位于便携箱内时 
也可通过充电器插口进行连接

	- 将电源与墙壁电源插座连接。

充电过程中，3 盏绿色电池 LED 指示灯显示“
前行”灯光。

当心 – 保持电池安装 
为了使 LUCAS 设备能够运行，必须始终安装
电池（即使是由外部电源供电时）。

警告 – 仅使用获得批准的附件 
只允许将 Jolife 准许的附件与 LUCAS 胸腔按
压系统配套使用。如果您使用的是未经准许的
附件，则 LUCAS 设备有可能不正确运行。仅
使用适用于 LUCAS 设备的 LUCAS 电池以及 
LUCAS 电源。如果您使用其他电池或电源，
则有可能会对 LUCAS 设备造成永久性损坏。
这还会导致设备无法享受到质保服务。
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7	维护

7.1	 常规检查

每周以及在每次使用 LUCAS 胸腔按压系统
之后，请进行下列操作：

可选：按传输键发送及接收设备数据。设备必
须处于电源关闭模式。

当心 – 射频 
射频通信可能会影响其他医用电气设备。

1.	 确保设备清洁。

2.	 确保安装新吸盘。

3.	 确保连接患者固定带。

4.	 确保稳定带的两条支腿带连接在支腿周
围且颈带置于便携箱内。

5.	 向上拉动松放圈以确保爪形锁打开。

6.	 确保电池充满电。当 LUCAS 设备处于“关
闭”模式时，按静音。电池指示灯将点亮，
并显示电池充电状态 
（请参阅第 8.1 节）。

7.	 按开/关键，使设备进行自检。确保调节 
LED 点亮，但不发出警报或点亮警告 
LED。

8.	 按开/关键，重新关闭 LUCAS 电源。

9.	 确保外部电源线（可选配件）完好无损。

警告 – 触电 
如果外部电源线（可选配件）受损，立即拆下
并更换，以避免触电或火灾危险。
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8	故障排除

8.1	 正常操作时的指示与警报

请参阅下表查找在正常操作时发出声响和/或 LED 警报的原因。

情况 LED 发光指示 音响信号 用户操作

LUCAS 处于“打开”模式，剩余
电池电量超过 90%。

已充满电电池： 
所有 3 盏绿色电池指示 
LED 持续点亮。

无 无

LUCAS 设备处于“打开”模式，
剩余电池电量超过 60% 但不
足 90%。

已充电 2/3 电池： 
右侧2 盏绿色电池指示 
LED 持续点亮。

无 无

LUCAS 设备处于“打开”模式，
剩余电池电量超过 30% 但不
足 60%。

已充电 1/3 电池： 
位于最右侧的绿色电池
指示 LED 持续点亮。

无 无

LUCAS 设备处于“打开”模式，
剩余电池电量不足 30%（约可
运行 10 分钟）。

电量不足的电池： 
最右侧的黄色电池指示 
LED 灯间歇性亮起。

中优先级警报

■ ■ ■ （5 秒） 
■ ■ ■ （5 秒）...

更换电池，或者
与外部电源连
接。

已连接外部 LUCAS 电源，并且
正在对电池充电。

正在充电的电池： 
3 盏绿色电池指示 LED 
显示“前行”灯光。

无 无

已连接外部 LUCAS 电源，并且
电池已充满电。

已充满电电池： 
所有 3 盏绿色电池指示 
LED 持续点亮。

无 无

电池已使用 200 余次，每次按
压超过 10 分钟，或者电池超过 
3 至 4 年。

电池使用寿命到期： 
在上述所有情况下，位于
最右侧的电池指示 LED 
会显示黄色灯光，而不是
绿色灯光。

无 弃置电池。

在“调节”模式下。 “调节”LED 显示绿色
灯光。

无 无

在“暂停”模式下。 “暂停”LED 显示绿色灯
光。

无 无

电源“开启” 电池 LED 和“调节”LED 显示绿
色灯光

自检信号 
■ ■ ■ ■

无

电源“关闭” 无 一次“叮咚”声 无
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情况 LED 发光指示 音响信号 用户操作

在“启用”（连续）模式下 启用（连续）键，LUCAS 
设备进行连续胸外按
压。绿色 LED 信号每分
钟将闪烁 10 次。

�可选设置：每分钟 6 至 
10 次

无

可选设置：每次通气警报
前提示音响信号。

■

这是为了在连续按
压时确保能够通气
而发出的警报。

在“启用”(30:2) 模式下

30:2

“启用”(30:2) LED 在每次
通气暂停前的五次最终
按压期间将间歇性显示
绿灯。

按压时发出音响信号

■ ■ 
■

这是为了在设备暂
停按压通气时告知
操作人员需对患者
通气。

当吸盘所在位置低于身高最
矮患者（胸骨高度低于 6.7 英
寸/17 厘米）并且您无法进入“暂
停”模式或“启用”模式时，即表示
患者过小。

无 3 次快速信号

■ ■ ■ （0.25 秒）

立即开始人工按
压。

操作时，挤压垫与患者胸部间隙
过大。患者将获得过浅按压。

无 运行时，发出 3 次快速
信号

■ ■ ■ （0.6 秒）

按“调节”键并重新
调节起始位置以消
除间隙。重新开始
按压。

8.2	 电池更换

如果您在 60 秒内更换电池，则设备将记忆吸盘的起始位置。这样，您可以通过按下启用（连续）或
启用 (30:2) 键快速恢复按压。如果更换电池的时间超过 60 秒钟，则 LUCAS 设备将会自检，而您必
须重新调节起始位置。 
 
更换电池时的模式 重新安装新电池时的模式

暂停 暂停（保持相同起始位置） 
 
 

启用（连续） 暂停（保持相同起始位置） 
 
 

30:2

启用 (30:2) 暂停（保持相同起始位置） 
 
 

调节 调节 
 
 

关闭 关闭
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8.3	 故障警报

以下为 LUCAS 设备上可能发出的所有警报列表。当按下静音时，所有警报均会静音 60 秒钟。 
如需重置以下警报，需按下开/关键 1 秒钟以关闭电源。

高优先级警报优先于低优先级或信息警报。

当 LUCAS 设备不正确运行时，应立即开始人工按压。

优先级 原因 LED 发光指示 音响警报 后果

不适用 LUCAS 设备内部温
度升高

无 信息信号

■ (4s) ■ （4 秒）...

无

高优 
先级

按压模式超限（过
深、过浅或定时故
障）

红色 LED 警报灯间歇亮
起

高优先级警报

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒） 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒）

自锁警报信号

按压停止

高优 
先级

LUCAS 设备内温
度过高

红色 LED 警报灯间歇亮
起

高优先级警报

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒） 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒）

自锁警报信号

按压停止

高优 
先级

硬件故障 红色 LED 警报灯间歇亮
起

高优先级警报 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒） 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒）

自锁警报信号

按压停止

高优 
先级

电池温度过高 红色 LED 警报灯间歇亮
起

红色电池警报：最右侧的
红色电池指示 LED 灯间
歇性亮起。

高优先级警报 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒） 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒）

自锁警报信号

按压停止

高优 
先级

电池电量过低 红色 LED 警报灯间歇亮
起

红色电池警报：最右侧的
红色电池指示 LED 灯间
歇性亮起。

高优先级警报 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒） 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒）

自锁警报信号

按压停止。电
池必须充电。

若上述故障是永久性的，则应由经批准的保养人员对LUCAS 设备进行检查。请咨询您当地的 
Stryker 代表。请访问 www.lucas-cpr.com，查询联系信息。
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9	技术规格
本章中所有规格、出厂默认设置及设置选项均适用于 LUCAS 3 Chest 胸腔按压系统 3.1 版本。

有关更多信息，请参阅 Stryker 数据管理程序，或联系您当地的 Stryker 代表。

9.1	 患者参数
类别 规格

适合接受治疗的患者： 适合使用设备的成年患者：
•	 胸骨高度为 6.7 至 11.9 英寸/170 至 303 毫米
•	 最大胸宽 17.7 英寸/ 449 毫米

LUCAS设备的使用不受患者体重限制。

9.2	 按压参数
类别 规格

按压深度（标准患者） 出厂默认设置

胸骨高度大于等于 7.3 英寸/185 毫米的患者：
•	 2.1 ±0.1 英寸/53 ±2 毫米

胸骨高度低于 7.3 英寸/185 毫米的较小患者：
•	 1.5 至 2.1 ±0.1 英寸/40 至 53 ±2 毫米

设置选项

按压深度可设置为 1.8 及 2.1 ± 0.1 英寸/45 至 53 ±2 毫米之
间的某值。

胸骨高度大于等于 7.3 英寸/185 毫米的患者：
•	 [设置按压深度] ±0.1 英寸/±2 毫米

胸骨高度低于 7.3 英寸/185 毫米的较小患者：
•	 1.5 英寸 / 40 毫米至[设置按压深度]  

±0.1 英寸 / ±2 毫米

按压频率 出厂默认设置
每分钟按压 102 ±2 次

设置选项

设备可以设置为提供以下任意值的速率：每分钟按压 102、111
、120 ±2 次。

可对设备进行设置，以便操作者在操作过程中修改按压率。在
按压过程中，可通过按下启用（连续）或启用 (30:2) 键修改速
率。

按压工作循环 50 ±5%

按压模式启用（连续） 出厂默认设置

连续按压，每分钟通气 LED 警报 10 次

设置选项 

设备可设置为每分钟提供 6 至 10 次通气警报。

设备可设置为提供声响通气警报（开启/关闭）。

设备支持将通气暂停持续时间设置为 0.3 至 1.5 秒。

可对设备进行设置，以便操作者在操作过程中修改按压率。 
在按压过程中，可通过按下启用（连续）或启用 (30:2) 键修改
速率。
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类别 规格

按压模式启用 (30:2) 出厂默认设置

30:2（按压 30 次，然后有 3 秒钟的通气暂停） 

设置选项

设备可设置为以下任一种按压/通气速率：30:2 和 50:2。 
请注意，设置选项“50:2”未获准在中国使用。

设备支持将通气暂停持续时间设置为 3 至 5.3 秒。

可对设备进行设置，以便操作者在操作过程中修改按压率。 
在按压过程中，可通过按下启用（连续）或启用 (30:2) 键修改
速率。

吸盘起始位置 出厂默认设置

快速选配：操作者手动将吸盘降低至患者胸部位置。按下暂
停键时，处于调节模式的 LUCAS 设备微调吸盘至胸部的高度
（1.2 英寸/30 毫米范围之间），然后将吸盘锁止在起始位置。

设置选项

设备可以设置为快速选配、自动选配或手动。

自动选配：设备自动将吸盘从较高位置降低至胸部，然后找到
并锁止起始位置。当操作者在设备处于调节模式时按下暂停
键，设备将开始自动选配。

手动：操作者手动将吸盘降低至患者胸部位置。当按下暂停键
时，LUCAS 设备将吸盘锁止在起始位置。不会进行微调。

调节模式下的吸盘 出厂默认设置

手动：需手动拉起吸盘

设置选项 

可将设备设置为当操作者在设备处于暂停或启用模式时按下调
节键，吸盘将自动离开胸部。

暂停模式下的挤压垫 出厂默认设置

设备停止按压并将挤压垫锁止在其起始位置。

设置选项

为了使通气期间胸腔能够扩张，可将设备设置为暂停期间将挤
压垫在起始位置上方上移 0.4 英寸/10 毫米。

启用模式下通气暂停期间的挤压垫 出厂默认设置

设备暂时停止按压并将挤压垫锁止在其起始位置。

设置选项

为了使通气期间胸腔能够扩张，可将设备设置为通气暂停期间
将挤压垫在起始位置上方上移 0.4 英寸/10 毫米。

启用模式下的挤压垫 出厂默认设置

挤压垫在各按压之间回到起始位置

设置选项

为了使非同时通气期间胸腔能够扩张，可将设备设置为每次按
压时将挤压垫在起始位置上方上移 0.4 英寸/10 毫米。
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类别 规格

音响定时器 出厂默认设置

无定时器（关闭）

设置选项

可以将设备设置为提供特定时间间隙（1 至 15 分钟）的重复音
响警报。音响警报为短促的信号序列。定时器可以设置为心肺
复苏定时器或连续定时器：

心肺复苏定时器：设备仅测量无打扰的启用 (30:2) 或启用（连
续）模式下的时间。当操作者按下暂停或调节键时，心肺复苏定
时器停止并重设。当操作者再次按下启用 (30:2) 或启用（连续）
键时，心肺复苏定时器从零重新开始。例如，如果一个心肺复苏
计时器设置为 2 分钟，设备将在每 2 分钟按压后发出警报。

连续定时器：设备连续测量时间，无论设备模式如何。当操作者
首次按下启用 (30:2) 或启用（连续）键时，连续定时器将启动，
并将在设定的时间间隔发出警报，直至设备电源关闭。例如，如
果一个连续计时器设置为 2 分钟，设备将每 2 分钟发出警报，
直至设备电源关闭。

9.3	 设备物理规格
类别 规格

组装时尺寸（高 x 宽 x 深） 22.0 x 20.5 x 9.4 英寸 / 56 x 52 x 24 厘米

内装设备的便携箱尺寸 （高 × 宽 × 深） 22.8 x 13.0 x 10.2 英寸 / 58 x 33 x 26 厘米

设备重量（含电池不含带子） 17.7 磅/8.0 千克

设备重心（高 x 宽 x 深） 13.8 英寸 x 对称 x 对称  
/ 35 厘米 x 对称 x 对称

预期使用寿命 8 年
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9.4	 设备环境规格
类别 规格

操作温度 +32°F 至 +104°F / +0°C 至 +40°C 
室温条件下存放后保持 -4°F / -20°C 温度 1 小时

存储温度 -4°F 至 +158°F / -20°C 至 +70°C 
LUCAS 设备在存储后调整为工作温度所需时间最长为  
2 小时。

瞬态工作温度  
（最短工作 20 分钟） 

-4°F 至 + 122°F / -20°C 至 + 50°C

相对湿度 5% 至 98%，非冷凝

IP 分类 (IEC60529) IP 43

等级评定 BF 型内部供电的除颤器防护

工作输入电压 12-28 VDC

大气压力 62-107 kPa 
-1253 至 13000 英尺（-382 至 4000 米）

射频模块 蓝牙 2.1 版本 + 1 类 EDR - 最高 3Mbps 
调制方式：8DPSK、π/4 DQPSK、GFSKFSK 
操作频道：蓝牙 2.4 GHz:通道0 至 78 
频段：2.4000 至 2.4835 GHz 
射频：输出功率（蓝牙）最大 + 10 dBm

数据传输 设备能够发送设备数据（例如 post-code 数据和设备状态）及
接收新的设置选项。

出厂默认设置

传输模式：蓝牙

可选设置

- 蓝牙可用性：开/关

- 无线连接至 Stryker 数据管理程序：开/关

- 连接至外部电源及处于电源关闭模式时自动传输无线信号至 
Stryker 数据管理程序：开/关

回收信息 
请勿将此设备或其电池丢弃在未分类的城市垃圾中。根据本地规范处置本产品。
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9.5	 电池物理规格

类别 规格

尺寸（高 x 宽 x 深） 5.1 x 3.5 x 2.2 英寸 / 13.0 × 8.8 × 5.7 厘米

重量 1.3 磅 / 0.6 千克

类型 可充电锂离子 (Li-Ion) 电池

容量 3700 mAh（常规值），95 Wh

电池电压（标称值） 25.76 V

初次电池运行时间（标准患者） 45 分钟（常规值）

最长电池充电时间 使用外部电源在 LUCAS 设备内充电 – 室温条件下小于 2 小时
（+72°F/+22°C）

在外部 LUCAS 电池充电器内充电 – 室温条件下小于 4 小时
（+72°F/+22°C） 

电池使用寿命 
（建议更换电池时间间隔）

建议每 3 至 4 年或使用 200 次（每次使用 10 分钟以上）后更
换电池。

电池充电指示上最右侧的黄色 LED 灯常亮表示电池使用寿命
到期。

9.6	 电池环境规格

类别 规格

操作温度 32°F 至 + 104°F/0°C 至 + 40°C

-4°F 至 + 122°F/-20°C 至 + 50°C 下瞬态工作（20 分钟）

充电温度 +32°F 至 +104°F / +0°C 至 +40°C  
（最好为 +68ºF 至 +77ºF / +20ºC 至 +25ºC）

存储温度 -4ºF 至 +104ºF/-20ºC 至 +40ºC 

+105ºF 至 +158ºF/+41ºC 至 +70ºC 环境温度条件下不超过一
个月

IP 分类 (IEC60529) IP44

9.7	 电源规格（可选配件）

电源产品编号 300000-00

类别 规格

输入 100-240VAC，50/60Hz，2.3A，II 类

输出 24VDC，4.2A

 
车用电源线

类别 规格

电压/电流 12-28 VDC/0-10 A
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9.8	 音响信号

9.8.1	 音响警报信号，特征

音响信
号名称

音调序列 持续时间  
+/- 5 毫秒

音频  
+/- 10 Hz

声级 
(dBA@1m) 
+/- 5dB

情况 系统延
迟 +/-
0.5 秒

后果

高优先
级警报

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒） 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ （2.5 秒）

自锁警报信号

td = 200 毫秒 
ts = 100 毫秒 
ts3-4= 400 毫秒 
ts5-6= 500 毫秒 
ts8-9= 400 毫秒 
tb = 2.5 秒

f0 = 530 Hz 
f1 = 1060 Hz 
f2 = 1590 Hz 
f3 = 2120 Hz 
f4 = 2650 Hz

78 启动时的自检
错误

1 至 10 
秒

设备无法
运行

按压模式超限，
过深

0.6 秒 按压停止

按压模式超限，
过浅或定时故障

30 秒

设备温度过高 0.6 秒

内部硬件故障 0.6 秒

电池温度过高 0.6 秒

电池电量过低 0.6 秒

中优先
级警报

■ ■ ■ （5 秒） 
■ ■ ■ （5 秒） 
■ ■ ■ （5 秒） 
■ ■ ■ （5 秒）

非自锁警报信号

td = 200 毫秒s 
= 200 毫秒 
tb = 5 秒

f0 = 390 Hz 
f1 = 780 Hz 
f2 = 1170 Hz 
f3 = 1560 Hz 
f4 = 1950 Hz

75 在电池电量耗尽
之前大约还有 
10 分钟的剩余操
作时间

需要操作： 
更换电池或连接
外部电源

0.6 秒 最右侧的
黄色电池
指示 LED 
灯间歇性
亮起。

注：警报系统还会用机械蜂鸣器生成一个上述音调序列的独立音响警报信号（2400 +/- 100 Hz）。

自锁警报信号 = 在触发事件不再存在后仍继续生成的警报信号，直至操作人员对此进行有意的操作
才会停止。 
非自锁警报信号 = 在相关触发事件不再存在后自动停止生成的警报信号。

td = 脉冲持续时间（电源“开启”时间） 
ts = 脉冲间隔（电源“关闭”时间） 
tb = 突发间隔（电源“关闭”时间）

f0 = 脉冲的基本频率（基波）

系统延迟 = 警报信号生成延迟和报警条件平均延迟的总和（从发生触发事件到生成其警报信号的
时间）。
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9.8.2	 音响信息信号，特征

音响信号
名称

音调序列 持续时间  
+/- 5 毫秒

音频  
+/- 10 Hz

声级 
(dBA@1m) 
+/- 5dB

描述 情况

电源“开启”
信号

■ ■ ■ ■ ...
td = 375 毫秒 
ts = 0 毫秒

f0 = 1 kHz 65 持续至自检完成 在设备电源开启
时自检

电源“关闭”
信号 ■ 

■

td = 500 毫秒 
ts = 0 毫秒

f0 =660 Hz #1 
f0 =440 Hz #2

70 一次“叮咚”声 设备电源关闭时
吸盘移动到上部
位置。

警报信号 ■ ■ ■ （0.25 秒） 
■ ■ ■ （0.25 秒）

td = 125 毫秒s 
= 0 毫秒 
tb = 250 毫秒

f0 = 2 kHz 67 3 次快速信号间
歇性地重复

吸盘被放在最低起
始位置的下方（患
者过小）

■ ■ ■ （0.6 秒） 
■ ■ ■ （0.6 秒）

td = 125 毫秒 
ts = 0 毫秒 
tb = 625 毫秒

f0 = 2 kHz 67 3 次快速信号间
歇性地重复

检测出挤压垫与受
检患者的胸部之间
出现空隙

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ...

td = 125 毫秒 
ts = 0 毫秒 
tb = 0 毫秒

f0 = 2 kHz 67 重复的快速信号
间歇性地反复出
现，直至吸盘被
松开为止

当设备锁定在“暂
停”模式时，吸盘被
压下。

启用 (30:2) 
模式下的通
气信号

■ ■ 
■

td = 490 毫秒 
ts = 100 毫秒

f0 =1100 Hz #1 
f0 =1100 Hz #2 
f0 = 880 Hz #3

70 每次通气暂停前
会出现一次“叮叮
咚”的声音

在启用 (30:2) 模
式时，通气暂停前
发出通气警报信
号序列

启用（连续）
模式下的通
气信号

■

td = 490 毫秒 f0 =1100 Hz 70 每次通气之前
会出现一次“叮”
的声音（可选设
置）

启用（连续）模式
下的通气警报信号
（可选设置）

高温警告

■（4 秒）■（4 秒）

td = 1 秒 
tb = 4 秒

f0 = 1 kHz 65 重复信号反复出
现，直到温度降
到正常范围内为
止。

设备内部温度升
高。

音响心肺复
苏或连续定
时器

■ ■ （1 秒）  ■ ■
td = 490 毫秒 
ts = 20 毫秒 
tb = 1 秒

f0 = 440 Hz  
f1 = 737 Hz

70 根据设置重复信
号（可选设置）

定时器提示操作 
（可选设置）
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9.9	 电磁环境声明

胸腔按压系统需要在电磁兼容性 (EMC) 方面采取特殊预防措施，应按照本使用手册中提供的电磁
兼容性信息进行安装和使用。

胸腔按压系统在运行时可能会受到便携式或移动射频通信设备的影响。

 警告：除使用生产商官方许可的转换器和电缆等内部零件更换件外，使用非正规附件、转换器和电
缆可能会导致胸腔按压系统的辐射增加或抗干扰性降低。

序号 名称 电源线长度（米）

1 适配器电源线 2.5

2 外部电池充电器电源线 2.5

3 电机电源线 1.5

 警告：不得在其他设备的附近或上方使用胸腔按压系统。若必须在其他设备的附近或上方使用， 
则必须观察并验证二者是否在所使用的配置下正常工作。

指南与厂商声明 - 电磁排放

LUCAS 设备适合在下面所述的电磁环境中使用。本设备的客户或操作人员必须确保其在正确的环境中使用。

排放测试 合规性 电磁环境 － 指南

射频发射 GB4824 Group 1 LUCAS 设备仅在使用后传输数据时使用有限的射
频能量（蓝牙）。这会使其保持低射频发射量，并且
不太会对位于 LUCAS 设备附近的其他电子设备产
生干扰。

射频发射 GB4824 Class B LUCAS 设备适合在各种建筑物内使用（包括居所内）
，可直接与对住宅供电的公用低电压电网连接。

谐波发射 GB 17625.1 Class A

电压波动 / 闪变 GB 17625.2 合规

指南与厂商声明 - 电磁抗扰性

LUCAS 设备适合在下面所述的电磁环境中使用。本设备的客户或操作人员必须确保其在正确的环境中使用。

抗扰性测试 IEC 60601 测试电平 符合电平 电磁环境 － 指南

静电放电 (ESD) 
GB/T 17626.2

+/- 8 kV 触点 
+/- 15 kV 空气

+/- 8 kV 触点 
+/- 15 kV 空气

地面必须为木质、混凝土或瓷
砖。如果地面上存在合成材料，
则相对湿度必须至少为 30%。

电快速瞬变/脉冲 
GB/T 17626.4

+/- 2 kV（对于电源线） 
+/- 1 kV（对于输入/输出线）

+/- 2 kV（对于电源线） 
不适用（对于输入/输出线）

总电源质量必须达到常规商业
或医院环境水平。

浪涌 
GB/T 17626.5

+/- 1 kV 差分模式 
+/- 2 kV 共模

+/- 1 kV 差分模式 
不适用（对于共模）

总电源质量必须达到常规商业
或医院环境水平。

功率 (50/60 Hz) 磁场 
GB/T 17626.8

3 A/m 3 A/m 功率磁场必须达到常规商业或
医院环境中常规地点的水平。

电源输入线上电压骤
降、短时间中断与电压
变动 GB/T 17626.11

< 5% UT（UT 骤降 >95%）达 
0.5 个循环

40% UT （UT 骤降 60%）达 
5 个循环

70% UT（UT 骤降 30%）达 
25 个循环

<5% UT（UT 骤降 >95%）达 
5 秒

<5% UT（UT 骤降 >95%）达 
0.5 个循环

40% UT （UT 骤降 60%）达 
5 个循环

70% UT （UT 骤降 30%）达 
25 个循环

<5% UT（UT 骤降 >95%）达 
5 秒

总电源质量必须达到常规商业
或医院环境水平。如果在电源
中断期间，设备用户需要继续
操作， 
则 Jolife 建议使用不会中断的电
源或电池对设备通电。

注：UT 为使用测试电平之前的交流电源电压。

以下基本性能适用于电磁兼容性测试 (IEC 60601-1-2:2014)： 
受试设备将以设定速率持续执行按压。
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电磁干扰 (EMI)
根据 IEC 60601-1-2:2014 所述规范，在 LUCAS 3 设备的整个生命周期期间，预期的电磁环境为
家庭医疗保健设施环境和专业医疗保健设施环境。

抗扰性测试 IEC 60601 
测试电平

符合 
电平

电磁环境 － 指南

便携式与移动式射频通信设备与 LUCAS 设备的距
离（含线缆）不得小于使用适用于发射机频率的等
式计算所得的建议间隔距离。

建议间隔距离 

传导射频 
GB/T 17626.6

3 Vrms 
150 kHz 至 80 MHz

3 Vrms d = 1.2 √P

辐射射频 
GB/T 17626.3

3 V/m 
80 MHz 至 6.0 GHz

3 V/m d = 1.2 √P

d = 2.3 √P

其中 P 为发射机制造商给出的发射机最大额定输
出功率（单位：瓦 (W)），d 为建议间隔距离（单位：
米 (m)）。

固定射频发射机磁场强度由电磁现场测量确定，a 
并且必须小于各频率范围内的符合电平。b

在标记下列标志的设备附近可能出现干扰。

   

注释 1 在 80 MHz 与 800 MHz 时，较高的频率范围适用。

注释 2 这些指南在某些情况下可能不适用。电磁传播受到结构、物体与人体吸收与反射影响。

a对于诸如无线（移动/无绳）电话与陆上移动无线电装置、业余无线电、AM 与 FM 无线电广播与电视广播基站之类的固
定发射机磁场强度，将无法从理论上进行精确预测。如想评估固定射频发射机产生的电磁环境，应考虑进行电磁现场测
量。如果 LUCAS 设备使用地点的磁场强度测量值超过上述适用射频符合电平，则应观察 LUCAS 设备，确保其正常运
行。如果观察发现异常或不正确性能，则需要采取其他措施，如：对 LUCAS 设备重新定向或更换地点。

b在 150 kHz 至 80 MHz 频率范围内，磁场强度应小于 10 V/m。

便携式和移动式射频通信设备与 LUCAS 设备之间的建议分隔距离

LUCAS 设备适用于辐射射频扰动受控的电磁环境。LUCAS 设备的客户或操作人员可根据通信设备的最大输出功率，通过
保持便携式和移动式射频通信设备（发射机）与 LUCAS 设备的最小间距（建议值如下）的方式防止电磁干扰。
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发射机的额定最 
大输出功率 W

符合发射机频率的间隔距离

150 kHz 至 80 MHz

d = 1.2 √P

80 MHz 至 800 MHz

d = 1.2 √P

800 MHz 至 2.5 GHz

d = 2.3 √P

0.01 0.12 0.12 0.24

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

对于具有上方未列出的最大额定输出功率的发射机，可使用适用于发射机频率的等式估算建议间隔距离  
d（单位：米 (m)），其中 P 为发射机的最大额定输出功率，以瓦 (W) 表示（根据发射机制造商说明）。 
注释 1：在 80 MHz 与 800 MHz 时，以用于更高频率范围的间隔距离为准。 
注释 2：这些指南不一定在所有情况下均适用。电磁传播受到结构、物体与人体吸收与反射影响。

RF 输出功率（公差 ±2 dBm）

WLAN 通道 1 – 11

IEEE  
协议

频率 
(MHz)

调制 
类型

带宽 (MHz) 有效辐射功率 
(mW)

有效辐射功率 
(dBm)

802.11b 2412 - 2462 DSSS 1) 20 50 17

802.11g 2412 - 2462 OFDM 2) 20 32 15

802.11n 2412 - 2462 OFDM 2) 20 20 13

蓝牙通道 0 – 78

分类 频率 
(MHz)

调制 
类型

带宽 (MHz) 有效辐射功率 
(mW)

有效辐射功率 
(dBm)

2 2400-2483.5 FHSS 3) 1 2.5 4

1)	 DSSS – 直接序列扩频
2)	 OFDM – 正交频分复用
3)	 FHSS – 跳频扩频
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9.10	有限保修

根据下列有限与排他条款，Jolife AB （以下简称 "Jolife"）做出如下承诺：从授权 Jolife 代表或经销
商处购买，并且按照其使用说明进行使用的 Jolife 产品在下列时间期限内正常保养与使用情况下不
会出现材料与工艺缺陷。时间限制与保修期自向首购者发货之日起计算。

12 个月：LUCAS 3 胸腔按压系统（包括 LUCAS 设备（上装部分与背板）、便携箱、电池、稳定带、
患者固定带）。

Jolife 不予保证 Jolife 产品不将发生故障或者无中断运行。根据此有限保修声明，唯一的补救措施
为维修或更换缺陷材料或工艺，具体由 Jolife 选择而定。为了使产品具备维修或更换资格，不得以
根据 Jolife 判断会影响到稳定性与可靠性的任何方式对产品进行维修或改动。必须依照适用操作
说明书，在适合的环境或场合中使用与维护本产品。

对于因误用、滥用、维护不当、擅自改动产品或事故造成的问题产品，不在本“有限保修声明”的涉
及范围之内。Jolife 或其授权服务供应商将自行决定报告的问题是否在本“有限保修声明”的涉及范
围之列，以及是否可对产品进行现场维修。如果可现场维修，并且地点不超过 Jolife 指定维修地点 
100 英里，则 Jolife 或其授权服务供应商将在正常办公时间内前往买方现场提供保修服务。如果无
法进行现场维修，或者如果产品所在地超过上述范围，则应当将需要保修的所有产品返还至 Jolife 
或其授权服务供应商指定地点，买方应预付运费，并且必须随附关于报修故障的详细书面说明。

除了上述有限保修声明之外，无论是否在法令、普通法、客户等规定与要求之下，JOLIFE 与其授权
服务供应商均不做出任何明示或暗示承诺，包括但不限于关于试销性或对于特定用途适用性的任
何暗示承诺。本“有限保修声明”将是向任何个人或实体提供的唯一补救措施。无论是以合同、侵权
还是以其他支持法律理论为依据，JOLIFE 及其授权服务供应商均不对直接或间接、特别、附带或
因果损害承担任何责任（包括业务或利润损失）。

因购买或使用 Jolife 产品所产生的任何诉讼应于诉因产生之日起一年之内开始，否则诉讼将被永久
取消。本保修声明或其他文件中关于 Jolife 的赔偿责任绝不超过 50,000 美元，或者超过与诉讼相
关的产品买入价格。

Jolife 保证产品符合适用法律。如果具有任何有效管辖权的法院认定本“有限保修声明”中的任何
内容或条款违法、不可执行或者违背适用法律，则本“有限保修声明”中其余内容的有效性将不受影
响，并且将按照本“有限保修声明”中不包含被认定为无效特定内容或条款的方式解释与实施所有
权利与责任。某些国家/地区以及美国内的某些州不准许排除或限制附带或间接损害，因此上述限
制或排他条款可能不适用于您。本“有限保修声明”赋予用户特定合法权利。用户还可能拥有其他权
利，这些权利因州或国家/地区的不同而各异。
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附录 A：LUCAS 3，3.1 版本部件和附件

描述

LUCAS 背板（超薄）

LUCAS 吸盘

LUCAS 便携箱（硬壳）

LUCAS 3，3.1 版本使用说明书（地区版本）

LUCAS 电池（深灰色）

LUCAS 稳定带

LUCAS 患者固定带

LUCAS 电源产品编号：300 000-00（地区型号）

LUCAS 车用电源线 12-28VDC

LUCAS 电池充电器

LUCAS 防滑带：超薄背板

LUCAS PCI 背板

Lucas 转轴保护套（一对、黑色）
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附录 B：维护 - 常规检查

日
期
和
签
名

1.	 确保设备清洁。

2.	 确保安装新吸盘。

3.	 确保连接患者固定带。

4.	 确保稳定带的两条支腿带连接在支腿周围且颈带置于便携箱内。

5.	 向上拉动松放圈以确保爪形锁打开。

6.	 确保电池充满电。当 LUCAS 设备处于“关闭”模式时，按静音。电池指示灯将点亮，并显示电池充
电状态（请参阅第 8.1 节）。

7.	 按开/关键，使设备进行自检。确保调节 LED 灯点亮，但不发出警报或点亮警告 LED。

8.	 按开/关键，重新关闭 LUCAS 电源。

9.	 确保外部电源线（可选配件）完好无损。

警告 – 触电 
如果外部电源线（可选配件）受损，立即拆下并更换，以避免触电或火灾危险。

10.	 可选：按“传输”键发送及接收设备数据。设备必须处于电源关闭模式。

当心 – 射频 
射频通信可能会影响其他医用电气设备。

制作此检查清单的副本以跟踪记录 LUCAS 设备的常规维护。 
每周以及在每次使用 LUCAS 胸腔按压系统之后，请进行下列操作：
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1 2

3

30:2

30:2

4. 按下吸盘。根据需要调整位置。

•	按下吸盘

•	� 吸盘的下方边缘 
应位于胸骨末端  
正上方

•	� 根据需要进行调整  
（保持在调节模式）

•	协助

3. 连接上装部分。

•	� 拉动一次松放圈以打开  
爪形锁。然后松开松放圈。

•	� 连接时短暂停止人工心肺复苏， 
将上装部分连接至背板。 
听听是否发出“咔嗒”声。

•	上拉一次，以确保连接

• �尽可能不断  
实施人工  
心肺复苏

• �帮助连接  
上装部分

2. 放置 LUCAS 背板。

•	短暂中止人工心肺复苏

•	� 将背板小心  
放在患者下方  
（位于腋窝正下方）

•	� 协助放置  
背板

•	� 继续 
人工心肺复苏

快速参考指南

1. 接通 LUCAS 的电源。

5. 锁定位置。开始按压。

•	按暂停键，以锁定起始位置

•	� 按启用（连续）键 
或启用 (30:2) 键 
开始按压

•	协助

...连接稳定带。按照心肺复苏协议操作。

当人工心肺复苏不可行（例如，在病人转运时或因劳累可能影响对患者顺利进行有效/持续按压而延
长心肺复苏时，或 EMS 人手不足而无法提供有效心肺复苏时）时，LUCAS 可作为其辅助手段。关于详

细的使用说明、指示、禁忌症、警告、预防措施与潜在副作用，请参阅《使用说明书》。

救援人员 1 （LUCAS 操作人员） 救援人员 2

•	按开/关键，开始自检  
	 以及打开 LUCAS 设备

•	设备将准备就绪并处于  
	 调节模式

•	实施  
	 人工  
	 心肺复苏

手
动

定
位

吸
盘

开/关

调节

暂停

启用

调节


