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Pateicamies, ka izvēlējāties LUCAS® 3 
krūškurvja kompresijas sistēmu.

Ar LUCAS® 3 ierīci tiem pacientiem, kuriem ir 
apstājusies sirdsdarbība, var veikt efektīvas, 
konsekventas un nepārtrauktas krūškurvja 
kompresijas atbilstoši Amerikas Sirds 
asociācijas (American Heart Association – 
AHA) un Eiropas Atdzīvināšanas padomes 
(European Resuscitation Council – ERC) 
vadlīnijās ieteiktajam par kardiopulmonālo 
reanimāciju jeb sirds masāžu.

Ja jums rodas jautājumi par šo izstrādājumu 
vai tā darbību, sazinieties ar vietējo Stryker 
pārstāvi vai ražotāju Jolife.

Šis ir oriģinālās instrukcijas starptautiskajā 
angļu valodā tulkojums.

RAŽOTĀJS 
Jolife AB 
Scheelevägen 17 
Ideon Science Park 
SE-223 70 LUND 
Zviedrija

Tālr.: +46 46 286 50 00 
info@lucas-cpr.com 
www.lucas-cpr.com

LUCAS® 3 krūškurvja kompresijas sistēmu ir 
izgatavojis uzņēmums Jolife AB korporācijas 
Stryker ietvaros, un to visā pasaulē izplata 
Stryker.

Lai iegūtu informāciju par vietējiem 
izplatītājiem, apmeklējiet vietni www.
stryker.com.

Tulkotu lietošanas instrukciju var lejupielādēt 
vietnē www.lucas-cpr.com
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1.	Svarīga informācija lietotājam

Šajā lietošanas instrukcijā ietvertā informācija attiecas uz LUCAS® 3 krūškurvja kompresijas 
sistēmas versiju 3.1, ko sauc arī par LUCAS ierīci.

Visiem lietotājiem ir jāizlasa visa lietošanas instrukcija pirms LUCAS krūšu kompresijas lietošanas.

Lietošanas instrukcijai vienmēr ir jābūt viegli pieejamai LUCAS ierīces lietotājiem.

Lietojot LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmu, vienmēr ievērojiet vietējās un/vai starptautiskās 
kardiopulmonālās reanimācijas (CPR) vadlīnijas.

Cita medicīnas aprīkojuma vai citu zāļu lietošana vienlaikus ar LUCAS ierīces lietošanu var ietekmēt 
terapiju. Lietojot kādu citu aprīkojumu un/vai citas zāles, vienmēr pārbaudiet lietošanas instrukcijā 
norādīto, lai pārliecinātos, vai tos drīkst lietot kopā ar CPR.

LUCAS rūpnīcas noklusējuma iestatījumi atbilst 2020. gada Amerikas Sirds asociācijas (AHA) un 
2021. gada Eiropas Atdzīvināšanas padomes (ERC) vadlīnijām. Iestatītās vērtības drīkst mainīt 
tikai saskaņā ar tāda ārsta norādījumiem, kuram ir padziļinātas zināšanas par kardiopulmonālo 
reanimāciju un kurš pārzina šīs jomas literatūru.

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmu var iegādāties vai pasūtīt tikai pie licencēta praktizējošā 
ārsta.

Ja LUCAS ierīces izmantošanas laikā notiek nopietns negadījums, ziņojiet par to vietējam Stryker 
pārstāvim vai uzņēmumam Jolife AB un kompetentajai iestādei attiecīgajā valstī.

PREČU ZĪMES 
LUCAS® ir uzņēmuma Jolife AB reģistrēta preču zīme.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 
LUCAS krūškurvja kompresijas 
sistēma atbilst medicīniskajām ierīcēm 
piemērojamajām normatīvajām prasībām 
Eiropas Savienībā un Radioiekārtu direktīvai 
(RED) 2014/53/ES. 
 
ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē 
www.lucas-cpr.com. 
 
Ierīce ir marķēta ar CE simbolu: 

© Autortiesības Jolife AB, 2023. 
Visas tiesības paturētas.
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2.	Ievads

2.1.	 LUCAS krūškurvja 
kompresijas sistēma

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēma ir 
pārnēsājams instruments, kas ir paredzēts ar 
manuālām krūškurvja kompresijām identificētu 
problēmu risināšanai. LUCAS ierīce palīdz 
glābējiem, nodrošinot efektīvas, konsekventas 
un nepārtrauktas krūškurvja kompresijas 
atbilstoši rekomendācijām Amerikas 
Sirds asociācijas vadlīnijās1 un Eiropas 
Atdzīvināšanas padomes vadlīnijās2.

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmu var 
izmantot daudzās un dažādās situācijās 
un apstākļos; notikuma vietā, pacienta 
pārvietošanas laikā, transportējot sauszemes 
vai gaisa neatliekamās medicīniskās 
palīdzības transportā, slimnīcās un sirds 
katetrizācijas laboratorijās.

2.2.	Paredzētais lietojums

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmu ir 
paredzēts izmantot ārējo sirds kompresiju 
veikšanai pieaugušiem pacientiem ar akūtu 
asinsrites apstāšanos, kas tiek definēta kā 
spontānas elpošanas un pulsa neesamība, kā 
arī samaņas zudums.

LUCAS ierīci drīkst izmantot tikai tādos 
gadījumos, kad krūškurvja kompresijas, 
visticamāk, varētu palīdzēt pacientam.

2.3	 Kontrindikācijas

NEIZMANTOJIET LUCAS krūškurvja 
kompresijas sistēmu šādos gadījumos:

•	 ja LUCAS ierīci nav iespējams droši vai 
pareizi uzstādīt uz pacienta krūškurvja;

•	 strādājot ar pārāk maziem pacientiem: ja 
LUCAS ierīce raida 3 ātrus brīdinājuma 
signālus brīdī, kad piesūceknis tiek nolaists 
zemāk, un jūs nevarat aktivizēt PAUZES 
režīmu vai AKTĪVO režīmu;

•	 strādājot ar pārāk lieliem pacientiem: ja jūs 
nevarat pieslēgt LUCAS ierīces augšējo 
daļu pie aizmugures plāksnes, nesaspiežot 
pacienta krūškurvi.

Lietojot LUCAS krūškurvja kompresijas 
sistēmu, vienmēr ievērojiet vietējās un/vai 
starptautiskās CPR vadlīnijas.

2.4.	Blakusparādības

Starptautiskā atdzīvināšanas koordinēšanas 
komiteja (International Liaison Comittee on 
Resuscitation — ILCOR) min tālāk norādītās 
CPR blakusparādības3.

“Ribu lūzumi un citas traumas ir biežas, 
taču pieļaujamas sekas CPR laikā, ņemot 
vērā, ka pretējā gadījumā apstātos sirds un 
iestātos pacienta nāve. Pēc atdzīvināšanas 
visi pacienti ir jāpārbauda un viņu stāvoklis 
ir atkārtoti jānovērtē, lai konstatētu ar 
atdzīvināšanu saistītas traumas.”

Papildus iepriekš norādītajam 
LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmas 
lietošanas laikā krūškurvja apvidū bieži vien 
āda tiek nobrāzta, rodas zilumi un šis apvidus 
var būt sāpīgs.

2.5.	Galvenās detaļas

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmas 
galvenās daļas ir šādas:

•	 aizmugures plāksne, kas, veicot ārējās 
krūškurvja kompresijas, tiek novietota zem 
pacienta ķermeņa kā atbalsts;

•	 augšējā daļa, kurā ietilpst patentētais 
un uzlādējamais LUCAS akumulators 
un kompresijas mehānisms ar 
vienreizlietojamu piesūcekni;

•	 stabilizācijas siksna ierīces nostiprināšanai 
uz pacienta ķermeņa;

•	 pārnēsāšanas soma.

1.	 2020 American Heart Association Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care, Circulation 2020;142 (16_suppl 2); 
S337-S604

2.	 European Resuscitation Council Guidelines for 
Resuscitation 2021, Resuscitation 2021;161:1-432

3.	 2005 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations, Resuscitation 
2005;67:195
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1.	 Pārsegs

2.	 Lietotāja vadības panelis

3.	 Akumulators

4.	 Līdzstrāvas ievade

5.	 Plēšas

6.	 Piesūceknis*

7.	 Pacienta locītavas siksniņa*

8.	 Atkabināšanas gredzens

9.	 Atbalsta kāja

10.	� Atbalsta kājas siksna  
(daļa no stabilizācijas siksnas)

11.	 Kakla siksna*  
	 (daļa no stabilizācijas siksnas)

12.	 Aizmugures plāksne*

13.	 Satverošie slēdži

14. Automobiļa strāvas kabelis

15. Barošanas vads

16. Barošanas avots

17. Ārējais akumulatora lādētājs

18. Pārnēsāšanas soma

19. �Lādētāja pieslēgvietas piekļuves 
vieta

20. Caurspīdīgs augšējais lodziņš

21. Augšējā daļa

22. Spiediena spilventiņš*

23. Ventilācijas atveres

*		 Detaļa, kas nonāk tiešā saskarē ar pacientu  
(atbilstoši IEC 60601-1)
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2.6.	Ierīces sastāvdaļas
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2.7.	 Lietotāja vadības panelis

Šajā nodaļā ir aprakstīta LUCAS ierīce, 
kurai ir uzstādīti rūpnīcas noklusējuma 
iestatījumi lietotāja vadības panelī. 

Atkarībā no vietējiem protokoliem 
jūsu ierīcei var būt uzstādīti atšķirīgi 
iestatījumi. Izmainot rūpnīcas noklusējuma 
iestatījumus, mainīsies ierīces darbība.

Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi un 
to vērtības ir aprakstītas šī dokumenta 
9. nodaļā. 

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA 
Nospiežot un turot šo taustiņu nospiestu 
1 sekundi, LUCAS ierīce ieslēdzas/
izslēdzas. Kad LUCAS ierīce ieslēdzas, 
secīgi atskan vairāki skaņas signāli 
un ierīce automātiski veic funkciju un 
aizsargsistēmas pašpārbaudi. Pēc 
pašpārbaudes pabeigšanas skaņas 
signāli pārtrauc skanēt un līdzās 
PIELĀGOŠANAS taustiņam iedegas zaļa 
gaismas diode. Šī darbība ilgst aptuveni 
3 sekundes.

PIELĀGOŠANA 
Šo režīmu izmanto piesūcekņa pozīcijas 
pielāgošanai. Nospiežot šo taustiņu, varat 
manuāli pavirzīt piesūcekni augšup vai 
lejup. 

Lai iestatītu piesūcekņa sākuma pozīciju, 
ar diviem pirkstiem manuāli spiediet 
piesūcekni lejup virzienā uz pacienta 
krūškurvi. 

Lai paceltu piesūcekni no krūškurvja, 
manuāli velciet to augšup. 

Iestatīšanas iespējas: ierīcē ir iespējams 
iestatīt gan manuālu, gan automātisku 
piesūcekņa pārvirzīšanu.

PAUZE 
Ja pēc piesūcekņa pozīcijas pielāgošanas 
uz krūškurvja nospiežat PAUZES taustiņu, 
piesūcekņa augstuma pozīcija tiek precīzi 
pielāgota un tas tiek nofiksēts sākuma 
pozīcijā. 

Ja nospiežat šo taustiņu, kamēr ierīce 
veic kompresijas, LUCAS ierīce pārstāj 
veikt kompresijas un nofiksē piesūcekni 
sākuma pozīcijā.

Iestatīšanas iespējas: ierīcē ir iespējams 
iestatīt dažādus automātiskus piesūcekņa 
augstuma pielāgojumus. 

AKTĪVAIS (nepārtraukts) 
Nospiežot šo taustiņu, LUCAS ierīce veic 
nepārtrauktas krūškurvja kompresijas. 
Zaļās gaismas diodes signāls nomirgo 
10 reizes minūtē, lai brīdinātu, ka 
kompresiju laikā ir jāveic ventilēšana.

Iestatīšanas iespējas: ierīcē ir iespējams 
iestatīt dažādus ventilēšanas brīdinājumu 
skaitus, brīdinājuma skaņas signāla 
ieslēgšanu/izslēgšanu, ventilācijas pauzes 
ilgumu un automātisku piesūcekņa 
pielāgošanu. Ātrumu un dziļumu var 
konfigurēt atbilstoši dažādām fiksētajām 
vērtībām. Ierīci var konfigurēt tā, lai tās 
ātrumu varētu pārslēgt, kompresiju laikā 
nospiežot AKTĪVĀ (nepārtrauktā vai 30:2) 
režīma taustiņu.

AKTĪVAIS (30:2) 
Nospiežot šo taustiņu, LUCAS ierīce veic 
30 krūškurvja kompresijas un pēc tam 
īslaicīgi apstājas. Apstāšanās laikā lietotājs 
var veikt 2 ventilācijas. Pēc apstāšanās 
cikls tiek atsākts. Mirgojoša gaismas 
diode kopā ar secīgu skaņas signālu 
brīdina lietotāju pirms katras ventilācijas 
pauzes.

Iestatīšanas iespējas: Ierīcei ir iespējams 
iestatīt citu kompresijas un ventilācijas 
attiecību, ventilācijas pauzes ilgumu un 
piesūcekņa automātisko pielāgošanu. 
Ātrumu un dziļumu var konfigurēt atbilstoši 
dažādām fiksētajām vērtībām. Ierīci 
var konfigurēt tā, lai tās ātrumu varētu 
pārslēgt, kompresiju laikā nospiežot 
AKTĪVĀ (nepārtrauktā vai 30:2) režīma 
taustiņu.
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Akumulatora indikators 
Trīs zaļas gaismas diodes norāda 
akumulatora uzlādes stāvokli.

•	 Trīs zaļas gaismas diodes: pilnībā 
uzlādēts.

•	 Divas zaļas gaismas diodes: 
2/3 uzlādētas.

•	 Viena zaļa gaismas diode: 1/3 uzlādēta.

•	 Viena mirgojoša dzeltena gaismas 
diode un brīdinājuma signāls ierīces 
darbības laikā: zems akumulatora 
uzlādes līmenis, ierīce vēl darbosies 
aptuveni 10 minūtes.

•	 Viena mirgojoša sarkana gaismas diode 
un brīdinājuma signāls: akumulators 
ir tukšs, un tas ir jāuzlādē, vai arī tas ir 
pārāk karsts.

Piezīme. Ja gaismas diode labajā 
malā deg dzeltenā, nevis zaļā krāsā, 
ir pienākušas akumulatora darbmūža 
beigas. Uzņēmums Jolife 
iesaka aizstāt šādu akumulatoru ar jaunu.

SKAŅAS IZSLĒGŠANA 
Nospiežot šo taustiņu LUCAS ierīces 
darbības laikā, brīdinājuma signāla skaņa 
tiek izslēgta uz 60 sekundēm. Nospiežot 
šo taustiņu laikā, kad LUCAS ierīce ir 
izslēgta, akumulatora indikators parāda 
akumulatora uzlādes līmeni.

Augstas prioritātes brīdinājumi 
Viena mirgojoša sarkana gaismas 
diode un secīgs brīdinājuma skaņas 
signāls norāda kļūmi. Augstas prioritātes 
brīdinājums ir svarīgāks par zemas 
prioritātes vai informatīviem brīdinājumiem.

	� Skatiet 8. sadaļu “Problēmu novēršana”:
	� 8.1. sadaļu par indikācijām un 

brīdinājumiem normālas darbības laikā;
	 8.3. sadaļu par kļūmju brīdinājumiem.

Datu PĀRSŪTĪŠANA 
Nospiediet šo taustiņu, lai nosūtītu ierīces 
datus un saņemtu jaunas iestatīšanas 
iespējas. Lai varētu nosūtīt un saņemt 
datus, ierīcei ir jābūt IZSLĒGTĀ režīmā.

	� Lai iegūtu vairāk informāciju, lūdzu skatīt 
Stryker datu vadības programmas, vai 
sazinieties ar vietējo Stryker pārstāvi.

Uzmanību — radiofrekvence! 
Radiofrekvenču sakari var ietekmēt citu 
medicīnas elektroierīču darbību.
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3	Drošības pasākumi

Lai panāktu maksimālu drošību, pirms ierīces 
lietošanas, jebkādu regulējumu vai darbu 
veikšanas šai ierīcei vienmēr rūpīgi izlasiet šo 
sadaļu.

3.1.	 Signālvārdi

Visā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti 
signālvārdi “BRĪDINĀJUMS” vai “UZMANĪBU”.

•	 UZMANĪBU — šis signālvārds tiek 
izmantots, lai norādītu potenciāli bīstamu 
situāciju, kuru nenovēršot, var rasties viegla 
vai vidēji smaga trauma.

•	 BRĪDINĀJUMS — šis signālvārds 
norāda potenciāli bīstamu situāciju, kuru 
nenovēršot, var iestāties nāve vai rasties 
smaga trauma.

3.2.	Personāls

Jolife iesaka izmantot LUCAS krūškurvja 
kompresijas sistēmu tikai personām, kurām 
ir prasmes sniegt medicīnisko palīdzību, 
piemēram: neatliekamās palīdzības 
sniedzējiem, ambulances personālam, 
medmāsām, ģimenes ārstiem vai medicīnas 
darbiniekiem, kas ir

•	 beiguši CPR kursu atbilstoši atdzīvināšanas 
vadlīnijām, piem., Amerikas Sirds 
asociācijas, Eiropas Atdzīvināšanas 
padomes vai līdzvērtīgas iestādes izdotām 
vadlīnijām,

•	 UN ir saņēmuši apmācību saistībā ar 
LUCAS ierīces lietošanu.

Visiem lietotājiem ir jāizlasa visa lietošanas 
instrukcija pirms LUCAS krūšu kompresijas 
lietošanas.

3.3.	Kontrindikācijas

NEIZMANTOJIET LUCAS krūškurvja 
kompresijas sistēmu šādos gadījumos:

•	 ja LUCAS ierīci nav iespējams droši vai 
pareizi uzstādīt uz pacienta krūškurvja;

•	 strādājot ar pārāk maziem pacientiem: ja 
LUCAS ierīce raida 3 ātrus brīdinājuma 
signālus brīdī, kad piesūceknis tiek nolaists 
zemāk, un jūs nevarat aktivizēt PAUZES 
režīmu vai AKTĪVO režīmu;

•	 strādājot ar pārāk lieliem pacientiem: ja jūs 
nevarat pieslēgt LUCAS ierīces augšējo 
daļu pie aizmugures plāksnes, nesaspiežot 
pacienta krūškurvi. 

Lietojot LUCAS krūškurvja kompresijas 
sistēmu, vienmēr ievērojiet vietējās un/vai 
starptautiskās CPR vadlīnijas.

3.4.	Blakusparādības

Starptautiskā atdzīvināšanas koordinēšanas 
komiteja (ILCOR) min tālāk norādītās CPR 
blakusparādības4.

“Ribu lūzumi un citas traumas ir biežas, 
taču pieļaujamas sekas CPR laikā, ņemot 
vērā, ka pretējā gadījumā apstātos sirds un 
iestātos pacienta nāve. Pēc atdzīvināšanas 
visi pacienti ir jāpārbauda un viņu stāvoklis 
ir atkārtoti jānovērtē, lai konstatētu ar 
atdzīvināšanu saistītas traumas.”

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmas 
lietošanas laikā krūškurvja apvidū bieži vien 
rodas iepriekš norādītās blakusparādības, kā 
arī āda var tikt nobrāzta, rasties zilumi un šis 
apvidus var būt sāpīgs.

4.	 2005 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 
2005;67:195
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3.5.	Uz ierīces attēlotie simboli

IP03

IP43

Simboli uz tipa 
marķējuma IP40

IP44

Simbols Nozīme

Uzmanību — sargiet pirkstus! 
LUCAS ierīces darbības laikā nenovietojiet rokas uz piesūcekņa vai zem tā. Pievienojot augšējo 
daļu vai paceļot pacientu, sargiet pirkstus no satverošajiem slēdžiem.

Uzmanību – neceliet pacientu aiz siksnām! 
Neizmantojiet siksnas pacienta pacelšanai. Siksnas ir paredzētas tikai tam, lai nofiksētu pacientu 
pie LUCAS ierīces.

Novietojiet piesūcekņa apakšējo malu tieši virs vietas, kur beidzas krūšu kauls, atbilstoši attēlā 
redzamajam. Piesūceknis ir jācentrē virs krūškurvja.

Pavelciet atkabināšanas gredzenus, lai noņemtu aizmugures plāksnes augšējo daļu.

2 Vienreizlietojamas ierīces simbols 
Nelietot atkārtoti — paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Līdzstrāvas ieeja 
Līdzstrāvas ieeja
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Simboli uz tipveida marķējuma

Simbols Simbola nosaukums un nozīme
Ražotāja 
nosaukums un adrese

Izgatavošanas datums

REF Kataloga numurs

LOT Partijas kods

SN Sērijas numurs

MD Medicīnas ierīce ES

II klases aprīkojums

Skatiet instrukciju rokasgrāmatu/bukletu/ievērojiet lietošanas 
instrukcijā norādīto 
Visiem lietotājiem ir jāizlasa visa lietošanas instrukcija pirms LUCAS 
krūšu kompresijas lietošanas.

Izlasiet lietošanas/darbības instrukciju

CONFORMS TO 
AAMI ES60601-1: 2005 /A1 : 2012 
CERTIFIED TO
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1: 2014

4000077

Elektrodrošība

BF tipa daļa, kas nonāk saskarē ar pacienta ķermeni 
Pret defibrilāciju aizsargāts BF tipa pacienta savienojums.

Nejonizējošs starojums  
Nejonizējošs elektromagnētiskais starojums

Spriegums V

Prasības attiecībā uz elektrības nominālajiem parametriem

Līdzstrāva

Maiņstrāva

Strāva A

Voltampērs VA

Herzi Hz

Ampērstunda Ah

Vatstunda Wh

IPXX
Mehānisks 
(1. numurs)

Ūdens (2. numurs)

Aizsardzības iekļūšanu 
novērtējums 
* Aizsardzība pret 
iekļūšanu korpusā

IP03 (pārnēsāšanas 
soma)

Neaizsargāts
Ūdens izsmidzināšana no augšpuses līdz 
±60° leņķim vertikālā virzienā

IP40 (barošanas avots) 1 mm priekšmeti Neaizsargāts

IP43 (ierīce) 1 mm priekšmeti
Ūdens izsmidzināšana no augšpuses līdz 
±60° leņķim vertikālā virzienā

IP44 (akumulators) 1 mm priekšmeti Ūdens šļaksti no jebkāda virziena

CE zīme 
ietver pilnvarotās iestādes numuru

Drošības zīme/brīdinājums, barošanas avots — uzturēt sausu 
Aizsardzības pret iekļūšanu korpusā klase IP40

GS1 128 svītrkods 
Unikāls ierīces identifikators ar saistītiem cilvēkam nolasāmiem datiem
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WEEE simbols 
Akumulatoru un/vai elektroierīces nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem 
atkritumiem.

LUCAS logotips 
Ierīce/tirdzniecības zīme

Austrālijas bezvadu sakaru atbilstības zīme 
Norāda, ka ierīce atbilst piemērojamajām ACMA prasībām attiecībā uz 
radiosakariem.

 R  XXX-XXXXXX
Japānas bezvadu sakaru atbilstības zīme 
Norāda, ka ierīce ir sertificēta atbilstoši piemērojamajām Japānā spēkā 
esošajām prasībām attiecībā uz bezvadu sakariem.

Contains FCC ID: 
XXX-XXXXX-XXXX

ASV (FSK) bezvadu sakaru atbilstības zīme 
Atbilst (ASV) Federālās sakaru komisijas noteikumiem

Contains IC: XXXXXX-XXXXX
Kanādas bezvadu sakaru atbilstības zīme 
Norāda, ka ierīce ir sertificēta atbilstoši piemērojamajām Kanādā spēkā 
esošajām prasībām attiecībā uz bezvadu sakariem.

XXXXX-XX-XXXXX

Brazīlijas bezvadu sakaru atbilstības zīme 
Norāda, ka ierīce ir sertificēta atbilstoši piemērojamajām Brazīlijā spēkā 
esošajām prasībām attiecībā uz bezvadu sakariem.

www.strykeremergencycare.com/patents Informācija par patentiem

Rx Only
Tikai ar ārsta recepti 
ASV Federālie tiesību akti ļauj lietot šo ierīci tikai ārstam vai licencētam 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam.

7ICP6/64/96 Akumulatora apzīmējums

XXXXXX-XX REV X Tipa uzlīmes preces numurs

Šajā tabulā ir iekļauti konkrētam tirgum specifiski simboli, kas ir iekļauti ierīces marķējumā tikai 
attiecīgajos tirgos.
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3.6.	Vispārīgi drošības 
pasākumi

BRĪDINĀJUMS — IZMANTOJIET TIKAI 
APSTIPRINĀTUS PIEDERUMUS! 
Lietojot LUCAS krūškurvja kompresijas 
sistēmu, izmantojiet tikai Jolife apstiprinātus 
piederumus. Izmantojot neapstiprinātus 
piederumus, LUCAS ierīce var nedarboties 
pareizi. Izmantojiet tikai LUCAS akumulatorus 
un LUCAS barošanas avotus, kas ir paredzēti 
LUCAS ierīcei. Izmantojot citus akumulatorus 
vai barošanas avotus, LUCAS ierīcei var radīt 
paliekošus bojājumus. Šādā gadījumā arī 
garantija vairs nav spēkā.

Uzmanību — šķidrums! 
Neiegremdējiet LUCAS krūškurvja 
kompresijas sistēmu šķidrumā. Ja šķidrums 
iekļūst zem pārsega, ierīce var tikt bojāta.

BRĪDINĀJUMS – UGUNS! 
Neizmantojiet LUCAS krūškurvja kompresijas 
sistēmu vidē, kas ir piesātināta ar skābekli, 
vai savienojumā ar uzliesmojošām vielām vai 
uzliesmojošiem anestēzijas līdzekļiem.

Uzmanību – elektroierīce! 
Lai pārtrauktu LUCAS ierīces barošanu no 
tīkla, atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu no 
elektrotīkla ligzdas.

BRĪDINĀJUMS — CITAS MEDICĪNAS 
IEKĀRTAS! 
LUCAS ierīce var ietekmēt citu medicīnas 
elektroierīču darbību saistībā ar 
elektromagnētisko savietojamību (EMS). 
Ņemiet vērā tehnisko informāciju, kas ir 
iekļauta 9.9. sadaļā “Paziņojums par lietošanu 
elektromagnētiskā vidē”.

BRĪDINĀJUMS — PORTATĪVA RF 
SAKARU IEKĀRTA! 
Portatīvā RF sakaru iekārta (ieskaitot antenas 
un kabeļus) jāizmanto ne tuvāk kā 30 cm 
(12 collu) attālumā no jebkuras LUCAS ierīces 
daļas.

Uzmanību — piesārņojums!Lai samazinātu 
piesārņojuma risku, notīriet ierīci pēc katras 
lietošanas reizes.

3.7.	 Akumulators

BRĪDINĀJUMS – ZEMS AKUMULATORA 
UZLĀDES LĪMENIS! 
Ja dzeltenā akumulatora gaismas diode 
mirgo, veiciet kādu no šīm darbībām:

•	 nomainiet akumulatoru pret uzlādētu 
akumulatoru;

•	 pievienojiet ārējo LUCAS barošanas avotu.

Uzmanību — akumulatoram vienmēr ir 
jābūt ievietotam! 
Lai LUCAS ierīce varētu darboties, tajā 
vienmēr jābūt ievietotam akumulatoram — arī 
tad, ja lietojat ārējo barošanas avotu.

Lai līdz minimumam samazinātu 
darbības pārtraukumu iespēju, iesakām 
pārnēsāšanas somā vienmēr glabāt uzlādētu 
LUCAS rezerves akumulatoru.

3.8.	Darbība

BRĪDINĀJUMS – NEATBILSTOŠS 
NOVIETOJUMS! 
Ja nav iespējams droši vai pareizi novietot 
LUCAS ierīci uz pacienta krūškurvja, atsāciet 
manuālu kardiopulmonālo reanimāciju.

BRĪDINĀJUMS — NEPAREIZS 
NOVIETOJUMS VIRS KRŪŠKURVJA! 
Ja spiediena spilventiņš neatrodas pareizajā 
pozīcijā attiecībā pret krūšu kaulu, pastāv 
paaugstināts risks traumēt pacienta krūškurvi 
un iekšējos orgānus. Turklāt tiek traucēta arī 
pacienta asinsrite.

BRĪDINĀJUMS — NEPAREIZA SĀKUMA 
POZĪCIJA! 
Pacienta asinsrite ir apdraudēta, ja spiediena 
spilventiņš pārāk stipri vai pārāk viegli spiež 
uz krūškurvi. Nospiediet PIELĀGOŠANAS 
pogu un nekavējoties pielāgojiet piesūcekņa 
augstumu.

BRĪDINĀJUMS – NOVIETOJUMA MAIŅA 
DARBĪBAS LAIKĀ! 
Ja piesūcekņa novietojums ir mainījies ierīces 
darbības vai defibrilācijas laikā, nekavējoties 
nospiediet PIELĀGOŠANAS taustiņu un 
noregulējiet piesūcekņa novietojumu. Vienmēr 
izmantojiet LUCAS stabilizācijas siksnu, lai 
nostiprinātu atbilstošu novietojumu.

Uzmanību — defibrilācijas elektrodi! 
Novietojiet defibrilatora elektrodus un vadus 
tā, lai tie neatrastos zem piesūcekņa. Ja 
uz pacienta ķermeņa jau atrodas elektrodi, 
pārliecinieties, vai tie neatrodas zem 
piesūcekņa. Ja tie atrodas zem piesūcekņa, ir 
jāuzliek jauni elektrodi.
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Uzmanību — gels uz krūtīm! 
Ja uz pacienta krūtīm ir gels (piem., pēc 
ultraskaņas pārbaudes), piesūcekņa 
novietojums lietošanas laikā var mainīties. 
Pirms piesūcekņa uzlikšanas notīriet gela 
atliekas.

Uzmanību – stabilizācijas siksnas 
uzlikšana! 
Atlieciet LUCAS stabilizācijas siksnas 
uzlikšanu, ja šāda rīcība traucē vai kavē 
jebkādu pacienta medicīnisko aprūpi.

Uzmanību – palīgterapijas! 
Cita medicīnas aprīkojuma vai citu zāļu 
lietošana vienlaikus ar LUCAS ierīces 
lietošanu var ietekmēt terapiju. Lietojot kādu 
citu aprīkojumu un/vai citas zāles, vienmēr 
pārbaudiet lietošanas instrukcijā norādīto, lai 
pārliecinātos, vai tos drīkst lietot kopā ar CPR.

BRĪDINĀJUMS — EKG traucējumi! 
Krūškurvja kompresijas rada 
elektrokardiogrammu (EKG) traucējumus. 
Nospiediet PAUZES taustiņu, pirms sākat 
EKG. Nodrošiniet iespējami īsu pārtraukumu. 
Lai atsāktu kompresijas, nospiediet AKTĪVĀ 
(nepārtrauktā) vai AKTĪVĀ (30:2) režīma 
taustiņu.

BRĪDINĀJUMS – ELEKTROŠOKS! 
Ja ārējā barošanas avota vads 
(papildpiederums) ir bojāts, atvienojiet to 
un nekavējoties nomainiet, lai novērstu 
elektrošoka vai uzliesmošanas risku.

BRĪDINĀJUMS — PACIENTA TRAUMA! 
LUCAS ierīces darbības laikā neatstājiet 
pacientu vai ierīci bez uzraudzības.

Uzmanību — sargiet pirkstus! 
LUCAS ierīces darbības laikā nenovietojiet 
rokas uz piesūcekņa vai zem tā. Pievienojot 
augšējo daļu vai paceļot pacientu, sargiet 
pirkstus no satverošajiem slēdžiem.

Uzmanību – intravenoza piekļuve! 
Pārliecinieties, vai intravenozā piekļuve nav 
apgrūtināta.

Uzmanību – nenosprostojiet ventilācijas 
atveres! 
Nenosprostojiet zem pārsega esošās 
ventilācijas atveres, jo ierīce var pārkarst.

Uzmanību — ierīces brīdinājumi! 
Ja ierīces darbības laikā rodas kļūme, iedegas 
sarkana gaismas diode un atskan augstas 
prioritātes brīdinājuma skaņas signāls.

Informāciju par problēmu novēršanu skatiet 
8.3. sadaļā.

BRĪDINĀJUMS — KĻŪME! 
Ja rodas darbības pārtraukumi, kompresijas 
nav pietiekamas vai ierīces darbības laikā 
notiek kas neparasts: 
nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS 
taustiņu un turiet to nospiestu 1 sekundi, lai 
apturētu mehāniskās krūškurvja kompresijas, 
un noņemiet ierīci. Nekavējoties sāciet 
manuālas krūškurvja kompresijas.

Uzmanību – neceliet pacientu aiz siksnām! 
Neizmantojiet siksnas pacienta pacelšanai. 
Siksnas ir paredzētas tikai tam, lai nofiksētu 
pacientu pie LUCAS ierīces.

Uzmanību – ādas apdegumi! 
Pārsega un akumulatora temperatūra var 
paaugstināties virs 118 °F/48 °C. Ja šie 
priekšmeti ir karsti, izvairieties no ilgstošas 
saskares, lai novērstu ādas apdegumus. 
Izņemiet pacienta rokas no pacienta siksnām. 

3.9.	Apkalpe

Lai nodrošinātu LUCAS ierīces pareizu 
darbību, iesakām katru gadu veikt ierīces 
apkalpi. Nosūtot LUCAS ierīci uz apkalpi, 
izmantojiet tās oriģinālo iepakojumu. Šim 
nolūkam saglabājiet oriģinālo iepakojumu ar 
polsterējumu.

BRĪDINĀJUMS — NEATVĒRT! 
Nedrīkst atvērt LUCAS ierīces 
korpusu. Nemainiet un nepārveidojiet 
LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmas 
ārējās vai iekšējās daļas.

Ja vien nav norādīts citādi, visi apkalpes darbi 
un remontdarbi ir jāveic apkalpes personālam, 
kuru ir apstiprinājis uzņēmums Stryker vai 
Jolife.

Ja netiek ievēroti iepriekš minētie nosacījumi, 
pacientam/lietotājam var rasties traumas, var 
iestāties nāve un garantija vairs nav spēkā.

Sazinieties ar vietējo izplatītāju, Stryker vai 
Jolife pārstāvi, lai saņemtu aktuālo informāciju 
par to, kurp jāsūta LUCAS ierīce apkalpes 
veikšanai.
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4	Sagatavošana pirmajai 
lietošanas reizei

4.1.	 Piegādātās preces

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmas 
piegādes komplektācijā ietilpst šādi 
piederumi:

•	 LUCAS ierīce (augšējā daļa un aizmugures 
plāksne);

•	 2 vienreizlietojami LUCAS piesūcekņi;

•	 LUCAS pārnēsāšanas soma;

•	 lietošanas instrukcija attiecīgajā valodā;

•	 uzlādējams LUCAS akumulators;

•	 LUCAS stabilizācijas siksna

•	 LUCAS pacienta siksnas.

Piederumi (neietilpst komplektācijā):

•	 vienreizlietojami LUCAS piesūcekņi;

•	 ārējais LUCAS akumulatora lādētājs

•	 rezerves LUCAS akumulatori;

•	 LUCAS barošanas avots ar strāvas vadu;

•	 LUCAS 12–28 V līdzstrāvas automobiļa 
strāvas kabelis.

Informāciju par citiem piederumiem skatiet 
A pielikumā: LUCAS 3, versija 3.1, daļas un 
piederumi

4.2.	Akumulators

Patentētais litija (Li jonu) akumulators ir 
vienīgais LUCAS krūškurvja kompresijas 
sistēmas LUCAS barošanas avots. 
Akumulatoru var izņemt no LUCAS ierīces 
un uzlādēt. Lai nodrošinātu, ka akumulators 
ir uzstādīts pareizi, tas tiek mehāniski 
saslēgts ar LUCAS ierīci un akumulatora 
lādētāju. Akumulatora augšpusē atrodas 
savienojuma vietas strāvas padevei un sakaru 
nodrošināšanai ar akumulatora lādētāju un 
LUCAS ierīci.

4.2.1.	Akumulatora uzlāde

LUCAS akumulatoru var uzlādēt divos tālāk 
norādītajos veidos.

•	 Lādējiet akumulatoru ar LUCAS akumula-
tora lādētāju, veicot šādas darbības:

	- ievietojiet akumulatoru tā lādētāja atverē;
	- pievienojiet akumulatora lādētāja baro-

šanas vadu sienas elektrotīkla ligzdai.

•	 Lādējiet akumulatoru ar LUCAS ierīcē 
iebūvēto lādētāju, veicot šādas darbības:

	- ievietojiet akumulatoru LUCA ierīces 
pārsega atverē;

	- pievienojiet barošanas avotu LUCAS 
ierīces sānos esošajai līdzstrāvas ievadei;

	- pievienojiet barošanas avotu sienas 
elektrotīkla ligzdai.

Uzlādes laikā 3 zaļās gaismas diodes mirgo 
pamīšus.

Uzmanību — akumulatoram vienmēr ir 
jābūt ievietotam! 
Lai LUCAS ierīce varētu darboties, tajā 
vienmēr jābūt ievietotam akumulatoram — arī 
tad, ja lietojat ārējo barošanas avotu.

BRĪDINĀJUMS — IZMANTOJIET TIKAI 
APSTIPRINĀTUS PIEDERUMUS! 
Lietojot LUCAS krūškurvja kompresijas 
sistēmu, izmantojiet tikai Jolife apstiprinātus 
piederumus. Izmantojot neapstiprinātus 
piederumus, LUCAS ierīce var nedarboties 
pareizi. Izmantojiet tikai LUCAS akumulatorus 
un LUCAS barošanas avotus, kas ir paredzēti 
LUCAS ierīcei. Izmantojot citus akumulatorus 
vai barošanas avotus, LUCAS ierīcei var radīt 
paliekošus bojājumus. Šādā gadījumā arī 
garantija vairs nav spēkā.



LUCAS® 3 krūškurvja kompresijas sistēma – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
101034-27 red. E Spēkā kopš CO J3434-2 © 2023. gada novembra Jolife AB

KRŪŠKURVJA KOMPRESIJAS SISTĒMA

1717

4.3.	Stabilizācijas siksnas 
sagatavošana

Pirms LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmas 
pirmās lietošanas reizes LUCAS atbalsta kājām 
pievienojiet atbalsta kāju siksnas, kas ietilpst 
stabilizācijas siksnu klāstā.

1.	 Aptiniet vienu atbalsta kājas siksnu ap 
katru LUCAS atbalsta kāju.

2.	 Nostipriniet sprādzes atbalsta kājas 
iekšpusē.

4.4.	Pārnēsāšanas somas 
sagatavošana

1.	 Ievietojiet pilnībā uzlādētu 
LUCAS akumulatoru LUCAS ierīces 
pārsega akumulatora atverē.

2.	 Nodrošiniet, ka piesūceknis ir pareizi 
piestiprināts.

3.	 Nodrošiniet, lai pacienta siksnas un 
atbalsta kājas siksnas ir pievienotas 
augšējai daļai.

4.	 Ievietojiet augšējo daļu pārnēsāšanas somā 
tā, lai līdzstrāvas ievade būtu vērsta lejup.

Piezīme. Novietojot LUCAS ierīci šajā 
pozīcijā, to var uzlādēt caur pārnēsāšanas 
somas lādētāja pieslēgvietas piekļuves 
punktu un pārbaudīt akumulatora uzlādes 
statusu pārnēsāšanas somas augšējā 
lodziņā.

5.	 Pārnēsāšanas somas nodalījumā starp 
LUCAS atbalsta kājām var ievietot papild-
piederumus, piemēram, ārējo barošanas 

avotu, uzlādētu LUCAS rezerves akumu-
latoru un papildu piesūcekņus.

6.	 Nodrošiniet, ka stabilizācijas siksnas kakla 
daļa ir novietota pārnēsāšanas somas 
nodalījuma augšdaļā un ir viegli atrodama.

7.	 Bīdiet aizmugures plāksni pārnēsāšanas 
somas pārsega nodalījumā.

8.	 Ievietojiet lietošanas instrukciju somas 
caurspīdīgajā kabatiņā.

9.	 Aizveriet pārnēsāšanas somu.

4.5.	Pēc izvēles: ierīces 
rūpnīcas noklusējuma 
iestatījumu maiņa

LUCAS rūpnīcas noklusējuma iestatījumi 
atbilst 2020. gada Amerikas Sirds asociācijas 
(AHA) un 2021. gada Eiropas Atdzīvināšanas 
padomes (ERC) vadlīnijām. Iestatītās vērtības 
drīkst mainīt tikai saskaņā ar tāda ārsta 
norādījumiem, kuram ir padziļinātas zināšanas 
par kardiopulmonālo reanimāciju un kurš 
pārzina šīs jomas literatūru.

Ja vēlaties mainīt rūpnīcas noklusējuma 
iestatījumus, skatiet Stryker datu pārvaldības 
programmas vai sazinieties ar vietējo 
Stryker pārstāvi. 

Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi un to 
vērtības ir aprakstītas šī dokumenta 9. nodaļā.
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5	LUCAS ierīces 
lietošana

5.1.	 Ierašanās pie pacienta

Pēc sirds apstāšanās konstatēšanas 
nekavējoties uzsāciet manuālo 
kardiopulmonālo reanimāciju (CPR). 
LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmas 
sagatavošanas un uzlikšanas laikā līdz 
minimumam saīsiniet pārtraukumus starp 
manuālajām krūškurvja kompresijām.

5.2.	Ierīces izpakošana 
1.	 Atveriet pārnēsāšanas somu.

2.	 Lai ieslēgtu LUCAS ierīci un sāktu tās 
pašpārbaudi, nospiediet lietotāja vadības 
paneļa IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS 
taustiņu un turiet to nospiestu 
1 sekundi. Zaļā gaismas diode līdzās 
PIELĀGOŠANAS taustiņam iedegas, kad 
ierīce ir gatava lietošanai.

Piezīme. Ja atstāsiet LUCAS ierīci 
PIELĀGOŠANAS režīmā, tā automātiski 
izslēgsies pēc 5 minūtēm.

Uzmanību — ierīces brīdinājumi! 
Ja ierīces darbības laikā rodas kļūme, iedegas 
sarkana gaismas diode un atskan augstas 
prioritātes brīdinājuma skaņas signāls. 
Informāciju par problēmu novēršanu skatiet 
8.3. sadaļā.

Uzmanību — akumulatoram vienmēr ir 
jābūt ievietotam! 
Lai LUCAS ierīce varētu darboties, tajā 
vienmēr jābūt ievietotam akumulatoram — arī 
tad, ja lietojat ārējo barošanas avotu.
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5.3.	Novietošana uz pacienta 
ķermeņa

Novietojot LUCAS ierīci uz pacienta 
ķermeņa, centieties gandrīz visu laiku veikt 
kardiopulmonālo reanimāciju.

5.3.1.	Uzlieciet aizmugures plāksni.

1.	 Izņemiet LUCAS aizmugures plāksni no 
pārnēsāšanas somas.

2.	 Saīsiniet pārtraukumus starp manuālās 
kardiopulmonālās reanimācijas 
aktivitātēm, plānojot un nosakot 
aizmugures plāksnes novietojumu. 

•	 Pārliecinieties, ka pacienta galva tiek 
atbalstīta. 

•	 Novietojot LUCAS aizmugures plāksni 
zem pacienta — tieši zem padusēm, 
uz mirkli pārtrauciet manuālo 
kardiopulmonālo reanimāciju. Veiciet 
vienu no tālāk norādītajām darbībām.

a.	Turiet pacienta plecus un nedaudz 
paceliet pacienta ķermeņa 
augšdaļu.

b.	Pārveliet pacientu no viena sāna uz 
otru.

3.	 Nekavējoties atsāciet manuālo 
kardiopulmonālo reanimāciju.

Piezīme. Ja aizmugures plāksne ir novietota 
pareizi, ir iespējams vieglāk un ātrāk pareizi 
novietot piesūcekni.
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4.	 Plānojot un nosakot augšējās daļas 
stiprinājuma vietu un pareizo novietojumu, 
līdz minumam saīsiniet pārtraukumus 
starp manuālās kardiopulmonālās 
reanimācijas aktivitātēm.

a.	Manuālo krūškurvja kompresiju laikā 
pievienojiet aizmugures plāksnei 
atbalsta kāju, kas atrodas tuvāk jums.

b.	Pievienojot aizmugures plāksnei otru 
atbalsta kāju, pārtrauciet manuālo 
kardiopulmonālo reanimāciju, lai 
abas atbalsta kājas nofiksētos pret 
aizmugures plāksni. 

c.	Centieties saklausīt klikšķi. Vienreiz 
pavelciet uz augšu, lai pārliecinātos, ka 
detaļas ir pareizi pievienotas.

Piezīme. Ja LUCAS augšējo daļu nevar 
pievienot aizmugures plāksnei, pārliecinieties, 
vai satverošie slēdži ir atvērti un 
atkabināšanas gredzeni ir atlaisti.

BRĪDINĀJUMS — PĀRĀK LIELS 
PACIENTS! 
Ja pacients ir pārāk liels, LUCAS ierīces 
augšējā daļa nevar saslēgties ar aizmugures 
plāksni, nesaspiežot pacienta krūškurvi. 
Nekavējoties atsāciet manuālās kompresijas.

5.3.2.	Augšējās daļas pievienošana

1.	 Lai LUCAS augšējo daļu izņemtu no 
pārnēsāšanas somas, pieturiet rokturus, 
kas atrodas uz atbalsta kājām.

2.	 Vienreiz pavelciet atkabināšanas 
gredzenus, lai pārliecinātos, ka satverošie 
slēdži ir atvērti.

3.	 Atlaidiet atkabināšanas gredzenus.
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5.4.	Pielāgošana un lietošana

Kompresijas punkta novietojumam ir 
jāatbilst vadlīnijās noteiktajam novietojumam 
un pozīcijai manuālās kardiopulmonālās 
reanimācijas laikā.

Ja spiediena spilventiņš ir pareizi novietots 
piesūceknī, piesūcekņa apakšējā mala 
atrodas tieši virs vietas, kur beidzas 
pacienta krūšu kauls.

BRĪDINĀJUMS — NEPAREIZS 
NOVIETOJUMS VIRS KRŪŠKURVJA! 
Ja spiediena spilventiņš neatrodas pareizajā 
pozīcijā attiecībā pret krūšu kaulu, pastāv 
paaugstināts risks traumēt pacienta krūškurvi 
un iekšējos orgānus. Turklāt var tikt traucēta 
arī pacienta asinsrite.

Piesūcekņa ārējā mala

1.	 Izmantojot savu pirkstu, pārliecinieties, vai 
piesūcekņa apakšējā mala atrodas tieši 
virs vietas, kur beidzas pacienta krūšu 
kauls.

Ja nepieciešams, pārvietojiet ierīci, pavelkot 
aiz atbalsta kājām, lai pielāgotu ierīces 
novietojumu.

2.	 Pielāgojiet piesūcekņa augstumu, lai 
iestatītu sākuma pozīciju.

a.	Pārliecinieties, vai LUCAS ierīcei ir 
aktivizēts PIELĀGOŠANAS režīms.

b.	Spiediet piesūcekni lejup, līdz 
spiediena spilventiņš pieskaras 
pacienta krūtīm, tās nesaspiežot.
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BRĪDINĀJUMS — PĀRĀK MAZS 
PACIENTS! 
Ja LUCAS ierīce raida 3 ātrus brīdinājuma 
signālus brīdī, kad piesūceknis tiek nolaists 
zemāk, un jūs nevarat aktivizēt PAUZES 
režīmu vai AKTĪVO režīmu, nekavējoties 
atsāciet manuālas krūškurvja kompresijas.

BRĪDINĀJUMS — NEPAREIZA SĀKUMA 
POZĪCIJA! 
Pacienta asinsrite var būt apdraudēta, 
ja spiediena spilventiņš pārāk stipri vai 
pārāk viegli spiež uz krūškurvi. Nospiediet 
PIELĀGOŠANAS pogu un nekavējoties 
pielāgojiet piesūcekņa augstumu.

Uzmanību — gels uz krūtīm! 
Ja uz pacienta krūtīm ir gels (piem., pēc 
ultraskaņas pārbaudes), piesūcekņa 
novietojums lietošanas laikā var mainīties. 
Pirms piesūcekņa uzlikšanas notīriet gela 
atliekas.

Uzmanību — sargiet pirkstus! 
LUCAS ierīces darbības laikā nenovietojiet 
rokas un citas ķermeņa daļas uz piesūcekņa 
vai zem tā. Nepieskarieties satverošajiem 
slēdžiem – īpaši tad, ja paceļat pacientu.

BRĪDINĀJUMS — PACIENTA TRAUMA! 
LUCAS ierīces darbības laikā neatstājiet 
pacientu vai ierīci bez uzraudzības.

BRĪDINĀJUMS – NOVIETOJUMA MAIŅA 
DARBĪBAS LAIKĀ! 
Ja piesūcekņa novietojums ir mainījies ierīces 
darbības vai defibrilācijas laikā, nekavējoties 
nospiediet PIELĀGOŠANAS taustiņu un 
noregulējiet piesūcekņa novietojumu. Vienmēr 
izmantojiet LUCAS stabilizācijas siksnu, lai 
nostiprinātu atbilstošu novietojumu.

c.	 Lai nofiksētu sākuma pozīciju, 
nospiediet PAUZES taustiņu.

d.	Pārbaudiet pozīcijas atbilstību. Ja 
pozīcija nav pareiza, nospiediet 
PIELĀGOŠANAS taustiņu, pavelciet 
piesūcekni augšup, lai atkārtoti 
pielāgotu centrālo un/vai augstuma 
pozīciju jaunai sākuma pozīcijai. 
Nospiediet PAUZES taustiņu.

e.	 Lai sāktu kompresijas, nospiediet 
AKTĪVĀ (nepārtrauktā) VAI AKTĪVĀ 
(30:2) režīma taustiņu.

Piezīme. Ja piesūceknis ir pārāk cieši vai 
pārāk viegli piespiests pacienta krūtīm, 
LUCAS ierīce pielāgo piesūcekni pareizā 
sākuma pozīcijā.

Piezīme. Atkarībā no vietējiem protokoliem 
jūsu ierīcei var būt uzstādīti atšķirīgi 
iestatījumi. Šie iestatījumi ietver ventilācijas 
brīdinājumu skaitu, brīdinājuma skaņas 
signālu ieslēgšanu/izslēgšanu, kompresijas 
un ventilācijas attiecību, ventilācijas pauzes 
ilgumu un piesūcekņa pielāgošanu. 
Ātrumu un dziļumu var konfigurēt atbilstoši 
dažādām fiksētajām vērtībām. Ierīci var 
konfigurēt tādējādi, lai tā kompresiju laikā 
pārslēgtos starp ātrumiem, nospiežot AKTĪVĀ 
(nepārtrauktā vai 30:2) režīma taustiņu.

Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi un to 
vērtības ir aprakstītas šī dokumenta 9. nodaļā.

Piezīme. Ja atstāsiet LUCAS ierīci PAUZES 
režīmā, tā automātiski izslēgsies pēc 
30 minūtēm.

BRĪDINĀJUMS — NEATBILSTOŠS 
NOVIETOJUMS! 
Ja nav iespējams droši vai pareizi 
novietot LUCAS ierīci uz pacienta 
krūškurvja, nekavējoties atsāciet manuālu 
kardiopulmonālo reanimāciju.
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BRĪDINĀJUMS — KĻŪME! 
Ja rodas darbības pārtraukumi, kompresijas 
nav pietiekamas vai ierīces darbības laikā 
notiek kas neparasts:

nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS 
taustiņu un turiet to nospiestu 1 sekundi, lai 
apturētu mehāniskās krūškurvja kompresijas, 
un noņemiet ierīci. Nekavējoties sāciet 
manuālas krūškurvja kompresijas.

BRĪDINĀJUMS – ZEMS AKUMULATORA 
UZLĀDES LĪMENIS! 
Ja dzeltenā akumulatora gaismas diode 
mirgo, veiciet kādu no šīm darbībām:

•	 nomainiet akumulatoru pret uzlādētu 
akumulatoru;

•	 pievienojiet ārējo LUCAS barošanas avotu.

Uzmanību – nenosprostojiet ventilācijas 
atveres! 
Nenosprostojiet zem pārsega esošās 
ventilācijas atveres, jo ierīce var pārkarst.

5.5.	Stabilizācijas siksnas 
uzlikšana

LUCAS stabilizācijas siksna palīdz nodrošināt 
pareizu pozīciju ierīces darbības laikā. 
Uzlieciet to LUCAS ierīces darbības laikā, lai 
iespējami samazinātu traucējumus.

Uzmanību – stabilizācijas siksnas 
uzlikšana! 
Atlieciet LUCAS stabilizācijas siksnas 
uzlikšanu, ja šāda rīcība traucē vai kavē 
jebkādu pacienta medicīnisko aprūpi.

1.	 Izņemiet kakla siksnu, kas ir stabilizācijas 
siksnas daļa, no pārnēsāšanas somas 
(stabilizācijas siksnas atbalsta kāju siksnai 
jau jābūt piestiprinātai pie atbalsta kājām).

2.	 Pilnā garumā izvelciet kakla siksnu pie 
sprādzēm.

3.	 Uzmanīgi paceliet pacienta galvu un 
novietojiet spilvenu zem pacienta kakla. 
Novietojiet spilvenu iespējami tuvu 
pacienta pleciem.

4.	 Savienojiet sprādzes, kas atrodas uz 
atbalsta kājas siksnām, ar sprādzēm uz 
kakla siksnas. Pārliecinieties, ka siksnas 
nav savijušās.

5.	 Stabili turiet LUCAS atbalsta kājas un 
cieši pievelciet kakla siksnu.

6.	 Pārliecinieties, ka piesūcekņa novietojums 
uz pacienta krūtīm ir pareizs. 
 
Ja tas nav pareizs, pielāgojiet 
novietojumu, veicot tālāk aprakstītās 
darbības.

a.	Nospiediet PIELĀGOŠANAS taustiņu.

b.	Atbrīvojiet kakla siksnu no atbalsta kāju 
siksnām.

c.	Pielāgojiet piesūcekņa novietojumu (kā 
aprakstīts 5.4.2. sadaļā).

d.	Ja piesūceknis atrodas pareizā 
pozīcijā, nospiediet AKTĪVĀ 
(nepārtrauktā) vai AKTĪVĀ 
(30:2) režīma taustiņu, lai atsāktu 
kompresijas.

e.	Atkal pievienojiet kakla siksnu.  
Skatiet iepriekš aprakstīto 2.–
5. darbību.
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5.6.	Pacienta pārvietošana

5.6.1.	 Pacienta roku nostiprināšana

Pārvietojot pacientu, varat nostiprināt 
pacienta rokas, izmantojot LUCAS ierīces 
pacienta siksnas. Tas atvieglos pacienta 
pārvietošanu.

Uzmanību – neceliet pacientu aiz siksnām! 
Neizmantojiet siksnas pacienta pacelšanai. 
Siksnas ir paredzētas tikai tam, lai nofiksētu 
pacientu pie LUCAS ierīces.

Uzmanību – intravenoza piekļuve! 
Pārliecinieties, vai intravenozā piekļuve nav 
apgrūtināta.

Uzmanību – ādas apdegumi! 
Pārsega un akumulatora temperatūra var 
paaugstināties virs 118 °F/48 °C. Ja šie 
priekšmeti ir karsti, izvairieties no ilgstošas 
saskares, lai novērstu ādas apdegumus. 
Izņemiet pacienta rokas no pacienta siksnām.

5.6.2.	Sagatavošanās pacienta 
pacelšanai

1.	 Pieņemiet lēmumu par to, kādu 
aprīkojumu jūs pārvietosiet un kur 
novietosiet transportēšanas iekārtu.

2.	 Ja novietojums ir pacienta pusē:

a.	novietojiet vienu roku zem 
satverošajiem slēdžiem, kas atrodas 
zem atbalsta kājas;

b.	ar otru roku turiet pacienta jostu, 
bikses vai palieciet to zem augšstilba.

3.	 Pārliecinieties, vai pacienta galva ir stabilā 
pozīcijā.
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5.6.3.	Pacienta pacelšana un 
pārvietošana

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēma 
var veikt kompresijas, kamēr paceļat vai 
pārvietojat pacientu, ja:

•	 LUCAS ierīce un pacients ir droši novietoti 
uz transportēšanas iekārtas;

•	 LUCAS ierīce saglabā pareizo novietojumu 
un leņķi uz pacienta krūtīm.

Ja nepieciešams, pielāgojiet piesūcekņa 
novietojumu.

BRĪDINĀJUMS – NOVIETOJUMA MAIŅA 
DARBĪBAS LAIKĀ! 
Ja piesūcekņa novietojums ir mainījies ierīces 
darbības vai defibrilācijas laikā, nekavējoties 
nospiediet PIELĀGOŠANAS taustiņu un 
noregulējiet piesūcekņa novietojumu. Vienmēr 
izmantojiet LUCAS stabilizācijas siksnu, lai 
nostiprinātu atbilstošu novietojumu.

5.7.	 Barošanas avota nomaiņa 
ierīces darbības laikā

Ja akumulatora uzlādes līmenis 
ir zems, LUCAS ierīce dod 
brīdinājuma signālu ar mirgojošu 
dzeltenu gaismas diodi un 
brīdinājuma skaņas signālu.

5.7.1.	 Akumulatora maiņa

Nomainot akumulatoru, gādājiet, lai iekārtas 
darbības pārtraukumi būtu pēc iespējas īsāki.

Piezīme. Lai līdz minimumam samazinātu 
darbības pārtraukumu iespēju, iesakām 
pārnēsāšanas somā vienmēr glabāt uzlādētu 
LUCAS rezerves akumulatoru.

1.	 Lai uz laiku apturētu kompresijas, 
nospiediet PAUZES taustiņu.

2.	 Lai izņemtu akumulatoru, pavelciet to uz 
āru un tad uz augšu.

3.	 Ievietojiet pilnībā uzlādētu LUCAS 
akumulatoru. Ievietojiet to no augšas.

4.	 Uzgaidiet, līdz izgaismojas PAUZES 
režīma zaļā gaismas diode.

5.	 Lai atsāktu krūškurvja kompresijas, 
nospiediet AKTĪVĀ (nepārtrauktā) 
vai AKTĪVĀ (30:2) režīma taustiņu. 
LUCAS ierīce uz 60 sekundēm iegaumē 
iestatījumus un sākuma pozīciju.

Piezīme. Ja akumulatora maiņu veicat ātrāk 
par 60 sekundēm, ierīce atceras piesūcekņa 
sākuma pozīciju. Tādējādi varat ātri turpināt 
kompresijas, nospiežot AKTĪVĀ (nepārtrauktā 
vai 30:2) režīma taustiņu. Ja šis process 
aizņem vairāk par 60 sekundēm, LUCAS ierīce 
veic pašpārbaudi un jums ir vēlreiz jāpielāgo 
sākuma pozīcija. 
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5.7.2.	Pievienošana ārējam 
barošanas avotam

LUCAS barošanas avotu vai automobiļa 
strāvas kabeli var pievienot visos 
LUCAS ierīces darbības režīmos.

Uzmanību — akumulatoram vienmēr ir 
jābūt ievietotam! 
Lai LUCAS ierīce varētu darboties, tajā 
vienmēr jābūt ievietotam akumulatoram — arī 
tad, ja lietojat ārējo barošanas avotu.

Lai izmantotu barošanas avota kabeli:

•	 pievienojiet barošanas avota kabeli 
LUCAS ierīcei;

•	 pievienojiet strāvas kabeli sienas 
elektrotīkla ligzdai (100–240 V, 50/60 Hz).

Piezīme. Ja barošanas avots tiek pievienots 
elektrotīklam, kas neatbilst iepriekš 
norādītajām specifikācijām, var tikt izraisīti 
barošanas avota bojājumi.

Lai izmantotu automobiļa strāvas kabeli:

•	 pievienojiet automobiļa strāvas kabeli 
LUCAS ierīcei;

•	 pievienojiet automobiļa strāvas kabeli auto-
mobiļa kontaktligzdai (12–28 V līdzstrāva).

5.8.	Palīgterapijas

Uzmanību – palīgterapijas! 
Cita medicīnas aprīkojuma vai citu zāļu 
lietošana vienlaikus ar LUCAS ierīces 
lietošanu var ietekmēt terapiju. Lietojot kādu 
citu aprīkojumu un/vai citas zāles, vienmēr 
pārbaudiet lietošanas instrukcijā norādīto, lai 
pārliecinātos, ka tos drīkst lietot kopā ar CPR.

5.8.1.	Defibrilācija

Defibrilāciju var veikt LUCAS ierīces darbības 
laikā.

•	 Defibrilatora elektrodus var uzlikt pirms 
vai pēc LUCAS ierīces novietošanas 
attiecīgajā pozīcijā.

•	 Veiciet defibrilāciju atbilstoši defibrilatora 
ražotāja instrukcijām.

Uzmanību — defibrilācijas elektrodi! 
Novietojiet defibrilācijas elektrodus un vadus 
tā, lai tie neatrastos zem piesūcekņa. Ja 
uz pacienta ķermeņa jau atrodas elektrodi, 
pārliecinieties, vai tie neatrodas zem 
piesūcekņa. Ja tie atrodas zem piesūcekņa, ir 
jāuzliek jauni elektrodi.

•	 Pēc defibrilācijas pārliecinieties, ka 
piesūcekņa novietojums ir pareizs. Ja 
nepieciešams, pielāgojiet novietojumu.

BRĪDINĀJUMS – NOVIETOJUMA MAIŅA 
DARBĪBAS LAIKĀ! 
Ja piesūcekņa novietojums ir mainījies ierīces 
darbības vai defibrilācijas laikā, nekavējoties 
nospiediet PIELĀGOŠANAS taustiņu un 
noregulējiet piesūcekņa novietojumu. Vienmēr 
izmantojiet LUCAS stabilizācijas siksnu, lai 
nostiprinātu atbilstošu novietojumu.

BRĪDINĀJUMS — EKG traucējumi! 
Krūškurvja kompresijas rada 
elektrokardiogrammu (EKG) traucējumus. 
Nospiediet PAUZES taustiņu, pirms sākat 
EKG. Nodrošiniet iespējami īsu pārtraukumu. 
Lai atsāktu kompresijas, nospiediet AKTĪVĀ 
(nepārtrauktā) vai AKTĪVĀ (30:2) režīma 
taustiņu.
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5.8.2.	Ventilācija

Vienmēr ievērojiet vietējās un/vai 
starptautiskās ventilācijas vadlīnijas.

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēma var 
darboties divos dažādos tālāk norādītajos 
režīmos.

•	 AKTĪVAIS (nepārtraukts) 
Nospiežot šo pogu, LUCAS ierīce veic 
nepārtrauktas kompresijas. Zaļās gaismas 
diodes signāls nomirgo 10 reizes minūtē, 
lai brīdinātu, ka kompresiju laikā ir jāveic 
ventilēšana.

•	 AKTĪVAIS (30:2) 
Nospiežot šo taustiņu, LUCAS ierīce veic 
30 krūškurvja kompresijas un pēc tam 
īslaicīgi apstājas, lai lietotājs var nodrošināt 
ventilācijas. Pēc apstāšanās cikls tiek 
atsākts. Mirgojoša gaismas diode kopā 
ar secīgu skaņas signālu brīdina lietotāju 
pirms katras ventilācijas pauzes.

Piezīme. Atkarībā no vietējiem protokoliem 
jūsu ierīcei var būt uzstādīti atšķirīgi 
iestatījumi. Šie iestatījumi ietver ventilācijas 
brīdinājumu skaitu, brīdinājuma skaņas 
signālu ieslēgšanu/izslēgšanu, kompresijas 
un ventilācijas attiecību, ventilācijas pauzes 
ilgumu un piesūcekņa pielāgošanu. 
Ātrumu un dziļumu var konfigurēt atbilstoši 
dažādām fiksētajām vērtībām. Ierīci var 
konfigurēt tādējādi, lai tā kompresiju laikā 
pārslēgtos starp ātrumiem, nospiežot AKTĪVĀ 
(nepārtrauktā vai 30:2) režīma taustiņu.

Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi un to 
vērtības ir aprakstītas šī dokumenta 9. nodaļā.

5.8.3.	Izmantošana katetrizācijas 
laboratorijā

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmu var 
izmantot katetrizācijas laboratorijā. Izņemot 
kompresijas mehānismu, iekārta lielākoties ir 
radioviļņu caurlaidīga un ļauj veikt lielāko daļu 
rentgena uzņēmumu.

5.9.	Ierīces noņemšana 
no pacienta ķermeņa

1.	 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet 
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu 
un turiet to nospiestu 1 sekundi.

2.	 Ja LUCAS stabilizācijas siksna ir 
pievienota LUCAS ierīcei, noņemiet no 
atbalsta kājas siksnām kakla siksnu, kas 
ir stabilizācijas siksnas daļa.

3.	 Pavelciet atkabināšanas gredzenus, lai 
noņemtu aizmugures plāksnes augšējo 
daļu.

4.	 Ja pacienta stāvoklis to pieļauj, noņemiet 
aizmugures plāksni.
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6	Apkope pēc lietošanas 
un sagatavošana 
turpmākai lietošanai

6.1.	� Pēc izvēles: nosūtiet 
un saņemiet datus pēc 
notikuma

LUCAS krūškurvja kompresijas sistēma 
apkopo datus par ierīces stāvokli un lietošanu, 
un to var konfigurēt, lai nodrošinātu atbilstību 
vietējiem protokoliem. Datus var pārsūtīt, 
izmantojot Bluetooth vai Wi-Fi.

Nospiediet PĀRSŪTĪŠANAS taustiņu, lai 
nosūtītu ierīces datus un saņemtu jaunas 
konfigurācijas. 

Lai pārsūtītu datus, rīkojieties, kā 
aprakstīts tālāk.

1.	 Nodrošiniet, ka LUCAS ierīce ir izslēgta.

2.	 Nospiediet datu PĀRSŪTĪŠANAS 
taustiņu.

Uzmanību — radiofrekvence! 
Radiofrekvenču sakari var ietekmēt citu medicīnas 
elektroierīču darbību.

Lai iegūtu vairāk informāciju, lūdzu skatīt 
Stryker datu vadības programmas, vai 
sazinieties ar vietējo Stryker pārstāvi.

6.2.	�Sagatavošana turpmākai 
lietošanai

Pēc katras LUCAS krūškurvja kompresijas 
sistēmas lietošanas reizes veiciet tālāk 
norādītās darbības.

1.	 Noņemiet piesūcekni  
(skatiet 6.4. sadaļu).

2.	 Ja nepieciešams, noņemiet un atsevišķi 
notīriet pacienta siksnas un stabilizācijas 
siksnu (skatiet 6.3. un 6.5. sadaļu).

3.	 Notīriet ierīci un ļaujiet tai nožūt (skatiet 
6.3. sadaļu). 

4.	 Aizstājiet lietoto akumulatoru ar pilnībā 
uzlādētu akumulatoru, ievietojot to 
pārsega akumulatora atverē.

5.	 Pievienojiet jaunu piesūcekni.

6.	 Atkal pievienojiet pacienta siksnas, ja tās 
ir noņemtas.

7.	 Atkal pievienojiet LUCAS stabilizācijas 
siksnas atbalsta kāju siksnas, ja tās ir 
noņemtas.

8.	 Ievietojiet ierīci pārnēsāšanas somā, 
veicot tālāk norādītās darbības.

•	 Ievietojiet augšējo daļu pārnēsāšanas 
somā tā, lai līdzstrāvas ievade būtu 
vērsta lejup. 
 
Piezīme. Novietojot LUCAS ierīci 
šajā pozīcijā, to var uzlādēt caur 
pārnēsāšanas somas lādētāja 
piekļuves pieslēgvietu un pārbaudīt 
akumulatora uzlādes statusu 
pārnēsāšanas somas augšējā lodziņā.

•	 Ievietojiet ārējo barošanas avotu 
(neietilpst komplektācijā) nodalījumā 
starp LUCAS atbalsta kājām.

•	 Ievietojiet uzlādētu rezerves 
LUCAS akumulatoru (neietilpst 
komplektācijā) nodalījumā starp 
LUCAS atbalsta kājām.

•	 Papildu piesūcekņus var ievietot 
nodalījumā starp atbalsta kājām. 

•	 Novietojiet stabilizācijas siksnas kakla 
siksnu starp atbalsta kājām.

•	 Bīdiet aizmugures plāksni 
pārnēsāšanas somas pārsega 
nodalījumā.

•	 Ievietojiet lietošanas instrukciju somas 
caurspīdīgajā kabatiņā.

9.	 Aizveriet pārnēsāšanas somu.

Veiciet regulāras pārbaudes katru nedēļu un 
pēc katras lietošanas reizes (skatiet 7. nodaļu 
par tehnisko apkopi).
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6.5.	Noņemiet un uzlieciet 
pacienta siksnas

Noņemšana:

1.	 Atveriet pacienta siksnas un izvelciet 
tās no metāla riņķiem, kas atrodas uz 
LUCAS atbalsta kājām.

Notīriet atbilstoši 6.3. sadaļā sniegtajiem 
norādījumiem.

Uzlikšana:

2.	 Izvelciet pacienta siksnas cauri metāla 
turētājam, kas atrodas uz LUCAS atbalsta 
kājām.

3.	 Uzlieciet salocītu pacienta siksnu tā, lai 
būtu redzams simbols.

4.	 Cieši saspiediet siksnu daļas kopā.

6.3.	Tīrīšana

Tīriet visas virsmas un siksnas ar mīkstu 
drāniņu un siltu ūdeni, izmantojot maigu 
tīrīšanas vai dezinfekcijas līdzekli, piem.,

•	 70 % izopropilspirta šķīdumu;

•	 45 % izopropilspirtu ar pievienotu 
mazgāšanas līdzekli;

•	 četraizvietotā amonija savienojumu;

•	 10 % balinātāju;

•	 peroksietiķskābes (peroksīda) šķīdumu.

Ievērojiet dezinfekcijas līdzekļa ražotāja sniegtos 
norādījumus attiecībā uz līdzekļa lietošanu.

Uzmanību — šķidrums! 
Neiegremdējiet LUCAS krūškurvja 
kompresijas sistēmu šķidrumā. Ja šķidrums 
iekļūst zem pārsega, ierīce var tikt bojāta.

Ļaujiet ierīcei nožūt, pirms ievietojat to 
pārnēsāšanas somā.

Uzmanību — piesārņojums!Lai samazinātu 
piesārņojuma risku, notīriet ierīci pēc katras 
lietošanas reizes.

6.4.	Piesūcekņa noņemšana 
un uzlikšana

•	 Izvelciet piesūcekni no melnās 
uzstādīšanas caurules.

•	 Atbrīvojieties no piesūcekņa kā no 
bioloģiski bīstamiem atkritumiem.

•	 Uzstādiet jaunu piesūcekni uz melnās 
uzstādīšanas caurules.

•	 Pārliecinieties, ka piesūceknis ir droši 
pievienots uzstādīšanas caurulei.
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6.6.	Stabilizācijas siksnas 
noņemšana un uzlikšana

Atverot sprādzes, izņemiet atbalsta kāju 
siksnas, kas ir daļa no stabilizācijas siksnas.

Notīriet stabilizācijas siksnu atbilstoši 
6.3. sadaļā sniegtajiem norādījumiem.

Veiciet uzstādīšanu atbilstoši 4.3. sadaļā 
sniegtajiem norādījumiem.

6.7.	 Akumulatora izņemšana 
un uzlāde

1.	 Nomainiet akumulatoru ar pilnībā 
uzlādētu akumulatoru.

2.	 Uzlādējiet lietoto akumulatoru turpmākai 
izmantošanai.

LUCAS akumulatoru var uzlādēt divos tālāk 
norādītajos veidos.

•	 Lādējiet akumulatoru ar ārējo LUCAS aku-
mulatora lādētāju, veicot šādas darbības:

	- ievietojiet akumulatoru tā lādētāja atverē;
	- pievienojiet akumulatora lādētāja baro-

šanas vadu sienas elektrotīkla ligzdai.

•	 Lādējiet akumulatoru ar LUCAS ierīcē 
iebūvēto lādētāju, veicot šādas darbības:

	- ievietojiet akumulatoru LUCA ierīces 
pārsega atverē;

	- pievienojiet barošanas 
avota / automobiļa strāvas kabeli 
LUCAS ierīces sānos esošajai 
līdzstrāvas ievadei. Tas ir arī iespējams, 
izmantojot lādētāja pieslēgvietas 
piekļuves punktu, ja LUCAS ierīce 
atrodas pārnēsāšanas somā;

	- pievienojiet barošanas avotu sienas 
elektrotīkla ligzdai.

Uzlādes laikā 3 zaļās gaismas diodes mirgo 
pamīšus.

Uzmanību — akumulatoram vienmēr ir 
jābūt ievietotam! 
Lai LUCAS ierīce varētu darboties, tajā 
vienmēr jābūt ievietotam akumulatoram — arī 
tad, ja lietojat ārējo barošanas avotu.

BRĪDINĀJUMS — IZMANTOJIET TIKAI 
APSTIPRINĀTUS PIEDERUMUS! 
 Lietojot LUCAS krūškurvja kompresijas 
sistēmu, izmantojiet tikai Jolife apstiprinātus 
piederumus. Izmantojot neapstiprinātus 
piederumus, LUCAS ierīce var nedarboties 
pareizi. Izmantojiet tikai LUCAS akumulatorus 
un LUCAS barošanas avotus, kas ir paredzēti 
LUCAS ierīcei. Izmantojot citus akumulatorus 
vai barošanas avotus, LUCAS ierīcei var radīt 
paliekošus bojājumus. Šādā gadījumā arī tiek 
anulēta garantija.
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7	Tehniskā apkope

7.1.	 Regulāras pārbaudes

Katru nedēļu un pēc katras LUCAS krūškurvja 
kompresijas sistēmas lietošanas reizes veiciet 
tālāk norādītās darbības.

Pēc izvēles: nospiediet PĀRSŪTĪŠANAS 
taustiņu, lai nosūtītu un saņemtu ierīces 
datus. Pārsūtīšanas laikā ierīcei ir jābūt 
IZSLĒGTĀ režīmā.

Uzmanību — radiofrekvence! 
Radiofrekvenču sakari var ietekmēt citu 
medicīnas elektroierīču darbību.

1.	 Pārliecinieties, ka iekārta ir tīra.

2.	 Pārliecinieties, ka ir uzlikts jauns 
piesūceknis.

3.	 Pārliecinieties, ka pacienta siksnas ir 
pievienotas.

4.	 Pārliecinieties, ka stabilizācijas siksnas 
abu atbalsta kāju siksnas ir aptītas ap 
atbalsta kājām un kakla siksna ir ievietota 
pārnēsāšanas somā.

5.	 Pavelciet atkabināšanas gredzenus 
augšup, lai pārliecinātos, ka satverošie 
slēdži ir atvērti.

6.	 Pārliecinieties, ka akumulators ir 
pilnībā uzlādēts. Ja LUCAS ierīce ir 
IZSLĒGTĀ režīmā, nospiediet SKAŅAS 
IZSLĒGŠANAS taustiņu. Akumulatora 
indikators izgaismojas un norāda 
akumulatora uzlādes stāvokli  
(skatiet 8.1. sadaļu).

7.	 Lai ierīce veiktu pašpārbaudi, nospiediet 
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu. 
Pārliecinieties, ka PIELĀGOŠANAS 
gaismas diode izgaismojas bez jebkāda 
signāla vai brīdinošas gaismas diodes.

8.	 Lai atkal izslēgtu ierīci, nospiediet 
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu.

9.	 Pārliecinieties, ka ārējā barošanas avota 
vads (neietilpst komplektācijā) nav bojāts.

BRĪDINĀJUMS – ELEKTROŠOKS! 
Ja ārējā barošanas avota vads 
(papildpiederums) ir bojāts, atvienojiet to 
un nekavējoties nomainiet, lai novērstu 
elektrošoka vai uzliesmošanas risku.
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8	Problēmu novēršana

8.1.	 Indikācijas un brīdinājumi normālas darbības laikā

Skatiet tālāk redzamo tabulu, lai noskaidrotu skaņas un/vai gaismas diožu brīdinājumu iemeslu ierīces 
normālas darbības laikā.

Situācija Vizuālais gaismas diodes 
rādījums

Skaņas signāli Lietotāja 
rīcība

LUCAS ierīce darbojas 
IESLĒGTĀ režīmā, un 
akumulatora uzlādes līmenis 
pārsniedz 90 %.

Pilnībā uzlādēts 
akumulators:  
visas 3 zaļās 
akumulatora gaismas 
diodes pastāvīgi deg.

Nav Nav

LUCAS ierīce darbojas 
IESLĒGTĀ režīmā, un 
akumulatora uzlādes līmenis 
pārsniedz 60 %, bet ir mazāks 
par 90%.

Līdz 2/3 uzlādēts 
akumulators:  
2 zaļās akumulatora 
gaismas diodes 
pastāvīgi deg.

Nav Nav

LUCAS ierīce darbojas 
IESLĒGTĀ režīmā, un 
akumulatora uzlādes līmenis 
pārsniedz 30%, bet ir mazāks 
par 60%.

Līdz 1/3 uzlādēts 
akumulators:  
zaļā akumulatora 
gaismas diode labajā 
malā pastāvīgi deg.

Nav Nav

LUCAS ierīce darbojas IESLĒG-
TĀ režīmā, un akumulatora 
uzlādes līmenis ir zemāks par 
30 % (spēj darboties apmēram 
10 minūtes).

Zems akumulatora 
uzlādes līmenis:  
dzeltenā akumulatora 
gaismas diode labajā 
malā mirgo.

Vidējas prioritātes 
brīdinājums

■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ (5 s)...

Nomainiet 
akumulatoru 
vai pievienojiet 
ārējam baroša-
nas avotam.

Ārējais LUCAS barošanas 
avots ir pievienots, un notiek 
akumulatora uzlāde.

Notiek akumulatora 
uzlāde:  
3 zaļās akumulatora 
gaismas diodes mirgo 
pamīšus.

Nav Nav

Ārējais LUCAS barošanas avots 
ir pievienots, un akumulators ir 
pilnībā uzlādēts.

Pilnībā uzlādēts 
akumulators:  
visas 3 zaļās 
akumulatora gaismas 
diodes pastāvīgi deg.

Nav Nav

Akumulators ir izmantots 
vairāk nekā 200 reižu ar vairāk 
nekā 10 minūšu kompresijām 
katru reizi vai ir vecāks par 
3–4 gadiem.

Akumulatora darbmūža 
beigas:  
akumulatora gaismas 
diode labajā malā deg 
dzeltenā, nevis zaļā 
krāsā, visās iepriekš 
minētajās situācijās.

Nav Likvidējiet 
akumulatoru.

PIELĀGOŠANAS režīmā. PIELĀGOŠANAS 
gaismas diode deg zaļā 
krāsā.

Nav Nav

PAUZES režīmā. PAUZES gaismas diode 
deg zaļā krāsā.

Nav Nav

IESLĒGŠANA Akumulatora gaismas diode un 
PIELĀGOŠANAS gaismas diode 
deg zaļā krāsā

Pašpārbaudes signāli  
■ ■ ■ ■

Nav

IZSLĒGŠANA Nav “Kling-klang” skaņa Nav
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Situācija Vizuālais gaismas diodes 
rādījums

Skaņas signāli Lietotāja rīcība

AKTĪVAJĀ (nepārtrauktajā) 
režīmā.

AKTĪVĀ (nepārtrauktā) 
režīma taustiņš, 
LUCAS ierīce veic 
nepārtrauktas krūškurvja 
kompresijas. Zaļā 
gaismas diode mirgo 
10 reizes minūtē

�Izvēles iestatījumi: no 6 līdz 10 
reizēm minūtē

Nav

Izvēles iestatījumi: skaņas 
signāls, lai aicinātu 
rīkoties pirms katra 
ventilācijas brīdinājuma.

■

Ar to brīdina, ka 
kompresiju laikā ir 
nepieciešams veikt 
ventilāciju.

AKTĪVAJĀ (30:2) režīmā.

30:2

AKTĪVĀ (30:2) režīma 
gaismas diode deg zaļā 
krāsā ar mirgojošām 
gaismas diodēm pēdējās 
piecās kompresijas 
reizēs pirms katras 
ventilācijas pauzes.

Skaņas signāls 
kompresiju laikā

■ ■ 
■

Ar to brīdina perso-
nālu par nepiecieša-
mību veikt pacienta 
ventilāciju, ja ierīce 
īslaicīgi aptur kom-
presijas ventilācijai.

Ja piesūceknis atrodas zemākā 
pozīcijā nekā pacienta minimālā 
pozīcija (krūšu kaula augstums 
ir mazāks par 6,7 collām jeb 
17 cm) un jūs nevarat aktivizēt 
PAUZES režīmu vai AKTĪVO 
režīmu, pacients ir pārāk mazs.

Nav 3 ātri signāli

■ ■ ■ (0,25 s)

Nekavējoties 
sāciet manuālas 
kompresijas.

Pārāk liels attālums starp 
spiediena spilventiņu un 
pacienta krūškurvi ierīces 
darbības laikā. Kompresijas 
pacientam ir pārāk seklas.

Nav 3 ātri signāli ierīces 
darbības laikā

■ ■ ■ (0,6 s)

Nospiediet 
PIELĀGOŠANAS 
taustiņu un 
atkārtoti pielāgojiet 
sākuma pozīciju, 
lai samazinātu 
atstarpi. Atsāciet 
kompresijas.

8.2.	Akumulatora maiņa

Ja akumulatora maiņu veicat ātrāk par 60 sekundēm, ierīce atceras piesūcekņa sākuma pozīciju. 
Tādējādi varat ātri turpināt kompresijas, nospiežot AKTĪVĀ (nepārtrauktā vai 30:2) režīma taustiņu. 
Ja šis process aizņem vairāk par 60 sekundēm, LUCAS ierīce veic pašpārbaudi un jums ir vēlreiz 
jāpielāgo sākuma pozīcija. 
 

Režīms akumulatora izņemšanas laikā Režīms laikā, kad ir ievietots jauns akumulators

PAUZE PAUZE (ar tādu pašu sākuma pozīciju) 
 
 

AKTĪVAIS (nepārtraukts) PAUZE (ar tādu pašu sākuma pozīciju) 
 
 

30:2

AKTĪVAIS (30:2) PAUZE (ar tādu pašu sākuma pozīciju) 
 
 

PIELĀGOŠANA PIELĀGOŠANA 
 
 

IZSLĒGTS IZSLĒGTS
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8.3.	Brīdinājumi par darbības traucējumiem

Tālāk ir redzams saraksts ar visiem brīdinājumiem, kas var rasties LUCAS ierīcei. Nospiežot 
SKAŅAS IZSLĒGŠANAS taustiņu, visu brīdinājumu skaņa tiek izslēgta uz 60 sekundēm. Lai 
atiestatītu tālāk norādītos brīdinājumus, ierīce ir jāizslēdz, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS 
taustiņu un turot to nospiestu 1 sekundi.

Augstas prioritātes brīdinājums ir svarīgāks par zemas prioritātes vai informatīviem brīdinājumiem.

Ja LUCAS ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties sāciet manuālās kompresijas.

Priori-
tāte

Iemesls Vizuālais gaismas diodes 
rādījums

Dzirdamie brīdinājumi Rezultāts

Nav 
piemē-
rojams

Temperatūras 
paaugstināšanās 
LUCAS ierīcē

Nav Informatīvs signāls

■ (4 s) ■ (4 s)...

Nav

Augsta 
priori-
tāte

Kompresijas 
pārsniedz 
ierobežojumu 
(pārāk dziļas, 
pārāk seklas vai 
neatbilstošs laiks)

Mirgojoša sarkana 
gaismas diode

Augstas prioritātes 
brīdinājums

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

MANUĀLI ATSLĒDZAMS 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Kompresijas 
tiek pārtrauktas

Augsta 
priori-
tāte

Pārāk augsta 
temperatūra 
LUCAS ierīcē

Mirgojoša sarkana 
gaismas diode

Augstas prioritātes 
brīdinājums

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

MANUĀLI ATSLĒDZAMS 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Kompresijas 
tiek pārtrauktas

Augsta 
priori-
tāte

Aparatūras kļūda Mirgojoša sarkana 
gaismas diode

Augstas prioritātes 
brīdinājums 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

MANUĀLI ATSLĒDZAMS 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Kompresijas 
tiek pārtrauktas

Augsta 
priori-
tāte

Pārāk augsta 
akumulatora 
temperatūra

Mirgojoša sarkana 
gaismas diode

Sarkans akumulatora 
brīdinājums: sarkana 
akumulatora gaismas 
diode labajā malā mirgo.

Augstas prioritātes 
brīdinājums 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

MANUĀLI ATSLĒDZAMS 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Kompresijas 
tiek pārtrauktas

Augsta 
priori-
tāte

Akumulatora 
uzlādes līmenis ir 
pārāk zems

Mirgojoša sarkana 
gaismas diode

Sarkans akumulatora 
brīdinājums: sarkana 
akumulatora gaismas 
diode labajā malā mirgo.

Augstas prioritātes 
brīdinājums 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

MANUĀLI ATSLĒDZAMS 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Kompresijas 
tiek 
pārtrauktas. 
Akumulators ir 
jāuzlādē.

Ja iepriekš minētā darbības kļūme šķiet pastāvīga, LUCAS ierīce ir jānodod pārbaudei apstiprinātam 
apkalpes dienesta personālam. Sazinieties ar vietējo Stryker pārstāvi. Kontaktinformācija ir pieejama 
vietnē www.lucas-cpr.com.
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9	Tehniskās specifikācijas
Visas šajā nodaļā ietvertās specifikācijas, rūpnīcas noklusējuma iestatījumi un iestatīšanas iespējas 
attiecas uz LUCAS 3 krūškurvja kompresijas sistēmas versiju 3.1.

Lai iegūtu vairāk informāciju, lūdzu skatīt Stryker datu vadības programmas, vai sazinieties ar vietējo 
Stryker pārstāvi.

9.1.	 Pacienta parametri
Kategorija Specifikācijas

Pacienti, kuri ir piemēroti procedūras veikšanai: Pieauguši pacienti, kas atbilst šai ierīcei:
•	 krūšu kaula augstums no 6,7 collām līdz 

11,9 collām / no 170 mm līdz 303 mm;
•	 maksimālais krūškurvja platums ir 17,7 collas / 

449 mm.
LUCAS ierīces lietošanas ierobežojumi nav atkarīgi no pacienta 
svara.

9.2.	Kompresijas parametri
Kategorija Specifikācijas

Kompresijas dziļums (parasts pacients) Rūpnīcas noklusējuma iestatījums

Pacienti, kuru krūšu kaula augstums ir lielāks par vai  
vienāds ar 7,3 collām/185 mm:

•	 2,1 ±0,1 collas/53 ±2 mm
Mazāki pacienti, kuru krūšu kaula augstums ir mazāks par 
7,3 collām / 185 mm:

•	 no 1,5 līdz 2,1 ±0,1 collas/no 40 līdz 53 ±2 mm

Iestatīšanas iespējas

Kompresijas dziļuma vērtību var iestatīt šādā diapazonā: no 
1,8 līdz 2,1 ±0,1 collām/no 45 līdz 53 ±2 mm. 

Pacienti, kuru krūšu kaula augstums ir lielāks par vai  
vienāds ar 7,3 collām/185 mm:

•	 [iestatītais kompresijas dziļums] ±0,1 collas / ±2 mm
Mazāki pacienti, kuru krūšu kaula augstums ir mazāks par 
7,3 collām / 185 mm:

•	 no 1,5 collām/40 mm līdz [iestatītais kompresijas 
dziļums] ±0,1 collas / ±2 mm

Kompresiju biežums Rūpnīcas noklusējuma iestatījums
102 ± 2 kompresijas minūtē

Iestatīšanas iespējas

Ierīces darbības ātrumam ir iespējams iestatīt kādu no šīm 
vērtībām: 102, 111, 120 ±2 kompresijas minūtē.

Ierīci var iestatīt tā, ka lietotājs darbības laikā var mainīt kom-
presijas ātrumu. Ātrums tiek izmainīts, kompresijas veikšanas 
laikā nospiežot AKTĪVĀ (30:2 vai nepārtrauktā) režīma taustiņu.

Kompresiju darba cikls 50 ± 5 %

Kompresijas režīms AKTĪVAIS nepārtrauktais. Rūpnīcas noklusējuma iestatījums

Nepārtrauktas kompresijas ar ventilācijas gaismas diožu 
brīdinājumu, kas tiks aktivizēts 10 reizes minūtē.

Iestatīšanas iespējas 

Ierīci var iestatīt tā, lai minūtes laikā tā aktivizētu 
6–10 ventilācijas brīdinājuma signālus.

Ierīci var iestatīt tā, lai tā atskaņotu ventilācijas brīdinājumu 
(IESLĒGTS/IZSLĒGTS).

Ierīcē ir iespējams iestatīt 0,3–1,5 sekundes ilgu ventilācijas 
pauzi.

Ierīci var iestatīt tā, ka lietotājs darbības laikā var mainīt 
kompresijas ātrumu. Ātrumu var izmainīt, kompresiju veikšanas 
laikā nospiežot AKTĪVĀ (nepārtrauktā vai 30:2) režīma taustiņu.
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Kategorija Specifikācijas

Kompresijas režīms AKTĪVAIS 30:2. Rūpnīcas noklusējuma iestatījums

30:2 (30 kompresijas, kurām seko 3 sekunžu ventilācijas pauze) 

Iestatīšanas iespējas

Ierīcē ir iespējams iestatīt kompresijas/ventilācijas attiecību, 
izvēloties kādu no piedāvātajām attiecībām: 30:2 un 50:2.

Ierīcē ir iespējams iestatīt 3–5 sekundes ilgu ventilācijas pauzi.

Ierīci var iestatīt tā, ka lietotājs darbības laikā var mainīt 
kompresijas ātrumu. Ātrums tiek izmainīts, kompresijas 
veikšanas laikā nospiežot AKTĪVĀ (nepārtrauktā vai 30:2) 
režīma taustiņu.

Piesūcekņa sākuma pozīcija Rūpnīcas noklusējuma iestatījums

Atrā pielāgošana (QuickFit): lietotājs manuāli nolaiž piesūcekni 
uz krūtīm. Nospiežot PAUZES taustiņu, kamēr ierīce darbojas 
PIELĀGOŠANAS režīmā, LUCAS ierīce precīzi pielāgo 
piesūcekņa augstuma pozīciju 1,2 collu/30 mm attālumā no 
krūtīm un nofiksējas sākuma pozīcijā.

Iestatīšanas iespējas

Ierīcei var iestatīt ātro pielāgošanu (QuickFit), automātisko 
pielāgošanu (AutoFit) vai manuālo režīmu (Manual).

Automātiskā pielāgošana (AutoFit): ierīce automātiski nolaiž 
piesūcekni no tās augšējās pozīcijas uz krūtīm, kā arī atrod un 
nofiksējas sākuma pozīcijā. Ierīce veic automātisko pielāgošanu 
(AutoFit), ja lietotājs nospiež PAUZES taustiņu, kamēr ierīce 
darbojas PIELĀGOŠANAS režīmā. 

Manuāli (Manual): lietotājs manuāli nolaiž piesūcekni uz krūtīm. 
Nospiežot PAUZES taustiņu, LUCAS ierīce nofiksējas sākuma 
pozīcijā. Tās pozīcija netiek precīzi pielāgota.

Piesūceknis PIELĀGOŠANAS režīmā Rūpnīcas noklusējuma iestatījums

Manuāli (Manual): piesūceknis ir manuāli jāpavelk uz augšu

Iestatīšanas iespējas 

Ierīci ir iespējams iestatīt tā, lai piesūceknis automātiski 
atgriežas, paceļoties no krūtīm, kad lietotājs nospiež 
PIELĀGOŠANAS taustiņu, kamēr ierīce darbojas PAUZES vai 
AKTĪVAJĀ režīmā.

Spiediena spilventiņš PAUZES režīmā Rūpnīcas noklusējuma iestatījums

Ierīce aptur kompresijas un nofiksē spiediena spilventiņu 
sākuma pozīcijā.

Iestatīšanas iespējas

Lai ventilācijas laikā krūtīm ļautu izplesties, ierīci var iestatīt 
tā, lai spiediena spilventiņš PAUZES laikā pārvietotos 
0,4 collas/10 mm virs sākuma stāvokļa.

Ja ierīce darbojas kādā no AKTĪVAJIEM režīmiem, 
spiediena spilventiņš ventilācijas laikā ietur pauzi.

Rūpnīcas noklusējuma iestatījums

Ierīce īslaicīgi aptur kompresijas un nofiksē spiediena 
spilventiņu sākuma pozīcijā.

Iestatīšanas iespējas

Lai ventilācijas laikā krūtīm ļautu izplesties, ierīci var iestatīt tā, 
lai spiediena spilventiņš ventilācijas paužu laikā pārvietotos 
0,4 collas/10 mm virs sākuma stāvokļa.
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Kategorija Specifikācijas

Spiediena spilventiņš kādā no AKTĪVAJIEM režīmiem Rūpnīcas noklusējuma iestatījums

Starp kompresijām spiediena spilventiņš atgriežas sākuma 
pozīcijā.

Iestatīšanas iespējas

Lai ventilācijas laikā krūtīm ļautu izplesties, ierīci var iestatīt 
tā, lai spiediena spilventiņš pie katras kompresijas pārvietotos 
0,4 collas/10 mm virs sākuma stāvokļa.

Taimeri ar skaņas signālu Rūpnīcas noklusējuma iestatījums

Bez taimera (IZSLĒGTS)

Iestatīšanas iespējas

Ierīci var iestatīt tā, lai tā periodiski pēc 1–15 minūtes ilgiem 
laika intervāliem atskaņotu brīdinājuma signālu. Skaņas 
brīdinājums ir vairāki īsi un secīgi atskaņoti signāli. Taimeri var 
iestatīt vai nu kā CPR taimeri, vai arī nepārtraukto taimeri.

CPR taimeris: ierīce mēra laiku, tikai nepārtraukti darbojoties 
AKTĪVAJĀ (30:2 vai nepārtrauktajā) režīmā. CPR taimeris 
tiek apturēts un atiestatīts, kad lietotājs nospiež PAUZES vai 
PIELĀGOŠANAS taustiņu. Nākamajā reizē, kad lietotājs nospiež 
AKTĪVĀ (30:2 vai nepārtrauktā) režīma taustiņu, CPR taimeris 
atsāk laika uzskaiti no nulles. Piemēram, CPR taimeris ir 
iestatīts uz divām minūtēm, kas nozīmē, ka ierīce brīdina ik pēc 
2 kompresijas minūtēm.

Nepārtrauktais taimeris: ierīce nepārtraukti mēra laiku 
neatkarīgi no ierīces darbības režīma. Nepārtrauktais taimeris 
sāk laika uzņemšanu, kad lietotājs pirmo reizi nospiež 
AKTĪVĀ (30:2 vai nepārtrauktā) režīma taustiņu, un brīdina 
pēc noteiktajiem laika intervāliem līdz pat ierīces izslēgšanas 
brīdim. Piemēram, nepārtrauktais taimeris ir iestatīts uz divām 
minūtēm, kas nozīmē, ka ierīce brīdina ik pēc 2 minūtēm līdz 
ierīces izslēgšanas brīdim.

9.3.	Ierīces fiziskās specifikācijas
Kategorija Specifikācijas

Izmēri saliktā veidā (augst. x plat. x dziļ.) 22,0 x 20,5 x 9,4 collas/56 x 52 x 24 cm

Pārnēsāšanas somas izmēri ar tajā ievietotu ierīci  
(augst. x plat. x dziļ.)

22,8 x 13,0 x 10,2 collas/58 x 33 x 26 cm

Ierīces svars kopā ar akumulatoru (bez siksnām) 17,7 mārciņas jeb 8,0 kg

Ierīces smaguma centrs (augst. x plat. x dziļ.) 13,8 collas x simetrija x simetrija/ 
35 cm x simetrija x simetrija

Paredzamais darbmūžs 8 gadi
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9.4.	Ierīces apkārtējās vides specifikācijas
Kategorija Specifikācijas

Ekspluatācijas temperatūra no +32 °F līdz +104 °F / no +0 °C līdz +40 °C 
–4 °F / –20 °C vienu stundu pēc glabāšanas istabas 
temperatūrā

Uzglabāšanas temperatūra no –4 °F līdz +158 °F / no –20 °C līdz +70 °C 
LUCAS ierīcei ir nepieciešamas maksimāli 2 stundas, lai 
pielāgotos ekspluatācijas temperatūrai pēc uzglabāšanas.

Īslaicīgā ekspluatācijas temperatūra  
(vismaz 20 darbības minūtes) 

no –4 °F līdz +122 °F / no –20 °C līdz +50 °C

Relatīvais mitrums no 5 % līdz 98 %, bez kondensācijas

IP klasifikācija (IEC60529) IP 43

Nomināls Ar iekšēju barošanu un aizsardzību pret defibrilatora izlādi, 
BF tips

Darbībai nepieciešamais ievades spriegums 12–28 V līdzstrāva

Atmosfēras spiediens 62-107–1253 kPa 
no –1253 līdz 13000 pēdām (no –382 līdz 4000 m)

Radio modulis Bluetooth v2.1 + EDR 1. klase – līdz 3 Mb/s 
Modulācijas metode: 8DPSK, π/4 DQPSK, GFSKFSK 
Darba kanāls: BT 2,4 GHz 0. –78. kanāls 
Frekvences diapazons: 2,4000–2,4835 GHz 
Radiofrekvence: Izejas jauda (Bluetooth) maks. +10 dBm

Datu pārsūtīšana Ierīce var nosūtīt ierīces datus (piemēram, pasta indeksa datus 
un ierīces stāvokli) un saņemt jaunas iestatījumu vērtības. 

Rūpnīcas noklusējuma iestatījums

PĀRSŪTĪŠANAS režīms: Bluetooth

Izvēles iestatījumi

- Bluetooth pieejamība: IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

- Wi-Fi savienojums ar Stryker datu pārvaldības programmām: 
IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

- Automātiskā datu pārraidīšana, izmantojot Wi-Fi, uz Stryker 
datu pārvaldības programmām, kad ir izveidots savienojums 
ar ārējo barošanas avotu un ierīce atrodas IZSLĒGTĀ režīmā: 
IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Vibrācija, sanitārās aviācijas lidaparāti 
(IEC60601-1-12, RTCA DO-160)

Rotējošu spārnu (helikopteri) — U2 kategorija (testa līknes F, F1) 
Fiksētu spārnu — S kategorija (testa līknes C, L, M, Y)

Informācija par otrreizēju pārstrādi 
Neizmetiet šo izstrādājumu un tā akumulatorus kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. 
Likvidējiet šo izstrādājumu atbilstoši vietējiem noteikumiem. 
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9.5.	Akumulatora fiziskās specifikācijas

Kategorija Specifikācijas

Izmēri (augst. x plat. x dziļ.) 5,1 x 3,5 x 2,2 collas / 13,0 x 8,8 x 5,7 cm

Svars 1,3 mārciņas/0,6 kg

Tips Uzlādējams litija jonu (Li jonu) akumulators

Jauda 3 700 mAh (parasti), 95 Wh

Akumulatora spriegums (nominālais) 25,76 V

Sākotnējais akumulatora darbības laiks (parasts 
pacients)

45 minūtes (parasti)

Maksimālais akumulatora uzlādes ilgums Uzlāde LUCAS ierīcē, izmantojot ārējo barošanas avotu – 
mazāk par divām stundām istabas temperatūrā (+72 °F/+22 °C)

Uzlāde ārējā LUCAS akumulatora lādētājā – mazāk par četrām 
stundām istabas temperatūrā (+72 °F/+22 °C) 

Akumulatora darbmūžs  
(ieteicamais nomaiņas intervāls)

Ieteikums nomainīt akumulatoru ik pēc 3–4 gadiem vai pēc 
200 lietošanas reizēm (katra no kurām pārsniedz 10 minūtes).

Akumulatora darbmūža beigas tiek norādītas ar pastāvīgi 
degošu dzeltenu gaismas diodi akumulatora uzlādes indikatora 
labajā malā.

9.6.	Akumulatora apkārtējās vides specifikācijas

Kategorija Specifikācijas

Ekspluatācijas temperatūra no –32 °F līdz +104 °F/no –0 °C līdz +40 °C

Īslaicīga darbība (20 minūtes)  
no –4 °F līdz +122 °F/no –20 °C līdz +50 °C

Uzlādes temperatūra no +32 °F līdz +104 °F/no +0 °C līdz +40 °C  
(ieteicams no +68 ºF līdz +77 ºF/no +20 ºC līdz +25 ºC)

Uzglabāšanas temperatūra no -4 ºF līdz +104 ºF/no -20 ºC līdz +40 ºC 

no +105 ºF līdz +158 ºF/no +41 ºC līdz +70 ºC — apkārtējās 
vides gaisa temperatūrā līdz mēnesim

IP klasifikācija (IEC60529) IP44

9.7.	 Barošanas avota specifikācijas (papildpiederums)
Barošanas avota preces Nr. 300000-00

Kategorija Specifikācijas

Ievade 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 2,3 A, II klase

Izvade 24 V līdzstrāva, 4,2 A

 
Automobiļa strāvas kabelis

Kategorija Specifikācijas

Spriegums/strāva 12–28 V līdzstrāva/0–10 A
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9.8.	Skaņas SIGNĀLI

9.8.1.	 Skaņas BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI, raksturojums

Skaņas 
signāla 
nosau-
kums

Toņu secība Ilgums 
+/– 5 ms

Toņa 
frekvence 
+/– 10 Hz

Skaņas 
līmenis 
(dB pie 1 m) 
+/– 5 dB

Situācijas Sistē-
mas 
aiztures 
+/– 0,5 s

Rezultāts

Augstas 
priori-
tātes 
brīdinā-
jums

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

MANUĀLI ATSLĒDZAMS 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

td = 200 ms 
ts = 100 ms 
ts3-4= 400 ms 
ts5-6= 500 ms 
ts8-9= 400 ms 
tb = 2,5 s

f0 = 530 Hz 
f1 = 1060 Hz 
f2 = 1590 Hz 
f3 = 2120 Hz 
f4 = 2650 Hz

78 Pašpārbaudes 
kļūme palaišanas 
laikā

1 līdz 10 s Ierīce 
nedarbojas

Kompresijas 
neatbilst 
ierobežojumam, 
pārāk dziļas

0,6 s Kompresijas 
tiek 
pārtrauktas

Kompresijas 
neatbilst 
ierobežojumam 
(pārāk seklas vai 
neatbilstošs laiks)

30 s

Pārāk augsta 
temperatūra 
ierīcē

0,6 s

Iekšēja 
aparatūras kļūda

0,6 s

Pārāk augsta 
akumulatora 
temperatūra

0,6 s

Pārāk zems 
akumulatora 
uzlādes līmenis

0,6 s

Vidējas 
priori-
tātes 
brīdinā-
jums

■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ 
(5 s) 
■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ 
(5 s)

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS, 
KAS TIEK PĀRTRAUKTS, 
KAD APSTĀKĻI 
NORMALIZĒJAS

td = 200 ms 
ts = 200 ms 
tb = 5 s

f0 = 390 Hz 
f1 = 780 Hz 
f2 = 1170 Hz 
f3 = 1560 Hz 
f4 = 1950 Hz

75 Atlikušas 
apmēram 
10 minūtes, līdz 
akumulators būs 
pilnībā iztukšots.

Nepieciešamā 
darbība: 
nomainiet 
akumulatoru vai 
pievienojiet ārējo 
barošanas avotu.

0,6 s dzeltenā 
akumulatora 
gaismas 
diode labajā 
malā mirgo.

PIEZĪME. BRĪDINĀJUMU SISTĒMA raida arī neatkarīgu skaņas BRĪDINĀJUMA SIGNĀLU 
iepriekšminētajā toņu secībā, izmantojot mehānisko svilpi (2 400 +/– 100 Hz).

MANUĀLI ATSLĒDZAMS BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS = BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS, kuru turpina raidīt arī 
pēc tam, kad situācija, kas to ir izraisījusi, vairs nepastāv, līdz signālu nav deaktivizējis LIETOTĀJS. 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS, KAS TIEK PĀRTRAUKTS, KAD APSTĀKĻI NORMALIZĒJAS = 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS, kura raidīšana tiek automātiski pārtraukta, ja to izraisījusī situācija vairs 
nepastāv.

td = PULSA ilgums (elektriskais IESL. laiks) 
ts = PULSA diapazons (elektriskais IZSL. laiks) 
tb = STARPSĒRIJU INTERVĀLS (elektriskais IZSL. laiks)

f0 = PULSA pamatfrekvence (pirmā harmonika)

Sistēmas aiztures – brīdinājuma signāla raidīšanas aiztures un vidējās brīdinājuma stāvokļa aiztures 
kopsumma (laiks no ierosinošās situācijas rašanās līdz brīdinājuma signāla raidīšanai).
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9.8.2.	Skaņas INFORMATĪVIE SIGNĀLI, raksturojums

Skaņas 
signāla 
nosau-
kums

Toņu secība Ilgums 
+/– 5 ms

Toņa 
frekvence 
+/– 10 Hz

Skaņas 
līmenis 
(dB pie 
1 m) 
+/– 5 dB

Apraksts Situācija

IESLĒGŠA-
NAS signāls

■ ■ ■ ■ ...

td = 375 ms 
ts = 0 ms

f0 = 1 kHz 65 Turpinās līdz 
pašpārbaudes 
pabeigšanai

Pašpārbaude 
ierīces ir 
IESLĒGŠANĀS 
laikā

IZSLĒGŠA-
NAS signāls

■ 
■

td = 500 ms 
ts = 0 ms

f0 =660 Hz #1 
f0 =440 Hz #2

70 “Kling-klang” 
skaņa

Piesūceknis virzās 
uz savu augšējo 
pozīciju, kamēr 
ierīce IZSLĒDZAS.

Brīdinājuma 
signāli ■ ■ ■ (0,25 s) 

■ ■ ■ (0,25 s) 

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 250 ms

f0 = 2 kHz 67 3 ātri, neregulāri 
atkārtoti signāli

Piesūceknis ir 
novietots zem 
zemākās sākuma 
pozīcijas (pārāk 
mazs pacients)

■ ■ ■ (0,6 s) 
■ ■ ■ (0,6 s)

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 625 ms

f0 = 2 kHz 67 3 ātri, neregulāri 
atkārtoti signāli

Attālums starp 
spiediena 
spilventiņu un 
pacienta krūtīm ir 
noteikts

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ...

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 0 ms

f0 = 2 kHz 67 Periodiski ātri, 
neregulāri 
atkārtoti signāli, 
līdz tiek atlaists 
piesūceknis

Piesūceknis tiek 
piespiests, kad 
ierīce atrodas 
bloķētā PAUZES 
režīmā.

Ventilācijas 
signāls 
AKTĪVAJĀ 
(30:2) režīmā

■ ■ 
■

td = 490 ms 
ts = 100 ms

f0 =1100 Hz #1 
f0 =1100 Hz #2 
f0 = 880 Hz #3

70 “Kling-klang” 
skaņa tiek 
atkārtota pirms 
katras ventilācijas 
pauzes

Ventilācijas 
brīdinājuma signāla 
secība AKTĪVĀ 
(30:2) režīma laikā 
pirms ventilācijas 
pauzes

Ventilācijas 
signāls 
AKTĪVAJĀ 
(nepārtrauk-
tajā) režīmā

■

td = 490 ms f0 =1100 Hz 70 “Kling” skaņa 
tiek atkārtota, lai 
brīdinātu pirms 
katras ventilācijas 
(izvēles 
iestatījums)

Ventilācijas 
brīdinājuma 
signāls AKTĪVAJĀ 
(nepārtrauktajā) 
režīmā (izvēles 
iestatījums)

Brīdinājums 
par augstu 
temperatūru

■ (4 s) ■ (4 s)

td = 1 s 
tb = 4 s

f0 = 1 kHz 65 Signāli tiek 
periodiski 
atkārtoti, līdz 
temperatūra 
atbilst normas 
diapazonam.

Paaugstinās 
ierīces iekšējā 
temperatūra.

CPR skaņas 
signāls vai 
nepārtraukti 
taimeri

■ ■ (1 s)  ■ ■

td = 490 ms 
ts = 20 ms 
tb = 1 s

f0 = 440 Hz  
f1 = 737 Hz

70 Signāli tiek 
periodiski 
atkārtoti atbilstoši 
iestatījumiem 
(izvēles 
iestatījums)

Taimeris aicina 
rīkoties (izvēles 
iestatījums)
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9.9.	Paziņojums par lietošanu elektromagnētiskā vidē

Vadlīnijas un ražotāja paziņojums — elektromagnētiskās emisijas

LUCAS ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Ierīces klientam vai lietotājam ir jāpārliecinās, 
ka ierīce tiek izmantota atbilstošā vidē.

Emisijas tests Atbilstība Elektromagnētiskā vide – vadlīnijas

RF emisijas CISPR 11 1. grupa LUCAS ierīce izmanto ierobežotu radiofrekvenču 
enerģiju (Bluetooth) tikai datu pārsūtīšanai pēc 
lietošanas. Tādējādi tās radiofrekvenču emisiju 
līmenis ir zems un visticamāk neradīs traucējumus 
citam elektroniskajam aprīkojumam, kas atrodas 
LUCAS ierīces tuvumā.

RF emisijas CISPR 11 B klase LUCAS ierīce ir piemērota izmantošanai visās ēkās, 
ieskaitot mājsaimniecības ēkas un vietas, kas 
ir tieši savienotas ar sabiedrisko zemsprieguma 
energoapgādes tīklu, kas apgādā ar jaudu 
mājsaimniecības mērķiem izmantojamas ēkas.

Harmoniku emisijas IEC 61000-3-2 A klase

Sprieguma svārstības / mirgoņas 
emisijas IEC 61000-3-3

Atbilst

Vadlīnijas un ražotāja paziņojums — elektromagnētiskā imunitāte

LUCAS ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Ierīces klientam vai lietotājam ir jāpārliecinās, 
ka ierīce tiek izmantota atbilstošā vidē.

Traucējumnoturības 
tests

IEC 60601 pārbaudes līmenis Atbilstības līmenis Elektromagnētiskā vide – 
vadlīnijas

Elektrostatiskā izlāde 
(ESD) 
IEC 61000-4-2

+/- 8 kV kontakts 
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV gaiss

+/- 8 kV kontakts 
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV gaiss

Grīdu segumam ir jābūt 
izgatavotam no koka, betona 
vai keramiskajām flīzēm. Ja uz 
grīdas ir sintētisks materiāls, 
relatīvajam gaisa mitrumam jābūt 
30 % vai augstākā līmenī.

Ātrie elektriskie 
pārejimpulsi/
uzliesmojumi 
IEC 61000-4-4

+/– 2 kV strāvas padeves līnijām 
+/– 1 kV ievades/izvades līnijām

+/– 2 kV strāvas padeves 
līnijām 
neattiecas uz ievades/izvades 
līnijām

Strāvas kvalitātei ir jābūt tādai, 
kāda ir nepieciešama komerciālā 
vai slimnīcas vidē.

Pārsprieguma impulss 
IEC 61000-4-5

+/– 0,5 kV, +/– 1 kV diferenciāļa 
režīms 
+/– 0,5 kV, +/– 1 kV,  +/–2 kV 
parastais režīms

+/– 0.5 kV, +/– 1 kV diferenciāļa 
režīms 
neattiecas uz parasto režīmu

Strāvas kvalitātei ir jābūt tādai, 
kāda ir nepieciešama komerciālā 
vai slimnīcas vidē.

Tīkla frekvence 
(50/60 Hz) 
magnētiskais lauks 
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Tīkla frekvences magnētiskajiem 
laukiem ir jāatbilst līmenim, kāds 
ir raksturīgs tipiskai atrašanās 
vietai tipiskā komerciālā vai 
slimnīcas vidē.

Sprieguma iekritumi, 
īsi pārrāvumi un 
sprieguma izmaiņas 
strāvas padeves 
ievades līnijās IEC 
61000-4-11

0 % UT (100 % kritums UT) 0,5 
ciklam 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° un 315° gadījumā

0 % UT (100 % kritums UT) 
1 ciklam

70 % UT (30 % kritums UT) 
0,5 sek.

0 % UT (100 % kritums UT) 5 sek.

0 % UT (100 % kritums UT) 0,5 
ciklam 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° un 315° gadījumā

0 % UT (100 % kritums UT) 
1 ciklam

70 % UT (30 % kritums UT) 
0,5 sek.

0 % UT (100 % kritums UT) 
5 sek.

Strāvas kvalitātei ir jābūt tādai, 
kāda ir nepieciešama komerciālā 
vai slimnīcas vidē. Ja ierīces 
lietotājam ir nepieciešama 
nepārtraukta darbība strāvas 
padeves pārtraukumu laikā, 
uzņēmums Jolife AB iesaka 
nodrošināt strāvas padevi 
ierīcei no barošanas bloka vai 
akumulatora, kura darbību nevar 
pārtraukt.

Tuvuma magnētiskie 
lauki IEC 61000-4-39

8 A/m 30 kHz gadījumā, CW 
65 A/m 134,2 kHz gadījumā, 
2,1 kHz 
impulsu modulācija 
7,5 A/m 13,56 MHz gadījumā, 
50 kHz impulsu modulācija

8 A/m 30 kHz gadījumā, CW 
65 A/m 134,2 kHz gadījumā, 
2,1 kHz 
impulsu modulācija 
7,5 A/m 13,56 MHz gadījumā, 
50 kHz impulsu modulācija

Tuvuma magnētiskajiem laukiem 
ir jāatbilst līmenim, kāds ir rak-
sturīgs tipiskai atrašanās vietai 
tipiskā komerciālā vai slimnīcas 
vidē.

PIEZĪME. UT ir maiņstrāvas tīkla spriegums pirms testa līmeņa.

Tālāk norādītās būtiskās ekspluatācijas prasības tika piemērotas EMS pārbaudei IEC 60601-1-2: 
2014 +A1:2020): LUCAS ierīcei ir nepārtraukti jāveic kompresija paredzētajā ātrumā.
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Elektromagnētiskie traucējumi (EMI)
Atbilstoši IEC 60601-1-2:2014 +A1:2020 norādītajām specifikācijām visā ierīces LUCAS 3 
ekspluatācijas laikā paredzētās elektromagnētiskā vide ir veselības aprūpei mājas apstākļos 
izmantotās telpas un profesionālās veselības aprūpes iestādes.

Traucējumno-
turības tests

IEC 60601 
pārbaudes līmenis

Atbilstības 
līmenis

Elektromagnētiskā vide – vadlīnijas

Portatīvo un mobilo RF sakaru tehniku nedrīkst 
izmantot tuvāk LUCAS ierīcei (ieskaitot kabeļus) par 
norādīto nošķiršanas attālumu, kas tiek aprēķināts 
ar raidītāja frekvencei atbilstošu vienādojumu.

Ieteicamais nošķiršanas attālums 

Vadītā RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
No 150 kHz līdz 80 MHz 
6 Vrms 
ISM un amatieru radio 
joslās no 150 kHz līdz 
80 MHz

10 Vrms 
No 150 kHz līdz 80 MHz

d = 1,2 √P

Izstarotā RF 
IEC 61000-4-3

10 V/m 
No 80 MHz līdz 2,7 GHz 
27 V/m (380–390 MHz) 
28 V/m (430–470 MHz) 
9 V/m (704–787 MHz) 
28 V/m (800–960 MHz) 
28 V/m (1,7–1,99 GHz) 
28 V/m (2,4–2,57 GHz) 
9 V/m (5,1–5,8 GHz)

10 V/m 
No 80 MHz līdz 6,0 GHz 
27 V/m (380–390 MHz) 
28 V/m (430–470 MHz) 
9 V/m (704–787 MHz) 
28 V/m (800–960 MHz) 
28 V/m (1,7–1,99 GHz) 
28 V/m (2,4–2,57 GHz) 
9 V/m (5,1–5,8 GHz)

d = 1,2 √P

d = 2,3 √P

kur “P” ir maksimālā izvades strāva raidītājam vatos 
(W) atbilstoši raidītāja ražotājam un “d” ir ieteica-
mais nošķiršanas attālums metros (m).

Lauka stiprumam no fiksētiem RF raidītājiem, kā tas 
ir noteikts elektromagnētiskā lauka pētījumā, a 
ir jābūt ne mazākām kā atbilstības līmenim katrā 
frekvences diapazonā. b

Traucējumi var rasties aprīkojuma tuvumā, ja 
aprīkojums ir apzīmēts ar tālāk redzamo simbolu.

   

1. PIEZĪME. Pie 80 MHz un 800 MHz tiek piemērots augstāks frekvenču diapazons.

2. PIEZĪME. Šīs vadlīnijas var netikt piemērotas dažās situācijās. Elektromagnētiskā lauka izplatīšanos ietekmē absorbcija 
un atstarošana no konstrukcijām, objektiem un cilvēkiem.
a Lauka intensitāte no fiksētiem raidītājiem, piemēram, bāzes stacijām radio (mobilajiem/bezvadu) tālruņiem un sauszemes 
mobilajam radio, amatieru radio, AM un FM radio pārraidēm un TV pārraidēm, teorētiski nevar tikt precīzi paredzēta. Lai 
novērtētu elektromagnētisko vidi, kuru ietekmē fiksēti RF raidītāji, ir jāapsver pētījuma veikšana saistībā ar elektromagnē-
tiskā lauka ietekmi. Ja izmērītā lauka intensitāte vietā, kur tiek izmantota LUCAS ierīce, pārsniedz piemērojamo, iepriekš 
minēto RF atbilstības līmeni, LUCAS ierīces darbība ir jāpārrauga, lai pārliecinātos, ka tā darbojas pareizi. Ja tiek novērota 
neparasta vai nepareiza ierīces darbība, var būt nepieciešams veikt papildu darbības, piemēram, LUCAS ierīces pagrieša-
nu citā virzienā vai pārvietošanu.

b Frekvences diapazonā no 150 kHz līdz 80 MHz lauka intensitātei jābūt mazākai par 10 V/m.

Ieteicamie nošķiršanas attālumi starp portatīvo un mobilo RF sakaru aprīkojumu un LUCAS ierīci

LUCAS ierīce ir paredzēta lietošanai elektromagnētiskā vidē, kurā tiek kontrolēti izstarotie RF traucējumi. LUCAS ierīces klients 
vai lietotājs var palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, nodrošinot minimālo attālumu starp portatīvo un mobilo 
RF sakaru aprīkojumu (raidītājiem) un LUCAS ierīci, kā tas ir norādīts tālāk, atbilstoši maksimālajai sakaru aprīkojuma izvades 
jaudai.
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Raidītāja maksimālā 
nominālā izvades jauda, 
W

Nošķiršanas attālums atbilstoši raidītāja frekvencei

No 150 kHz līdz 80 MHz

d = 1,2 √P

No 80 MHz līdz 800 MHz

d = 1,2 √P

No 800 MHz līdz 2,5 GHz

d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,38 0,38 0,73

1. 1,2 1,2 2,3

10 3.8. 3.8. 7,3

100 12 12 23

Raidītājiem, kuru maksimālā izvades jauda nav iepriekš norādīta, ieteicamo nošķiršanas attālumu “d” metros (m) var 
noteikt, izmantojot raidītāja frekvencei atbilstošu vienādojumu, kurā “P” ir raidītāja maksimālā izvades jauda vatos (W) 
atbilstoši raidītāja ražotāja sniegtajiem datiem. 
1. piezīme. Ja frekvence ir 80 MHz un 800 MHz, tiek piemērots lielākajai frekvencei paredzētais nošķiršanas attālums. 
2. piezīme. Šīs vadlīnijas var netikt piemērotas visās situācijās. Elektromagnētiskā lauka izplatīšanos ietekmē absorbcija un 
atstarošana no konstrukcijām, objektiem un cilvēkiem.

RF izejas jauda (pielaide ±2 dBm)

WLAN kanāls 1 – 11

IEEE  
protokols

Frekvence  
(MHz)

Modulācijas  
veids

Joslas platums 
(MHz)

Lietderīgā 
izstarotā jauda 

(mW)

Lietderīgā 
izstarotā jauda 

(dBm)

802,11b 2412 – 2462 DSSS 1) 20 50 17

802,11g 2412 – 2462 OFDM 2) 20 32 15

802,11n 2412 – 2462 OFDM 2) 20 20 13

Bluetooth kanāls 0–78

Klase Frekvence  
(MHz)

Modulācijas  
veids

Joslas platums 
(MHz)

Lietderīgā 
izstarotā jauda 

(mW)

Lietderīgā 
izstarotā jauda 

(dBm)

2. 2400–2483,5 FHSS 3) 1. 2.5. 4

1)	 DSSS — Direct-Sequence Spread Spectrum jeb signāla modulācijas metode, izmantojot 
pseidogadījuma kodu kā modulējošo un demodulējošo signālu sasinhronizētās raidīšanas un 
uztveršanas iekārtās
2)	 OFDM — Orthogonal Frequency Division Multiplexing jeb ortogonālā frekvenčdales blīvēšana
3)	 FHSS — Frequency Hopping Spread Spectrum jeb signāla modulācijas metode, izmantojot 
frekvences lēkāšanu izkliedētā spektrā, signāla frekvences tīša lēcienveida izmainīšana pārraides 
laikā, nesēja darbību ātri pārslēdzot starp vairākiem frekvenču kanāliem un izmantojot raidītājam un 
uztvērējam zināmu frekvenču izmaiņas secību

Atbilstoši NCC mazjaudas apstarojošo elektrisko mašīnu pārvaldības noteikumiem:

12. pantam: uzņēmumiem vai lietotājiem nav atļauts mainīt frekvenci, 
bez atļaujas palielināt raidīšanas jaudu vai mainīt apstiprināto mazjaudas radiofrekvenču ierīču 
sākotnējos raksturlielumus vai veiktspēju; 

14. pantam: mazjaudas radiofrekvenču ierīces nedrīkst ietekmēt gaisa kuģu drošību un traucēt 
likumiskos sakarus; ja tiek konstatēts, ka tā notiek, lietotājiem nekavējoties jāpārtrauc šādu ierīču 
darbība, līdz šādi traucējumi tiek novērsti. 
Iepriekšminētie juridiskie paziņojumi attiecas uz radiosakariem, kas darbojas saskaņā ar 
Telekomunikāciju likumu. Mazjaudas radiofrekvenču ierīcēm jāuztver traucējumi, ko rada 
izstarojošas ierīces, kuras izmanto sakariem kā arī rūpnieciskiem, zinātniskiem un medicīniskiem 
mērķiem.
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9.10.	 Ierobežotā garantija

Saistībā ar tālāk noteiktajiem ierobežojumiem un izņēmumiem Jolife AB (turpmāk tekstā – Jolife) 
garantē, ka Jolife izstrādājumi, kas tiek iegādāti pie pilnvarotiem Jolife pārstāvjiem vai izplatītājiem 
un tiek izmantoti saskaņā ar to norādījumiem, nesatur ar materiāliem vai produkta izstrādes kvalitāti 
saistītus defektus, ja izstrādājumi tiek izmantoti normālos apstākļos un tālāk norādītajā laika 
periodā. Laika ierobežojums un garantijas grafiks sākas datumā, kad izstrādājums ir piegādāts 
pirmajam pircējam.

12 mēneši: LUCAS 3 krūškurvja kompresijas sistēma (ieskaitot LUCAS ierīci (augšējo daļu un 
aizmugures plāksni), pārnēsāšanas somu, akumulatoru, stabilizācijas siksnu, pacienta siksnas).

Uzņēmums Jolife negarantē, ka Jolife izstrādājumi darbosies bez kļūmēm un pārtraukumiem. 
Šīs ierobežotās garantijas ietvaros Jolife var izvēlēties tikai labot vai nomainīt bojāto materiālu vai 
izstrādājumu. Lai apstiprinātu remontdarbus vai nomaiņu, izstrādājums nedrīkst būt labots vai 
jebkādā veidā modificēts, ja tas pēc uzņēmuma Jolife novērtējuma ietekmē izstrādājuma stabilitāti 
un drošumu. Izstrādājums ir jālieto un jāuztur atbilstoši attiecināmajām lietošanas instrukcijām un 
tam paredzētajā vidē vai apstākļos.

Ierobežotā garantija nesedz izmaksas saistībā ar problēmu novēršanu izstrādājumiem, kas 
nav lietoti atbilstoši paredzētajam mērķim, ir izmantoti ļaunprātīgi, nav pareizi uzturēti, kuriem 
ir veiktas modifikācijas vai ir bojāti nelaimes gadījumā. Uzņēmums Jolife vai tā pilnvarotais 
apkalpes pakalpojumu sniedzējs pēc saviem ieskatiem nosaka, vai konstatētās problēmas radītās 
izmaksas tiek segtas ar šo Ierobežoto garantiju un izstrādājumam var veikt apkalpi uz vietas. Ja 
izstrādājumam apkalpi var veikt uz vietas un tas atrodas 100 jūdžu (aptuveni 160 km) attālumā 
no Jolife noteiktās apkalpes vietas, garantijas pakalpojumus nodrošina Jolife vai tā pilnvarotais 
apkalpes pakalpojumu sniedzējs pircēja telpās normālā darba laikā. Ja izstrādājuma apkalpi 
nevar veikt uz vietas vai arī izstrādājums neatrodas minētajā reģionā, visi izstrādājumi, kuriem ir 
nepieciešama garantijas apkalpe, ir jāatdod Jolife norādītajā vietā vai tā pilnvarotam apkalpes 
pakalpojumu sniedzējam, iepriekš sedzot nosūtīšanas izmaksas, turklāt sūtījumam ir jāpievieno 
rakstisks, detalizēts paskaidrojums par konstatēto kļūmi.

Izņemot minēto Ierobežoto garantiju, NE JOLIFE, NE TĀ PILNVAROTAIS APKALPES 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, 
TAI SKAITĀ, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDU GARANTIJU PAR ATBILSTĪBU 
TIRGUS PRASĪBĀM VAI KONKRĒTAM MĒRĶIM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TAS IZRIET 
NO TIESĪBU AKTIEM, VISPĀRĒJĀM TIESĪBĀM, KLIENTA VAI KĀ CITA. ŠĪ IEROBEŽOTĀ 
GARANTIJA IR EKSKLUZĪVS LĪDZEKLIS, KAS IR PIEEJAMS JEBKURAI PERSONAI VAI 
UZŅĒMUMAM. NE JOLIFE, NE TĀ PILNVAROTAIS APKALPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 
NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM/NETIEŠIEM, TĪŠIEM/NEJAUŠIEM VAI CĒLOŅSAKARĪGIEM 
BOJĀJUMIEM (TAI SKAITĀ UZŅĒMĒJDARBĪBAS VAI PEĻŅAS ZUDUMUS) NEATKARĪGI 
NO TĀ, VAI TIE IR PAMATOTI LĪGUMĀ, LIKUMĀ NOTEIKTAJOS ATLĪDZINĀMAJOS 
KAITĒJUMOS VAI JEBKĀDĀ CITĀ ATBALSTA TIESISKĀ TEORIJĀ.

Jebkāda tiesiska atbalsta rīcība, kas izriet no Jolife izstrādājumu iegādes vai lietošanas, ir jāveic 
viena gada laikā pēc notikušā darbības cēloņa rašanās, vai arī tā tiek noraidīta uz visiem laikiem. 
Jolife atbildība šīs garantijas ietvaros vai citādi nekādā gadījumā nevar pārsniegt 50 000 $ vai 
izstrādājuma, kurš ir prasības celšanas cēlonis, pirkuma cenu.

Garantija izstrādājumiem tiek piešķirta atbilstoši piemērojamajiem likumiem. Ja atbilstoši 
kompetentas jurisdikcijas tiesas viedoklim kāda daļa vai termins šajā ierobežotajā garantijā tiek 
atzīts par prettiesisku, neizpildāmu vai pretrunā piemērojamajiem likumiem, tas neietekmē pārējās 
ierobežotās garantijas daļas un visas tiesības un pienākumi tiek skaidroti un īstenoti tā, it kā šajā 
ierobežotajā garantijā nebūtu ietverta attiecīgā daļa vai termins, kas tiek uzskatīts par nederīgu. 
Dažās valstīs un Amerikas Savienoto Valstu štatos nav atļauta nejauša vai cēloņsakarīga bojājumu 
izslēgšana vai ierobežošana; šādā gadījumā iepriekš minētais ierobežojums vai izslēgšana var uz 
jums neattiekties. Šī Ierobežotā garantija sniedz lietotājam specifiskas juridiskas atbalsta tiesības. 
Lietotājam var būt arī citas tiesības, kas katrā štatā vai valstī ir atšķirīgas.
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A pielikums LUCAS 3, versija 3.1, daļas un piederumi

Apraksts

LUCAS aizmugures plāksne, plāna

LUCAS piesūceknis

LUCAS pārnēsāšanas soma, ciets apvalks

LUCAS 3, versija 3.1, lietošanas instrukcija (vietējās versijas)

LUCAS akumulators, tumši pelēks

LUCAS stabilizācijas siksna

LUCAS pacienta siksnas.

LUCAS barošanas avots, prod. nr.: 300 000-00 (vietējās versijas)

LUCAS automobiļa strāvas kabelis, 12–28 V līdzstrāva

LUCAS akumulatora lādētājs

LUCAS neslīdoša, plāna aizmugures plāksne

LUCAS PCI aizmugures plāksne

LUCAS buferis, melns pāris
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B pielikums Tehniskā apkope — regulārās pārbaudes
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1.	 Pārliecinieties, ka iekārta ir tīra.

2.	 Pārliecinieties, ka ir uzlikts jauns piesūceknis.

3.	 Pārliecinieties, ka pacienta siksnas ir pievienotas.

4.	 Pārliecinieties, ka stabilizācijas siksnas abu atbalsta kāju siksnas ir aptītas ap atbalsta kājām un 
kakla siksna ir ievietota pārnēsāšanas somā.

5.	 Pavelciet atkabināšanas gredzenus augšup, lai pārliecinātos, ka satverošie slēdži ir atvērti.

6.	 Pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. Ja LUCAS ierīce ir IZSLĒGTĀ režīmā, nospiediet 
SKAŅAS IZSLĒGŠANAS taustiņu. Akumulatora indikators izgaismojas un norāda akumulatora 
uzlādes stāvokli (skatiet 8.1. sadaļu).

7.	 Lai ierīce veiktu pašpārbaudi, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu. 
Pārliecinieties, ka PIELĀGOŠANAS gaismas diode izgaismojas bez jebkāda signāla vai 
brīdinošas gaismas diodes.

8.	 Lai atkal izslēgtu ierīci, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu.

9.	 Pārliecinieties, ka ārējā barošanas avota vads (neietilpst komplektācijā) nav bojāts.

BRĪDINĀJUMS – ELEKTROŠOKS! 
Ja ārējā barošanas avota vads (papildpiederums) ir bojāts, atvienojiet to un nekavējoties nomainiet, 
lai novērstu elektrošoka vai uzliesmošanas risku.

10.	 Pēc izvēles: nospiediet PĀRSŪTĪŠANAS taustiņu, lai nosūtītu un saņemtu ierīces datus. 
Pārsūtīšanas laikā ierīcei ir jābūt IZSLĒGTĀ režīmā.
 

Uzmanību — radiofrekvence! 
Radiofrekvenču sakari var ietekmēt citu medicīnas elektroierīču darbību.

Izveidojiet šī kontrolsaraksta kopijas, lai reģistrētu LUCAS ierīces regulāros apkalpes darbus. 
Katru nedēļu un pēc katras LUCAS krūškurvja kompresijas sistēmas lietošanas reizes veiciet tālāk 
norādītās darbības.
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4. SPIEDIET PIESŪCEKNI UZ LEJU. JA NEPIECIEŠAMS, PIELĀGOJIET POZĪCIJU.

•	 Spiediet PIESŪCEKNI UZ LEJU

•	 PIESŪCEKŅA apakšējai malai jāatrodas 
tieši virs krūšu kaula malas.

•	 Pielāgojiet, ja nepieciešams  
(palieciet PIELĀGOŠANAS režīmā)

•	 Palīdziet

3. PIEVIENOJIET AUGŠĒJO DAĻU.

•	 Vienreiz pavelciet ATKABINĀŠANAS GRE-
DZENUS, lai atvērtu SATVEROŠOS SLĒDŽUS. 
Pēc tam atlaidiet atkabināšanas gredzenus.

•	 Uz brīdi apturiet manuālo kardiopulmonālo 
reanimāciju, kamēr pievienojat AUGŠĒJO 
DAĻA pie AIZMUGURES PLĀKSNES.  
Sagaidiet, līdz atskan klikšķis.

•	 Vienreiz pavelciet uz augšu, lai pārliecinātos, 
ka savienojums ir izveidots.

• Turpiniet veikt manu-
ālo kardiopulmonālo 
reanimāciju pēc 
iespējas ilgāk.

• Palīdziet piestiprināt 
AUGŠĒJO DAĻU

2. UZLIECIET LUCAS AIZMUGURES PLĀKSNI.

•	 Uz brīdi apturiet manuālo kardiopulmonālo 
reanimāciju.

•	 Novietojiet AIZMUGURES PLĀKSNI zem 
pacienta – tieši zem padusēm.

•	 Palīdziet AIZMU-
GURES PLĀKSNES 
novietošanā.

•	 Atsāciet manuālo 
kardiopulmonālo 
reanimāciju.

ĀTRO UZZIŅU ROKASGRĀMATA

1. IESLĒDZIET LUCAS IERĪCI.

5. NOFIKSĒJIET POZĪCIJĀ. SĀCIET KOMPRESIJAS.

•	 Nospiediet PAUZES taustiņu, lai nofiksētu 
SĀKUMA POZĪCIJU.

•	 Lai sāktu kompresijas, nospiediet AKTĪVĀ 
(nepārtrauktā) vai AKTĪVĀ (30:2), režīma 
taustiņu.

•	 Palīdziet

... PIEVIENOJIET STABILIZĀCIJAS SIKSNU. IEVĒROJIET 
KARDIOPULMONĀLĀS REANIMĀCIJAS PROTOKOLUS. 

LUCAS ierīce ir paredzēta kā manuālās kardiopulmonālās reanimācijas papildinājums, kad manuālo CPR nav iespējams efektīvi 
veikt (piemēram, pacienta transportēšanas laikā vai ilgstošas CPR nepieciešamības gadījumā, kad nogurums var liegt efektīvu/

konsekventu kompresiju veikšanu cietušajam, vai gadījumā, ja efektīvas CPR veikšanai trūkst neatliekamās medicīniskās 
palīdzības darbinieku). Ja vēlaties aplūkot pilnīgus lietošanas norādījumus, kā arī uzzināt par indikācijām, kontrindikācijām, 

brīdinājumiem, piesardzības pasākumiem un iespējamajām blakusparādībām, skatiet lietošanas instrukciju.

1. GLĀBĒJS  (LUCAS lietotājs) 2. GLĀBĒJS

•	 Lai ieslēgtu LUCAS ierīci un palaistu 
pašpārbaudi, nospiediet IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS taustiņu.

•	 Ierīce tiek sagatavota un pārslēgta 
PIELĀGOŠANAS režīmā.

•	 Veiciet 
manuālu 
kardiopul-
monālo 
reanimāci-
ju. 
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