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Gefeliciteerd met uw keuze voor 
het LUCASTM2-hartmassagesysteem!

Met LUCASTM 2 zullen uw patiënten met 
een hartstilstand effectieve, consistente 
en continue borstcompressies toegediend 
krijgen overeenkomstig de aanbevelingen 
in de richtlijnen van de American Heart 
Association.

Mocht u vragen hebben over dit producten 
of de bediening ervan, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met uw lokale Physio-
Control-leverancier of de fabrikant, JOLIFE AB.

FABRIKANT
JOLIFE AB 
Scheelevägen 17
Ideon Science Park
SE-223 70 LUND
Zweden

Tel. +46 46 286 50 00
Fax. +46 46 286 50 10

Het LUCASTM 2 hartmassagesysteem wordt 
geproduceerd door JOLIFE AB in Zweden 
en wordt wereldwijd gedistribueerd door 
Physio-Control, Inc. 

Kijk op www.physio-control.com 
voor informatie over lokale distributie.
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1 Belangrijke 
gebruikersinformatie

De informatie in deze gebruiksaanwijzing 
heeft betrekking op het LUCAS™2- 
hartmassagesysteem, ook wel aangeduid 
als LUCAS. 

Alle gebruikers moeten de volledige 
gebruiksaanwijzing doorlezen voordat zij het 
LUCAS- hartmassagesysteem gebruiken.

De gebruiksaanwijzing moet altijd gemakkelijk 
toegankelijk zijn voor gebruikers van LUCAS.

Neem altijd de lokale en/of internationale 
richtlijnen voor cardiopulmonaire reanimatie 
(CPR) in acht wanneer u LUCAS gebruikt.

Het gebruik van andere medische apparatuur 
of geneesmiddelen in combinatie met LUCAS 
kan het effect van de behandeling beïnvloeden. 
Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing van 
de andere apparatuur en/of geneesmiddelen 
om te controleren of deze geschikt zijn voor 
gebruik in combinatie met CPR.

LUCAS kan uitsluitend worden gekocht door 
of namens een erkend arts.

HANDELSMERKEN
LUCAS™ is een handelsmerk van JOLIFE AB.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Het LUCAS-hartmassagesysteem voldoet 
aan de vereisten van de Europese Richtlijn 
medische hulpmiddelen (93/42/EEG). 
Het apparaat is voorzien van het CE-symbool:

© Copyright JOLIFE AB 201 .
Alle rechten voorbehouden.

100901-04 Rev. B, geldig vanaf CO J3166 © 2017 JOLIFE AB
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2 Inleiding

2.1 LUCAS™-hartmassagesysteem

Het LUCAS™-hartmassagesysteem is een 
draagbaar apparaat dat is bedoeld om 
te worden ingezet bij problemen die zijn 
geïdentificeerd met behulp van handmatige 
hartmassage. LUCAS helpt hulpverleners 
door effectieve, consistente en continue 
borstcompressies toe te dienen 
overeenkomstig de aanbevelingen in de 
richtlijnen van de American Heart Association1.

2.2 Beoogd gebruik

Het LUCAS-hartmassagesysteem is 
bedoeld voor het uitvoeren van uitwendige 
hartmassage bij volwassen patiënten met 
acute circulatiestilstand, gedefinieerd als 
afwezigheid van spontane ademhaling 
en polsslag, en verlies van bewustzijn.

LUCAS mag enkel worden gebruikt in 
gevallen waar de patiënt waarschijnlijk baat 
heeft bij hartmassage. 

2.3 Contra-indicaties

Gebruik het LUCAS-hartmassagesysteem 
NIET in de volgende gevallen:
• Als het niet mogelijk is om LUCAS veilig 

of correct op de borst van de patiënt 
te plaatsen.

• Te kleine patiënt: als LUCAS een alarm 
geeft door middel van 3 snelle signalen bij 
het omlaag bewegen van de zuignap en 
het niet mogelijk is de modus PAUZE of 
ACTIEF te activeren.

• Te grote patiënt: als u het bovendeel 
van LUCAS niet kunt vastzetten aan de 
onderplaat zonder de borst van de patiënt 
samen te drukken.

Volg altijd de lokale en/of internationale
richtlijnen voor CPR op wanneer u LUCAS 
gebruikt.

2.4 Neveneffecten

De International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR) stelt dat CPR de 
volgende neveneffecten heeft2:
"Ribfracturen en ander letsel zijn veel 
voorkomende maar aanvaardbare gevolgen 
van CPR, gezien het alternatief van dood 
door hartstilstand. Na reanimatie moeten alle 
patiënten opnieuw onderzocht en beoordeeld 
worden op letsel door reanimatie."

Afgezien van het bovenstaande komen 
kneuzingen en pijnlijke plekken op de borst 
regelmatig voor bij het gebruik van het 
LUCAS-hartmassagesysteem.

2.5 Belangrijkste onderdelen

De belangrijkste onderdelen van het LUCAS-
hartmassagesysteem omvatten:
• Een onderplaat die onder de patiënt wordt 

geplaatst om de patiënt te ondersteunen 
tijdens de uitwendige hartmassage. 

• Een bovendeel dat is uitgerust met de 
bedrijfseigen, oplaadbare LUCAS-batterij 
en het compressiemechanisme met de 
wegwerpzuignap. 

• Een stabilisatieband die helpt om de 
positie van het apparaat ten opzichte 
van de patiënt vast te zetten.

• Een gepolsterde draagtas.

1. 2010 American Heart Association Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care, Circulation 2010; 122: S639-946

2. 2005 International Concensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. 
Resuscitation 2005;67:195

100901-04 Rev. B, geldig vanaf CO J3166 © 2017 JOLIFE AB
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2.6 LUCAS™-onderdelen

1. Bedieningspaneel
2. Kap
3. Polsbandje*
4. Ontgrendelring
5. Steunarm
6. Klauwvergrendelingen
7. Onderplaat*
8. DC-ingang
9. Balg
10. Zuignap*
11. Voeding
12. Voedingskabel
13. Batterij
14. Drukkussen
15. Bovendeel
16. Ventilatiegaten
17. Autovoedingskabel
18. Draagtas
19. Externe batterijlader

LUCAS-stabilisatieband*
20. Kussenband
21. Gesp
22. Bevestigingsriempje

* Toegepast onderdeel (volgens IEC 60601-1).

1
9 89 8 10

2

3

4

5

22

7

21

20

6

1113 12 17

13

18

1414 16

15

19
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2.7 Bedieningspaneel

AAN/UIT:
LUCAS zal inschakelen/uitschakelen 
wanneer u deze toets 1 seconde 
ingedrukt houdt. Wanneer LUCAS 
inschakelt, voert het systeem automatisch 
een zelftest uit om de functies en het 
beschermingssysteem te controleren. 
Wanneer de zelftest is voltooid, brandt 
de groene led (light emitting diode) naast 
de toets AANPASSEN. Deze procedure 
neemt ongeveer 3 seconden in beslag.

AANPASSEN:
Deze modus dient om de positie van de 
zuignap aan te passen. Wanneer u deze 
knop indrukt, kunt u de zuignap omhoog 
of omlaag bewegen. Om de startpositie 
van de zuignap te wijzigen, drukt u de 
zuignap met twee vingers omlaag tot 
op de borst van de patiënt.

PAUZE:
Wanneer u deze knop indrukt, stopt het 
compressiemechanisme kort en wordt dit 
vergrendeld in de startpositie. Gebruik 
deze functie wanneer u LUCAS tijdelijk 
wilt stoppen, maar de startpositie van 
de zuignap wilt handhaven.

ACTIEF (continu):
Wanneer u deze toets indrukt, voert 
LUCAS continu borstcompressies uit. 
De groene led zal 8 keer per minuut 
knipperen om te waarschuwen voor 
ventilatie tijdens voortdurende 
compressies.

ACTIEF (30:2):
Wanneer u deze knop indrukt, voert LUCAS 
30 borstcompressies uit om vervolgens 
3 seconden te stoppen. Tijdens deze 
onderbreking kan de gebruiker 2 ventilaties 
uitvoeren. Na de onderbreking start de 
cyclus opnieuw. Een knipperende led 
in combinatie met een akoestische 
alarmsignaalreeks zal de gebruiker 
vóór elke ventilatiepauze waarschuwen.

MUTE:
Als u deze toets indrukt terwijl LUCAS 
actief is, wordt het geluid van het alarm 
gedurende 60 seconden uitgezet. 
Als u deze toets indrukt terwijl LUCAS 
is uitgeschakeld, geeft de batterijindicator 
de laadcapaciteit van de batterij aan.

Batterijindicator:
De drie groene leds geven de huidige 
laadcapaciteit van de batterij aan:
• Drie groene leds: volledig geladen
• Twee groene leds: 2/3 geladen
• Eén groene led: 1/3 geladen
• Eén knipperende oranje led en een 
alarm tijdens bedrijf: batterijcapaciteit 
laag, ongeveer 10 minuten bedrijfstijd 
resterend.
• Eén knipperende rode led en een 
alarmsignaal: de batterij is leeg en 
moet worden opgeladen.
• Eén brandende rode led en een 
alarmsignaal: de batterij is te heet 
of leeg.

NB Wanneer de meest rechtse led 
oranje is in plaats van groen heeft 
de batterij het einde van zijn levensduur 
bereikt. JOLIFE AB adviseert om de 
batterij te vervangen door een nieuwe.

Alarmindicator: 
Eén knipperende rode led en een 
alarmsignaalreeks geven een defect aan.

Zie hoofdstuk 8, Problemen verhelpen: 
8.1 voor indicaties en waarschuwingen 
tijdens normaal bedrijf; 
8.3 voor alarmen wegens storingen.

100901-04 Rev. B, geldig vanaf CO J3166 © 2017 JOLIFE AB
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3 Voorzorgsmaatregelen

Voor maximale veiligheid dient u dit gedeelte 
altijd zorgvuldig door te lezen voordat u de 
apparatuur bedient, werkzaamheden aan de 
apparatuur uitvoert of aanpassingen maakt. 

3.1 Signaalwoorden

In deze handleiding worden signaalwoorden 
aangeduid met "WAARSCHUWING" 
of "VOORZICHTIG".
• VOORZICHTIG – signaalwoord dat wordt 

gebruikt om een potentieel gevaarlijke 
situatie aan te geven die, indien deze 
niet wordt vermeden, kan leiden tot licht 
of matig letsel.

• WAARSCHUWING – signaalwoord 
dat wordt gebruikt om een potentieel 
gevaarlijke situatie aan te geven die, indien 
deze niet wordt vermeden, kan leiden 
tot zwaar of dodelijk letsel.

3.2 Personeel

JOLIFE AB adviseert dat het LUCAS-
hartmassagesysteem uitsluitend wordt 
gebruikt door personen die beschikken over 
medische basisvaardigheden, zoals:
eerstehulpverleners, ambulancepersoneel, 
verpleegkundigen, artsen en overige 
beoefenaars van een medisch beroep, die:
• een CPR-cursus hebben gevolgd volgens 

de richtlijnen voor reanimatie van de 
American Heart Association, de Europese 
Reanimatie Raad of gelijkwaardig, 

• EN een training hebben gevolgd voor het 
gebruik van LUCAS.

3.3 Contra-indicaties

Gebruik het LUCAS-hartmassagesysteem
NIET in de volgende gevallen:
• Als het niet mogelijk is om LUCAS veilig 

of correct op de borst van de patiënt 
te plaatsen.

• Te kleine patiënt: als LUCAS een alarm 
geeft door middel van 3 snelle signalen bij 
het omlaag bewegen van de zuignap en 
het niet mogelijk is de modus PAUZE of 
ACTIEF te activeren.

• Te grote patiënt: als u het bovendeel 
van LUCAS niet kunt vastzetten aan de 
onderplaat zonder de borst van de patiënt 
samen te drukken.

Volg altijd de lokale en/of internationale 
richtlijnen voor CPR op wanneer u LUCAS 
gebruikt. 

3.4 Neveneffecten

De International Liaison Committee 
on Resuscitation (ILCOR) stelt dat CPR 
de volgende neveneffecten heeft3:

"Ribfracturen en ander letsel zijn veel 
voorkomende maar aanvaardbare gevolgen 
van CPR, gezien het alternatief van dood 
door hartstilstand. Na reanimatie moeten alle 
patiënten opnieuw onderzocht en beoordeeld 
worden op letsel door reanimatie."

Zowel bovenstaande neveneffecten als 
kneuzingen en pijnlijke plekken op de borst 
komen geregeld voor bij het gebruik van het 
LUCAS-hartmassagesysteem.

3. 2005 International Concensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. 
Resuscitation 2005;67:195
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3.5 Symbolen op het apparaat

Symbolen op het typeplaatje

Symbolen op 
het typeplaatje

SSymbool Betekenis

Voorzichtig – houd uw vingers uit de 
buurt
Plaats uw handen niet op of onder 
de zuignap wanneer LUCAS actief is. 
Houd uw vingers uit de buurt van de 
klauwvergrendelingen wanneer u het 
bovendeel bevestigt of de patiënt optilt.
Voorzichtig - niet optillen aan 
de bandjes 
Gebruik de bandjes niet om op te 
tillen. De bandjes dienen enkel om 
de polsen van de patiënt aan LUCAS 
te bevestigen.
Plaats de onderrand van de zuignap 
pal boven het einde van het sternum, 
zoals aangegeven op de afbeelding. 
De zuignap moet zich midden boven 
de borst bevinden.
Trek aan de ontgrendelringen 
om het bovendeel van de onderplaat 
te verwijderen.

Niet opnieuw gebruiken – alleen voor 
eenmalig gebruik.

DC-ingang.

2

SSymbool Betekenis

Volg de gebruiksaanwijzing
Alle gebruikers moeten de volledige 
gebruiksaanwijzing doorlezen voordat 
ze het LUCAS-hartmassagesysteem 
bedienen.
Productiejaar en fabrikant.

Batterij en/of elektronica mogen 
niet worden afgevoerd als normaal 
huishoudelijk afval.

Beschermingsgraad van de behuizing 
volgens IEC 60529.

DC-spanning.

Type BF patiëntaansluiting, biedt 
bescherming tegen defibrillatie.

Serienummer

TYPE Variant

IP 43

SN
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3.6 Algemene 
voorzorgsmaatregelen

Voorzichtig – gebruik uitsluitend 
goedgekeurde accessoires
Gebruik uitsluitend door JOLIFE AB 
goedgekeurde accessoires in combinatie 
met LUCAS. LUCAS zal mogelijk niet correct 
functioneren bij het gebruik van accessoires 
die niet zijn goedgekeurd. Gebruik uitsluitend 
LUCAS-batterijen en de LUCAS-voeding 
die speciaal voor LUCAS zijn ontworpen. 
Bij gebruik van andere batterijen of voedingen 
kunt u LUCAS permanent beschadigen. 
Hierdoor vervalt tevens de garantie.

Voorzichtig – vloeistof
Dompel LUCAS niet onder in vloeistof. 
Het apparaat kan beschadigd raken als 
er vloeistof in de kap terechtkomt. 

WAARSCHUWING - BRAND
Gebruik LUCAS niet in zuurstofrijke 
omgevingen of in combinatie met brandbare 
middelen of brandbare anesthetica.

Voorzichtig - elektrisch apparaat
Haal de stekker van LUCAS uit het 
stopcontact om de stroomtoevoer 
te stoppen.

Voorzichtig - andere medische toestellen
LUCAS kan andere medische elektrische 
toestellen beïnvloeden als gevolg van 
elektromagnetische compatibiliteit (EMC). 
Neem de technische informatie in sectie 9.9, 
Verklaring elektromagnetische omgeving, 
in acht.

3.7 Batterij

WAARSCHUWING – 
BATTERIJCAPACITEIT LAAG
Wanneer de oranje batterijled gaat 
knipperen, moet u een van de volgende 
maatregelen nemen:
• Vervang de batterij door een volledig 

geladen batterij.
• Sluit de externe LUCAS-voeding aan.

Voorzichtig – zorg dat er altijd een batterij 
is geplaatst
LUCAS kan enkel werken als er een batterij 
is geplaatst, zelfs wanneer de externe 
voeding wordt gebruikt.

Om onderbrekingen tot een minimum te 
beperken, adviseren we om altijd een extra 
LUCAS-batterij in de draagtas mee te nemen.

3.8 Bediening

WAARSCHUWING – ONBEVREDIGENDE 
POSITIE
Ga weer over op handmatige CPR als het 
niet mogelijk is om LUCAS veilig en correct 
op de borst van de patiënt te plaatsen.

WAARSCHUWING – ONJUISTE POSITIE 
BOVEN BORST
Als het drukkussen zich niet in de juiste 
positie ten opzichte van het sternum bevindt, 
bestaat er een verhoogd risico op beschadiging
van de ribbenkast en de inwendige organen. 
Bovendien wordt de bloedcirculatie van 
de patiënt in gevaar gebracht.

WAARSCHUWING – ONJUISTE 
STARTPOSITIE
De bloedcirculatie van de patiënt wordt in 
gevaar gebracht als het drukkussen te zwaar 
of te licht op de borst drukt. Druk de toets 
AANPASSEN in en pas de hoogte-instelling 
van de zuignap onmiddellijk aan.

WAARSCHUWING – GEWIJZIGDE 
POSITIE TIJDENS BEDRIJF
Als de positie van de zuignap tijdens bedrijf 
of tijdens defibrillatie verandert, moet 
u onmiddellijk de toets AANPASSEN
indrukken en de positie aanpassen. Gebruik 
altijd de LUCAS-stabilisatieband om de juiste 
positie te vergrendelen. 

Voorzichtig – defibrillatie-elektroden
Plaats de elektroden en bedrading van de 
defibrillator zodanig dat ze zich niet onder de 
zuignap bevinden. Als er al elektroden op de 
patiënt zijn aangebracht, moet u controleren 
of deze zich niet onder de zuignap bevinden. 
Als dit wel het geval is, moet u nieuwe 
elektroden aanbrengen.

Voorzichtig – gel op de borst
Als er gel op de borst van de patiënt aanwezig 
is (bv. wegens een echografie), kan de zuignap 
tijdens gebruik verschuiven. Verwijder alle gel 
voordat u de zuignap aanbrengt.

Voorzichtig – aanbrengen van 
de stabilisatieband
Stel het aanbrengen van de LUCAS-
stabilisatieband uit als het aanbrengen van 
de band de medische behandeling van 
de patiënt zou verhinderen of vertragen.
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Voorzichtig – bijkomende therapieën
Het gebruik van andere medische apparatuur 
of geneesmiddelen in combinatie met LUCAS 
kan het effect van de behandeling beïnvloeden. 
Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing van 
de andere apparatuur en/of geneesmiddelen 
om te controleren of deze geschikt zijn voor 
gebruik in combinatie met CPR.

WAARSCHUWING – verstoring ECG
Borstcompressies verstoren een ECG-
onderzoek. Druk op PAUZE voordat 
u begint met het ECG-onderzoek. Zorg dat 
de onderbreking zo kort mogelijk is. Druk op 
ACTIEF (continu) of ACTIEF (30:2) om de 
compressies weer te starten.

WAARSCHUWING - ELEKTRISCHE 
SCHOK
Als de externe voedingskabel (optionele 
accessoire) beschadigd is, moet u deze 
direct verwijderen en vervangen om het 
risico van een elektrische schok of brand 
te voorkomen.

WAARSCHUWING – LETSEL PATIËNT
Laat de patiënt of het apparaat nooit 
onbeheerd achter wanneer LUCAS actief is.

Voorzichtig – houd uw vingers uit de buurt
Plaats uw handen niet op of onder de zuignap 
wanneer LUCAS actief is. Houd uw vingers 
uit de buurt van de klauwvergrendelingen 
wanneer u het bovendeel bevestigt 
of de patiënt optilt.

Voorzichtig – IV-toegang
Zorg ervoor dat de IV-toegang niet wordt 
geblokkeerd. 

Voorzichtig – blokkeer de ventilatiegaten 
niet
Veroorzaak geen blokkade van de 
ventilatiegaten onder de kap, omdat het 
apparaat hierdoor te warm kan worden. 

Voorzichtig - apparaatalarmen
Als er tijdens bedrijf een storing optreedt, 
zal de rode alarmled gaan branden en zal 
er een hoge-prioriteitalarm te horen zijn. Zie 
sectie 8.3 voor het verhelpen van problemen.

WAARSCHUWING – STORING
Als er onderbrekingen optreden, de 
compressies onvoldoende zijn of bij andere 
afwijkingen van de normale werking: druk 
AAN/UIT gedurende 1 seconde in om 
LUCAS te stoppen, en verwijder het apparaat. 
Start handmatige hartmassage.

Voorzichtig - niet optillen aan de bandjes
Gebruik de bandjes niet om op te tillen. 
De bandjes dienen enkel om de polsen 
van de patiënt aan LUCAS te bevestigen.

Voorzichtig - brandwonden 
De temperatuur van de kap en van de 
batterij kan hoger worden dan 48 °C. 
Vermijd langdurig contact met deze 
onderdelen als ze heet zijn om brandwonden 
te voorkomen. Haal de handen van de 
patiënt uit de polsbandjes.

3.9 Servicebeurt

We adviseren om LUCAS jaarlijks na te 
laten kijken om ervoor te zorgen dat het 
systeem correct werkt. Gebruik de originele 
transportdoos wanneer u LUCAS opstuurt 
voor een servicebeurt. Bewaar hiertoe de 
originele verpakking met transportbescherming.

WAARSCHUWING – NIET OPENEN
Maak de behuizing van LUCAS nooit open. 
Wijzig of modificeer nooit externe of interne 
onderdelen van LUCAS.

Tenzij anders is aangegeven, moeten alle 
service- en reparatiewerkzaamheden worden 
uitgevoerd door onderhoudspersoneel dat 
door JOLIFE AB is geautoriseerd.

Als niet aan bovenstaande voorwaarden 
wordt voldaan, kan dit leiden tot letsel 
of overlijden van de patiënt of gebruiker, 
en vervalt de garantie.

Raadpleeg uw leverancier of JOLIFE AB 
voor actuele informatie over het opsturen 
van LUCAS in verband met onderhoud.
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4 Voorbereidingen voor 
ingebruikname

4.1 Geleverde onderdelen

Het LUCAS™2-hartmassagesysteem wordt 
geleverd in één doos met daarin:
• Een LUCAS-apparaat (bovendeel 

en onderplaat)
• 3 LUCAS-zuignappen voor eenmalig 

gebruik
• Een LUCAS-draagtas
• Gebruiksaanwijzing in de relevante 

taalversie
• Een oplaadbare LUCAS-batterij
• Een LUCAS-stabilisatieband
• LUCAS-polsbandjes

Accessoires (optioneel)
• LUCAS-zuignappen voor eenmalig 

gebruik
• Externe LUCAS-batterijlader 
• Extra LUCAS-batterijen 
• LUCAS-voeding met netsnoer
• LUCAS-autovoedingskabel 12-28 V DC

Meer accessoires zijn te vinden in bijlage A: 
Onderdelen en accessoires voor LUCAS™2.

4.2 De batterij

De bedrijfseigen lithium-polymeer (LiPo) 
batterij is de exclusieve voedingsbron voor 
LUCAS. U kunt de batterij uit LUCAS 
verwijderen en opladen. De batterij wordt 
in LUCAS en in de batterijlader mechanisch 
versleuteld om ervoor te zorgen dat u over 
de juiste installatie beschikt. De bovenzijde 
van de batterij bevat aansluitingen voor 
voeding en voor communicatie met de 
batterijlader en LUCAS.

4.2.1 De batterij opladen

U kunt de LUCAS-batterij op twee manieren 
opladen:

• In de externe LUCAS batterijlader 
(optioneel)

- plaats de batterij in de sleuf van 
de batterijlader,

- sluit de voedingskabel van 
de batterijlader aan op een 
wandcontactdoos. 

• Geïnstalleerd in LUCAS:
- plaats de batterij in de sleuf op de kap 

van LUCAS, 
- sluit de voeding aan op de DC-ingang 

aan de zijkant van LUCAS,
- sluit de voeding aan op een 

wandcontactdoos.

Drie groene leds geven een volledig geladen 
batterij aan.

Voorzichtig – zorg dat er altijd een batterij 
is geplaatst
LUCAS kan enkel werken als er een batterij 
is geplaatst, zelfs wanneer de externe 
voeding wordt gebruikt.

Voorzichtig – gebruik uitsluitend 
goedgekeurde accessoires
Gebruik uitsluitend door JOLIFE AB 
goedgekeurde accessoires in combinatie 
met LUCAS. LUCAS zal niet correct 
functioneren bij het gebruik van accessoires 
die niet zijn goedgekeurd. Gebruik uitsluitend 
LUCAS-batterijen en de LUCAS-voeding 
die speciaal voor LUCAS zijn ontworpen. 
Bij gebruik van andere batterijen of voedingen 
kunt u LUCAS permanent beschadigen. 
Hierdoor vervalt tevens de garantie.
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4.3 De LUCAS™-stabilisatieband 
voorbereiden

Voordat u LUCAS in gebruik neemt, 
moet u de bevestigingsriempjes van de 
stabilisatieband aan de steunarmen van 
LUCAS bevestigen.
1. Vouw een bevestigingsriempje rond elke 

steunarm van LUCAS.
2. Klik de gespen vast aan de binnenzijde 

van de steunarm.

4.4 De draagtas voorbereiden

1. Plaats een volledig geladen LUCAS-
batterij in de batterijsleuf in de kap van 
LUCAS.

2. Zorg ervoor dat er een zuignap correct 
bevestigd is.

3. Plaats het bovendeel in de draagtas 
met de kap in de richting van het open 
uiteinde.

4. Plaats de externe voeding (optioneel) 
in een van de vakken tussen de LUCAS-
steunarmen.

5. Plaats een extra (optionele) volledig 
geladen LUCAS-batterij in het andere vak. 

6. Plaats de kussenband van de 
stabilisatieband tussen de steunarmen.

7. In de zijvakken dicht bij de kap kunnen 
extra zuignappen worden geplaatst.

8. Plaats de onderplaat boven op de tas.
9. Sluit de groene binnensluiting.
10. Plaats de gebruiksaanwijzing (IFU – 

Instructions for Use) in het transparante 
IFU-vak in de tas.

11. Sluit de tas.

TM
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5 LUCAS™ gebruiken

5.1 Aankomst bij de patiënt

Wanneer u een hartstilstand hebt 
geconstateerd, moet u meteen beginnen 
met handmatige cardiopulmonaire reanimatie 
(CPR). Ga hiermee door met minimale 
onderbrekingen.

5.2 LUCAS™ uitpakken

1. Plaats de tas met de bovenzijde naar 
u toe gericht.

2. Plaats uw linkerhand op de zwarte band 
aan de linkerkant en trek aan de rode 
hendel zodat de tas openvouwt.

3. Druk AAN/UIT op het bedieningspaneel 
1 seconde in om LUCAS in te schakelen 
in de tas en de zelftest te starten. 
De groene led naast de toets 
AANPASSEN gaat branden wanneer 
LUCAS klaar is voor gebruik. 

NB Na 5 minuten schakelt LUCAS 
automatisch uit als u het apparaat 
in de modus AANPASSEN laat staan. 

Voorzichtig – apparaatalarm
Als er tijdens bedrijf een storing optreedt, 
zal de rode alarmled gaan branden en zal 
er een hoge-prioriteitalarm te horen zijn. Zie
sectie 8.3 voor het verhelpen van problemen. 

Voorzichtig – zorg dat er altijd een batterij 
is geplaatst
LUCAS kan enkel werken als er een batterij 
is geplaatst, zelfs wanneer de externe 
voeding wordt gebruikt.

LU
CAS 2TM

30
:2

3
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5.3 Aanbrengen op patiënt

1. Haal de LUCAS-onderplaat uit 
de draagtas. 

2. Stop met handmatige CPR.
3. Zorg dat u het hoofd van de patiënt 

ondersteunt.
4. Plaats de LUCAS-onderplaat voorzichtig 

onder de patiënt, net onder de oksels. 
Pas een van de volgende procedures toe:
a. Pak de patiënt bij de schouder en til 

het bovenlichaam van de patiënt iets op,
b. Rol de patiënt op de zij en weer terug.

NB Een nauwkeurige positie van 
de onderplaat maakt het eenvoudiger 
om de zuignap snel en correct 
te plaatsen. 

5. Start opnieuw met handmatige CPR.
6. Pak de hendels van de steunarmen 

vast om het LUCAS-bovendeel uit 
de tas te halen. Trek eenmaal aan de 
ontgrendelringen om er zeker van te zijn 
dat de klauwvergrendelingen open zijn.

7. Laat de ontgrendelringen los.
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8. Bevestig de steunarm die het dichtst 
bij u is, aan de onderplaat.

9. Stop met handmatige CPR.
10. Bevestig de andere steunarm zodanig 

aan de onderplaat dat de twee 
steunarmen zich vergrendelen tegen 
de onderplaat aan. Luister of u een 
klik hoort.

11. Trek eenmaal omhoog om te controleren 
of de delen correct zijn bevestigd.

NB Als het LUCAS-bovendeel niet vastklikt 
aan de onderplaat moet u controleren 
of de klauwvergrendelingen open zijn 
en u de ontgrendelring hebt losgetrokken.

WAARSCHUWING – TE GROTE PATIËNT
Als de patiënt te groot is, kan het bovendeel 
van LUCAS niet aan de onderplaat worden 
bevestigd zonder de borst van de patiënt 
samen te drukken. Ga verder met handmatige 
hartmassage.

5.4 Aanpassing en bediening

Het compressiepunt moet hetzelfde punt zijn 
als dat voor handmatige CPR en volgens 
de richtlijnen. 

Wanneer het drukkussen in de zuignap 
zich in de juiste positie bevindt, bevindt
de onderrand van de zuignap zich net 
boven het uiteinde van het sternum.

WAARSCHUWING – ONJUISTE POSITIE 
BOVEN BORST
Als het drukkussen zich niet in de juiste positie 
ten opzichte van het sternum bevindt, bestaat 
er een verhoogd risico op beschadiging van 
de ribbenkast en de inwendige organen. 
Bovendien wordt de bloedcirculatie van 
de patiënt in gevaar gebracht.

Buitenrand
zuignap

Drukkussen
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1. Gebruik uw vinger om u ervan te 
verzekeren dat de onderrand van 
de zuignap zich pal boven het uiteinde 
van het sternum bevindt.

Pas de positie zo nodig aan door het 
apparaat te verplaatsen door aan 
de steunarm te trekken.

2. Pas de hoogte-instelling van de zuignap 
aan om de startpositie in te stellen.
a. Zorg dat LUCAS zich in de modus 

AANPASSEN bevindt.
b. Druk de zuignap met twee vingers 

omlaag totdat het drukkussen de 
borst van de patiënt raakt zonder 
de borst samen te drukken.

c. Druk op PAUZE om de startpositie 
te vergrendelen, en haal dan pas 
uw vingers van de zuignap af. 

d. Controleer of de positie correct is. 
Als dit niet het geval is, drukt u op 
AANPASSEN en trekt u de zuignap 
omhoog om de horizontale en/of 
verticale positie voor een nieuwe 
startpositie in te stellen. Druk op PAUZE.

e. Druk op ACTIEF (continu) OF ACTIEF
(30:2) om de compressies te starten.

NB Wanneer het drukkussen te hard of te 
zacht op de borst omlaag wordt gedrukt, 
zal LUCAS het drukkussen zelf in de juiste 
startpositie brengen (binnen een bereik 
van 30 mm).

WAARSCHUWING – ONBEVREDIGENDE 
POSITIE
Ga weer over op handmatige CPR als het 
niet mogelijk is om LUCAS veilig en correct 
op de borst van de patiënt te plaatsen.

WAARSCHUWING - TE KLEINE PATIËNT
Als LUCAS een alarm geeft door middel van 
3 snelle signalen bij het omlaag bewegen van 
de zuignap en het niet mogelijk is de modus 
PAUZE of ACTIEF te activeren. Start opnieuw 
met handmatige hartmassage.
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WAARSCHUWING – ONJUISTE 
STARTPOSITIE
De bloedcirculatie van de patiënt wordt in 
gevaar gebracht als het drukkussen te zwaar 
of te licht op de borst drukt. Druk de toets 
AANPASSEN in en pas de hoogte-instelling 
van de zuignap onmiddellijk aan.

Voorzichtig – gel op de borst
Als er gel op de borst van de patiënt aanwezig 
is (bv. wegens een echografie), kan de zuignap 
tijdens gebruik verschuiven. Verwijder alle gel 
voordat u de zuignap aanbrengt.

Voorzichtig – houd uw vingers uit de buurt
Plaats uw handen of andere lichaamsdelen 
niet op of onder de zuignap wanneer LUCAS 
actief is. Raak de klauwvergrendelingen niet 
aan, vooral niet wanneer u de patiënt optilt. 

WAARSCHUWING – LETSEL PATIËNT
Laat de patiënt of het apparaat nooit 
onbeheerd achter wanneer LUCAS actief is.

WAARSCHUWING – GEWIJZIGDE 
POSITIE TIJDENS BEDRIJF
Als de positie van de zuignap tijdens bedrijf 
of tijdens defibrillatie verandert, moet 
u onmiddellijk de toets AANPASSEN
indrukken en de positie aanpassen. Gebruik 
altijd de LUCAS-stabilisatieband om de juiste 
positie te vergrendelen.

WAARSCHUWING – STORING
Als er onderbrekingen optreden, de 
compressies onvoldoende zijn of bij andere 
afwijkingen van de normale werking: druk 
AAN/UIT gedurende 1 seconde in om 
LUCAS te stoppen, en verwijder het apparaat. 
Start handmatige hartmassage. 

WAARSCHUWING – 
BATTERIJCAPACITEIT LAAG
Wanneer de oranje batterijled gaat knipperen, 
moet u een van de volgende maatregelen 
nemen:
• Vervang de batterij door een volledig 

geladen batterij.
• Sluit de externe LUCAS-voeding aan.

Voorzichtig – blokkeer de ventilatiegaten 
niet
Veroorzaak geen blokkade van de 
ventilatiegaten onder de kap, omdat het 
apparaat hierdoor te warm kan worden.

5.5 De LUCAS™-stabilisatieband 
aanbrengen

De LUCAS-stabilisatieband helpt om de juiste 
positie tijdens de behandeling te vergrendelen. 
Breng de band aan terwijl LUCAS actief is om 
onderbrekingen tot een minimum te beperken.

Voorzichtig – aanbrengen van 
de stabilisatieband
Stel het aanbrengen van de LUCAS-
stabilisatieband uit als het aanbrengen van 
de band de medische behandeling van 
de patiënt zou verhinderen of vertragen. 
1. Haal de kussenband, die deel uitmaakt 

van de stabilisatieband, uit de draagtas 
(de bevestigingsriempjes van de 
stabilisatieband zouden al aan de 
steunarmen moeten zijn vastgemaakt).

2. Trek de kussenband bij de gespen uit tot 
zijn volledige lengte.

3. Til het hoofd van de patiënt voorzichtig 
op en plaats het kussen onder de nek 
van de patiënt. Plaats het kussen zo 
dicht mogelijk tegen de schouders van 
de patiënt aan. 

4. Koppel de gespen aan de bevestigings-
riempjes aan de gespen van de 
kussenband. Zorg ervoor dat de banden 
niet gedraaid zijn.

5. Houd de LUCAS-steunarmen stil en trek 
de kussenband strak aan.
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6. Controleer of de positie van de zuignap 
op de borst van de patiënt correct is.

Pas de positie aan als dit niet het geval is:
a. Druk op AANPASSEN.
b. Maak de kussenband los van 

de bevestigingsriempjes.
c. Pas de positie van de zuignap aan 

(zoals beschreven in sectie 5.4.2).
d. Wanneer de zuignap zich in de juiste 

positie bevindt, drukt u op ACTIEF
(continu) of ACTIEF (30:2) om de 
compressies te hervatten.

e. Breng de kussenband weer aan.
Zie stap 2 tot 5 hierboven.

5.6 De patiënt verplaatsen

5.6.1 De armen van de patiënt 
vastzetten

Wanneer u de patiënt verplaatst, kunt u de 
armen van de patiënt met de polsbandjes 
aan LUCAS vastzetten. Zo kunt u de patiënt 
gemakkelijker verplaatsen. 

Voorzichtig - niet optillen aan de bandjes
Gebruik de bandjes niet om op te tillen. 
De bandjes dienen enkel om de polsen 
van de patiënt aan LUCAS te bevestigen.

Voorzichtig – IV-toegang
Zorg ervoor dat de IV-toegang niet wordt 
geblokkeerd.

Voorzichtig - brandwonden
De temperatuur van de kap en van de batterij 
kan hoger worden dan 48 °C. Vermijd 
langdurig contact met deze onderdelen als 
ze heet zijn om brandwonden te voorkomen. 
Haal de handen van de patiënt uit de 
polsbandjes.

5.6.2 Voorbereidingen treffen voor het 
tillen van de patiënt

1. Bepaal welke apparatuur u wilt 
verplaatsen en waar u het 
transportmiddel wilt plaatsen.

2. Voor de personen bij de patiënt:
a. plaats één hand onder de 

klauwvergrendelingen onder 
de steunarm

b. terwijl u met de andere hand de riem 
of broek van de patiënt vasthoudt of 
deze hand onder het dijbeen schuift.

3. Zorg ervoor dat het hoofd van de patiënt 
stil ligt.

5.6.3 De patiënt optillen

1. Druk op PAUZE om de compressies 
tijdelijk te stoppen.

2. Til de patiënt op en leg hem of haar op 
een stretcher of ander transportmiddel 
(onderplaat, vacuümmatras of 
vergelijkbaar).

3. Controleer of de positie van de zuignap 
op de borst van de patiënt correct is. 

4. Druk op ACTIEF (continu) of ACTIEF
(30:2) om de compressies te hervatten.
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5.6.4 De patiënt verplaatsen

LUCAS kan actief blijven terwijl u de patiënt 
verplaatst indien:
• LUCAS en de patiënt veilig zijn 

gepositioneerd op het transportmiddel;
• LUCAS in de juiste positie en onder de 

juiste hoek op de borst van de patiënt blijft.

Pas de positie van de zuignap zo nodig aan.

WAARSCHUWING – GEWIJZIGDE 
POSITIE TIJDENS BEDRIJF
Als de positie van de zuignap tijdens bedrijf 
of tijdens defibrillatie verandert, moet 
u onmiddellijk de toets AANPASSEN
indrukken en de positie aanpassen. Gebruik 
altijd de LUCAS-stabilisatieband om de juiste 
positie te vergrendelen. 

5.7 De voeding vervangen tijdens 
bedrijf

Wanneer de batterijcapaciteit laag is, 
genereert LUCAS een alarm via een 
knipperende oranje led en een alarmsignaal.

5.7.1 De batterij vervangen

Beperk onderbrekingen tot een minimum 
terwijl u de batterij vervangt.

NB Om onderbrekingen tot een minimum 
te beperken, adviseren we om altijd een 
extra LUCAS-batterij in de draagtas mee 
te nemen.

1. Druk op PAUZE om de compressies 
tijdelijk te stoppen.

2. Trek de batterij naar buiten en vervolgens 
omhoog om hem te verwijderen.

3. Plaats een volledig geladen LUCAS-
batterij. Plaats hem van bovenaf.

4. Wacht tot de groene led van de PAUZE-
modus brandt.

5. Druk op ACTIEF (continu) of 
ACTIEF (30:2) om de borstcompressies 
te hervatten. De slimmeherstartfunctie 
van LUCAS houdt de instellingen en 
startpositie vast gedurende 60 seconden. 

NB Als het langer dan 60 seconden duurt om 
de batterij te vervangen, zal LUCAS een 
zelftest uitvoeren en moet u de startpositie 
opnieuw instellen.
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5.7.2 Aansluiten op de externe 
voeding

U kunt de LUCAS-voeding of 
autovoedingskabel aansluiten in alle 
LUCAS-bedieningsmodi.

Voorzichtig – zorg dat er altijd een batterij 
is geplaatst
LUCAS kan enkel werken als er een batterij 
is geplaatst, zelfs wanneer de externe 
voeding wordt gebruikt.

Om de voedingskabel te gebruiken:
• Sluit de voedingskabel aan op LUCAS.

• Sluit het netsnoer aan op een 
wandcontactdoos (100-240 V, 50/60 Hz) 

Om de autovoedingskabel te gebruiken:
• Sluit de autovoedingskabel aan op LUCAS.
• Sluit de autovoedingskabel aan op 

de 12-28 V DC-uitgang in de auto.

5.8 Bijkomende therapieën

Voorzichtig – bijkomende therapieën
Het gebruik van andere medische apparatuur 
of geneesmiddelen in combinatie met LUCAS 
kan het effect van de behandeling beïnvloeden. 
Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing van 
de andere apparatuur en/of geneesmiddelen 
om te controleren of deze geschikt zijn voor 
gebruik in combinatie met CPR.

5.8.1 Defibrillatie

Defibrillatie kan worden uitgevoerd terwijl 
LUCAS actief is.

1. U kunt de defibrillatie-elektroden 
aanbrengen voor- of nadat LUCAS 
in positie is gebracht. 

2. Voer de defibrillatie uit volgens de 
instructies van de defibrillatorfabrikant. 

Voorzichtig – defibrillatie-elektroden
Plaats de elektroden en bedrading van de 
defibrillator zodanig dat ze zich niet onder de 
zuignap bevinden. Als er al elektroden op de 
patiënt zijn aangebracht, moet u controleren 
of deze zich niet onder de zuignap bevinden. 
Als dit wel het geval is, moet u nieuwe 
elektroden aanbrengen.

3. Controleer na de defibrillatie of de zuignap 
zich nog in de juiste positie bevindt. 
Pas de positie zo nodig aan. 

WAARSCHUWING – GEWIJZIGDE 
POSITIE TIJDENS BEDRIJF
Als de positie van de zuignap tijdens bedrijf 
of tijdens defibrillatie verandert, moet u 
onmiddellijk de toets AANPASSEN indrukken 
en de positie aanpassen. Gebruik altijd de 
LUCAS-stabilisatieband om de juiste positie 
te vergrendelen.

WAARSCHUWING – VERSTORING ECG
Borstcompressies verstoren een ECG-
onderzoek. Druk op PAUZE voordat u begint 
met het ECG-onderzoek. Zorg dat de 
onderbreking zo kort mogelijk is. Druk op 
ACTIEF (continu) of ACTIEF (30:2)
om de compressies te hervatten. 
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5.8.2 Ventilatie

Volg altijd de lokale en/of internationale 
richtlijnen voor ventilatie op.

LUCAS kan werken in twee verschillende 
modi:
• ACTIEF (continu)

Wanneer u deze toets indrukt, voert LUCAS 
continu compressies uit. De groene 
led zal 8 keer per minuut knipperen 
om te waarschuwen voor ventilatie tijdens 
voortdurende compressies.

• ACTIEF (30:2)
Wanneer u deze knop indrukt, voert LUCAS
30 borstcompressies uit om vervolgens 
3 seconden te stoppen. Tijdens deze 
onderbreking kan de gebruiker 2 ventilaties 
uitvoeren. Na de onderbreking start de 
cyclus opnieuw. Een knipperende led 
in combinatie met een akoestische 
alarmsignaalreeks zal de gebruiker 
vóór elke ventilatiepauze waarschuwen.

5.8.3 Gebruik in het 
katheterisatielaboratorium

LUCAS kan worden gebruikt in het 
katheterisatielaboratorium. Afgezien van 
het compressiemechanisme is het apparaat 
grotendeels radiotransparant en vormt 
het geen obstakel voor de meeste 
röntgenopnames.

5.9 LUCAS™ verwijderen van 
de patiënt

1. Druk AAN/UIT 1 seconde in om het 
apparaat uit te schakelen.

2. Als er een LUCAS-stabilisatieband aan 
LUCAS is bevestigd, moet u eerst 
de kussenband, die deel uitmaakt van 
de stabilisatieband, losmaken van 
de bevestigingsriempjes.

3. Trek aan de ontgrendelringen om het 
bovendeel te verwijderen van de 
onderplaat. 

4. Als de toestand van de patiënt dit 
toelaat, verwijdert u de onderplaat.

6 Verzorging na gebruik 
en voorbereiding voor het 
eerstvolgende gebruik

Voer na elk gebruik van het LUCAS-
hartmassagesysteem de volgende 
handelingen uit.
1. Verwijder de zuignap (zie sectie 6.2). 
2. Verwijder en reinig zo nodig de 

polsbandjes en de stabilisatieband 
afzonderlijk (zie sectie 6.1 en 6.3).

3. Reinig het apparaat en laat het drogen 
(zie sectie 6.1).

Voorbereiding voor eerstvolgend gebruik:
4. Verwijder de gebruikte batterij en plaats 

een volledig geladen batterij in de 
batterijsleuf in de kap.

5. Bevestig een nieuwe zuignap.
6. Bevestig de polsbandjes opnieuw als 

deze waren verwijderd.
7. Bevestig de bevestigingsriempjes van 

de LUCAS-stabilisatieband opnieuw als 
deze waren verwijderd.

8. Berg het apparaat op in de draagtas:
• Plaats het bovendeel in de draagtas 

met de kap in de richting van het open 
uiteinde.

• Plaats de externe voeding (optioneel) 
in een van de vakken tussen de 
LUCAS-steunarmen.

• Plaats een extra (optionele) volledig 
geladen LUCAS-batterij in het 
andere vak. 

• Plaats de kussenband van de 
stabilisatieband tussen de steunarmen.

• In de zijvakken, dichtbij de kap, kunnen 
extra zuignappen worden geplaatst.

• Plaats de onderplaat boven op de tas. 
• Sluit de groene binnensluiting.
• Plaats de gebruiksaanwijzing (IFU – 

Instructions for Use) in het transparante 
IFU-vak in de tas.

9. Sluit de tas.

Voer wekelijks en na elk gebruik een 
routinecontrole uit (zie de onderhoudssectie).
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6.1 Reinigingsprocedures

Reinig alle oppervlakken en banden met een 
zachte doek en warm water met een mild 
reinigingsmiddel of ontsmettingsmiddel, bv.
• 70% isopropanol 
• 45% isopropanol met toegevoegd 

wasmiddel
• Quaternaire ammoniumverbinding
• 10% bleekmiddel

Volg de gebruiksaanwijzingen van de 
fabrikant van het ontsmettingsmiddel.

Voorzichtig – vloeistof
Dompel LUCAS niet onder in vloeistof. 
Het apparaat kan beschadigd raken als 
er vloeistof in de kap terechtkomt. 

Laat LUCAS drogen voordat u het apparaat 
in de tas opbergt.

6.2 De zuignap verwijderen 
en bevestigen

• Trek de zuignap los van de zwarte 
montagebuis.

• Voer de zuignap af als besmet medisch afval. 
• Breng een nieuwe zuignap aan 

op de zwarte montagebuis. 
• Zorg ervoor dat de zuignap veilig 

is bevestigd aan de montagebuis. 

6.3 De polsbandjes verwijderen en 
bevestigen

Verwijderen:
1. Open de polsbandjes en trek ze uit de 

metalen ringen op de LUCAS-steunarmen.

Reinig ze volgens de instructies in 6.1.

Bevestigen:
1. Rijg de polsbandjes door de metalen 

steun op de LUCAS-steunarmen. 
2. Breng de polsbandjes zodanig aan dat 

het symbool zichtbaar is. 
3. Druk de uiteinden van het bandje stevig 

op elkaar.

6.4 De LUCAS™-stabilisatieband
verwijderen en bevestigen

Verwijder de bevestigingsriempjes, die deel 
uitmaken van de stabilisatieband, door 
de gespen te openen.

Reinig de stabilisatieband volgens 
de instructies in 6.1.

Bevestigen volgens de instructies in 4.3.
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6.5 De batterij verwijderen 
en opladen

1. Vervang de batterij door een volledig 
geladen batterij. 

2. Laad de gebruikte batterij op voor 
toekomstig gebruik. 

U kunt de LUCAS-batterij op twee manieren 
opladen:
• In de externe LUCAS-batterijlader (optioneel):

- plaats de batterij in de sleuf van 
de batterijlader,

- sluit de voedingskabel van 
de batterijlader aan op een 
wandcontactdoos. 

• Geïnstalleerd in LUCAS:
- plaats de batterij in de sleuf op de kap 

van LUCAS,
- sluit de autovoedingskabel aan op de 

DC-ingang aan de zijkant van LUCAS,
- sluit de voeding aan op een 

wandcontactdoos.

Groene leds geven een volledig geladen 
batterij aan.

Voorzichtig – zorg dat er altijd een batterij 
is geplaatst
LUCAS kan enkel werken als er een batterij 
is geplaatst, zelfs wanneer de externe 
voeding wordt gebruikt.

Voorzichtig – gebruik uitsluitend 
goedgekeurde accessoires
Gebruik uitsluitend door JOLIFE AB 
goedgekeurde accessoires in combinatie met 
LUCAS. LUCAS zal niet correct functioneren 
bij het gebruik van accessoires die niet zijn 
goedgekeurd. Gebruik uitsluitend LUCAS-
batterijen en de LUCAS-voeding die speciaal 
voor LUCAS zijn ontworpen. Bij gebruik van 
andere batterijen of voedingen kunt u LUCAS 
permanent beschadigen. Hierdoor vervalt 
tevens de garantie.

7 Onderhoud

7.1 Routinecontroles

Voer wekelijks en na elk gebruik van het 
LUCAS-hartmassagesysteem de volgende 
handelingen uit. 

1. Controleer of het apparaat schoon is.
2. Controleer of er een nieuwe zuignap 

is bevestigd. 
3. Controleer of de polsbandjes zijn 

bevestigd.
4. Controleer of de twee bevestigingsriempjes 

van de stabilisatieband zijn bevestigd 
aan de steunarmen.

5. Trek de ontgrendelringen omhoog 
om er zeker van te zijn dat de 
klauwvergrendelingen open zijn. 

6. Controleer of de batterij volledig geladen 
is. Druk op MUTE terwijl LUCAS in de 
UIT-stand staat. De batterijindicator gaat 
branden en geeft de laadstatus voor 
de batterij aan (zie sectie 8.1).

7. Druk op AAN/UIT om LUCAS een 
zelftest te laten uitvoeren. Controleer of 
de led AANPASSEN brandt en er geen 
alarm- of waarschuwingsleds branden. 

8. Druk op AAN/UIT om LUCAS weer 
uit te schakelen.

9. Controleer of de externe voedingskabel 
(optionele accessoire) onbeschadigd is.

WAARSCHUWING - ELEKTRISCHE 
SCHOK
Als de externe voedingskabel (optionele 
accessoire) beschadigd is, moet u deze 
direct verwijderen en vervangen om het 
risico van een elektrische schok of brand 
te voorkomen.
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8 Problemen verhelpen

8.1 Indicaties en alarmen tijdens normaal bedrijf

Raadpleeg onderstaande tabel om de reden voor geluidssignalen en/of ledalarmen tijdens 
normaal bedrijf te achterhalen.

Situatie Zichtbare ledindicatie Geluidssignalen Gebruikersactie

LUCAS staat in de 
AAN-stand en de 
batterijcapaciteit bedraagt 
nog minstens 90%.

Volledig geladen batterij:
Alle 3 groene 
batterijindicatieleds 
branden constant.

Geen Geen

LUCAS staat in de 
AAN-stand en de 
batterijcapaciteit bedraagt 
meer dan 60% en minder 
dan 90%.

Batterij voor 
2/3 geladen:
De 2 groene batterijindi-
catieleds aan de rechter-
kant branden constant.

Geen Geen

LUCAS staat in de 
AAN-stand en de 
batterijcapaciteit bedraagt 
meer dan 30% en minder 
dan 60%.

Batterij voor 
1/3 geladen:
De meest rechtse groe-
ne batterijindicatieled 
brandt constant.

Geen Geen

LUCAS staat in de 
AAN-stand en de 
batterijcapaciteit bedraagt 
minder dan 30% (ongeveer 
10 minuten bedrijfstijd 
resterend).

Batterijcapaciteit laag:
De meest rechtse oranje 
batterijindicatieled 
knippert.

Gemiddelde-prioriteitalarm Vervang de batterij 
of sluit de externe 
voeding aan.

Een externe LUCAS-
voeding is aangesloten 
en laadt de batterij op.

Batterij wordt geladen:
De 3 groene batterijindi-
catieleds laten een "ver-
schuivend" licht zien.

Geen Geen

Een externe LUCAS-
voeding is aangesloten 
en de batterij is volledig 
geladen.

Volledig geladen batterij:
Alle 3 groene 
batterijindicatieleds 
branden constant.

Geen Geen

De batterij is meer dan 
200 keer gebruikt bij 
compressies met een 
tijdsduur van ruim 
10 minuten of is meer 
dan 3 jaar oud.

Einde levensduur 
van batterij:
De meest rechtse 
batterijindicatieled 
brandt oranje in plaats 
van groen, in alle 
bovenstaande situaties.

Geen Voer de 
batterij af.

In de modus AANPASSEN. De led bij AANPASSEN 
licht groen op.

Geen Geen

In de modus PAUZE. De led bij PAUZE licht 
groen op.

Geen Geen

(5 s) (5 s) ...
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8.2 Vervanging van batterij en slimmeherstartfunctie
Als u de batterij snel vervangt, in minder dan 60 seconden, terwijl LUCAS in de modus AAN staat, 
onthoudt de LUCAS-slimmeherstartfunctie de instellingen en de startpositie zoals vermeld 
in onderstaande tabel. Als het langer dan 60 seconden duurt om de batterij te vervangen, 
zal LUCAS een zelftest uitvoeren en moet u de startpositie opnieuw instellen.

In de modus ACTIEF 
(continu)

Wanneer de toets ACTIEF 
(continu) is ingedrukt, 
voert LUCAS continu 
borstcompressies uit. 
De groene led zal 8 keer 
per minuut knipperen. 

Geen Dit dient om te 
waarschuwen
voor elke ventilatie 
tijdens 
voortdurende 
compressies.

In de modus ACTIEF (30:2) De led bij ACTIEF (30:2) 
knippert met een groen 
licht tijdens compressie 
26, 27, 28, 29 en 30. 

Geluidssignaal tijdens 
hartmassage

Dit dient om 
de gebruiker te 
waarschuwen
om de patiënt te 
ventileren wanneer 
LUCAS bij nummer 
30 tijdelijk stopt met 
de compressies.

Wanneer de zuignap zich in 
een lagere positie bevindt 
dan voor de kleinste 
patiënt is toegestaan 
(sternumhoogte van minder 
dan 17 cm) en u de modus 
PAUZE of ACTIEF niet kunt 
activeren, is de patiënt 
te klein.

Geen 3 snelle signalen Ga verder met
handmatige 
hartmassage.

Te veel ruimte tussen het 
druk-kussen en de borst 
van de patiënt tijdens 
bedrijf. De bij de patiënt 
toegediende compressies 
zullen te oppervlakkig zijn.

Geen 3 snelle signalen tijdens bedrijf Druk op 
AANPASSEN en 
pas de startpositie 
aan om het teveel 
aan ruimte weg te 
nemen. Hervat de 
compressies.

Modus wanneer u de batterij verwijdert Modus wanneer de nieuwe batterij is geplaatst

PAUZE PAUZE (met dezelfde startpositie)

ACTIEF (continu) PAUZE (met dezelfde startpositie)

ACTIEF (30:2) PAUZE (met dezelfde startpositie)

AANPASSEN AANPASSEN

UIT UIT

Situatie Zichtbare ledindicatie Geluidssignalen Gebruikersactie

(0,25 s)

(0,6 s)
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8.3 Alarmen wegens storing

Hieronder vindt u een overzicht met alle alarmen die op LUCAS kunnen voorkomen. U kunt het 
geluid van alle alarmen gedurende 60 seconden dempen door op MUTE te drukken.

Start onmiddellijk met handmatige hartmassage als LUCAS niet correct werkt.

Als een van bovenvermelde storingen permanent lijkt, moet LUCAS worden nagekeken 
door erkend onderhoudspersoneel. Neem hiervoor contact op met de lokale Physio-Control-
vertegenwoordiger. Contactgegevens zijn te vinden op www.physio-control.com.

Prio-
riteit

Reden Zichtbare ledindicatie Akoestische alarmen Resultaat

N.v.t. Temperatuur in 
LUCAS stijgt

Geen Informatiesignaal Geen

Hoge
prioriteit

Compressiepatroon 
buiten limiet (te diep, te 
oppervlakkig of foute 
timing)

Knipperende 
rode alarmled

Hoge-prioriteitalarm

AANHOUDEND 
ALARMSIGNAAL

Compressies
stoppen

Hoge
prioriteit

Temperatuur in 
LUCAS te hoog

Knipperende 
rode alarmled

Hoge-prioriteitalarm

AANHOUDEND 
ALARMSIGNAAL

Compressies
stoppen

Hoge
prioriteit

Hardwarefout Knipperende 
rode alarmled

Hoge-prioriteitalarm

AANHOUDEND 
ALARMSIGNAAL

Compressies
stoppen

Hoge
prioriteit

Te hoge 
batterijtemperatuur

Knipperende 
rode alarmled

Rode batterijalarm: 
de meest rechtse 
rode batterijindicatie-
led knippert.

Hoge-prioriteitalarm

AANHOUDEND 
ALARMSIGNAAL

Compressies
stoppen

Hoge
prioriteit

Batterijcapaciteit 
te laag 

Knipperende 
rode alarmled

Rode batterijalarm: 
de meest rechtse 
rode batterijindicatie-
led knippert.

Hoge-prioriteitalarm

AANHOUDEND 
ALARMSIGNAAL

Compressies
stoppen.
De batterij 
moet worden 
opgeladen.

(4 s) (4 s) ...

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)
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9 Technische specificaties

Alle specificaties in dit hoofdstuk hebben betrekking op het LUCAS™2-hartmassagesysteem.

9.1 Patiëntparameters

9.2 Compressieparameters

9.3 Fysieke specificaties apparaat

9.4 Omgevingsspecificaties apparaat

Hergebruik
Dit product of de batterijen ervan mogen niet worden afgevoerd als ongesorteerd huishoudelijk 
afval. Voer het product af in navolging van lokale regelgeving.

Categorie Specificaties

Voor behandeling geschikte patiënten: Volwassen patiënten die in het apparaat passen: 
• een sternumhoogte van 170 tot 303 mm 
• een maximale borstbreedte van 449 mm

Het gebruik van LUCAS wordt niet beperkt door het gewicht 
van de patiënt. 

Categorie Specificaties

Compressiediepte (gemiddelde patiënt) Patiënten met een sternumhoogte van meer dan 185 mm:
• 53 ± 2 mm

Kleinere patiënten met een sternumhoogte van minder dan 
185 mm:

• 40 tot 53 mm
Compressiefrequentie 102 ± 2 compressies per minuut
Werkcyclus compressie 50 ± 5%
Compressiemodi (door gebruiker te selecteren) • 30:2 (30 compressies gevolgd 

door een ventilatiepauze van 3 seconden)
• Continue compressies

Categorie Specificaties

Afmetingen indien gemonteerd (H x B x D) 57 × 52 × 24 cm 
Afmetingen draagtas inclusief apparaat (H x B x D) 65 × 33 × 25 cm 
Gewicht van apparaat inclusief batterij 7,8 kg 

Categorie Specificaties

Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +40 °C 
-20 °C gedurende 1 uur na opslag bij kamertemperatuur

Opslagtemperatuur -20 °C tot +70 °C 
Relatieve luchtvochtigheid 5% tot 98%, niet-condenserend
IP-beschermingsklasse (IEC 60529) IP 43
Bedrijfsspanning 12-28 V DC
Atmosferische druk 69-107 kPa,

-382 tot 3048 m
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9.5 Fysieke specificaties batterij

9.6 Omgevingsspecificaties batterij

9.7 Specificaties van voedingskabel (optionele accessoire)

Model - MVB100024A

Model - MWA150028B

Categorie Specificaties

Afmetingen (H x B x D) 13,0 × 8,8 × 5,7 cm 
Gewicht 0,6 kg 
Type Oplaadbare lithium-polymeer (LiPo)
Capaciteit 3300 mAh (typisch), 86 Wh
Batterijspanning (nominaal) 25,9 V
Initiële gebruiksduur batterij (gemiddelde patiënt) 45 minuten (typisch)
Maximale laadtijd batterij Minder dan 4 uur bij kamertemperatuur

(22 °C)
Verwachte levensduur batterij We raden aan om de batterij te vervangen na 3 jaar of 

na 200 behandelingen (van meer dan 10 minuten per keer)

Categorie Specificaties

Bedrijfstemperatuur Omgevingstemperatuur van 0 ºC tot +40 ºC indien 
in apparaat geplaatst

Laadtemperatuur Omgevingstemperatuur van 5 ºC tot 35 ºC (bij voorkeur 20 ºC 
tot 25 ºC) 

Opslagtemperatuur Omgevingstemperatuur van 0 ºC tot 40 ºC gedurende 
maximaal zes maanden

IP-beschermingsklasse (IEC 60529) IP 44

Categorie Specificaties

Ingang 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2,3 A
Uitgang 24 V DC, 4,2 A

Categorie Specificaties

Ingang 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2 A
Uitgang 28 V DC, 5,4 A
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9.8 GELUIDSSIGNALEN

9.8.1 Akoestische ALARMSIGNALEN, kenmerken

OPMERKING: Het ALARMSYSTEEM genereert via een mechanische zoemer (2400 +/- 50 Hz) 
ook een onafhankelijk akoestisch ALARMSIGNAAL met de bovenstaande tonenreeks.

AANHOUDEND ALARMSIGNAAL = ALARMSIGNAAL dat gegenereerd blijft worden nadat de 
gebeurtenis die het signaal activeerde niet meer van toepassing is en pas stopt na doelbewuste 
actie van de GEBRUIKER.
NIET-AANHOUDEND ALARMSIGNAAL = ALARMSIGNAAL dat automatisch stopt wanneer 
de gebeurtenis die het signaal activeerde niet meer van toepassing is.

td = PULSDUUR (elektrische tijdsduur AAN)
ts = PULSAFSTAND (elektrische tijdsduur UIT)
tb = INTERBURSTINTERVAL (elektrische tijdsduur UIT)

fo = fundamentele frequentie (eerste harmonische) van een PULS

Systeemvertragingen = som van gemiddelde waarden voor vertraging bij genereren van 
alarmsignaal en vertraging bij alarmtoestand (tijd vanaf het optreden van een activerende 
gebeurtenis tot het genereren van het bijbehorende alarmsignaal).

Naam
van
geluids-
signaal

Tonenreeks Duur 
+/- 5 ms

Toonfre-
quentie
+/- 10 Hz

Geluids-
niveau 
(dB @ 1 m)
+/- 5 dB

Situaties Systeem-
vertrag-
ingen 
+/-0,5 s

Resultaat

Hoge-
prioriteit-
alarm

AANHOUDEND 
ALARMSIGNAAL

td = 200 ms
ts = 100 ms
ts3-4= 400 ms
ts5-6= 500 ms
ts8-9= 400 ms
tb = 2,5 s

f0 = 530 Hz
f1 = 1060 Hz
f2 = 1590 Hz
f3 = 2120 Hz
f4 = 2650 Hz

85 Zelftestfout bij 
opstarten.

1 tot 10 s Onbruik-
baar appa-
raat

Compressie-
patroon buiten 
limiet, te diep

0,6 s Compres-
sies stop-
pen

Compressie-
patroon buiten 
limiet, te op-
pervlakkig of 
foute timing

30 s

Temperatuur 
in LUCAS te 
hoog

0,6 s

Interne hard-
warefout

0,6 s

Te hoge batte-
rijtemperatuur

0,6 s Compres-
sies stop-
penBatterijcapaci-

teit te laag
0,6 s

Gemid-
delde-
prioriteit-
alarm

NIET-AANHOUDEND 
ALARMSIGNAAL

td = 200 ms
ts = 200 ms
tb = 5 s

f0 = 390 Hz
f1 = 780 Hz
f2 = 1170 Hz
f3 = 1560 Hz
f4 = 1950 Hz

82 Ongeveer 
10 minuten 
bedrijfstijd res-
terend totdat 
batterij leeg is

Vereiste actie:
Vervang bat-
terij of sluit 
externe voe-
dingskabel 
aan

0,6 s De meest 
rechtse 
oranje bat-
terijindica-
tieled 
knippert

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)

(5 s) (5 s)
(5 s) (5 s) ...
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9.8.2 Akoestische INFORMATIESIGNALEN, kenmerken

Naam van 
geluids-
signaal

Tonenreeks Duur
+/- 5 ms

Toon-
frequentie
+/- 10 Hz

Geluids-
niveau
(dB @ 1 m)
+/- 5 dB

Beschrijving Situatie

Inschakel-
signaal

td = 375 ms
ts = 0 ms

f0 = 1 kHz 75 Actief totdat zelf-
test is voltooid

Zelftest tijdens in-
schakelen van 
het apparaat

Uitschakel-
signaal

td = 500 ms
ts = 0 ms

f0 =660 Hz #1
f0 =440 Hz #2

75 Een 'ding-dong'-
geluid

De zuignap wordt 
naar de bovenste 
positie verplaatst 
terwijl het 
apparaat wordt 
UITGESCHA-
KELD

Waarschu-
wingssigna-
len

td = 125 ms
ts = 0 ms
tb = 250 ms

f0 = 2 kHz 75 3 snelle onderbro-
ken, herhaalde 
signalen

De zuignap wordt 
onder de onder-
ste startpositie 
geplaatst (te klei-
ne patiënt)

td = 125 ms
ts = 0 ms
tb = 625 ms

f0 = 2 kHz 75 3 snelle onderbro-
ken, herhaalde 
signalen

Ruimte tussen het 
drukkussen en de 
borst van de pa-
tiënt gedetec-
teerd

td = 125 ms
ts = 0 ms
tb = 0 ms

f0 = 2 kHz 75 Snelle onderbro-
ken, herhaalde 
signalen totdat 
zuignap is verwij-
derd

Er wordt op de 
zuignap geduwd 
terwijl het appa-
raat in de modus 
PAUZE is ver-
grendeld

Ventilatie-
signaal

td = 490 ms
ts = 100 ms

f0 =1100 Hz #1
f0 =1100 Hz #2 
f0 = 880 Hz #3

80 Een 'ding-ding-
dong'-geluid dat na 
elke 30e compres-
sie wordt herhaald

Alarmsignaal-
reeks voor ventila-
tie gedurende 
modus ACTIEF 
30:2 vóór elke 
ventilatiepauze

Waarschu-
wing hoge 
temperatuur

td = 1 s
tb = 4 s

f0 = 1 kHz 75 Herhalende signa-
len totdat tempera-
tuur binnen 
normaal bereik is

Interne tempera-
tuur van apparaat 
stijgt

...

(0,25 s)

(0,25 s)

(0,6 s)

(0,6 s)

...

(4 s) (4 s) ...
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9.9 Verklaring elektromagnetische omgeving

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies

LUCAS 2 is bedoeld voor gebruik in elektromagnetische omgevingen zoals hieronder gespecificeerd. De klant of de gebruiker 
van LUCAS 2 moet ervoor zorgen dat het apparaat in de juiste omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Conformiteit Elektromagnetische omgeving – leidraad

RF-emissies CISPR 11 Groep 1 LUCAS 2 gebruikt RF-energie alleen voor de interne 
werking. Hierdoor zijn de RF-emissies erg laag en is het 
niet waarschijnlijk dat deze storingen zullen veroorzaken 
bij andere elektronische apparatuur in de buurt van 
LUCAS 2.

RF-emissies CISPR 11 Klasse B LUCAS 2 is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, 
inclusief woonhuizen en locaties die rechtstreeks zijn 
aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat 
gebouwen met een woonfunctie van stroom voorziet.

Emissie van harmonische stromen 
IEC 61000-3-2

Klasse A

Emissies door spanningsschommelingen/
flikkeringen IEC 61000-3-3

Voldoet

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit

LUCAS 2 is bedoeld voor gebruik in elektromagnetische omgevingen zoals hieronder gespecificeerd. De klant of de gebruiker 
van LUCAS 2 moet ervoor zorgen dat het apparaat in de juiste omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest IEC 60601 testniveau Conformiteitsniveau Elektromagnetische omgeving – 
leidraad

Elektrostatische 
ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV contact
+/- 8 kV lucht

+/- 6 kV contact
+/- 8 kV lucht

De vloeren moeten van hout, beton of 
keramische tegels zijn. Als er synthetisch 
materiaal op de vloer ligt, moet de 
relatieve vochtigheid 30% of meer zijn.

Snelle elektrische 
transiënten/bursts
IEC 61000-4-4

+/- 2 kV voor 
voedingskabels
+/- 1 kV voor in-/
uitgangskabels

+/- 2 kV voor 
voedingskabels
n.v.t. voor in-/
uitgangskabels

De kwaliteit van de netvoeding moet 
overeenkomen met die van een typische 
commerciële of ziekenhuisomgeving.

Pulsspanningen
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV 
differentiaalmodus
+/- 2 kV common mode

+/- 1 kV 
differentiaalmodus
n.v.t. voor common mode

De kwaliteit van de netvoeding moet 
overeenkomen met die van een typische 
commerciële of ziekenhuisomgeving.

Spanningsdips, korte 
onderbrekingen en 
spanningsschommelingen 
op voedingskabels
IEC 61000-4-11

<5% Ut (>95% dip in Ut)
gedurende 0,5 cyclus

40% Ut (60% dip in Ut)
gedurende 5 cycli

70% Ut (30% dip in Ut)
gedurende 25 cycli

<5% Ut (>95% dip in Ut)
gedurende 5 s

<5% Ut (>95% dip in Ut)
gedurende 0,5 cyclus

40% Ut (60% dip in Ut)
gedurende 5 cycli

70% Ut (30% dip in Ut)
gedurende 25 cycli

<5% Ut (>95% dip in Ut)
gedurende 5 s

De kwaliteit van de netvoeding moet 
overeenkomen met die van een typische 
commerciële of ziekenhuisomgeving. 
Als het [apparaat of systeem] tijdens 
stroomonderbrekingen moet blijven 
werken, adviseert JOLIFE om het 
[apparaat of systeem] van spanning te 
voorzien via een voedingsbron of batterij 
die niet kan worden onderbroken.

Netfrequentie
(50/60 Hz) magnetisch 
veld IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Het niveau van magnetische velden op 
de netfrequentie moet overeenkomen 
met dat van een typische locatie 
in een typische commerciële 
of ziekenhuisomgeving

NB Ut is de AC-netspanning voorafgaand aan toepassing van het testniveau.
Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit.
LUCAS 2 is bedoeld voor gebruik in elektromagnetische omgevingen zoals hieronder gespecificeerd. De klant of de gebruiker 
van LUCAS 2 moet ervoor zorgen dat het apparaat in de juiste omgeving wordt gebruikt.
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Immuniteits-
test

IEC 60601 
testniveau

Conformi-
teitsniveau

Elektromagnetische omgeving – leidraad

Geleide RF
IEC 61000-4-6

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

 10 Vrms
 150 kHz tot 80 MHz

 10 V/m
 80 MHz tot 2,5 GHz

10 Vrms

10 V/m

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag 
niet dichter bij LUCAS 2 (inclusief kabels) worden gebruikt 
dan op de aanbevolen scheidingsafstand zoals wordt 
berekend met behulp van de vergelijking die van toepassing 
is op de frequentie van de zender.

Aanbevolen scheidingsafstand

waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender 
in watt (W) is volgens de specificatie van de fabrikant van de 
zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m) is.

Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald tijdens een 
elektromagnetisch locatieonderzoek, a
moeten kleiner zijn dan het conformiteitsniveau in elk 
frequentiebereik.b

Er kan interferentie optreden in de buurt van apparatuur 
die is voorzien van het volgende symbool:

OPMERKING 1: bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.

OPMERKING 2: deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt 
beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, objecten en personen.
a Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiele/draadloze telefoons) en landmobiele 
radio's, zendapparatuur van radioamateurs, AM- en FM-radiozenders en tv-zenders kunnen theoretisch niet nauwkeurig 
worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving bij vaste RF-zenders te beoordelen, moet een elektromagnetisch 
locatieonderzoek worden uitgevoerd. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar LUCAS 2 wordt gebruikt, groter is dan 
het bovengenoemde relevante RF-conformiteitsniveau moet LUCAS 2 worden nagekeken om ervoor te zorgen dat het 
apparaat normaal werkt. Als een ongewone of onjuiste werking wordt geconstateerd, zijn mogelijk extra maatregelen nodig, 
zoals het opnieuw richten of verplaatsen van LUCAS 2.

bBinnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterktes kleiner zijn dan 10 V/m.
Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draadloze en mobiele RF-communicatieapparatuur en LUCAS 2.
LUCAS 2 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen worden beperkt. 
De klant of de gebruiker van LUCAS 2 kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand 
aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en LUCAS 2, zoals hieronder 
aanbevolen, op basis van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

d 1,2 P=

d 1,2 P=

d 1,3 P=
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Maximaal nominaal 
uitgangsvermogen 
van de zender
W

Scheidingsafstand op basis van de zenderfrequentie

150 kHz tot 80 MHz 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,24
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat niet in de lijst is opgenomen, kan de aanbevolen 
scheidingsafstand d in meter (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is voor de frequentie 
van de zender, waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de specificatie 
van de fabrikant van de zender.
Opmerking 1: bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt 
beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, objecten en personen.

d 1,2 P= d 1,2 P= d 1,3 P=
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9.10 Beperkte garantie
Afgezien van de beperkingen en uitsluitingen zoals hieronder aangegeven, garandeert JOLIFE AB ("JOLIFE") dat 
JOLIFE-producten die zijn aangeschaft via erkende JOLIFE-vertegenwoordigers of -dealers en overeenkomstig 
de relevante instructies worden gebruikt, vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende 
een gebruiksperiode zoals hieronder vermeld. De garantietermijn en -bepalingen gaan in op de datum van levering 
aan de oorspronkelijke koper.

12 maanden: LUCAS™2-hartmassagesysteem (inclusief LUCAS-apparaat (bovendeel en onderplaat), draagtas, 
batterij, stabilisatieband, polsbandjes).

JOLIFE garandeert niet dat JOLIFE-producten foutloos of zonder onderbrekingen zullen werken. De enige 
en uitsluitende verplichting onder deze beperkte garantie is de reparatie of vervanging, naar keuze van JOLIFE, 
van onderdelen met materiaal- of fabricagefouten. Om in aanmerking te komen voor reparatie of vervanging 
mag het product niet zijn gerepareerd of gewijzigd op enige wijze die, naar het oordeel van JOLIFE, de stabiliteit 
en betrouwbaarheid beïnvloeden. Het product moet zijn gebruikt en onderhouden overeenkomstig de relevante 
bedieningsinstructies en in de beoogde omgeving of locatie. 

De beperkte garantie is niet van toepassing op problemen met producten die zijn veroorzaakt door verkeerd 
gebruik, misbruik, verkeerd onderhoud, modificatie aan het product of een ongeluk. JOLIFE of diens erkende 
serviceaanbieder zal autonoom bepalen of een gerapporteerd probleem onder de beperkte garantie valt en of het 
product op locatie kan worden gerepareerd. Als het product op locatie kan worden gerepareerd en zich binnen 
een afstand van 160 km van een JOLIFE-servicecentrum bevindt, zullen de garantiewerkzaamheden tijdens 
de normale werktijden worden uitgevoerd door JOLIFE of diens erkende serviceaanbieder. Als het product niet 
op locatie kan worden gerepareerd of zich buiten het aangegeven gebied bevindt, moeten alle producten 
waarop garantiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, op eigen kosten worden teruggestuurd naar een 
door JOLIFE of diens erkende serviceaanbieder aangegeven bestemming, vergezeld van een schriftelijke, 
gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect.

Afgezien van de beperkte garantie zoals hierboven beschreven, VERSTREKT JOLIFE NOCH DIENS 
ERKENDE SERVICEAANBIEDER GEEN ENKELE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, 
WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OP GROND VAN EEN WET, GEWOONTERECHT, PRAKTIJK 
OF ANDERSZINS. DEZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID GELDT ALS ENIGE EN UITSLUITENDE 
VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ENIGE PERSOON OF RECHTSPERSOON. NOCH JOLIFE NOCH DIENS 
ERKENDE SERVICEAANBIEDER KAN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE OF 
INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF ZAKELIJK VERLIES OF 
WINSTDERVING), ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF 
ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE.

Iedere juridische actie met betrekking tot de aanschaf of het gebruik van JOLIFE-producten moet binnen een jaar 
na het ontstaan van de grondslag voor deze actie worden gestart. In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid 
van JOLIFE onder deze garantie of anderszins groter zijn dan $50.000 of de aanschafprijs van het product dat 
aanleiding vormt voor de juridische actie.

De garantie op onze producten is vastgesteld volgens het toepasselijke recht. Als enig deel of enige bepaling van 
deze beperkte garantie ongeldig, onuitvoerbaar of in strijd met het toepasselijke recht wordt verklaard door enig 
gerechtshof of rechterlijke instantie, zullen de resterende delen van de beperkte garantie niet worden beïnvloed 
en zullen alle rechten en verplichtingen onverminderd van kracht blijven alsof deze beperkte garantie de specifieke, 
ongeldig verklaarde delen of bepalingen niet zou bevatten. Omdat in sommige landen, en in bepaalde staten van 
de VS, uitsluiting of beperking van incidentele of vervolgschade niet is toegestaan, zijn bovenstaande beperkingen 
of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Deze beperkte garantie geeft de gebruiker specifieke wettelijke 
rechten. De gebruiker kan daarnaast ook andere rechten hebben, die van staat tot staat of van land tot land 
kunnen verschillen.

100901-04 Rev. B, geldig vanaf CO J3166 © 2017 JOLIFE AB



HARTMASSAGESYSTEEM

LUCASTM2 Hartmassagesysteem – Gebruiksaanwijzing
100901-04 Rev. A, geldig vanaf CO J2695 © 2014 JOLIFE AB

37

Bijlage A: Onderdelen en accessoires voor LUCAS™2

Beschrijving JOLIFE AB onderdeelnummer

LUCAS-onderplaat 150208-00
3 x LUCAS 2-zuignap 150205-03
LUCAS 2-draagtas 150200-00
LUCAS 2-gebruiksaanwijzing (regionale versies) 100901-XX
LUCAS 2-batterij 150201-00
LUCAS-stabilisatieband 150203-00
LUCAS-polsbandjes 150204-00
LUCAS 2-voeding, MWB100024A, art.nr. 300 000-00 (regionale versies) 150210-XX
LUCAS 2-voeding, MWA150028B, art.nr. 300 000-00 (regionale versies) 150214-XX
LUCAS 2-autovoedingskabel 12-28 V DC 150206-00
LUCAS 2-batterijlader 150207-00
LUCAS 2-griptape voor onderplaat 150209-00
LUCAS PCI-onderplaat 150211-00
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  De zuignap omlaag 
  drukken 

 Druk de zuignap met twee 
 vingers omlaag (zorg dat de 
 modus AANPASSEN is 
 geactiveerd)

 Het drukkussen in de zuignap 
 moet de borst van de patiënt 
 raken; ga verder met handma-
 tige hartmassage als het 
 drukkussen niet raakt of niet 
 goed past

 Druk op PAUZE om de startpo-
 sitie te vergrendelen, en haal 
 dan pas uw vingers van de 
 zuignap af

  Met compressies 
  starten

 Controleer op een juiste 
 positionering; maak zo nodig 
 aanpassingen 

 Druk op ACTIEF (continu) of 
 ACTIEF (30:2)
 
 LUCAS voert compressies uit 

 
        

  LUCAS-
  stabilisatieband

 Bevestig de LUCAS-
 stabilisatieband

  Inschakelen (A)

 Druk AAN/UIT 1 seconde in 
 om LUCAS in te schakelen en 
 de zelftest te starten

  Onderplaat (B)

 Onderbreek handmatige CPR

 Plaats de onderplaat voorzichtig 
 onder de patiënt, onder de 
 oksels

 Ga verder met handmatige CPR 

  Compressor (C) 

 Trek eenmaal aan de ontgren-
 delringen, zodat de klauwver-
 grendelingen open gaan; laat de 
 ontgrendelringen vervolgens los

 Bevestig aan de onderplaat; 
 luister of u een "klik" hoort

 Trek eenmaal omhoog om te 
 controleren op een juiste bevestiging

  De zuignap plaatsen

 Plaats de zuignap centraal 
 boven de borst

 De onderrand van de zuignap 
 moet zich net boven het 
 uiteinde van het sternum 
 bevinden

SNELGIDS

Het LUCASTM 2 hartmassagesysteem wordt geproduceerd door JOLIFE AB in Zweden en wordt wereldwijd gedistribueerd door Physio-Control, Inc.

Kijk op www.physio-control.com voor informatie over lokale distributie.

LUCAS™ 2 Hartmassagesysteem – Gebruiksaanwijzing
100901-04 Rev. A, geldig vanaf CO J2695 © 2014 JOLIFE AB

NB Deze gids is geen volledige gebruiksaanwijzing. Zie de "Gebruiksaanwijzing" voor uitgebreide informatie 
over bediening, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en eventuele problemen.

AAN/UIT AANPASSEN PAUZE ACTIEF
(continu)

ACTIEF
(30:2)

Controleer of er sprake is van een hartstilstand en begin met handmatige CPR met 
minimale onderbrekingen totdat LUCAS opgesteld en gebruiksklaar is.

Volg altijd de lokale en/of internationale richtlijnen voor CPR op wanneer u LUCAS gebruikt.
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