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Dzi kujemy za wybranie 
Systemu kompresji klatki piersiowej 
LUCASTM 2!

Dzi ki systemowi LUCASTM 2 pacjenci, 
u których dosz o do zatrzymania akcji serca 
otrzymaj  efektywn , powtarzaln  i ci g  
kompresj  klatki piersiowej w sposób 
zalecany przez American Heart 
Association.

W razie jakichkolwiek pyta  dotycz cych 
produktu lub jego dzia ania, prosimy 
o kontakt z lokalnym przedstawicielem 
Physio-Control lub producentem JOLIFE AB.

PRODUCENT
JOLIFE AB 
Scheelevägen 17
Ideon Science Park
SE-223 70 LUND
Szwecja

Tel. +46 46 286 50 00
Faks +46 46 286 50 10

System kompresji klatki piersiowej 
LUCASTM 2 jest produkowany przez firm  
JOLIFE AB w Szwecji i rozprowadzany na 
ca ym wiecie przez Physio-Control, Inc. 

Wi cej informacji dotycz cych 
dystrybucji lokalnej mo na znale  
na stronie www.physio-control.com.
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SYSTEM KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

1 Wa ne informacje dla 
u ytkownika
Informacje w niniejszej instrukcji 
u ytkowania odnosz  si  do systemu
kompresji klatki piersiowej LUCAS™2,
równie  nazywanym LUCAS.

Wszystkie osoby obs uguj ce system 
musz  zapozna  si  w ca o ci z instrukcj  
u ytkownika przed rozpocz ciem
korzystania z systemu kompresji klatki
piersiowej LUCAS.

Instrukcja u ytkowania musz  by  zawsze 
atwo dost pne dla osób obs uguj cych 
system LUCAS.

Podczas korzystania z systemu LUCAS, 
nale y zawsze przestrzega  lokalnych i/lub 
mi dzynarodowych wytycznych, dotycz cych 
resuscytacji kr eniowo-oddechowej.

Korzystanie z innego sprz tu medycznego 
lub przyjmowanie leków jednocze nie 
z u ywaniem systemu LUCAS mo e 
wp ywa  na skuteczno  masa u. Nale y 
zawsze zapoznawa  si  z instrukcj  
u ytkowania innego sprz tu lub z ulotkami
do czanymi do leków, aby upewni  si , e
ich czenie z wykorzystywanym systemem 
kompresji klatki piersiowej nie wp ynie
negatywnie na skuteczno  ucisków.

Urz dzenie mo e zosta  zakupione tylko 
przez uprawnionego lekarza lub na jego 
zamówienie.

ZNAKI TOWAROWE
LUCAS™ jest znakiem towarowym firmy 
JOLIFE AB.

DEKLARACJA ZGODNO CI
System kompresji klatki piersiowej LUCAS 
spe nia wymogi dyrektywy europejskiej 93/ 
42/EEC, dotycz cej Urz dze  Medycznych. 
Produkt jest oznaczony symbolem CE:

© Copyright JOLIFE AB 201 . 
Wszelkie prawa zastrze one.

2460
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2 Wprowadzenie

2.1 System kompresji klatki 
piersiowej LUCAS™

System kompresji klatki piersiowej 
LUCAS™ jest przeno nym narz dziem, 
stworzonym w celu eliminacji problemów 
wynikaj cych ze stosowania r cznej 
kompresji klatki piersiowej. LUCAS 
pomaga ratownikom poprzez zapewnienie 
efektywnej, powtarzalnej i ci g ej kompresji 
klatki piersiowej zgodnej z zaleceniami 
American Heart Association1.

2.2 Zastosowanie
Urz dzenie do kompresji klatki piersiowej 
LUCAS® jest przeznaczone do kompresji 
klatki piersiowej u doros ych pacjentów, 
u których dosz o do nag ego zatrzymania 
kr enia (definiowanego jako brak 
spontanicznego oddechu i t tna z utrat  
przytomno ci).

Urz dzenia do kompresji klatki piersiowej 
LUCAS nale y u ywa  wtedy, gdy ucisk 
klatki piersiowej pomo e w ratowaniu 
pacjenta. 

2.3 Przeciwwskazania
Urz dzenie do kompresji klatki piersiowej 
LUCAS nie mo e by  u ywane 
w nast puj cych przypadkach:

• Gdy nie jest mo liwe bezpieczne 
i prawid owe umieszczenie urz dzenia 
na klatce piersiowej pacjenta.

• Pacjent jest zbyt ma y: Je li nie mo na 
przej  do trybu PAUZA lub trybu 
PRACA, po obni eniu si  ssawki, 
a urz dzenie LUCAS emituje 3 szybkie 
sygna y alarmowe.

• Pacjent jest zbyt du y: Je li nie mo esz 
zamocowa  górnej cz ci urz dzenia 
LUCAS do deski pod plecy bez uciskania 
klatki piersiowej pacjenta.

Podczas u ywania urz dzenia nale y 
zawsze post powa  zgodnie z miejscowymi 
i/lub mi dzynarodowymi wytycznymi na 
temat resuscytacji kr eniowo-oddechowej.

2.4 Dzia ania uboczne
Mi dzynarodowy Komitet cznikowy 
w sprawach Resuscytacji (ILCOR) 
wymienia nast puj ce dzia ania 
niepo dane zwi zane z prowadzeniem 
resuscytacji kr eniowo-oddechowej2:
z amania eber i inne urazy s  powszechn , 
ale dopuszczaln  konsekwencj  resuscytacji 
kr eniowo-oddechowej, bior c pod uwag , 
e alternatyw  do nich pozostaje zgon 

spowodowany zatrzymaniem kr enia. 
Po zako czeniu dzia a  resuscytacyjnych 
nale y ponownie oceni  stan pacjenta pod 
k tem ewentualnych obra e  wynikaj cych 
z przeprowadzonej resuscytacji.

Poza powy szym, siniaki i otarcia klatki 
piersiowej s  powszechn  konsekwencj  
u ywania urz dzenia do kompresji klatki 
piersiowej LUCAS.

2.5 G ówne cz ci
G ównymi cz ciami systemu do kompresji 
klatki piersiowej LUCAS s :

• Deska stabilizuj ca pod plecy, która jest 
umieszczana pod pacjentem jako 
podpora, umo liwiaj ca prowadzenie 
zewn trznej kompresji klatki piersiowej. 

• Górna cz , która zawiera dedykowany 
akumulator LUCAS wielokrotnego 
adowania oraz mechanizm ucisku 
z jednorazow  ssawk . 

• Pasek stabilizacyjny, który pomaga 
utrzyma  urz dzenie w odpowiednim 
po o eniu, w zale no ci od pacjenta.

• Wy cie any plecak.

1. 2010 American Heart Association Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care, Circulation 2010; 122: S639-946

2. 2005 International Concensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. 
Resuscitation 2005;67:195.
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SYSTEM KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

2.6 Komponenty LUCAS™

1. Panel sterowania u ytkownika
2. Obudowa
3. Pasek pacjenta*
4. Pier cie  zwalniaj cy
5. Wspornik
6. Mechanizmy zatrzaskowe
7. Deska stabilizuj ca pod plecy*
8. Wej cie pr du sta ego
9. Miech t oka
10. Ssawka*
11. Zasilanie
12. Przewód zasilaj cy
13. Akumulator
14. Podk adka uciskaj ca
15. Górna cz
16. Otwory wentylacyjne
17. Samochodowy przewód zasilaj cy
18. Plecak
19. Zewn trzna adowarka akumulatora

Pasek stabilizacyjny LUCAS*
20. Pas podtrzymuj cy
21. Klamra
22. Pas wspornikowy

* Zatwierdzona cz  (zgodnie z norm  IEC 60601-1).

1
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2.7 Panel sterowania u ytkownika

W ./WY .:
Zasilanie zostanie w czone / 
wy czone, gdy klawisz ten b dzie 
wci ni ty przez 1 sekund . Gdy 
zasilanie urz dzenia LUCAS zostanie 
w czone, zostanie automatycznie 
wykonany test funkcji oraz uk adu 
zabezpieczaj cego. Gdy test 
samoczynny zostanie uko czony, 
za wieci si  zielona dioda LED przy 
klawiszu DOPASUJ (ang. adjust). 
Ta procedura trwa oko o 3 sekundy.

DOPASUJ: (ang. adjust)
Ten tryb jest u ywany, gdy chcesz 
dopasowa  po o enie ssawki. 
Gdy naci niesz ten klawisz, mo esz 
przesun  ssawk  w gór  lub w dó . 
Aby ustawi  pozycj  startow  ssawki, 
przesu  j  r cznie, dwoma palcami do 
klatki piersiowej pacjenta.

PAUZA: (ang. pause)
Gdy naci niesz ten klawisz, mechanizm 
uciskowy tymczasowo zatrzyma si  
i zostanie zablokowany w pozycji 
startowej. Skorzystaj z tej funkcji, 
je li chcesz tymczasowo zatrzyma  
urz dzenie LUCAS lecz jednocze nie 
chcesz utrzyma  pozycj  startow  
ssawki.

START (tryb ci g y)
(ang. active (continuous)):
Gdy naci niesz ten klawisz, wtedy 
urz dzenie LUCAS rozpocznie 
przeprowadzanie ci g ych ucisków 
klatki piersiowej. Dioda LED zamruga 
8 razy, aby zasygnalizowa  
o konieczno ci wentylacji podczas 
masa u serca.

START (30:2) (ang. active (30:2)):
Gdy naci niesz ten klawisz, wtedy 
urz dzenie LUCAS przeprowadzi 
30 ucisków klatki piersiowej i zatrzyma 
si  tymczasowo na 3 sekundy. Gdy 
urz dzenie b dzie zatrzymane, osoba 
obs uguj ca mo e przeprowadzi  
2 wdechy wentylacyjne. Po zatrzymaniu, 
cykl rozpoczyna si  ponownie. 
Przerywane wiat o diody LED wraz 
z sekwencj  sygna u alarmowego b dzie 
informowa  osob  obs uguj c  przed 
ka d  przerw  na wentylacj .

WYCISZENIE: (ang. mute):
Gdy naci niesz ten klawisz podczas 
pracy urz dzenia LUCAS, wtedy 
urz dzenie zostanie wyciszone na 
60 sekund. Je eli klawisz ten zostanie 
naci niety, gdy urz dzenie b dzie 
wy czone, wtedy wska nik 
akumulatora poka e poziom 
na adowania akumulatora.

Wska nik akumulatora:
Trzy zielone diody LED pokazuj  stan 
na adowania akumulatora:

• Trzy zielone diody LED: Akumulator 
w pe ni na adowany

• Dwie zielone diody LED: Akumulator 
na adowany w 2/3

• Jedna zielona dioda LED: Akumulator 
na adowany w 1/3

• Jedna dioda LED mruga przerywanym 
wiat em na pomara czowo i pojawia 

si  alarm w trakcie pracy: niski poziom 
na adowania akumulatora, zosta o oko o 
10 minut do ca kowitego roz adowania.

• Jedna dioda LED wieci przerywanym 
wiat em czerwonym i pojawia si  

sygna  alarmowy: akumulator 
roz adowany i nale y j  na adowa .

• Jedna dioda LED wieci 
nieprzerwanie na czerwono i pojawia si  
sygna  alarmowy: akumulator jest 
przegrzany lub si  wyczerpa .

Uwaga: Gdy dioda z prawej strony 
ma kolor pomara czowy, nie zielony, 
oznacza to, e ywotno  akumulatora 
dobieg a ko ca. JOLIFE AB zaleca, 
aby wymieni  akumulator na nowy.
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Wska nik alarmowy: 
Jedna czerwona dioda LED 
wiec ca wiat em przerywanym 

oraz sekwencja sygna u 
alarmowego wskazuj  
nieprawid owe dzia anie.

Prosimy zapozna  si  z sekcj  
Rozwi zywania problemów 8: 
8.1 celem uzyskania informacji 
na temat wska ników oraz 
alarmów podczas normalnej 
operacji. 
8.3 dla alarmów informuj cych 
o nieprawid owym dzia aniu. 

3 rodki ostro no ci
Aby zapewni  maksimum bezpiecze stwa, 
nale y uwa nie przeczyta  niniejsz  sekcj  
przed rozpocz ciem korzystania 
z urz dzenia, wykonaniem jakichkolwiek 
prac dotycz cych wyposa enia lub 
dokonaniem ustawie . 

3.1 S owa ostrzegawcze
W podr czniku zawarte zosta y s owa 
ostrzegawcze, które brzmi  
"OSTRZE ENIE" lub "PRZESTROGA".

• PRZESTROGA – wskazuje na 
potencjalnie niebezpieczn  sytuacj , 
która (je li si  jej nie uniknie) mo e 
spowodowa  drobne urazy.

• OSTRZE ENIE – wskazuje na 
potencjalnie niebezpieczn  sytuacj , 
która (je li si  jej nie uniknie) mo e 
spowodowa  mier  lub powa ne 
obra enia.

3.2 Personel
JOLIFE AB zaleca, aby system kompresji 
klatki piersiowej LUCAS by  u ywany 
jedynie przez osoby, posiadaj ce 
odpowiednie kwalifikacje medyczne, jak:
ratownicy medyczni, piel gniarki, lekarze 
lub personel medyczny, je li wymienione 
osoby:

• uko czy y kurs resuscytacji oddechowo-
-kr eniowej zgodny z wytycznymi 
dotycz cymi dzia a  resuscytacyjnych, 
np. wyznaczonymi przez American Heart 
Association, Europejsk  Rad  
Resuscytacyjn  lub kurs równowa ny, 

• ORAZ odby y szkolenie dotycz ce 
stosowania urz dzenia do zewn trznego 
masa u serca LUCAS.

3.3 Przeciwwskazania
Urz dzenie do kompresji klatki piersiowej 
LUCAS nie mo e by  u ywane 
w nast puj cych przypadkach:

• Gdy nie jest mo liwe bezpieczne 
i prawid owe umieszczenie urz dzenia 
na klatce piersiowej pacjenta.

• Pacjent jest zbyt ma y: Je li nie mo na 
przej  do trybu PAUZA lub trybu 
PRACA, po obni eniu si  ssawki, 
a urz dzenie LUCAS emituje 3 szybkie 
sygna y alarmowe.

• Pacjent jest zbyt du y: Je li nie mo esz 
zamocowa  górnej cz ci urz dzenia 
LUCAS do deski pod plecy bez uciskania 
klatki piersiowej pacjenta.

Podczas u ywania urz dzenia nale y 
zawsze post powa  zgodnie 
z miejscowymi i/lub mi dzynarodowymi 
wytycznymi na temat resuscytacji 
kr eniowo-oddechowej. 

3.4 Dzia ania uboczne
Mi dzynarodowy Komitet cznikowy 
w sprawach Resuscytacji (ILCOR) 
wymienia nast puj ce dzia ania 
niepo dane zwi zane z prowadzeniem 
resuscytacji kr eniowo-oddechowej3:

Z amania eber i inne urazy s  
powszechn , ale dopuszczaln  
konsekwencj  resuscytacji kr eniowo-
-oddechowej, bior c pod uwag , e 
alternatyw  do nich pozostaje zgon 
spowodowany zatrzymaniem kr enia. 
Po zako czeniu dzia a  resuscytacyjnych 
nale y ponownie oceni  stan pacjenta pod 
k tem ewentualnych obra e  wynikaj cych 
z przeprowadzonej resuscytacji.

Powy sze nast pstwa, jak równie  siniaki 
i otarcia klatki piersiowej s  powszechn  
konsekwencj  korzystania z urz dzenia do 
masa u serca LUCAS.

3. 2005 International Concensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. 
Resuscitation 2005;67:195.
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3.5 Symbole umieszczone na urz dzeniu

Symbole na etykiecie z oznaczeniem 
typu urz dzenia

Symbole na etykiecie 
z oznaczeniem typu 
urz dzenia

Symbol Znaczenie
Przestroga – uwa aj na palce 
Gdy urz dzenie LUCAS pracuje, nie 
k ad  r k na lub pod ssawk . Trzymaj 
palce z dala od mechanizmów 
zatrzaskowych podczas do czania 
górnej cz ci lub podczas 
podnoszenia pacjenta.

Przestroga – nie podnosi  
za pomoc  pasów 
Nie u ywa  pasów do podnoszenia. 
Pasy s u  wy cznie do 
przymocowania pacjenta 
do urz dzenia LUCAS.

Dolny brzeg ssawki nale y umie ci  
bezpo rednio nad ko cem mostka, 
tak jak pokazano na ilustracji. 
Ssawka winna by  umieszczona 
centralnie na klatce piersiowej.

Poci gnij pier cienie zwalniaj ce 
celem zdemontowania górnej cz ci 
z deski pod plecy.

Nie u ywa  ponownie – wy cznie do 
jednorazowego u ycia.

Wej cie pr du sta ego

2

Symbol Znaczenie
Nale y przestrzega  instrukcji 
u ytkowania
Wszystkie osoby obs uguj ce 
system musz  zapozna  si  
w ca o ci z instrukcjami u ytkownika 
przed rozpocz ciem korzystania 
z systemu kompresji klatki piersiowej 
LUCAS.

Rok produkcji i producent.

Akumulator i/lub elementy 
elektroniczne nie mog  zosta  
zlikwidowane na drodze 
zwyczajnego usuwania odpadów.

Klasa ochrony zapewnianej przez 
obudow  wed ug IEC 60 529.

Napi cie pr du sta ego.

Defibrylacja zabezpieczona klasy 
BF, wchodz ca w bezpo redni 
kontakt z cia em pacjenta.

Numer seryjny

TYPE Wersja

IP 43

SN
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3.6 Ogólne rodki ostro no ci
Przestroga – u ywaj jedynie 
zatwierdzonych akcesoriów
Wraz z systemem LUCAS u ywaj jedynie 
akcesoriów zatwierdzonych przez JOLIFE 
AB. System LUCAS mo e pracowa  
nieprawid owo je li b dziesz korzysta  
z akcesoriów, które nie zosta y 
zatwierdzone. Korzystaj jedynie 
z akumulatora LUCAS oraz zasilacza 
LUCAS, specjalnie stworzonego dla 
urz dzenia LUCAS. Je li u yjesz innych 
akumulatorów lub zasilaczy, mo e 
spowodowa  trwa e uszkodzenie 
urz dzenia LUCAS. Powoduje to równie  
utrat  gwarancji.

Przestroga – ciecz
Nie zanurzaj urz dzenia LUCAS w cieczy. 
Je li ciecz dostanie si  pod obudow , 
wtedy urz dzenie mo e ulec uszkodzeniu.

OSTRZE ENIE – PO AR
Nie u ywa  urz dzenia LUCAS 
w atmosferze o du ej zawarto ci 
tlenu lub przy rodkach atwopalnych 
lub atwopalnych anestetykach.

Ostrze enie – urz dzenie elektryczne
W celu odizolowania urz dzenia LUCAS 
od sieci zasilania nale y wyj  wtyczk  
zasilania z gniazda zasilania.

Ostrze enie – inny sprz t medyczny
Urz dzenie LUCAS mo e wp ywa  na 
dzia anie innych elektrycznych urz dze  
medycznych bior c pod uwag  wymagania 
zgodno ci elektromagnetycznej (EMC). 
Nale y uwzgl dni  informacje techniczne 
zawarte w sekcji 9.9, Deklaracja dotycz ca 
rodowiska elektromagnetycznego.

3.7 Akumulator
OSTRZE ENIE – USZKODZONY 
AKUMULATOR
Gdy pomara czowa dioda LED 
akumulatora mruga w sposób przerywany, 
nale y:

• Wymieni  akumulator na nowy, który jest 
na adowany.

• Pod czy  zewn trzny zasilacz LUCAS.

Przestroga – trzymaj akumulator 
w urz dzeniu
Akumulator musi zawsze znajdowa  si  
w urz dzeniu, aby mo liwa by a jego praca. 
Nawet wtedy, gdy urz dzenie zasilane jest 
z zewn trznego ród a zasilania.

Aby zminimalizowa  mo liwo  przerwania 
pracy, zalecamy aby zawsze trzyma  
w plecaku drugi na adowany akumulator 
LUCAS.

3.8 Dzia anie
OSTRZE ENIE – NIEPRAWID OWE 
U O ENIE 
R cznie rozpocznij ponownie resuscytacj  
kr eniowo-oddechow , je eli nie jest 
mo liwe bezpieczne i prawid owe 
umieszczenie urz dzenia na klatce 
piersiowej pacjenta.

OSTRZE ENIE – NIEPRAWID OWA 
POZYCJA NAD KLATK  PIERSIOW
Je li podk adka uciskaj ca nie znajduje si  
w prawid owej pozycji wzgl dem mostka, 
istnieje wtedy zwi kszone ryzyko 
uszkodzenia klatki piersiowej i narz dów 
wewn trznych. Równie  kr enie krwi 
u pacjenta b dzie upo ledzone.

OSTRZE ENIE – NIEPRAWID OWA 
POZYCJA STARTOWA
Kr enie krwi u pacjenta b dzie 
upo ledzone je li podk adka uciskaj ca 
naciska zbyt mocno lub zbyt s abo na klatk  
piersiow . Naci nij klawisz DOPASUJ 
(ang. adjust) i natychmiast dokonaj 
nastawienia wysoko ci ssawki.

OSTRZE ENIE – POZYCJA ULEG A 
ZMIANIE PODCZAS DZIA ANIA
Je li podczas operacji lub defibrylacji zmieni 
si  po o enie ssawki, nale y natychmiast 
nacisn  DOPASUJ i dostosowa  u o enie 
ssawki. Zawsze korzystaj z paska 
stabilizacyjnego LUCAS, aby pomóc 
w zabezpieczeniu poprawnej pozycji. 

Przestroga – elektrody defibrylacyjne
U ó  elektrody defibrylacyjne oraz 
przewody tak, aby nie znajdowa y si  pod 
ssawk . Je li elektrody zosta y ju  
umieszczone na pacjencie, upewnij si , e 
nie znajduj  si  one pod ssawk . Je li tak 
si  sta o, musisz u y  nowych elektrod.
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Przestroga – el na klatce piersiowej
Je li na klatce piersiowej pacjenta znajduje 
si  el (np. jako pozosta o  po badaniu 
ultrasonograficznym), wtedy po o enie 
ssawki mo e ulec zmianie podczas pracy 
urz dzenia. Nale y pozby  si  pozosta o ci 
elu przed za o eniem ssawki.

Przestroga – zastosowanie paska 
stabilizacyjnego
Staraj si  opó ni  za o enie paska 
stabilizacyjnego LUCAS je li 
spowodowa oby to wstrzymanie lub 
spowolnienie udzielania pomocy 
medycznej pacjentowi.

Przestroga – terapie dodatkowe
Korzystanie z innego sprz tu medycznego 
lub przyjmowanie leków jednocze nie 
z u ywaniem systemu LUCAS mo e 
wp ywa  na skuteczno  masa u. Nale y 
zawsze zapoznawa  si  z instrukcjami 
u ytkowania innego sprz tu lub z ulotkami 
do czanymi do leków, aby upewni  si , e 
ich czenie z wykorzystywanym systemem 
kompresji klatki piersiowej nie wp ynie 
negatywnie na skuteczno  masa u.

OSTRZE ENIE – zak ócenie EKG
Masa  serca powoduje zak ócenie analizy 
EKG. Naci nij klawisz PAUZA/
WSTRZYMANIE (ang. pause) przed 
rozpocz ciem analizy EKG. Przerwa 
powinna by  mo liwie jak najkrótsza. 
Naci nij klawisz START (tryb ci g y) lub 
START (30:2), aby ponownie rozpocz  
kompresj .

OSTRZE ENIE – PORA ENIE PR DEM
W przypadku uszkodzenia przewodu 
zasilania zewn trznego (opcjonalne 
akcesorium) nale y go natychmiast 
wyci gn  i wymieni , aby unikn  
zagro enia pora enia pr dem lub po aru.

OSTRZE ENIE – OBRA ENIA 
PACJENTA
Nie pozwól, aby pacjent lub urz dzenie 
pozosta y bez nadzoru podczas pracy.

Przestroga – trzymaj palce z dala
Gdy urz dzenie LUCAS pracuje, nie k ad  
r k na lub pod ssawk . Trzymaj palce 
z dala od mechanizmów zatrzaskowych 
podczas do czania górnej cz ci lub 
podczas podnoszenia pacjenta.

Przestroga – dost p IV
Upewnij si , czy dost p IV nie jest utrudniony. 

Przestroga – nie zatykaj niczym 
otworów wentylacyjnych
Uwa aj, aby nie zablokowa  otworów 
wentylacyjnych obudowy, gdy  mo e to 
spowodowa  nadmierne nagrzanie 
urz dzenia. 

Przestroga – alarmy urz dzenia
Je li wyst pi jakiekolwiek nieprawid owe 
dzia anie podczas pracy, za wieci si  
czerwona dioda alarmowa LED i zostanie 
wyemitowany sygna  alarmu o wysokim 
priorytecie. Aby uzyska  informacje 
dotycz ce rozwi zywania problemów, 
nale y zapozna  si  z sekcj  8.3.

OSTRZE ENIE – DZIA ANIE 
NIEPRAWID OWE
Je li wyst puj  przerwy w dzia aniu, uciski 
s  niedostateczne lub wyst pi jakiekolwiek 
inne, niespotykane zdarzenie podczas 
pracy: Naci nij i przytrzymaj klawisz 
W ./WY . (ang. ON/OFF) przez jedn  
sekund , aby zatrzyma  urz dzenie 
LUCAS, a nast pnie usu  je. Rozpocznij 
r czny masa  zewn trzny serca.

Przestroga – nie podnosi  za pomoc  
pasów
Nie u ywa  pasów do podnoszenia. 
Pasy s u  wy cznie do przymocowania 
pacjenta do urz dzenia LUCAS.

Przestroga – oparzenia skóry 
Temperatura obudowy i baterii mo e 
przekracza  48°C/118°F. W przypadku 
wysokiej temperatury, nale y unika  
przed u onego kontaktu, aby zapobiec 
oparzeniom skóry. Nale y wyj  r ce 
pacjenta z pasów pacjenta.

3.9 Obs uga techniczna
Zalecamy przeprowadzanie corocznej 
obs ugi serwisowej LUCAS, aby upewni  
si , e urz dzenie dzia a w sposób 
prawid owy. Podczas wysy ki sprz tu 
LUCAS do obs ugi serwisowej, 
skorzystaj z oryginalnego opakowania 
transportowego. W tym celu zachowaj 
oryginalne opakowanie transportowe wraz 
z wy ció k .
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OSTRZE ENIE – NIE OTWIERAJ
Nigdy nie otwieraj obudowy urz dzenia 
LUCAS. Nie wymieniaj ani nie wprowadzaj 
modyfikacji w adnych zewn trznych ani 
wewn trznych cz ciach sprz tu LUCAS.

Je li nie stwierdzono inaczej, wszystkie 
prace serwisowe oraz naprawcze musz  
by  przeprowadzane przez personel 
serwisowy, zatwierdzony przez JOLIFE AB.

Je eli powy sze warunki nie b d  
spe nione, mo e to prowadzi  do zranienia 
lub mierci pacjenta, a zarazem spowoduje 
utrat  gwarancji na produkt.

Skontaktuj si  z dystrybutorem lub firm  
JOLIFE AB, aby uzyska  aktualne 
informacje o miejscu, do którego nale y 
wys a  urz dzenie LUCAS w celu 
przeprowadzenia konserwacji.

4 Przygotowanie do 
pierwszego u ycia

4.1 Dostarczone elementy
System kompresji klatki piersiowej 
LUCAS™2 dostarczany jest w jednym 
pude ku z:

• przyrz dem LUCAS (cze  górna oraz 
deska pod plecy)

• 3 jednorazowymi ssawkami LUCAS

• wyprofilowanym plecakiem LUCAS

• Instrukcjami u ytkowania w stosownej 
wersji j zykowej

• akumulator LUCAS wielokrotnego 
adowania

• paskiem stabilizacyjnym LUCAS

• pasy pacjenta LUCAS

Akcesoriami (opcjonalne):

• Jednorazowe ssawki LUCAS

• Zewn trzna adowarka akumulatora 
LUCAS 

• Dodatkowe akumulatory LUCAS 

• Zasilanie LUCAS wraz z przewodem 
zasilaj cym

• Samochodowy kabel zasilaj cy LUCAS 
12–28 V DC

Wi cej akcesoriów mo na znale  
w za czniku A: Cz ci i akcesoria 
urz dzenia LUCAS™2.

4.2 Akumulator
Firmowy litowo-polimerowy (LiPo) jest 
najlepszym ród em energii dla 
sprz tu LUCAS. Mo esz wyj  akumulator 
z urz dzenia i ponownie go na adowa . 
Akumulator jest mechanicznie blokowany 
w urz dzeniu LUCAS oraz w adowarce, 
aby zapewni  poprawn  instalacj . Górna 
cz  akumulatora posiada z cza 
zasilaj ce oraz komunikacyjne do 
adowarki oraz urz dzenia LUCAS.

4.2.1 adowanie akumulatora
Mo esz na adowa  akumulator na dwa 
sposoby:

• W zewn trznej adowarce akumulatora 
LUCAS (opcjonalna)

- Nale y w o y  akumulator do 
gniazda w adowarce,

- przy czy  przewód zasilaj cy 
adowarki do gniazda w cianie. 

• Lub bezpo rednio, gdy akumulator 
znajduje si  w urz dzeniu:

- Nale y w o y  akumulator do 
gniazda w obudowie urz dzenia 
LUCAS, 

- pod czy  przewód zasilaj cy do 
wej cia DC z boku urz dzenia.

- Nast pnie nale y pod czy  
przewód zasilaj cy do gniazdka 
sieciowego w cianie.

Trzy zielone diody LED wskazuj  pe ny 
poziom na adowania akumulatora.
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Przestroga – trzymaj akumulator 
w urz dzeniu
Akumulator musi zawsze znajdowa  si  
w urz dzeniu, aby mo liwa by a jego praca. 
Nawet wtedy, gdy urz dzenie zasilane jest 
z zewn trznego ród a zasilania.

Przestroga – u ywaj jedynie 
zatwierdzonych akcesoriów
Wraz z systemem LUCAS u ywaj jedynie 
akcesoriów zatwierdzonych przez 
JOLIFE AB. System LUCAS mo e 
pracowa  nieprawid owo je li b dziesz 
korzysta  z akcesoriów, które nie zosta y 
zatwierdzone. Korzystaj jedynie 
z akumulatora LUCAS oraz ród a energii 
LUCAS, specjalnie stworzonego dla 
urz dzenia LUCAS. Je li u yjesz innych 
akumulatorów lub ród a zasilania, mo e 
spowodowa  trwa e uszkodzenie 
urz dzenia LUCAS. Powoduje to równie  
utrat  gwarancji.

4.3 Przygotowanie pasa 
stabilizacyjnego LUCAS™

Przed pierwszym u yciem, przy cz pasy 
wspornikowe, które s  elementem pasa 
stabilizacyjnego, do wsporników LUCAS.
1. Owi  jeden pas wspornikowy woko o 

ka dego wspornika LUCAS.
2. Zapnij klamry po wewn trznej stronie 

wspornika.

4.4 Przygotowanie plecaka

1. Umie  w pe ni na adowany akumulator 
LUCAS w obudowie urz dzenia 
LUCAS. 

2. Upewnij si , e ssawka jest prawid owo 
zamontowana.

3. Po ó  górn  cz  w plecaku, obudow  
w stron  otwartego ko ca.

4. Umie  zewn trzny zasilacz 
(opcjonalny) w jednej z kieszeni 
pomi dzy wspornikami urz dzenia 
LUCAS.

5. Umie  dodatkowy (opcjonalny) w pe ni 
na dowany akumulator LUCAS 
w innej kieszeni. 

6. Umie  pas stabilizacyjny pomi dzy 
wspornikami.

7. Dodatkowe ssawki mog  by  
umieszczone w kieszeniach bocznych, 
w pobli u obudowy.

8. Umie  desk  pod plecy na samej 
górze plecaka.

9. Zamknij zielon  blokad  wewn trzn .
10. Umie  podr cznik "Instrukcje 

u ytkowania" w przezroczystej 
kieszonce plecaka.

11. Zamknij plecak.

TM
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5 Rozpocz cie 
korzystania z produktu 
LUCAS™

5.1 Dotarcie do pacjenta
Je li stwierdzone zostanie zatrzymanie 
kr enia, nale y natychmiast rozpocz  
resuscytacj  kr eniowo-oddechow . 
Kontynuowa  z jak najmniejszymi 
przerwami.

5.2 Rozpakowanie urz dzenia 
LUCAS™

1. Umie  plecak w taki sposób, aby jego 
wierzchnia cze  znajdowa a si  jak 
najbli ej Ciebie.

2. Po ó  lew  d o  na czarnym pasie po 
lewej stronie i poci gnij czerwon  
r czk , aby plecak zosta  rozwini ty.

3. Naci nij i przytrzymaj przez jedn  
sekund  klawisz W ./WY . 
(ang. ON/OFF) na Panelu sterowania 
u ytkownika, aby w czy  zasilanie 
urz dzenia LUCAS w plecaku 
i rozpocz  auto-test. Zielona dioda 
LED, s siaduj ca z klawiszem 
DOPASUJ za wieci si , gdy 
urz dzenie b dzie gotowe do u ycia. 

Uwaga: Urz dzenie LUCAS wy czy si  
automatycznie po 5 minutach, je li b dzie 
pozostawione w trybie DOPASUJ. 

Przestroga – alarmy urz dzenia
Je li wyst pi jakiekolwiek nieprawid owe 
dzia anie podczas pracy, za wieci si  
czerwona dioda alarmowa LED i zostanie 
wyemitowany sygna  alarmu o wysokim 
priorytecie. Aby uzyska  informacje 
dotycz ce rozwi zywania problemów, 
nale y zapozna  si  z sekcj  8.3.

Przestroga – trzymaj akumulator 
w urz dzeniu
Akumulator musi zawsze znajdowa  si  
w urz dzenia, aby mo liwa by a jego praca. 
Nawet wtedy, gdy urz dzenie zasilane jest 
z zewn trznego ród a zasilania.

LU
CAS 2TM

30
:2

3
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5.3 Zak adanie na pacjenta
1. Wyjmij desk  pod plecy LUCAS 

z plecaka. 

2. Wstrzymaj r czn  resuscytacj  
kr eniowo-oddechow .

3. Upewnij si , e g owa pacjenta zosta a 
podparta.

4. Ostro nie umie  desk  pod plecy 
urz dzenia LUCAS pod pacjentem, 
poni ej jego do ów pachowych. 
Wykonaj jedn  z poni szych procedur:
a. Podtrzymaj rami  pacjenta i podnie  

nieco jego górn  cz  cia a.
b. Przewró  pacjenta z boku na bok.

Uwaga: Dok adnej umieszczenie 
deski pod plecy u atwia i przyspiesza 
umieszczenie w prawid owy sposób 
ssawki. 

5. Rozpocznij ponownie przeprowadzanie 
resuscytacji kr eniowo-oddechowej.

6. Przytrzymaj uchwyty na wspornikach, 
aby wyj  z plecaka górn  cz  
urz dzenia LUCAS. Poci gnij raz za 
pier cienie zwalniaj ce, aby upewni  
si , e mechanizmy zatrzaskowe s  
otwarte.

7. Pu  pier cienie zwalniaj ce.
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8. Przy cz do deski pod plecy wspornik, 
który znajduje si  najbli ej Ciebie.

9. Wstrzymaj r czn  resuscytacj  
kr eniowo-oddechow .

10. Przy cz drugi wspornik do deski pod 
plecy, aby dwa wsporniki blokowa y 
desk  pod plecy. Nas uchuj odg osu 
klikni cia.

11. Poci gnij, aby upewni  si , e cz ci 
zosta y prawid owo zamocowane.

Uwaga: Je eli górna cz  urz dzenia 
LUCAS nie jest przymocowana do deski 
pod plecy, upewnij si , czy mechanizmy 
zatrzaskowe s  otwarte oraz czy zwolni e  
pier cienie zwalniaj ce.

OSTRZE ENIE – PACJENT ZBYT DU Y
Je li pacjent jest zbyt du y nie mo esz 
zatrzasn  górnej cz ci urz dzenia 
LUCAS na oparciu pleców bez uciskania 
klatki piersiowej pacjenta. W takiej sytuacji 
kontynuuj przeprowadzanie r cznego 
masa u.

5.4 Ustawienie i dzia anie
Punkt ucisku winien by  taki sam jak 
w przypadku r cznej resuscytacji 
kr eniowo-oddechowej i winien by  
zgodny z wytycznymi. 

Gdy podk adka uciskaj ca w ssawce 
znajduje si  w prawid owej pozycji, wtedy 
dolna kraw d  ssawki znajduje si  tu  
nad ko cem mostka.

OSTRZE ENIE – NIEPRAWID OWA 
POZYCJA NAD KLATK  PIERSIOW
Je li podk adka uciskaj ca nie znajduje si  
w prawid owej pozycji wzgl dem mostka, 
istnieje wtedy zwi kszone ryzyko 
uszkodzenia klatki piersiowej i narz dów 
wewn trznych. Równie  kr enie krwi 
u pacjenta b dzie upo ledzone.

Zewn trzna 
kraw d  
ssawki

Podk adka 
uciskaj ca
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1. Sprawd  za pomoc  palców, czy dolna 
kraw d  ssawki znajduje si  tu  ponad 
ko cem mostka

je li to konieczne, przesu  urz dzenie 
poprzez poci gni cie wsporników tak, 
aby ustawi  prawid ow  pozycj .

2. Ustaw wysoko  ssawki aby ustawi  
pozycj  startow .
a. Upewnij si , czy urz dzenie LUCAS 

znajduje si  w trybie DOPASUJ.
b. Naci nij w dó  ssawk  za pomoc  

dwóch palców i przytrzymaj do 
momentu, gdy podk adka uciskaj ca 
dotknie klatki piersiowej pacjenta, nie 
wywo uj c jednocze nie jej ucisku.

c. Naci nij PAUZA aby zablokowa  
pozycj  startow  – nast pnie zdejmij 
palce z ssawki. 

d. Sprawd  czy pozycja jest 
prawid owa. Je li nie, naci nij 
DOPASUJ, poci gnij ssawk , aby 
ponownie ustawi  rodek i/lub 
wysoko  dla nowej pozycji 
startowej. Naci nij PAUZA.

e. Naci nij START (tryb ci g y) LUB 
START (30:2) celem rozpocz cia 
kompresji.

Uwaga: Je li podk adka uciskaj ca jest 
doci ni ta zbyt mocno lub zbyt s abo do 
klatki piersiowej urz dzenie LUCAS ustawi 
podk adk  uciskaj c  w prawid owej 
pozycji pocz tkowej (w przedziale 30 mm).

OSTRZE ENIE – NIESATYSFAKCJONU-
J CA POZYCJA 
R cznie rozpocznij ponownie resuscytacj  
kr eniowo-oddechow , je eli nie jest 
mo liwe bezpieczne i prawid owe 
umieszczenie urz dzenia na klatce 
piersiowej pacjenta.

OSTRZE ENIE – PACJENT JEST 
ZBYT MA Y
Je li nie mo na przej  do trybu PAUZA 
lub trybu PRACA, po obni eniu si  ssawki, 
a urz dzenie LUCAS emituje 3 szybkie 
sygna y alarmowe. Wznowi  uciskanie 
r czne.
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OSTRZE ENIE – NIEPRAWID OWA 
POZYCJA STARTOWA
Kr enie krwi u pacjenta b dzie zaburzone 
je li podk adka uciskaj ca naciska zbyt 
mocno lub zbyt s abo na klatk  piersiow . 
Naci nij klawisz DOPASUJ (ang. adjust) 
i natychmiast dokonaj nastawienia 
wysoko ci ssawki.

Przestroga – el na klatce piersiowej
Je eli na klatce piersiowej pacjenta 
znajduje si  el (np. pozostawiony po 
badaniu ultrasonograficznym), po o enie 
ssawki mo e ulec zmianie podczas pracy 
urz dzenia. Przed za o eniem ssawki usu  
pozosta y el.

Przestroga – trzymaj palce z dala
Gdy urz dzenie LUCAS pracuje, 
nie k ad  r k na lub pod ssawk . Nie 
dotykaj mechanizmów zatrzaskowych, 
szczególnie podczas podnoszenia 
pacjenta. 

OSTRZE ENIE – OBRA ENIA 
PACJENTA
Nie pozwól, aby pacjent lub urz dzenie 
pozosta y bez nadzoru podczas pracy.

OSTRZE ENIE – POZYCJA ULEG A 
ZMIANIE PODCZAS DZIA ANIA
Je eli podczas pracy lub defibrylacji 
zmienia si  po o enie ssawki, nale y 
natychmiast nacisn  DOPASUJ 
i dostosowa  po o enie. Zawsze korzystaj 
z paska stabilizacyjnego LUCAS, aby 
pomóc w zabezpieczeniu poprawnej 
pozycji.

OSTRZE ENIE – DZIA ANIE 
NIEPRAWID OWE
Je li wyst puj  przerwy w dzia aniu, uciski 
s  niedostateczne lub wyst pi jakiekolwiek 
inne, niespotykane zdarzenie podczas 
pracy: Naci nij i przytrzymaj klawisz 
W ./WY . (ang. ON/OFF) przez jedn  
sekund , aby zatrzyma  urz dzenie 
LUCAS, a nast pnie usu  je. Rozpocznij 
r czne uciskanie klatki piersiowej. 

OSTRZE ENIE – USZKODZONY 
AKUMULATOR
Gdy pomara czowa dioda LED 
akumulatora mruga w sposób przerywany, 
nale y:

• Wymieni  akumulator na nowy, który jest 
na adowany.

• Pod czy  zewn trzny zasilacz LUCAS.

Przestroga – nie zatykaj niczym 
otworów wentylacyjnych
Uwa aj, aby nie zablokowa  otworów 
wentylacyjnych obudowy, gdy  mo e to 
spowodowa  nadmierne nagrzanie 
urz dzenia.

5.5 U ycie pasa stabilizacyjnego 
LUCAS™

Pas stabilizacyjny LUCAS pomaga 
utrzyma  prawid owe po o enie podczas 
dzia ania. U yj go, gdy urz dzenie LUCAS 
pracuje, aby zminimalizowa  konieczno  
przerwy w kompresji.

Przestroga – zastosowanie pasa 
stabilizacyjnego
Staraj si  zwleka  z za o eniem pasa 
stabilizacyjnego LUCAS je li b dzie to 
hamowa o lub spowalnia o udzielanie 
pomocy medycznej pacjentowi. 
1. Wyjmij z plecaka pas mocuj cy, który 

jest cz ci  pasa stabilizacyjnego (pas 
wspornikowy pasa stabilizuj cego 
winien ju  by  przymocowany do 
wsporników).

2. Napr  maksymalnie pas 
podtrzymuj cy przy klamrach.

3. Ostro nie unie  g ow  pacjenta 
i umie  pas podtrzymuj cy pod szyj  
pacjenta. Ustaw podk adk  mo liwie 
jak najbli ej ramion pacjenta. 

4. Po cz klamry na pasach 
wspornikowych z klamrami na pasie 
podtrzymuj cym. Upewnij si , e paski 
nie s  skr cone.
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5. Przytrzymaj nieruchomo wsporniki 
LUCAS i napnij w sposób pewny pas 
podtrzymuj cy.

6. Upewnij si , czy ssawka jest 
prawid owo umieszczona na klatce 
piersiowej.

Je eli nie, ustaw t  pozycj :
a. Naci nij DOPASUJ. 
b. Zwolnij pasy podtrzymuj ce z pasów 

wspornikowych.
c. Ustaw po o enie ssawki (zgodnie 

z opisem w sekcji 5.4.2).
d. Gdy ssawka znajduje si  

w prawid owej pozycji, naci nij 
START (tryb ci g y) lub START 
(30:2) w celu rozpocz cia masa u 
serca.

e. Ponownie zamocuj pas 
podtrzymuj cy. Odwo aj si  do 
kroków od 2 do 5 powy ej.

5.6 Przenoszenie pacjenta

5.6.1 Zabezpieczenie ramion 
pacjenta

Podczas przenoszenia pacjenta mo esz 
zabezpieczy  jego ramiona za pomoc  
pasów pacjenta urz dzenia LUCAS. U atwi 
to jego przeniesienie. 

Przestroga – nie podnosi  za pomoc  
pasów
Nie u ywa  pasów do podnoszenia. 
Pasy s u  wy cznie do przymocowania 
pacjenta do urz dzenia LUCAS.

Przestroga – dost p IV
Upewnij si , czy dost p IV nie jest 
utrudniony.

Przestroga – oparzenia skóry
Temperatura obudowy i baterii mo e 
przekracza  48°C./118°F. W przypadku 
wysokiej temperatury, nale y unika  
przed u onego kontaktu, aby zapobiec 
oparzeniom skóry. Nale y wyj  r ce 
pacjenta z pasów pacjenta.
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5.6.2 Przygotowania do 
podniesienia pacjenta

1. Zdecyduj si , jakiego sprz tu 
u yjesz i gdzie umie cisz przyrz d 
transportuj cy.

2. Przy boku pacjenta:
a. Po ó  jedn  d o  poni ej 

mechanizmów zatrzaskowych, 
pod wspornikiem

b. drug  d oni  przytrzymaj pasek lub 
spodnie pacjenta, albo umie  j  pod 
jego udem

3. Upewnij si , czy g owa pacjenta jest 
stabilna.

5.6.3 Podnoszenie pacjenta
1. Naci nij PAUZA, aby tymczasowo 

wstrzyma  masa .
2. Podnie  i przenie  pacjenta na nosze 

lub inny przyrz d do transportu 
(drewniane oparcie, materac pró niowy 
lub podobne).

3. Upewnij si , czy ssawka jest 
prawid owo umieszczona na klatce 
piersiowej. 

4. Naci nij klawisz START (tryb ci g y) 
lub START (30:2), aby ponownie 
rozpocz  prac  uciskow .

5.6.4 Przenoszenie pacjenta
Urz dzenie LUCAS mo e pracowa  
równie  gdy przenosisz pacjenta, je eli:

• Urz dzenie i pacjent s  w bezpieczny 
sposób umieszczone na przyrz dzie do 
transportu

• Urz dzenie LUCAS pozostaje 
w prawid owym po o eniu oraz 
odpowiednim k cie na klatce piersiowej 
pacjenta 

Je li jest to konieczne, mo na ustawi  
po o enie ssawki.

OSTRZE ENIE – POZYCJA ULEG A 
ZMIANIE PODCZAS DZIA ANIA
Je eli podczas pracy lub defibrylacji zmieni 
si  po o enie ssawki, nale y natychmiast 
nacisn  DOPASUJ i dostosowa  pozycj . 
Zawsze korzystaj z paska stabilizacyjnego 
LUCAS, aby pomóc w zabezpieczeniu 
poprawnej pozycji. 

5.7 Wymiana ród a zasilania 
podczas pracy

Gdy poziom na adowania akumulatora jest 
niski, urz dzenie LUCAS ostrzega 
u ytkownika za pomoc  mrugaj cej 
w sposób przerywany, pomara czowej 
diody LED oraz sygna u alarmowego.

100901-14 Wersja B, obowiązuje od CO J3166 © 2017 Jolife AB



 

System kompresji klatki piersiowej LUCASTM2 – Instrukcja u ytkowania
100901-14 Wersja A, obowi zuje od CO J2705 © 2014 Jolife AB

22

5.7.1 Wymiana akumulatora
Postaraj si  zredukowa  do minimum 
przerw  w dzia aniu, podczas wymiany 
akumulatora.

Uwaga: Aby zminimalizowa  przerwania 
pracy, zalecamy, aby zawsze trzyma  
w plecaku na adowany akumulator 
zamienny LUCAS.

1. Naci nij PAUZA, aby tymczasowo 
wstrzyma  kompresj .

2. Poci gnij akumulator na zewn trz i do 
góry, aby j  wyj .

3. Zamontuj w pe ni na adowany 
akumulator LUCAS. Akumulator 
wk adaj od góry.

4. Poczekaj a  za wieci si  zielona dioda 
LED dla trybu PAUZA.

5. Naci nij klawisz START (tryb ci g y) 
lub START (30:2), aby ponownie 
rozpocz  uciskanie klatki piersiowej. 
Funkcja inteligentnego restartu 
urz dzenia LUCAS zapami tuje 
ustawienia oraz pozycj  startow  przez 
60 sekund. 

Uwaga: Je li wymiana akumulatora zajmie 
wi cej ni  60 sekund, wtedy urz dzenie 
LUCAS przeprowadza autotest i konieczne 
staje si  ponowne nastawienie pozycji 
startowej.

5.7.2 Pod czenie do zewn trznego 
ród a zasilania

Mo esz pod czy  zewn trzne ród o 
zasilania LUCAS lub samochodowy kabel 
zasilaj cy w ka dym z dost pnych trybów 
pracy urz dzenia LUCAS.

Przestroga – trzymaj akumulator 
w urz dzeniu
Akumulator musi zawsze znajdowa  si  
w urz dzenia, aby mo liwa by a jego praca. 
Nawet wtedy, gdy urz dzenie zasilane jest 
z zewn trznego ród a zasilania.

Aby u y  przewodu do zasilania 
zewn trznego:

• Pod cz przewód zasilaj cy do 
urz dzenia LUCAS.

• Pod cz przewód do gniazdka ciennego 
(100-240 V, 50 / 60 Hz) 

Aby skorzysta  z zasilania 
samochodowego:

• Pod cz samochodowy kabel zasilaj cy 
do urz dzenia LUCAS

• Pod czy  samochodowy kabel 
zasilaj cy do gniazdka zasilaj cego 
samochodu (12–28 V DC).

5.8 Terapie dodatkowe
Przestroga – terapie dodatkowe
Korzystanie z innego sprz tu medycznego 
lub przyjmowanie leków jednocze nie 
z u ywaniem systemu LUCAS mo e 
wp ywa  na skuteczno  masa u. Nale y 
zawsze zapoznawa  si  z instrukcjami 
u ytkowania innego sprz tu lub z ulotkami 
do czanymi do leków, aby upewni  si , e 
ich czenie z wykorzystywanym systemem 
kompresji klatki piersiowej nie wp ynie 
negatywnie na skuteczno  masa u.
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5.8.1 Defibrylacja
Defibrylacj  mo na przeprowadza  
podczas pracy urz dzenia LUCAS.

1. Mo esz na o y  elektrody 
defibrylacyjne przed lub po za o eniu 
urz dzenia Lucas. 

2. Nale y przeprowadzi  defibrylacj  
zgodnie z instrukcjami producenta 
defibrylatora. 

Przestroga – elektrody defibrylacyjne
U ó  elektrody defibrylacyjne oraz 
przewody tak, aby nie znajdowa y si  pod 
ssawk . Je li elektrody zosta y ju  
umieszczone na pacjencie, upewnij si , e 
nie znajduj  si  one pod ssawk . Je li tak 
si  sta o, musisz u y  nowych elektrod.

3. Po przeprowadzeniu defibrylacji, 
upewnij si , czy po o enie ssawki jest 
poprawne. Je li to konieczne, dokonaj 
ustawienia pozycji. 

OSTRZE ENIE – POZYCJA ULEG A 
ZMIANIE PODCZAS DZIA ANIA
Je li podczas operacji lub defibrylacji zmieni 
si  po o enie ssawki, nale y natychmiast 
nacisn  DOPASUJ i dostosowa  pozycj . 
Zawsze korzystaj z paska stabilizacyjnego 
LUCAS, aby pomóc w zabezpieczeniu 
poprawnej pozycji.

OSTRZE ENIE – zak ócenie EKG
Kompresja klatki piersiowej powoduje 
zak ócenie analizy EKG. Naci nij klawisz 
PAUZA (ang. pause) przed rozpocz ciem 
analizy EKG. Przerwa powinna by  
mo liwie jak najkrótsza. Naci nij klawisz 
START (tryb ci g y) lub START (30:2), 
aby rozpocz  ponownie masa . 

5.8.2 Wentylacja
Zawsze stosuj si  do lokalnych i/lub 
mi dzynarodowych wytycznych, które 
dotycz  przeprowadzania wentylacji.
Urz dzenie LUCAS mo e pracowa  
w dwóch, ró nych trybach:

• START (tryb ci g y)
(ang. START (continuous)):
Gdy naci niesz ten klawisz, wtedy 
urz dzenie LUCAS rozpocznie 
przeprowadzanie ci g ych ucisków klatki 
piersiowej. Dioda LED zamruga 8 razy, 
aby zasygnalizowa  o konieczno ci 
wentylacji podczas masa u serca.

• START (30:2) (ang. START(30:2)):
Gdy naci niesz ten klawisz, wtedy 
urz dzenie LUCAS przeprowadzi 
30 kompresji klatki piersiowej i zatrzyma 
si  tymczasowo na 3 sekundy. Gdy 
urz dzenie b dzie zatrzymane, osoba 
obs uguj ca mo e przeprowadzi  
2 wdechy wentylacyjne. Po zatrzymaniu, 
cykl rozpoczyna si  ponownie. 
Przerywane wiat o diody LED wraz 
z sekwencj  sygna u alarmowego 
b dzie informowa  osob  obs uguj c  
przed ka d  przerw  na wentylacj .

5.8.3 Korzystanie z urz dzenia 
w pracowni cewnikowania

Urz dzenie LUCAS mo e by  u ywane 
w kardiologii inwazyjnej. Z wyj tkiem 
mechanizmu uciskaj cego, urz dzenie 
przepuszcza fale radiowe i umo liwia 
prze wietlenie promieniami Rentgena.

5.9 Zdejmowanie urz dzenia 
LUCAS™ z pacjenta

1. Naci nij i przytrzymaj klawisz W ./WY . 
(ang. ON/OFF) przez jedn  sekund , 
aby wy czy  urz dzenie LUCAS.

2. Je li pas stabilizacyjny LUCAS jest 
przy czony do urz dzenia LUCAS, 
zdemontuj pas podtrzymuj cy, który 
jest cz ci  pasa stabilizacyjnego, 
z pasów wspornikowych.

3. Poci gnij pier cienie zwalniaj ce celem 
zdemontowania górnej cz ci z deski 
pod plecy. 

4. Je eli pozwala na to stan pacjenta, 
usun  desk  pod plecy.
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6 Zachowanie 
ostro no ci po 
u yciu oraz podczas 
przygotowania do 
nast pnego u ycia

Przeprowad  nast puj ce czynno ci po 
ka dym u yciu systemu kompresji klatki 
piersiowej LUCAS:
1. Zdejmij ssawk  (wi cej informacji 

znajdziesz w sekcji 6.2). 
2. Je li to konieczne, zdejmij i wyczy  

pasy pacjenta oraz oddzielnie pas 
stabilizacyjny (wi cej informacji na ten 
temat znajdziesz w sekcji 6.1 oraz 6.3).

3. Wyczy  urz dzenie i zaczekaj, a  
wyschnie (patrz sekcja 6.1).

Przygotowanie do nast pnego u ycia:
4. Zamiast u ywanego wcze niej 

akumulatora, umie  w urz dzeniu 
w pe ni na adowany akumulator.

5. Za ó  now  ssawk .
6. Przymocuj ponownie pasy pacjenta, 

je li zosta y wcze niej zdemontowane.
7. Zamocuj ponownie pasy wspornikowe 

pasa stabiluzuj cego LUCAS, je li 
zosta y zdj te.

8. Zapakuj urz dzenie do plecaka:

• Po ó  górn  cz  w plecaku, 
obudow  w stron  otwartego ko ca.

• Umie  zewn trzny zasilacz 
(opcjonalny) w jednej z kieszeni 
pomi dzy wspornikami urz dzenia 
LUCAS.

• Umie  dodatkowy (opcjonalny), 
w pe ni na adowany akumulator 
LUCAS w innej kieszeni. 

• Umie  pas stabilizacyjny pomi dzy 
wspornikami.

• Dodatkowe ssawki mog  by  
umieszczone w kieszeniach 
bocznych, w pobli u obudowy.

• Umie  deska pod plecy na samej 
górze plecaka. 

• Zamknij zielon  blokad  
wewn trzn .

• Umie  podr cznik "Instrukcje 
u ytkowania" w przezroczystej 
kieszonce IFU plecaka.

9. Zamknij plecak.

Rutynowe kontrole winny by  
przeprowadzane cotygodniowo oraz po 
ka dym u yciu urz dzenia (wi cej 
informacji znajdziesz w sekcji, dotycz cej 
konserwacji).

6.1 Czyszczenie
Wyczy  wszystkie powierzchnie oraz pasy 
mi kk  tkaniny oraz ciep  wod  
z dodatkiem agodnego rodka 
czyszcz cego, np.

• 70% roztworu alkoholu izopropylowego

• 45% alkoholu izopropylowego 
z dodatkiem detergentu

• Czwartorz dowego zwi zku amonowego

• 10% wybielacza

Nale y post powa  zgodnie z zaleceniami 
producenta rodka dezynfekcyjnego.

Przestroga – ciecz
Nie zanurzaj urz dzenia LUCAS w cieczy. 
Je li ciecz dostanie si  pod obudow , 
wtedy urz dzenie mo e ulec uszkodzeniu. 

Pozwól na wyschni cie urz dzenia LUCAS 
zanim zapakujesz je do plecaka.
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6.2 Zdejmowanie i zamontowanie 
ssawki

• Wyci gnij ssawk  z czarnej rury 
monta owej.

• Wyrzu  ssawk , która zosta a 
zanieczyszczona. 

• Zamocuj now  ssawk  na czarnej rurze 
mocuj cej. 

• Upewnij si , e ssawka jest pewnie 
osadzona na rurze mocuj cej. 

6.3 Zdejmowanie 
i przymocowanie pasów 
pacjenta

Zdejmowanie:
1. Otwórz pasy pacjenta i wyci gnij je 

z metalowych pier cieni na 
wspornikach LUCAS.

Dokonaj czyszczenia zgodnie z punktem 6.1.

Instalacja:
1. Przeci gn  pasy pacjenta przez 

metalowe uchwyty na wspornikach 
LUCAS. 

2. Zawin  pas pacjenta w taki sposób, 
aby widczony by  symbol. 

3. Mocno docisn  do siebie cz ci pasa.

6.4 Zdejmowanie 
i przymocowanie pasa 
stabilizacyjnego LUCAS™

Zdejmij pasy wspornikowe, b d ce cz ci  
pasa stabilizacyjnego. W tym celu otwórz 
klamry.

Dokonaj czyszczenia pasa stabilizacyjnego 
zgodnie z punktem 6.1. 

Dokonaj instalacji zgodnie z punktem 4.3.

6.5 Wyj cie i adowanie 
akumulatora

1. Wymie  akumulator na na adowany. 
2. Na aduj zu yty akumulator, gdy  

b dzie potrzebny w pó niejszym 
czasie. 

100901-14 Wersja B, obowiązuje od CO J3166 © 2017 Jolife AB



 

System kompresji klatki piersiowej LUCASTM2 – Instrukcja u ytkowania
100901-14 Wersja A, obowi zuje od CO J2705 © 2014 Jolife AB

26

Mo esz na adowa  akumulator na dwa 
sposoby:

• W zewn trznej adowarce akumulatora 
LUCAS (opcjonalna)

- Nale y w o y  akumulator do 
gniazda w adowarce,

- przy czy  przewód zasilaj cy 
adowarki do gniazda w cianie. 

• Lub bezpo rednio, gdy akumulator 
znajduje si  w urz dzeniu:

- Nale y w o y  akumulator do 
gniazda w obudowie urz dzenia 
LUCAS,

- pod czy  przewód zasilaj cy do 
wej cia DC z boku urz dzenia.

- Nast pnie nale y pod czy  
przewód zasilaj cy do gniazdka 
sieciowego w cianie.

Zielona dioda LED wskazuje pe ny poziom 
na adowania akumulatora.

Przestroga – trzymaj akumulator 
w urz dzeniu
Akumulator musi zawsze znajdowa  si  
w urz dzeniu, aby mo liwa by a jego praca. 
Nawet wtedy, gdy urz dzenie zasilane jest 
z zewn trznego ród a zasilania.

Przestroga – u ywaj jedynie 
zatwierdzonych akcesoriów
Wraz z systemem LUCAS u ywaj jedynie 
akcesoriów zatwierdzonych przez JOLIFE 
AB. System LUCAS mo e pracowa  
nieprawid owo, je li b dziesz korzysta  
z akcesoriów, które nie zosta y 
zatwierdzone. Korzystaj jedynie z 
akumulatorów LUCAS oraz ród a energii 
LUCAS, specjalnie stworzonego dla 
urz dzenia LUCAS. Je li u yjesz innych 
akumulatorów lub ród a zasilania, mo e 
spowodowa  trwa e uszkodzenie 
urz dzenia LUCAS. Powoduje to równie  
utrat  gwarancji.

7 Konserwacja

7.1 Rutynowa kontrola
Przeprowad  nast puj ce czynno ci raz 
w tygodniu oraz po ka dym u yciu systemu 
kompresji klatki piersiowej LUCAS: 

1. Upewnij si , e urz dzenie jest czyste.
2. Upewnij si , e ssawka jest 

zainstalowana. 
3. Upewnij si , e pasy pacjenta s  

zamocowane.
4. Upewnij si , e dwa pasy wspornikowe 

pasa stabilizacyjnego s  zamocowane 
wokó  wsporników.

5. Poci gnij za pier cienie zwalniaj ce 
w gór , aby upewni  si , e 
mechanizmy zatrzaskowe s  otwarte. 

6. Upewnij si , e akumulator jest w pe ni 
na adowany. Gdy system LUCAS 
znajduje si  w trybie WY CZONY, 
naci nij WYCISZ. Wska nik stanu 
na adowania akumulatora wieci 
si i informuje o jej stanie 
(patrz sekcja 8.1).

7. Naci nij W ./WY ., aby system 
LUCAS przeprowadzi  autotest. 
Upewnij si , e dioda LED DOPASUJ 
wieci bez alarmu lub diody 

ostrzegawczej. 
8. Naci nij W ./WY ., aby ponownie 

wy czy  urz dzenie LUCAS.
9. Upewni  si , e przewód zasilania 

zewn trznego (opcjonalne akcesoria) 
jest nieuszkodzony.

OSTRZE ENIE – PORA ENIE PR DEM
W przypadku uszkodzenia przewodu 
zasilania zewn trznego (opcjonalne 
akcesoria) nale y go natychmiast 
wyci gn  i wymieni , aby unikn  
zagro enia pora enia pr dem lub po aru.
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8 Rozwi zywanie problemów

8.1 Wska niki oraz alarmy podczas zwyk ego dzia ania
Korzystaj c z poni szej tabeli, znajd  przyczyn  pojawienia si  sygna u alarmowego lub 
ostrzegawczej diody LED podczas normalnego dzia ania urz dzenia.

Sytuacja Wizualny wska nik LED S yszalny sygna  Czynno  
u ytkownika

System LUCAS jest 
w czony, a stan 
na adowania akumulatora 
wynosi 90%.

Akumulator w pe ni 
na adowany:
Wszystkie trzy 
diody zielone diody 
wska nikowe akumulatora 
wiec  wiat em ci g ym.

Brak Brak

System LUCAS jest 
w czony i pozosta o 
ponad 60% lecz mniej 
ni 90% pojemno ci 
akumulatora.

Akumulator na adowany 
w 2/3:
2 wska niki diody LED 
po prawej stronie wiec  
wiat em ci g ym.

Brak Brak

System LUCAS jest 
w czony i pozosta o 
ponad 30% lecz mniej 
ni 60% pojemno ci 
akumulatora.

Akumulator na adowany 
w 1/3:
Wska niki diodowe LED 
umieszczone najdalej 
po prawej stronie wiec  
wiat em ci g ym.

Brak Brak

System LUCAS jest 
w czony i pozosta o 
mniej ni  30% pojemno ci 
akumulatora (wystarcza 
na oko o 10 minut pracy 
urz dzenia).

Akumulator roz adowany:
Pomara czowy wska nik 
diodowy akumulatora, 
znajduj cy si  z prawej 
strony mruga w sposób 
przerywany.

Alarm o rednim priorytecie Wymie  
akumulator 
lub pod cz 
urz dzenie do 
zewn trznego 
ród a zasilania.

Pod czone jest 
zewn trzne ród o 
zasilania LUCAS 
i akumulator jest 
w trakcie adowania.

adowanie akumulatora:
Wszystkie 3 wska niki 
diodowe LED pojawiaj  
si  od strony prawej do 
lewej.

Brak Brak

Pod czone jest 
zewn trzne ród o 
zasilania LUCAS 
i akumulator jest 
na adowana w pe ni.

Akumulator w pe ni 
na adowany:
Wszystkie trzy 
diody zielone diody 
wska nikowe akumulatora 
wiec  wiat em ci g ym.

Brak Brak

Akumulator zosta  u yty 
ponad 200 razy do 
kompresji trwaj cych 
ponad 10 minut lub jest 
starsza ni 3 lata.

Dobieg  ko ca okres 
ywotno ci akumulatora:

Prawa strona wska nika 
LED akumulatora wieci 
si  na pomara czowo 
zamiast na zielono we 
wszystkich powy szych 
sytuacjach.

Brak Likwidacja
akumulatora.

W trybie DOPASUJ. Dioda LED REGULUJ 
wieci si  na zielono.

Brak Brak

(5 s) (5 s)...
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W trybie PAUZA. Dioda LED PAUZA wieci 
si  na zielono.

Brak Brak

W trybie START 
(tryb ci g y)

Klawisz START 
(tryb ci g y), powoduje 
uruchomienie ci g ego 
wykonywania przez 
system LUCAS kompresji 
klatki piersiowej. Zielona 
sygnalizacyjna dioda 
LED b dzie miga  
z cz stotliwo ci  8 razy 
na minut . 

Brak Jest to alarm 
dla wentylacji 
podczas 
trwaj cych 
ucisków.

W trybie START (30:2) Dioda LED START (30:2) 
mruga zielonym wiat em 
przerywanym podczas 
ucisków nr 26, 27, 28, 
29 i 30. 

Sygna  d wi kowy podczas 
uciskania

S u y 
poinformowaniu 
osoby 
obs uguj cej 
o konieczno ci 
wykonania 
oddechu w 
momencie, gdy 
system LUCAS 
zatrzyma si  
czasowo przy 
numerze 30.

Kiedy ssawka jest w 
pozycji ni szej ni  dla 
pacjenta minimalnego 
(wysoko  mostka poni ej 
6,7 cala / 17 cm) i nie 
mo esz przej  do trybu 
PAUZA lub START, 
pacjent jest zbyt ma y.

Brak 3 szybkie sygna y Kontynuacja
r cznego masa u 
serca.

Zbyt du a szczelina 
pomi dzy podk adk  
uciskaj c  i klatk  
piersiow  pacjenta 
podczas pracy. Uciskanie 
pacjenta b dzie zbyt 
p ytkie.

Brak 3 szybkie sygna y podczas 
pracy urz dzenia

Naci nij 
DOPASUJ 
i ponownie 
dostosuj po o enie 
pocz tkowe, aby 
wyeliminowa  
szczelin . 
Ponownie 
rozpocznij masa .

Sytuacja Wizualny wska nik LED S yszalny sygna  Czynno  
u ytkownika

(0,25 s)

(0,6 s)
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8.2 Wymiana akumulatora i opcja inteligentnego restartu
Je li dokonasz wymiany akumulatora szybko, w czasie 60 sekund (lub mniej), gdy urz dzenie 
b dzie w czone, wtedy funkcja LUCAS Smart Restart (inteligentny restart) zapami ta 
ustawienia oraz pozycj  startow , zgodnie z tabel  poni ej. Je li wymiana akumulatora 
zajmie wi cej ni  60 sekund, wtedy urz dzenie LUCAS przeprowadza autotest i konieczne 
staje si  ponowne nastawienie pozycji startowej.

Aktywny tryb podczas wymiany akumulatora Tryb aktywny po w o eniu nowego akumulatora
PAUZA: PAUZA (z t  sam  pozycj  startow )

START (tryb ci g y): PAUZA (z t  sam  pozycj  startow )

PRACA (30:2): PAUZA (z t  sam  pozycj  startow )

DOPASUJ (ang, adjust): DOPASUJ (ang, adjust):

OFF OFF
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8.3 Alarmy dotycz ce nieprawid owego dzia ania
Poni ej znajduje si  lista wszystkich alarmów, które mog  pojawi  si  podczas u ytkowania 
urz dzenia LUCAS. Ka dy alarm mo e by  wyciszony na okres 60 sekund po naci ni ciu WYCISZ.

Je li urz dzenie LUCAS pracuje nieprawid owo, nale y natychmiast rozpocz  r czny masa  
serca.

Je li opisana powy ej sytuacja nieprawid owa staje si  sta a, wtedy urz dzenie LUCAS musi 
zosta  sprawdzone przez upowa niony do tego personel serwisowy. Nale y skontaktowa  si  
z lokalnym przedstawicielem firmy Physio-Control. Informacje kontaktowe dost pne s  na 
stronie internetowej www.physio-control.com.

Priorytet Przyczyna Wzrokowy wska nik LED S yszalne alarmy Efekt
nd. Zbyt wysoka 

temperatura 
urz dzenia 
LUCAS

Brak Sygna  informacyjny Brak

Wysoki 
priorytet

Przekroczona 
maksymalna 
granica ucisku 
(zbyt g boki, zbyt 
p ytki lub b d 
synchronizacji 
czasowej)

Przerywane wiat o 
czerwonej alarmowej 
diody LED

Alarm o wysokim priorytecie

UTRWALONY SYGNA  ALARMOWY

Zatrzymanie 
uciskania

Wysoki 
priorytet

Zbyt wysoka 
temperatura 
urz dzenia 
LUCAS

Przerywane wiat o 
czerwonej alarmowej 
diody LED

Alarm o wysokim priorytecie

UTRWALONY SYGNA  ALARMOWY

Zatrzymanie 
uciskania

Wysoki 
priorytet

B d sprz towy Przerywane wiat o 
czerwonej alarmowej 
diody LED

Alarm o wysokim priorytecie

UTRWALONY SYGNA  ALARMOWY

Zatrzymanie 
uciskania

Wysoki 
priorytet

Zbyt wysoka 
temperatura 
akumulatora

Przerywane wiat o 
czerwonej alarmowej 
diody LED

Czerwony alarm 
akumulatora. 
Natychmiast w czy 
si  czerwony wska nik 
LED baterii znajduj cy 
si  skrajnie po prawej 
stronie.

Alarm o wysokim priorytecie

UTRWALONY SYGNA  ALARMOWY

Zatrzymanie 
uciskania

Wysoki 
priorytet

Zbyt niski poziom 
na adowania 
akumulatora 

Przerywane wiat o 
czerwonej alarmowej 
diody LED

Czerwony alarm 
akumulatora. 
Natychmiast w czy 
si  czerwony wska nik 
LED baterii znajduj cy 
si  skrajnie po prawej 
stronie.

Alarm o wysokim priorytecie

UTRWALONY SYGNA  ALARMOWY

Zatrzymanie 
uciskania. 
Nale y 
ponownie 
na adowa  
akumulator.

(4 s) (4 s)...

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)
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9 Dane techniczne
Wszelkie dane techniczne zawarte w tym rozdziale odnosz  si  do systemu kompresji klatki 
piersiowej LUCAS™2

9.1 Dane dotycz ce pacjenta

9.2 Parametry ucisku

9.3 Fizyczne dane techniczne dotycz ce urz dzenia

9.4 Dane rodowiskowe dotycz ce urz dzenia

Informacje dotycz ce recyklingu
Nie nale y wyrzuca  tego produktu lub jego akumulatorów wraz z nieposortowanymi 
odpadami komunalnymi. Produkt ten nale y utylizowa  zgodnie z przepisami krajowymi.

Kategoria Specyfikacje
Pacjent nadaj cy si  do zastosowania urz dzenia: Doros y pacjent, o odpowiedniej budowie cia a, pasuj cej do 

urz dzenia; 
• wysoko  mostka od 6,7 do 11,9 cali / 170 do 303 mm 
• maksymalna szeroko  klatki piersiowej 17,7 cali / 449 mm

U ycie systemu LUCAS nie jest ograniczone w aden sposób 
przez wag  pacjenta.

Kategoria Specyfikacje
G boko  ucisku (pacjent nominalny) Pacjenci o wysoko ci mostka ponad 7,3 cala / 185 mm:

• 2,1 ± 0,1 cala / 53 ± 2 mm

Pacjenci o wysoko ci mostka mniejszej ni  7,3 cala / 185 mm:
• 1,5 do 2,1 cala / 40 do 53 mm

Cz sto 102 ± 2 ucisków na minut

Cykl roboczy ucisku 50 ± 5%

Tryby uciskania (wybierane przez osob  
obs uguj c )

• 30:2 (30 uci ni  z 3 sekundow  przerw  na wentylacj )
• Uciski ci g e

Kategoria Specyfikacje
Wymiary przy z o onym urz dzeniu 
(H × W × D) (wysoko  x szeroko  x g boko )

22,4 x 20,5 x 9,4 cali / 57 x 52 x 24 cm 

Wymiary plecaka z urz dzeniem w rodku 
(H × W × D) (wysoko  x szeroko  x g boko )

25,6 x 13 x 9,8 cali / 65 x 33 x 25 cm 

Ci ar urz dzenia wraz z zainstalowanym w nim 
akumulatorem:

17,2 funta / 7,8 kg 

Kategoria Specyfikacje
Temperatura pracy +0,00 do +40,00 / +0 do +40 

- 4°F / -20°C przed 1 godzin  po przechowywaniu w temperaturze 
pokojowej

Temperatura przechowywania -20,00 do +70,00 / -20 do +70 

Wilgotno  wzgl dna 5% do 98%, bez skroplonej pary

Klasyfikacja IP (IEC60529) IP 43

Napi cie wej ciowe 12–28 V DC

Ci nienie atmosferyczne 69–107 kPa,
-382 do 3048 m (-1253 do 10 000 stóp)
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9.5 Specyfikacja akumulatora

9.6 Specyfikacje rodowiskowe dotycz ce akumulatora

9.7 Specyfikacja ród a zasilania (opcjonalne akcesoria)
Model – MVB100024A

Model – MWA150028B

Kategoria Dane
Rozmiar (H × W × D) (wysoko  x szeroko  x g boko ) 5,1 x 3,5 x 2,2 cali / 13,0 x 8,8 x 5,7 cm 

Waga 1,3 funta / 0,6 kg 

Typ Litowo-jonowo-polimerowy akumulator wielokrotnego 
adowania (LiPo)

Pojemno 3300 mAh (typowa), 86 Wh

Napi cie akumulatora (znamionowe) 25,9 V

Pocz tkowy czas pracy akumulatora (zwyczajny 
przypadek pacjenta)

45 minut (typowo)

Maksymalny czas adowania akumulatora Poni ej 4 godzin w pokojowej temperaturze
(72°F / 22°C)

Wymagane odst py czas dla wymiany akumulatora Zaleca si  wymienia  akumulator co 3 lata lub po 
200 przypadkach u ycia (przed okres d u szy ni  10 minut 
za ka dym razem)

Kategoria Specyfikacje
Temperatura pracy 32°F do 104°F / 0°C to 40°C, temperatury otoczenia, gdy 

akumulator jest zainstalowany w urz dzeniu

Temperatura adowania 41°F do 95°F / 5°C do 35°C temperatury otoczenia 
(preferowana temperatura: 68°F do 77°F / 20°C do 25°C) 

Temperatura przechowywania 32°F do 104°F / 0°C do 40°C temperatury otoczenia, 
gdy przechowywanie trwa krócej ni  sze  miesi cy

Klasyfikacja IP (IEC60529) IP 44

Kategoria Specyfikacje
Pr d wej ciowy 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,3 A

Pr d wyj ciowy 24 V DC, 4,2 A

Kategoria Specyfikacje
Pr d wej ciowy 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2 A

Pr d wyj ciowy 28 V DC, 5,4 A
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9.8 SYGNA Y D WI KOWE

9.8.1 D wi kowe SYGNA Y ALARMOWE – w a ciwo ci

UWAGA: ALARM SYSTEMOWY powoduje równie  wyemitowanie niezale nego 
d wi kowego SYGNA U ALARMOWEGO o podanej powy ej sekwencji tonów za pomoc  
dzwonka mechanicznego (2400 +/– 50 Hz).

UTRWALONY SYGNA  ALARMOWY = SYGNA  ALARMOWY, który jest nadal emitowany 
po ust pieniu zdarzenia wyzwalaj cego a  do jego zamierzonego przerwania przez OSOB  
OBS UGUJ C .

Nazwa 
sygna u 
d wi ko-
wego

Sekwencja tonów Czasy 
trwania 
+/– 5 ms

Cz sto  
tonów
+/– 10 Hz

Poziom 
nat enia 
d wi ku 
(dB/1 m)
+/– 5 dB

Okoliczno-
ci

Opó -
nienia 
systemu 
+/– 0,5 s

Efekt

Alarm 
o wysokim 
priorytecie

UTRWALONY SYGNA  
ALARMOWY

td = 200 ms
ts = 100 ms
ts3-4= 400 ms
ts5-6= 500 ms
ts8-9= 400 ms
tb = 2,5 s

f0 = 530 Hz
f1 = 1060 Hz
f2 = 1590 Hz
f3 = 2120 Hz
f4 = 2650 Hz

85 B d autote-
stu podczas 
uruchamiania.

od 1 do 10 
s

Niedzia aj -
ce urz dze-
nie

Przekroczona 
maksymalna 
granica uci-
sku – zbyt g -
boki

0,6 s Zatrzyma-
nie uciska-
nia

Przekroczona 
maksymalna 
granica uci-
sku – zbyt p yt-
ki lub b d 
synchroniza-
cji czasowej

30 s

Zbyt wysoka 
temperatura 
urz dzenia 
LUCAS

0,6 s

B d podze-
spo ów we-
wn trznych

0,6 s

Zbyt wysoka 
temperatura 
akumulatora

0,6 s Zatrzyma-
nie uciska-
nia

Zbyt niski po-
ziom na ado-
wania akumu-
latora

0,6 s

Alarm 
o rednim 
priorytecie

NIEUTRWALONY SYGNA  
ALARMOWY

td = 200 ms
ts = 200 ms
tb = 5 s

f0 = 390 Hz
f1 = 780 Hz
f2 = 1170 Hz
f3 = 1560 Hz
f4 = 1950 Hz

82 Po oko o 10 
minutach pra-
cy akumulator 
si  roz aduje.

Wymagane 
dzia anie:
Nale y wymie-
ni  akumulator 
lub pod czy  
urz dzenie do 
zewn trznego 
ród a zasila-

nia.

0,6 s Natych-
miast w -
czy si  
pomara -
czowy 
wska nik 
LED baterii 
znajduj cy 
si  skrajnie 
po prawej 
stronie.

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2,5 s)
(...)
(2,5 s)

(5 s) (5 s)
(5 s) (5 s)...
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NIEUTRWALONY SYGNA  ALARMOWY = SYGNA  ALARMOWY, który wy cza si  
automatycznie po ust pieniu zdarzenia wyzwalaj cego.

td = czas trwania IMPULSU (czas W CZENIA elektrycznego)
tS = przerwa mi dzy IMPULSAMI (czas WY CZENIA elektrycznego)
tb = PRZERWA MI DZY SERIAMI (czas WY CZENIA elektrycznego)

fo = cz stotliwo  podstawowa (pierwsza harmoniczna) IMPULSU

Opó nienia systemu = suma opó nienia emisji sygna u alarmowego i redniej opó nienia 
stanu alarmowego (czasu od wyst pienia zdarzenia wyzwalaj cego do emisji okre lonego 
sygna u alarmowego).

9.8.2 D wi kowe SYGNA Y INFORMACYJNE – w a ciwo ci
Nazwa 
sygna u 
d wi ko-
wego

Sekwencja tonów Czasy 
trwania
+/– 5ms

Cz sto  
tonów
+/– 10 Hz

Poziom 
nat enia 
d wi ku
(dB/1 m)
+/– 5 dB

Opis Okoliczno

Sygna  W -
CZENIA 
zasilania

td = 375 ms
ts = 0 ms

f0 = 1 kHz 75 Trwa a  do 
zako czenia 
autotestu

Autotest podczas 
W CZANIA 
zasilania 
urz dzenia

Sygna  WY-
CZENIA 

zasilania

td = 500 ms
ts = 0 ms

f0 =660 Hz nr 1
f0 =440 Hz nr 2

75 D wi k 
„ding dong”

Ssawka przesuwa 
si go górnego 
po o enia podczas 
WY CZANIA 
zasilania 
urz dzenia

Sygna y alar-
mowe

td = 125 ms
ts = 0 ms
tb = 250 ms

f0 = 2 kHz 75 3 szybkie 
sygna y 
powtarzane 
z przerwami

Ssawka przesuwa 
si  do po o enia 
poni ej najni szej 
pozycji startowej 
(zbyt ma y pacjent)

td = 125 ms
ts = 0 ms
tb = 625 ms

f0 = 2 kHz 75 3 szybkie 
sygna y 
powtarzane 
z przerwami

Wykryto odst p 
mi dzy podk adk  
uciskaj c  i klatk  
piersiow  pacjenta

td = 125 ms
ts = 0 ms
tb = 0 ms

f0 = 2 kHz 75 Powtarzane 
szybkie sygna y 
z przerw  a  do 
zwolnienia 
ssawki

Ssawka jest 
doci ni ta podczas 
zablokowania 
urz dzenia w trybie 
PAUZA

Sygna  wen-
tylacji

td = 490 ms
ts = 100 ms

f0 =1100 Hz nr 1
f0 =1100 Hz nr 2 
f0 = 880 Hz nr 3

80 D wi k „ding-
ding-dong” 
powtarzany co 
30 uci ni

Sekwencja sygna u 
alarmowego 
wentylacji podczas 
trybu PRACA 30:2 
przed przerw  na 
wentylacj

Ostrze enie 
o wysokiej 
temperatu-
rze

td = 1 s
tb = 4 s

f0 = 1 kHz 75 Powtarzane 
sygna y a  
do powrotu 
temperatury do 
prawid owego 
zakresu

Ro nie temperatura 
wewn trzna 
urz dzenia

...

(0,25 s)

(0,25 s)

(0,6 s)

(0,6 s)

...

(4 s) (4 s)...
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9.9 Deklaracja dotycz ca rodowiska elektromagnetycznego
Wytyczne oraz deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne
System LUCAS 2 jest przeznaczony do u ytku w rodowisku elektromagnetycznym, scharakteryzowanym poni ej. 
Klient lub osoba obs uguj ca system LUCAS 2 musi upewni  si , e sprz t jest u ywany w odpowiednim rodowisku.

Test emisji Zgodno rodowisko elektromagnetyczne 
– wytyczne

Emisja radiowa CISPR 11 Grupa 1 System LUCAS 2 u ywa energii 
radiowej jedynie do pracy swoich 
elementów wewn trznych. Dlatego te , 
emisja radiowa jest bardzo niska i nie 
powoduje zak óce  z pozosta ym 
sprz tem elektronicznym, znajduj cym 
si  w pobli u systemu LUCAS 2.

Emisja radiowa CISPR 11 Klasa B System LUCAS 2 nadaje si  do 
stosowania we wszystkich budynkach 

cznie z mieszkalnymi i miejscach 
bezpo rednio pod czonych do 
publicznej sieci niskiego napi cia 
zasilaj cej budynki mieszkalne.

Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania napi cia / emisje migotania
IEC 61000-3-3

Zgodno

Wytyczne oraz deklaracja producenta – odporno  elektromagnetyczna
System LUCAS 2 jest przeznaczony do u ytku w rodowisku elektromagnetycznym, scharakteryzowanym poni ej. 
system LUCAS 2 musi upewni  si , e sprz t jest u ywany w odpowiednim rodowisku.

Test odporno ci Poziom testu IEC 60601 Poziom zgodno ci rodowisko 
elektromagnetyczne – 
wytyczne

Elektrostatyczne 
wy adowanie (ESD)
IEC 61000-4-2

styk +/- 6 kV
powietrze +/- 8 kV

styk +/- 6 kV
powietrze +/- 8 kV

Pod oga musi by  wykonana 
z drewna, betonu lub p yty 
ceramicznej. Je li na pod o u 
znajduje si  materia  syntetyczny 
wilgotno  wzgl dna musi wynosi  
30% lub wi cej.

Szybkozmienne 
zak ócenia 
przej ciowe
IEC 61000-4-4

+/- 2 kV dla linii zasilaj cych
+/- 1 kV dla linii wej cia / 
wyj cia

+/- 2 kV dla linii zasilaj cych
b/d dla linii wej cia / wyj cia

Jako  napi cia zasilaj cego musi 
by  taka jak w przypadku 
typowego rodowiska 
komercyjnego lub szpitalnego.

Udar
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV Tryb ró nicowy
+/- 2 kV Tryb zwyczajny

+/- 1 kV Tryb ró nicowy
b/d dla trybu zwyczajnego

Jako  napi cia zasilaj cego musi 
by  taka jak w przypadku 
typowego rodowiska 
komercyjnego lub szpitalnego.

Spadki napi cia, 
krótkie przerwy oraz 
wahania napi cia na 
liniach wej ciowych 
zasilania
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % spadku 
w UT) dla 0,5 cyklu

40 % UT (60 % spadku 
w UT) dla 5 cykli

70 % UT (30 % spadku 
w UT) dla 25 cykli

<5 % UT (>95 % spadku 
w UT) dla 5 sekund

<5 % UT (>95 % spadku 
w UT) dla 0,5 cyklu

40 % UT (60 % spadku 
w UT) dla 5 cykli

70 % UT (30 % spadku 
w UT) dla 25 cykli

<5 % UT (>95 % spadku 
w UT) dla 5 sekund

Jako  napi cia zasilaj cego musi 
by  taka jak w przypadku 
typowego rodowiska 
komercyjnego lub szpitalnego. 
Je li u ytkownik [urz dzenie lub 
system] wymaga ci g ej pracy 
podczas przerw w dostawie 
zasilania firma JOLIFE zaleca, aby 
[urz dzenie system] by y zasilane 
za pomoc  zasilacza lub 
akumulatora, którego praca nie 
b dzie przerwana.
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Cz stotliwo  
sieciowa
(50/60 Hz) pole 
magnetyczne 
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Pola magnetyczne cz stotliwo ci 
sieciowej musz  znajdowa  si  na 
poziomach, które s  charaktery-
styczne dla typowej lokalizacji 
w typowym miejscu komercyjnym 
lub w szpitalnym

UWAGA UT oznacza napi cie pr du przemiennego, poprzedzaj ce zastosowanie poziomu testu

Wytyczne oraz deklaracja producenta – odporno  elektromagnetyczna

System LUCAS 2 jest przeznaczony do u ytku w rodowisku elektromagnetycznym, scharakteryzowanym poni ej. 
system LUCAS 2 musi upewni  si , e sprz t jest u ywany w odpowiednim rodowisku.

Odporno  – 
test

IEC 60601 
Poziom testu

Poziom 
zgodno ci

rodowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Przewodzone fale 
radiowe
IEC 61000-4-6

Promieniuj ce 
fale radiowe
IEC 61000-4-3

 10 Vrms
 150 kHz do 80 MHz

 10 V/m
 80MHz do 2,5GHz

10 Vrms

10 V/m

Przeno ny sprz t komunikacji radiowej i komórkowej nie 
mo e by  u ywany bli ej systemu LUCAS 2 (dotyczy 
równie  przewodów) ni  zalecana odleg o  oddalenia, 
obliczona za pomoc  równania stosownego dla 
cz stotliwo ci lub nadajnika.

Zalecana odleg o  oddalenia

gdzie P oznacza maksymaln  moc wyj ciow  znamionow  
nadajnika, podan  w watach (W), zgodnie z producentem 
nadajnika, a d oznacza zalecan  odleg o  oddalenia 
w metrach (m).

Nat enie pola od miejsca nadajników radiowych, 
zgodnie z tym co okre li y terenowe badania 
elektromagnetyczne, a musz  by  mniejsze ni  poziom 
zgodno ci w ka dym zakresie cz stotliwo ci. b

Zak ócenia mog  nast pi  w pobli u sprz tu oznaczonego 
poni szym symbolem.

UWAGA 1 przy 80 MHz oraz 800 MHz, stosuje si  wy szy zakres cz stotliwo ci.

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne w pewnych sytuacjach nie obowi zuj . Rozprzestrzenienie elektromagnetyczne jest 
podatne na poch anianie i odbija si  od konstrukcji, obiektów i ludzi.

Wytyczne oraz deklaracja producenta – odporno  elektromagnetyczna

d 1,2 P=

d 1,2 P=

d 1,3 P=
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a Si y pola sta ych nadajników takich, jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych) 
i naziemnych radiostacji przeno nych, radiostacji amatorskich, sygna u radiowego AM i FM oraz sygna u telewizyjnego 
nie mog  by  przewidziane teoretycznie z odpowiedni  dok adno ci . Aby oceni  rodowisko elektromagnetyczne 
z uwagi na zamontowane nadajniki radiowe, nale y wzi  pod uwag  przeprowadzenie elektromagnetycznych bada  
terenu. Je li zmierzone nat enie pola w miejscu, w którym u ywany jest system LUCAS 2 przekracza dopuszczalny, 
powy szy poziom zgodno ci RF, wtedy nale y obserwowa  system LUCAS 2, aby mie  pewno , i  pracuje w sposób 
normalny. W przypadku zaobserwowania nienormalnych lub nieprawid owych zachowa , nale y przedsi wzi  
dodatkowe rodki zaradcze, takie jak zmiana kierunku lub miejsca pracy systemu LUCAS 2.

b Powy ej zakresu cz stotliwo ci 150 kHz do 80 MHz, nat enie pola winno by  mniejsze ni  V/m.

Zalecana odleg o  pomi dzy sprz tem LUCAS 2,a przeno nym i komórkowym sprz tem komunikacyjnym.

System LUCAS 2 zosta  przeznaczony do u ytku w rodowisku elektromagnetycznym, w którym kontrolowane s  
zak ócenia falami radiowymi. Klient lub osoba obs uguj ca system LUCAS 2 mo e pomóc w zapobiegni ciu zak ócenia 
elektromagnetycznego poprzez utrzymanie minimalnej odleg o ci pomi dzy systemem LUCAS 2, a przeno nym oraz 
komórkowym sprz tem komunikacyjnym, zgodnie z poni szym zaleceniem, na podstawie maksymalnej mocy 
wyj ciowej urz dze  komunikacyjnych.

Maksymalna wyj ciowa 
moc znamionowa 
nadajnika
W

Dziel ca odleg o  zgodnie z cz stotliwo ci  nadajnika
150 kHz do 80 MHz 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 2,5 GHz

0.01 0,12 0,12 0,24

0.1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Dla nadajników obliczonych na maksymaln  moc wyj ciow , które nie znalaz y si  na powy szej li cie, zalecana 
odleg o  w metrach (m) mo e by  oszacowana za pomoc  równania stosownego do cz stotliwo ci nadajnika, 
gdzie P oznacz maksymaln , wyj ciow  moc znamionow  nadajnika w watach (W), wed ug producenta nadajnika.
Uwaga 1: Przy cz stotliwo ci od 80 MHz do 800 MHz, stosuje si  odleg o  oddalenia dla najwi kszej cz stotliwo ci.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mog  nie tyczy  si  niektórych sytuacji. Rozprzestrzenienie elektromagnetyczne jest 
podatne na poch anianie i odbija si  od konstrukcji, obiektów i ludzi.

Odporno  – 
test

IEC 60601 
Poziom testu

Poziom 
zgodno ci

rodowisko elektromagnetyczne – wytyczne

d 1,2 P= d 1,2 P= d 1,3 P=
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9.10 Ograniczenia gwarancji
Z uwzgl dnieniem ogranicze  oraz wyj tków ustalonych poni ej, firma JOLIFE AB ("JOLIFE") gwarantuje, i  
produkty, które zosta y zakupione od autoryzowanych przedstawicieli JOLIFE lub dealerów oraz s  u ywane 
zgodnie z instrukcjami, b d  pozbawione wad materia owych oraz b dów jako ci wykonania pod warunkiem 
normalnego u ytkowania przez okres czasu, wyszczególniony poni ej. Harmonogram limitu czasowego oraz 
gwarancyjnego obowi zuje od daty uruchomienia urz dzenia u pierwszego nabywcy.

12 miesi cy: System kompresji klatki piersiowej LUCAS™2 (wraz z przyrz dami LUCAS (górna cz  oraz 
desk  pod plecy), plecak, akumulator, pas stabilizacyjny, pasy pacjenta).

Firma JOLIFE nie gwarantuje, e produkty JOLIFE b d  dzia a y bezb dnie lub bez przerwa . Jedynym 
i wy cznym rodkiem zaradczym oferowanym w tej gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwego materia u 
lub wykonania, przeprowadzane opcjonalnie przez firm  JOLIFE. Aby sprz t kwalifikowa  si  do naprawy lub 
wymiany, nie mo e by  wcze niej naprawiany ani zmieniany w aden sposób, który w os dzie firmy JOLIFE 
mo e wp yn  na trwa o  oraz niezawodno  urz dzenia. Produkt musi by  u ywany oraz konserwowany 
zgodnie ze stosownymi instrukcjami obs ugi, w odpowiednim rodowisku lub otoczeniu. 

Gwarancja nie obejmuje problemów, które spowodowane by y nieprawid owym u yciem, nadu ywaniem, 
niew a ciw  konserwacj , modyfikacjami wprowadzanymi w urz dzeniu lub wypadkiem. Firma JOLIFE lub jej 
autoryzowany dostawca us ug winni, wed ug jedynie w asnego uznania, oceni  czy zg oszony problem jest 
pokryty gwarancj  oraz czy produkt nadaje si  do serwisowania na miejscu, u klienta. Je li mo liwe jest 
przeprowadzenie serwisu u klienta i lokalizacja ta znajduje si  w zasi gu 100 mil od miejsca, w którym mie ci 
si  oficjalny punkt serwisowy JOLIFE, wtedy us ugi gwarancyjne zostan  wykonane przez JOLIFE lub jej 
autoryzowanego dostawc  us ug na miejscu, u nabywcy, w normalnych godzinach pracy. Je li produktu nie 
mo na serwisowa  na miejscu, u klienta lub produkt znajduje si  poza wspomnianym zasi giem, wszystkie 
produkty wymagaj ce przeprowadzenia us ug gwarancyjnych winny by  zwrócone do miejsca, wyznaczonego 
przez JOLIFE lub jej autoryzowanego dostawc  us ug (p atne z góry) oraz musz  zawiera  one dokumenty 
z pisemnym, szczegó owym wyja nieniem zg aszanego problemu.

Z wyj tkiem powy szej gwarancji, ANI FIRMA JOLIFE ANI JEJ AUTORYZOWANY DOSTAWCA US UG 
NIE DAJ  ADNEJ GWARANCJI, WYRA ONEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM, LECZ NIE WY CZNIE 
WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNO CI I PRZYDATNO CI DO OKRE LONEGO 
CELU, WYNIKAJ CYCH Z PRAWA STANU, PRAWA OKR GU, KLIENTA CZY INNEGO. NINIEJSZA 
OGRANICZONA GWARANCJA WINNA BY  WY CZNYM RODKIEM PRAWNYM, DOST PNYM DLA 
WSZELKICH OSÓB LUB JEDNOSTEK. ANI FIRMA JOLIFE ANI JEJ AUTORYZOWANY DOSTAWCA 
US UG NIE S  ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPO REDNIE, PO REDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE 
LUB WYNIK E SZKODY (W CZAJ C W TO UTRAT  MO LIWO CI PROWADZENIA DZIA ALNO CI 
LUB UTRAT  DOCHODÓW), CZY TO W OPARCIU O UMOW , CZYN NIEDOZWOLONY CZY 
JAK KOLWIEK INN , PODAN  PODSTAW  PRAWN .

Wszelkie dzia ania prawne, wynikaj ce z zakupu lub u ycia produktów JOLIFE winny by  rozpocz te 
w okresie jednego roku od momentu wyst pienia przyczyny tych dzia a , gdy  w przeciwnym razie ulegn  
one przedawnieniu. W adnym przypadku, odpowiedzialno  firmy JOLIFE zgodnie z niniejsz  gwarancj  nie 
mo e przekracza  kwoty 50 000 $ lub kwoty zakupu produktu, sk adaj cych si  na podstaw  powództwa.

Produkty s  obj te gwarancj  w zgodno ci z obowi zuj cym prawem. Je eli jakakolwiek cz  tej gwarancji 
jest uwa ana za sprzeczn  z prawem lub nieegzekwowaln  lub b d c  sprzeczn  z obowi zuj cym prawem 
przez jakikolwiek trybuna  w a ciwej w adzy s downiczej, wa no  pozosta ych cz ci ograniczonej gwarancji 
winna pozosta  nienaruszona i wszelkie prawa i obowi zki winny by  zinterpretowane tak, jak gdyby niniejsza 
ograniczona gwarancja nie zawiera a wspomnianego, konkretnego fragmentu, który uwa any jest za 
pozbawiony mocy prawnej. Niektóre pa stwa oraz stany nale ce do Stanów Zjednoczonych Ameryki nie 
pozwalaj  na wykluczenie lub ograniczenie przypadkowych lub nast pnikowych uszkodze , wi c powy sze 
ograniczenia lub wy czenia mog  Ci  nie dotyczy . Niniejsza ograniczona gwarancja daje u ytkownikowi 
specyficzne prawa ustawowe. U ytkownik mo e równie  posiada  inne prawa, ró ni ce si  w zale no ci od 
stanu lub pa stwa.
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SYSTEM KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

Za cznik A; Cz ci i akcesoria systemu LUCAS™2 

Opis Numer cz ci JOLIFE AB
Deska pod plecy LUCAS 150208-00

3 szt. ssawek LUCAS 2 150205-03

Plecak LUCAS 2 150200-00

Instrukcja u ytkowania LUCAS 2 (w regionalnej wersji j zykowej) 100901-XX

Akumulator LUCAS 2 150201-00

Pasek stabilizacyjny LUCAS 150203-00

Pasy pacjenta LUCAS 150204-00

ród o zasilania LUCAS 2, MWB100024A, nr art.: 300 000-00 (wersje regionalne) 150210-XX

ród o zasilania LUCAS 2, MWA150028B, nr art.: 300 000-00 (wersje regionalne) 150214-XX

Samochodowy kabel zasilaj cy LUCAS 2 12–28 V DC 150206-00

adowarka akumulatorów LUCAS 2 150207-00

Ta ma antypo lizgowa tylnej p yty LUCAS 2 150209-00

Deska pod plecy LUCAS PCI 150211-00
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